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1. IDENTITE DU DEMANDEUR ET DU (DES) 
PROPRIETAIRE(S) 

Le périmètre visé par le projet d’assainissement couvre la propriété de SNF Resi SPRL dont les 
coordonnées sont reprises ci-dessous :  

SNF Resi SPRL 
Avenue Jean Mermoz 1 boîte 4 
6041 Gosselies 
 
Tél.: +32 71 91 95 32 
Fax: +32 71 34 35 28 
 
Personnes de contact :  

 Monsieur Jean-Philippe DOUTRELUGNE (Responsable promotions immobilières)  
jean-philippe.doutrelugne@equilis.net  

 M. Philippe HUART  Directeur Technique   philippe.huart@equilis.net 
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2. ETAT DES LIEUX DU SITE POUR LEQUEL EST 
SOLLICITÉE L’APPROBATION DU PROJET 

2.1. DESCRIPTION ET IDENTIFICATION DES DÉCHETS 
PRÉSENTS ET DES POLLUANTS PRÉSUMÉS  

Suite aux travaux d’étude réalisés en 1998 par le bureau d’étude ERM et à la découverte de taches de 
pollution dans le sol et les eaux souterraines, les contaminants attendus étaient les suivants: 

 le mazout de chauffage, lié aux cuves de stockage implantées sur site ; 

 les solvants organochlorés, probablement utilisés comme dégraissant ; 

 les métaux lourds et les HAP, principalement présents dans les matériaux de remblais constituant  
les couches superficielles du sol, et, sur la plus grande part de la superficie du site, couverts par 
un revêtement en dur ; 

 les métaux lourds (Pb) identifiés à l’endroit d’une ancienne station de distribution de carburant. 

On notera que les deux premières taches de contamination étaient censées avoir été prises en charge 
suite aux travaux d’assainissement exécutés sur le site dans les années 2002-2005.
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Description du terrain, son histoire et l’origine de la pollution 

2.1.1. LOCALISATION ET CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE 

Le terrain se situe en plein cœur de la ville de Seneffe et est implanté en province du Hainaut entre 
Nivelles et Manage, Ecaussinnes et Pont-à-Celles (FIGURE 1). 

  

 

 

 

FIGURE 1 : LOCALISATION ADMINISTRATIVE DE SENEFFE (EXTRAIT DU PLAN DE SECTEUR) 

La parcelle est localisée dans la plaine limoneuse hennuyère et est bordée, à l’est, par la Samme (qui 
traverse le site sous pertuis) et, à l’ouest, par l’ancien canal du centre. Le site occupe une superficie 
d’environ 24 000 m2  dont 9600 m2 étaient couverts par des bâtiments. 

L’ancienne usine CommScope s’inscrit dans la fenêtre géographique dont les coordonnées 
Lambert belges 72 sont les suivantes (FIGURE 3): 

Xmin : 142 318 m  Xmax : 142 616 m 
Ymin : 135 754 m  Ymax : 136 235 m 

 
La localisation régionale du site est représentée sur la carte IGN n° en ANNEXE 1-A et 1-B, respectivement à 
l’échelle 1/10 000 ième et 1/40 000 ième. 

Les coordonnées Lambert du centre de l’usine sont les suivantes : 

X = 142.340  km 

Y = 135.786 km 

 



Projet d’assainissement                                                CommScope - Seneffe 

SITEREM SA                                                                                                                                             Page 10 

 

2.1.2. DESCRIPTION ACTUELLE DU SITE 

La FIGURE 2 présente une vue détaillée de la configuration urbanistique locale. Le terrain s’étire tout en 
longueur et comprend une série de vastes halls industriels, des parkings, des voies d’accès internes et de 
vastes zones goudronnées ou bétonnées. La parcelle était utilisée à des fins industrielles jusqu’à la 
cessation complète des activités début 2009. Les bâtiments ont été démolis en 2011-2012, de sorte que 
la parcelle présente une allure de friche industrielle. 

 

FIGURE 2 : CONFIGURATION URBANISTIQUE LOCALE 

La propriété est implantée à l’extrémité nord de la ville de Seneffe. Elle est bordée par la Samme, à 
l’ouest, et l’ancien canal du centre, à l’est. De l’autre côté du canal et au nord du site s’étendent de vastes 
zones agricoles. 

Le projet de réaffectation prévoit l’implantation d’une zone d’habitat individuel et d’une zone d’habitat 
groupé. 

2.1.3. HISTORIQUE GÉNÉRAL ET ORIGINE DES CONTAMINATIONS 

Depuis début 2009, plus aucune activité industrielle ne prend place sur le site de Seneffe. Les différentes 
installations et machines ont été démontées et délocalisées vers d’autres sites de fabrication.  

L’utilisation industrielle du site remonte au début du 20ième siècle. L’activité était alors la construction de 
wagons de chemin de fer.  Cette activité était principalement menée dans le bâtiment industriel central 
appelé ‘’bâtiment Anglo’’. En 1932, la « Câblerie Seneffoise »  débute ses activités, principalement dans 
le bâtiment Anglo.  La production de câbles s’est ensuite diversifiée : câbles pour l’industrie automobile 
(1955), câbles spéciaux pour l’électronique militaire et l’industrie aéronautique (1962) et câbles T&D 
(années 70 et 80). Le développement de ces activités a entraîné la nécessité de construire de nouveaux 
locaux industriels, à présent démolis.  

En 1989, l’usine passe sous le contrôle d’ALCATEL Câble qui y implante la fabrication de câble CATV 
Coax. En décembre 1998, le site est vendu à la société CommScope  Europe qui continue la fabrication 
de câbles. Cette activité se prolonge jusqu’à fin 2008.   
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Les installations et dispositifs à risque inventoriés lors des études de 1998 ne sont plus présents sur le site 
tel que visité en 2009. En effet, depuis la reprise du site par CommScope, des efforts manifestes ont été 
entrepris pour mettre en place une gestion environnementale durable des activités. L’ensemble des 
activités à risques sont reprises dans le TABLEAU 6-A DE L’ANNEXE 6. Ces activités sont localisées dans le plan 
de l’ANNEXE 1-C. 

Sans qu’on puisse à proprement parler d’activité à risque, les matériaux de remblais constituant  les 
couches superficielles du sol, et, sur la plus grande part de la superficie du site, couverts par un 
revêtement en dur, sont encore présents.    

Enfin, on notera que la partie située à l’extrême nord du site (au-delà de la zone de brûlage) n’a jamais 
abrité aucune activité industrielle. Elle est actuellement occupée par un couvert boisé comme l’indique la 
FIGURE 3. 

 

FIGURE 3 : LOCALISATION LA ZONE NORD QUI N’A JAMAIS ABRITE D’INSTALLATION INDUSTRIELLE 

Il convient également de mentionner l’existence d’un puits de captage implanté au droit du site et utilisé 
pour les besoins industriels. La localisation du puits est donnée dans la FIGURE 1-C de l’ANNEXE 1. A l’époque 
de la réalisation des sondages, il n’a pas été possible d’échantillonner l’eau du puits implanté dans le 
dévonien (62 m). L’accès au puits était alors impossible et aucune information n’était disponible sur l’état 
de l’installation (présence d’une pompe, le cas échéant, état de cette dernière, état de la crépine et 
degré d’occlusion). A l’heure actuelle, les travaux de démolition ont vraisemblablement démoli l’accès au 
puits, de sorte que ce dernier est définitivement inutilisable. Pour pallier ce manque, un piézomètre profond 
(S1) a été implanté à proximité de l’ancien puits. 

 

 

 

Zone qui n’a jamais abrité d’activité 
industrielle 
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2.2. RAPPORT DES TRAVAUX D’OBSERVATION ET 
D’ANALYSE 

2.2.1. ETUDES DISPONIBLES 

L’ensemble des documents ci-dessous ont été consultés pour la rédaction du projet d’assainissement. Ces 
documents sont disponibles en version digitale sur le CD-ROM joint à ce dossier. 

 Environmental Site assessment, ERM, juillet 1998. 

 Phase II Soil Investigation, ERM, décembre 1998. 

 Duke Engineering & Services, Site CommScope Europe Seneffe, Dépollution de la zone 
hydrocarbures, juin 2001. 

 H Consult, Rapport d’inventaire et Plan de gestion des Matériaux Contenant de l’Amiante, 
septembre 2002. 

 Excipe France, Caractérisation complémentaire de la qualité des eaux souterraines, mai 2003. 

 Excipe France, Rapport de fin de travaux de dépollution des eaux souterraines, octobre 2005. 

Les études dressées par SITEREM en 2009 ne sont pas reproduites ici, dans la mesure où il s’agissait de 
documents de travail pour une négociation commerciale. 

 Etude d’orientation du site CommScope à Seneffe, Siterem SA, mai 2009. 

 Addendum à l’étude d’orientation du site CommScope à Seneffe, SITEREM SA, juin 2009. 

 Etude de caractérisation du site CommScope à Seneffe, Siterem SA, août 2009. 

 Addendum à l’étude de caractérisation du site CommScope à Seneffe, SITEREM SA, septembre 
2009. 

 Rappelons toutefois que toutes les données récoltées en 2009 font partie intégrante du projet 
d’assainissement.   

2.2.2. ETUDES ET TRAVAUX EFFECTUÉS EN 1998 

Les informations collectées lors des travaux d’études menés en 1998 sont présentées de manière succincte 
dans le TABLEAU 6-A de l’ANNEXE 6.   

2.2.2.1. Sondages et analyses des échantillons de sol  

Lors des études de 1998 réalisées par ERM, quelques 42 sondages ont été réalisés en trois campagnes 
d’investigation successives.  Les profondeurs de sondage ont été de 3 à 5 m, à l’exception d’un sondage 
mené jusqu’à 16 m de profondeur. 43 échantillons de sol ont été analysés principalement à l’aide de la 
méthode de screening TERRATEST commercialisée par le laboratoire ANALYTICO.  

La localisation des sondages exécutés dans le cadre de ces études fait l’objet de la FIGURE 1-C de 
l’ANNEXE 1.   
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Les conclusions tirées par le bureau d’études ERM sur la base de ces résultats analytiques ne peuvent être 
utilisées telles quelles et doivent être considérées comme obsolètes. En effet : 

 les valeurs analytiques de 1998 ont été confrontées aux valeurs normatives flamandes du 
VLAREBO ; 

 la méthode d’analyse par screening TERRATEST donne des résultats certes fiables mais avec des 
limites de détection analytiques supérieures à celles obtenues à l’aide des méthodes analytiques 
recommandées par les différentes agences et administrations en charge de la protection de 
l’environnement : DGRNE, OVAM, IBGE…  

De manière à exploiter ces données dans le cadre du présent examen, les données analytiques de 1998 
sont reproduites dans le TABLEAU 6-B de l’ANNEXE 6 où elles sont confrontées avec les normes du Décret de 
décembre 2008 pour une affectation habitat.   

L’examen  de ces deux tableaux montre que :  

 la contamination par les métaux lourds (plomb, zinc et cuivre) et les HAP lourds concerne 
principalement les échantillons prélevés dans les couches superficielles de remblais ; 

 une tache de pollution du sol par les hydrocarbures est détectée près de la cuve de 15.000 l à 
l’origine d’un accident rapporté en 1996. Les points de sondage concernés sont B1, B2, B3, B4, 
POII5, PII5bis, PII6. Cette tache a fait l’objet d’un traitement en 2001-2002 ; 

 une tache de pollution par les solvants chlorés est identifiée dans le bâtiment ANGLO. Les points 
de sondage concernés sont le B20 et PII8. Cette tache n’a pas fait l’objet d’un traitement ;  

 une tache de pollution par les solvants chlorés dans l’aire de brûlage des déchets. Le point de 
sondage concerné est le B8. Cette tache n’a pas fait l’objet d’un traitement.  

A signaler également une présence ubiquiste du baryum dans le sol et les eaux souterraines. Cette 
particularité, discutée plus loin, n’a pas fait l’objet d’un examen dans les TABLEAUX 6-B et 6-C de l’ANNEXE 6, 
compte tenu de l’absence de valeur normative pour cet élément dans le Décret de décembre 2008.  

2.2.2.2. Observations et analyses de l’eau souterraine  

Dix-huit sondages ont été équipés en piézomètre. Ces piézomètres ont été établis à faible profondeur (4 
à 5 m par rapport à la surface du sol) et explorent l’aquifère superficiel que constitue la nappe alluviale 
circulant dans les remblais et les limons alluviaux.  

Au point PII8, un piézomètre plus profond (15 m) a été établi de manière à rencontrer le toit de 
l’aquifère de fissures du Dévonien.  Ce même aquifère a été investigué grâce à l’analyse de l’eau 
prélevée dans le puits d’alimentation de l’usine sollicitant l’aquifère du Dévonien jusqu’à 60 m de 
profondeur.  

Les mesures piézométriques exécutées par ERM n’ont pas débouché sur une vision claire du sens 
d’écoulement de la nappe superficielle. La conductivité hydraulique de cet aquifère a été estimée à 
environ 1x 10-6 m/s.  

Le caractère confiné de la nappe profonde circulant dans la formation du Dévonien n’a pas été 
documenté.  

Les échantillons d’eau souterraine prélevés dans les piézomètres établis et le puits d’alimentation ont été 
soumis à l’analyse, principalement suivant la méthode de screening TERATEST, déjà mentionnée ci-avant.  
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De manière à exploiter ces données dans le cadre du présent examen, les données analytiques de 1998 
sont reproduites dans le TABLEAU 6-C de l’ANNEXE 6 où elles sont confrontées avec les normes du Décret de 
décembre 2008.   

L’examen  de ces deux tableaux montre:  

 l’existence d’une tache de contamination par le plomb près de l’ancienne station-service. Le 
piézomètre PII7 est concerné par cette tache ; 

 l’existence d’une tache de contamination par l’arsenic et le baryum au droit de l’aire de stockage 
des déchets. Le piézomètre concerné est le B7 ; 

 la présence d’un panache de pollution par les solvants chlorés au droit du bâtiment ANGLO.  Les 
piézomètres concernés sont le B21 et PII-8. Ce panache est en concordance avec un niveau 
important de pollution du sol au même endroit. Cette tache de pollution n’a fait l’objet d’aucun 
traitement ; 

 la présence d’un panache de pollution par les solvants chlorés au droit du flanc ouest du bâtiment 
DATV. Les piézomètres concernés sont B9, PII1, PII2, PII3, PIII3 et PIII7. Ce panache de pollution 
n’est pas en concordance avec une pollution du sol  et la source de pollution est à rechercher 
ailleurs : égouts, … Ce panache de pollution a fait l’objet d’un assainissement en 2002-2005 ; 

 l’analyse de l’eau pompée dans le puits profond sollicitant l’aquifère du Dévonien révèle 
l’existence d’une pollution faible mais bien réelle de l’aquifère par les solvants chlorés. Le 
caractère sensible de cette nappe est donc bien établi.  

Au regard des données produites en 1998, SITEREM SA estime que les teneurs élevées en Ba mesurées 
tant dans le sol en place que dans la nappe superficielle ne sont pas d’origine anthropique, mais bien 
d’origine géogène. En effet, l’inventaire géochimique des ressources métallifères de la Région Wallonne 

(site de la DGRNE : http://environnement.wallonie.be/data/geochim/index.htm) indique la présence 
d’un niveau background important en baryum dans la région de Seneffe, comme en atteste la FIGURE 1-M 
de l’ANNEXE 1. 

2.2.2.3. Travaux d’assainissement exécutés  

Deux chantiers d’assainissement du sol et des eaux souterraines ont été exécutés sur le site étudié. Il 
convient de souligner que ces assainissements ont été exécutés de manière spontanée sans soumission et 
approbation par la DGRNE d’un plan de réhabilitation. Tout au plus, cette administration a été mise au 
courant et a pris acte des travaux exécutés sans se prononcer sur leur adéquation.  

2.2.2.3.1. Assainissement de la pollution par les huiles minérales 

Le premier concerne la tache de pollution par les hydrocarbures de type fuel de chauffage, identifiée 
aux points de sondage B1, B2, B4, PII5bis et PIII6 (voir carte reproduite dans la FIGURE 1-C de l’ANNEXE 1) 
lors de l’étude ERM de juillet 1998.  

L’assainissement a consisté en l’excavation et la prise en charge des terres polluées et la mise en place 
d’un système de drains et de puits de contrôle. Au total, 312 tonnes de matériaux contaminés ont été 
excavées et évacuées vers une filière agréée. La localisation précise de la fosse est difficile à recaler sur 
les plans de SITEREM compte-tenu de l’imprécision des plans fournis dans le rapport de DUKE  
ENGINEERING.  La localisation approximative (issue du rapport) est donnée à la FIGURE 1-O de l’ANNEXE 1. 

En cours d’assainissement, les concentrations sur les parois et dans le fond de fouille ont été mesurées 
avec un détecteur à photo ionisation (PID) et avec un kit enzymatique. Ces techniques donnent des 
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mesures fiables sur le terrain, mais peu précises et donc difficilement interprétables. Au terme de 
l’excavation, 5 échantillons ont été prélevés au bord et en fond de fouille. Ces échantillons ont été soumis 
au laboratoire LISEC pour analyse. Les analyses ont été réalisées par infrarouge  pour mesurer les 
hydrocarbures totaux. Le fractionnement n’est pas disponible, mais ce genre de méthode mesure 
généralement des fractions proches des C10-C40 et ne tient donc pas compte des fractions plus légères.  
L’interprétation de ces mesures en comparaison avec le système normatif du décret est donc rendue 
malaisée. Notons en outre que la localisation des échantillons de contrôle est imprécise sur les plans. 

A titre indicatif, en considérant que les fractions majoritaires d’un mazout de chauffage sont constituées 
des C12-C16, on peut effectuer la comparaison pour une affectation habitat. L’examen du TABLEAU 1 
indique que 3 échantillons sur les cinq sont en dépassement des valeurs seuils. 

La localisation approximative des prélèvements est donnée à la FIGURE 1-O et de l’ANNEXE 1. 

Paramètres 
Valeur normative 
(décret sol- Habitat) 

S1 S2 F3 F4 S9 

 VS VI      

Profondeur 
d’échantillonnage 

(m) 
  3.3 - 3.8 3.8 2.8 3.2 

2.90 - 
3.10 

Matière sèche (%)   77.6 76.9 78 73.7 78.1 

Hydrocarbure 
totaux (mg/kg) 

40 300 <12 77 229 41 <12 

TABLEAU 1 : RESULTATS ANALYTIQUES OBTENUS APRES ASSAINISSEMENT POUR LE SOL SUR LE FOND ET LES PAROIS DE LA FOUILLE 

Pour permettre un contrôle des eaux souterraines et éventuellement la mise en œuvre d’un système actif 
de traitement, deux puits ont été installés en aval de l’ancienne cuve et à proximité du chemin de halage. 
Le schéma de localisation de ces puits est donné à la FIGURE 4. Aucun plan précis n’est disponible. Ces puits 
n’ont pas été retrouvés lors des investigations. Les puits de pompage ont été échantillonnés à deux 
reprises : en 2000 et en 2003. Les résultats sont présentés dans le TABLEAU 2. De la même manière que 
pour le sol, aucune information n’est disponible sur le fractionnement des hydrocarbures. A titre indicatif, 
la valeur normative des fractions C12-C16 est présentée dans le tableau. Les teneurs mesurées sont 
inférieures à la valeur seuil du décret. 

Paramètres 
Valeur normative 

(décret sol) 
Puits 1 Puits 1 Puits 2 Puits 2 

 VS VI     

Date 
d’échantillonnage 

  
27/11/2000 27/11/2000 31/03/2003 31/03/2003 

Hydrocarbure totaux 
(µg/l) 

200 400 < 74 < 20 < 74 < 20 

TABLEAU 2 : RESULTATS ANALYTIQUES OBTENUS APRES ASSAINISSEMENT POUR L’EAU SOUTERRAINE 
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FIGURE 4 : LOCALISATION DES PUITS DE POMPAGES INSTALLÉS PAR DUKE ENGINEERING 

2.2.2.3.2. Assainissement de la pollution par les HCOV 

Le deuxième chantier d’assainissement, exécuté entre 2002 et 2005, porte sur le traitement du panache 
de pollution par les composés organochlorés identifiés au droit des flancs sud et ouest du bâtiment DATV 
(essentiellement par le 1,1,1 trichloroéthane).  

L’eau souterraine a été assainie  par pompage biphase et traitement par stripping des eaux pompées 
avant leur rejet dans la Samme et traitement des vapeurs par passage sur un filtre à charbon actif avant 
rejet dans l’atmosphère. Pour ce faire, un système de pompage constitué de 7 puits a été installé sur le 
flanc ouest et au sud de l’ancien bâtiment DATV. Un schéma de localisation succinct est donné à la FIGURE 

5. Aucun plan de localisation précis n’est disponible dans les études précédentes et ni la profondeur, ni 
l’équipement des puits de pompages ne sont connus. L’objectif de la décontamination était de diminuer la 
concentration en 1,1,1 TCA jusqu’à passer sous les 200 µg/l. Notons que cette valeur est nettement 
inférieure à la valeur seuil du décret (fixée à 500 µg/l). 
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FIGURE 5 : LOCALISATION DES PUITS DE POMPAGES INSTALLÉS POUR LE TRAITEMENT DES HCOV 

 

D’après le rapport d’EXCIPE, les puits de pompages ont été échantillonnés mensuellement. Nous disposons 
uniquement des données entre février 2004 et juin 2005. Durant cette période, seuls les piézomètres 
RW6 et RW7 ont fait l’objet d’un échantillonnage régulier. Les concentrations en 1,1,1-TCA ont atteint 
des valeurs de 1000 µg/l en mars 2004. 

Le TABLEAU 3 ci-après présente les derniers résultats obtenus après l’arrêt du système de traitement. On 
peut observer que toutes les concentrations sont inférieures aux valeurs seuils du décret. 

Description

ref. seuil interv.

Date d'échantillonage - 14/06/2005 14/06/2005 14/06/2005 14/06/2005 14/06/2005 14/06/2005 21/02/2005

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène µg/l 0.25 10 40.00 <0.10 0.30 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

toluène µg/l 2.00 700 5850 <0.08 0.19 <0.08 <0.08 0.11 0.11 <0.08

éthylbenzène µg/l 2.00 300 1520 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09

xylènes µg/l 4.000 500 2175 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Autre Mono-aromatique µg/l - - - <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

1,1-dichloroéthane µg/l - - - 19.30 6.00 18.00 9.10 39.20 24.10 8.60

1,2-dichloroéthane µg/l 2 30 125 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

cis-1,2-dichloroéthène µg/l - - - n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

trans 1,2-dichloroéthylène µg/l - - - n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

dichlorométhane µg/l 1 20 90 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

tétrachloroéthylène µg/l 1 40 170 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30

1,1,1-trichloroéthane µg/l 2 500 8450 29.1 10.8 73.6 98.3 52.6 41.2 6.8

1,1,2-trichloroéthane µg/l 2 12 50 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

trichloroéthylène µg/l 1 70 290 <0.10 0.1 0.2 0.3 0.4 <0.10 <0.10

chloroforme µg/l 1 200 815 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

chlorure de vinyle µg/l 1 5 20 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

RW 4 RW 5 RW 7RW 6Unité

Valeurs normatives 

(Decret sol 5/12/2008)
RW 1 RW 2 RW 3

 

TABLEAU 3 : RESULTATS ANALYTIQUES OBTENUS APRES ASSAINISSEMENT DU 1,1,1-TCA POUR L’EAU SOUTERRAINE 
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2.2.3. ETUDES SITEREM 2009 ET 2013 

Ces études ont été exécutées à la demande la société EQUILIS dans le cadre de l’acquisition du site par 
le groupe MESTDAGH. Plusieurs campagnes de terrain ont été nécessaires pour délimiter les pollutions 
rencontrées. La première phase s’est déroulée en avril et mai 2009. La seconde phase en juillet et en 
août 2009. Le dossier a été introduit sous forme d’un projet d’assainissement à l’administration wallonne 
en septembre 2012. Suite à une première demande de complément, une troisième phase de terrain a 
été réalisée en janvier et février 2013. Un addendum comprenant les données récoltées a été introduit 
en mars 2013. Cet addendum a donné lieu à une seconde demande de complément qui a conduit à la 
réalisation d’une dernière campagne de terrain en août et septembre 2013. 

2.3. DÉLIMITATIONS DES DÉCHETS ET PANACHES DE 
POLLUTION 

2.3.1. CADRE D’INTERPRÉTATION 

De manière à juger de la sévérité des contaminations des sols et des eaux souterraines, l’interprétation 
suit le cadre normatif proposé par le décret wallon du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols. 

L’affectation utilisée correspond à celle définie dans le projet de réaffectation du site. Il s’agit de 
l’affectation habitat. 

Pour rappel, dans le système normatif utilisé : 

 la valeur de référence  est « LA VALEUR INDICATIVE DES CONCENTRATIONS DE FOND EN POLLUANTS 

D’INFLUENCE D’UNE ACTIVITE AGRICOLE, INDUSTRIELLE OU URBAINE GENERALISEE; CETTE VALEUR 

CORRESPOND EN PRINCIPE A L’OBJECTIF A ATTEINDRE PAR L’ASSAINISSEMENT » (citation du Décret du 5 
décembre 2008) ; 

 la valeur seuil est la « CONCENTRATION EN POLLUANTS DANS LE SOL CORRESPONDANT A UN NIVEAU AU-
DELA DUQUEL UNE ETUDE DE CARACTERISATION DOIT ETRE ENTREPRISE, AINSI QU’EN CAS DE MENACE GRAVE 

OU DE POLLUTION NOUVELLE, UN ASSAINISSEMENT ET, LE CAS ECHEANT, DES MESURES DE SECURITE OU DES 

MESURES DE SUIVI » (citation du Décret du 5 décembre 2008) ; 
 la valeur d’intervention, quant à elle, représente « LA CONCENTRATION EN POLLUANTS DANS LE SOL 

CORRESPONDANT A UN NIVEAU AU-DELA DUQUEL UNE INTERVENTION EST SYSTEMATIQUEMENT ENTREPRISE, 
LAQUELLE PEUT PRENDRE LA FORME, LE CAS ECHEANT SIMULTANEMENT : 
 
 D’UN ASSAINISSEMENT, 

 DES MESURES DE SECURITE 

 DES MESURES DE SUIVI » (citation du Décret du 5 décembre 2008). 

Pour les analyses sur les huiles minérales effectuées en 2009 et antérieurement, SITEREM n’a pas été en 
mesure d’utiliser les valeurs normatives du nouveau décret pour tous les échantillons. Le nouveau 
découpage en fractions hydrocarbonées proposé par le Décret Sols n’est en effet pas transposable dans 
de nombreux cas. Dans ces cas, il a donc été choisi d’utiliser comme valeur normative celle correspondant 
à la somme des normes des fractions hydrocarbonées C10 - C35 du Décret Sol pour l’affectation 
considérée. 
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2.3.2. ASPECTS METHODOLOGIQUES D’INVESTIGATION 

2.3.2.1. Forages et échantillonnage des sols 

La localisation des forages est présentée à la FIGURE 1-C de l’ANNEXE 1. La description des forages est 
présentée à l’ANNEXE 2.  

La plupart des sondages ont été réalisés à l’aide d’une machine de forage sur chenilles MORI 20,  d’une 
machine GEOPROBE ou à la tarière manuelle. En fonction de l’objectif poursuivi, ces machines était 
équipées : 

 de carottiers à lumière de diamètre 75 ou 60 mm, lorsqu’un échantillonnage et une description 
de profil étaient nécessaires ; 

 de pointes perdues, lorsque seule la pose d’un piézomètre était nécessaire ; 

 d’un marteau fond de trou avec tubage à l’avancement, lorsque la profondeur souhaitée et la 
nature des matériaux traversés l’exigeaient.  

Le sondage profond S1 a été réalisé à l’aide d’une machine de forage sur chenille FRASTE équipée d’un 
marteau fond de trou avec tubage à l’avancement jusqu’à une profondeur de 10 m.  

Après chaque passe, les carottiers ont été lavés à l’eau fraîche de manière à éviter les contaminations 
croisées. L’usage de détergents ou de solvants organiques a été évité de manière à ne pas 
compromettre l’efficacité de l’extraction des composés organiques lors de l’analyse en laboratoire. Au 
fur et à mesure de leur extraction, les carottes de sol ont fait l’objet d’un examen organoleptique en vue 
de détecter les signes éventuels d’une contamination.  

Les échantillons ont été prélevés directement dans les carottiers, dans le cœur des carottes extraites de 
manière à minimiser les contaminations par les matériaux présents dans les horizons sus-jacents.  

Les échantillons ont été conditionnés dans des bocaux à usage unique fournis par le laboratoire, 
hermétiquement scellés et conservés à une température proche de 4 °C avant leur acheminement vers le 
laboratoire, moins de 48 h après prélèvement.   

Les échantillons ont été analysés par le laboratoire Alcontrol, agréé en Région wallonne pour l’analyse 
des déchets. 

L’ANNEXE 6-B présente la description des sondages, des échantillons et des analyses de sol réalisés sur le 
site. 

2.3.2.2. Echantillonnage de l’eau souterraine 

La localisation des piézomètres est présentée à la FIGURE 1-C de l’ANNEXE 1.  Les piézomètres ont été établis 
comme suit dans les trous de forage :  

 alésage du trou de forage par passage du carottier ou par mise en place d’un tubage 
métallique à pointe perdue ou par marteau fond de trou ; 

 mise en place d’un tubage en HDPE  de diamètre interne 1 ou 2’’ comportant du bas vers le haut 
: une pointe pleine, un tronçon crépiné surmonté d’un tronçon aveugle et d’un bouchon amovible ; 

 établissement d’un massif filtrant de sable calibré (1 à 2 mm) dans l’espace annulaire le long du 
tronçon crépiné ; 
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 établissement d’un bouchon bentonitique de 0,5 m au minimum dans l’espace annulaire au-dessus 
du massif filtrant ; 

 pour les piézomètres situés en dehors des bâtiments, les têtes ont été protégées grâce  à la mise 
en place d’un trapillon de visite. 

Le piézomètre profond S1 a été équipé avec un tubage 125x115 mm  riveté et crépiné entre 15,80 m 
et 35,20 m. 

Un massif filtrant a été établi  dans l’espace annulaire le long du tronçon crépiné. Un bouchon d’argile a 
été placé entre 15,80 m et 9,60 m afin de garantir une isolation maximale entre l’aquifère superficiel et 
l’aquifère du dévono-carbonifère. Le reste de l’espace annulaire a été cimenté jusqu’en surface. Enfin, 
une tête de puits métallique cadenassée a été disposée par-dessus l’ouvrage. 

Le prélèvement des échantillons a été exécuté au moins une semaine après établissement des 
piézomètres.  

Les échantillons d’eau souterraine ont été prélevés comme suit :  

 mesure du niveau piézométrique au repos ; 

 développement et purge des piézomètres la veille du prélèvement par pompage d’un volume 
équivalent à au moins trois fois le volume de la colonne d’eau présente au repos dans le 
piézomètre ; 

 mesure des paramètres physico-chimiques à l’aide d’une cellule de mesure lorsque le débit le 
permettait ;  

 échantillonnage de l’eau souterraine à l’aide d’une ligne de prélèvement à usage unique, 
équipée d’une balle valve en acier inoxydable. Pour le piézomètre profond S1, les prélèvements 
ont été effectués lors de l’essai de pompage, 2h, 8h et 24h après le début de celui-ci. 

Les échantillons ont été conditionnés dans des bocaux à usage unique fournis par le laboratoire. Ces 
flacons contenaient les adjuvants requis selon les analyses commandées. Les échantillons destinés à la 
mesure des teneurs en métaux lourds et cyanure ont été filtrés par passage sur un filtre inerte à usage 
unique (<50 µm).  

Les échantillons ont été conservés à une température proche de 4 °C avant leur acheminement vers le 
laboratoire moins de 48 h après leur prélèvement.  

Les échantillons ont été analysés par le laboratoire Alcontrol, agréé en Région wallonne pour l’analyse 
des eaux de surface potabilisables. 

L’ANNEXE 6-I présente la description des sondages, des échantillons et des analyses de sol réalisés sur le 
site. 

2.3.3. DESCRIPTION DES SOLS 

Le site de l’ancienne usine repose sur des alluvions modernes charriées par la Samme. Sous cet horizon,  
on identifie du calcaire dolomitique. Sur le terrain, les sondages montrent la succession suivante :  

 une couche de remblais (parfois limoneux) hétérogènes (scories, cendrées, briquaillons,…), d’une 
épaisseur comprise entre 1 m et 3,50 m. La FIGURE 1-N de l’ANNEXE 1 présente l’épaisseur du remblai 
obtenu par interpolation spatiale de l’épaisseur mesurée aux différents sondages (recalé en 
altimétrie). On obtient ainsi un volume de remblai estimé à 20400 m³ ; 
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 un horizon de dépôts alluvionnaires, constitués de limon vert de gris à brun, parfois argileux ou 
sableux d’une épaisseur comprise entre 1 m et 5 m. Notons que le limon devient tourbeux à des 
profondeurs comprises entre 3 et 4 m ; 

 à partir de  6 - 7 m on rencontre des dépôts alluvionnaires plus grossier (sable et gravier) ; 

 le sommet altéré et fracturé des calcaires dolomitiques vers 13 m ; 

 le calcaire dolomitique massif à partir de 15 m. 

2.3.4. DESCRIPTION DES EAUX SOUTERRAINE 

Au droit du site, deux nappes coexistent. D’une part, la nappe des calcaires et dolomies du Dévono-
Carbonifère et, d’autre part, une nappe plus locale circulant dans les remblais et les alluvions. 

2.3.4.1. Nappe des calcaires 

Pour rappel, un puits de captage était implanté dans les calcaires. A l’époque de la réalisation des 
sondages, il n’a pas été possible d’échantillonner l’eau du puits implanté dans le dévonien (62 m). L’accès 
au puits était alors impossible et aucune information n’était disponible sur l’état de l’installation (présence 
d’une pompe, le cas échéant, état de cette dernière, état de la crépine et degré d’occlusion). A l’heure 
actuelle, les travaux de démolition ont vraisemblablement démoli l’accès au puits, de sorte que ce dernier est 
définitivement inutilisable. Pour pallier ce manque, un piézomètre profond (S1) a été implanté à proximité 
de l’ancien puits 

Un puits (S1) a été implanté dans les calcaires dolomitiques.  Lors de l’essai de pompage réalisé sur le 
puits S1 dans le cadre de cette étude, une valeur de conductivité hydraulique a également été estimée 
au  moyen de l’équation de Dupuit. La valeur obtenue est de 1.48 x 10-4 m/s. 

2.3.4.2. Nappe alluviale et des remblais 

Cette nappe est directement concernée par les investigations menées au droit du site. Elle est constituée 
de deux unités distinctes. Dans sa partie supérieure et sur une épaisseur de 5 - 6 m, l’eau circule dans les 
remblais et les limons alluvionnaires qui forment une nappe fortement hétérogène. Sous cet horizon, on 
distingue une couche d’alluvions plus grossiers (sable, graviers, grès). L’assise est saturée en eau et en 
continuité avec la nappe superficielle.  

Des ‘slugs tests’ ont été réalisés par ERM dans les horizons supérieurs. On en retire une valeur moyenne 
de conductivité de l’ordre de 10-6 m/s.  

Dans la zone d’intérêt, aucun argument géologique ne permet d’affirmer que la nappe des alluvions est 
séparée de celle des calcaires par une couche peu perméable.  

Une série de 31 piézomètres ont fait l’objet d’une mesure du niveau piézométrique au repos à l’aide 
d’une sonde lumineuse et sonore dans la nappe alluviale. Tous les niveaux ont été mesurés le même jour 
afin de permettre une utilisation croisée des données.  Les têtes de ces piézomètres ont été ensuite 
nivelées en altimétrie. Les résultats sont présentés dans la FIGURE 6. Ces résultats ont été interpolés par 
krigeage de manière à dresser une carte des isopièzes et déterminer ainsi le sens d’écoulement général 
de la nappe alluviale. La carte des écoulements est présentée à la FIGURE 6. 
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On peut observer que l’interpolation fournit des résultats très perturbés. Cela peut s’expliquer par les 
éléments suivants :  

 en raison de l’étroitesse du  site et de sa taille, tous les points de mesure sont disposés selon un 
seul axe. Le résultat montre alors des lignes isopièzes perturbées ; 

 les écoulements dans la nappe superficielle sont fortement hétérogènes et fortement influencés 
par la présence des certaines fondations des anciens bâtiments et des impétrants (conduite, 
égout,…). 

En tout état de cause, la carte indique que l’eau circule suivant une direction générale sud-nord. La 
Samme jouerait le rôle d’axe de drainage pour la zone s’étendant à l’ouest du bâtiment ANGLO.   La 
présence du canal n’exerce pas d’influence marquée sur le mode d’écoulement de l’eau souterraine. 

Piézomètre

Niveau piézomètrique 

mesuré le 7/8/2009  par 

rapport au sommet des 

piézomètres (m)

F6 4.19

F10 3.6

F15 3.7

F17 Plus accesible

F18 2.105

F27 2.35

F28 2.19

F30 2.27

F31 0.75

F32 2.12

F33 Non mesuré

F34 2.01

F101 1.83

F102 2.1

F103 2.1

F104 2.1

F105 1.87

F107 1.97

F108 1.23

F109 1.15

F110 1.47

F111 2.21

F112 3.13

F113 3.05

F114 3.08

F115 3.02

F116 3.31

F117 2.58

F118 3.45

F119 1.59

O1 2.02

O2 2.04

O3 2.05  

FIGURE 6 : PRESENTATION DU SENS D’ECOULEMENT DE LA NAPPE ET RESULTATS DE LA CAMPAGNE PIEZOMETRIQUE DU 07/08/2009 
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2.3.4.3. Essai de pompage 

L’essai de pompage réalisé sur le puits S1 avait pour principal objectif l’examen de la relation entre la 
nappe superficielle et la nappe des calcaires dolomitiques plus profonde. 

Le protocole suivant a été suivi : 

 mesures des niveaux piézométriques dans le puits et les piézomètres de contrôles en conditions 
naturelles ; 

 installation des DIVERS (Schlumberger Water Service) dans le puits de pompage et dans les 
piézomètres d’observations O1, O2 et O3. Les DIVERS permettent de mesurer automatiquement 
les rabattements. Ceux-ci sont préprogrammés au bureau avant les essais ;   

 installation et mise en fonction de la pompe dans le puits S1 et pompage ininterrompu pendant 
48 h; 

 mesures intermédiaires du débit et des niveaux piézométriques dans le puits et les piézomètres 
de contrôle ; 

 interprétation des résultats manuels et automatiques. Les mesures enregistrées par les DIVER ont 
été corrigées afin de prendre en compte la pression atmosphérique mesurée par un Barodiver 
(Schlumberger Water Service) au moment de l’essai sur le lieu de pompage. 

Notons que pour les objectifs fixés, il n’était pas nécessaire d’atteindre complètement le régime 
d’équilibre. 

Les courbes de rabattements et de remontée du piézomètre de pompage S1 et des piézomètres 
d’observation O1, O2 et O3 sont présentées en ANNEXE 7. Le débit de pompage s’est très vite stabilisé à 
12 m³/h et le rabattement au puits est resté stable à 1,20 m. Lorsque la pompe a été arrêtée, le régime 
d’équilibre n’était pas encore complètement atteint (voir courbes en ANNEXE 7).   

A l’issue de l’essai, on constate :  

 un effet marqué et très rapide (quasi-instantané) du pompage sur les piézomètres superficiels, ce 
qui implique une communication, voire un équilibre entre les nappes superficielle (alluvions) et 
profonde (aquifère du Dévonien) ; 

 une très forte variation spatiale dans les rabattements mesurés dans les piézomètres de contrôle. 
Cette forte anisotropie confirme la forte hétérogénéité de la nappe de surface et l’existence de 
voies préférentielles d’écoulement (notamment dans l’axe de la Samme). Il est possible 
également que l’axe d’écoulement préférentiel N-S résulte de la présence d’un ancien lit de la 
Samme au droit du site, comblé par des alluvions plus grossiers (sable et gravier par exemple). 

 

2.3.5. DESCRIPTION, IDENTIFICATION ET DELIMITATIONS DES 

CONTAMINATIONS PRESENTES DANS LE SOL 

L’ensemble des résultats analytiques et leur confrontation avec les valeurs normatives sont présentés dans 
les TABLEAUX 6-D (2009), 6-F (2013 pour une affectation habitat) et 6-G (2013 pour une affectation 
récréative) de l’ANNEXE 6. Les bulletins d’analyses fournis par le laboratoire Alcontrol sont présentés en 
ANNEXE 9. 
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2.3.5.1. Pollution par les métaux lourds et les HAP dans le remblai 

La pollution en mosaïque des couches de remblais par les métaux lourds plomb, zinc et cuivre déjà 
observée à partir des résultats de 1998  est à nouveau détectée lors des études menées en 2009.  

La carte de situation reproduite dans la FIGURE 1-D de l’ANNEXE 1 montre la répartition géographique des 
points de sondage contaminés par les métaux lourds, toutes études confondues (1998 et 2009). Notons 
que, dans les zones assainies, les résultats ne sont pas représentés en raison de leur caractère obsolète. 
On remarque que cette répartition est strictement aléatoire, fonction de la nature et de l’origine des 
matériaux de remblais amenés sur le site lors des phases successives de son développement au siècle 
passé. Il y a donc lieu de parler d’un damier géochimique à prendre en  compte lors des 
développements futurs du site.  

Compte tenu du caractère aléatoire de cette répartition, il est vain de chercher à délimiter l’extension 
latérale des différents spots de contamination  en augmentant la densité des observations.  

Comme l’indique le faible niveau de pollution des couches de sol sous-jacentes aux remblais et le faible 
niveau de pollution par les métaux lourds de la nappe alluviale, ces contaminations sont à considérer 
comme peu mobiles dans le sol. 

De manière identique, la pollution par les HAP se limite aux couches superficielles de remblais et 
apparaît comme corrélée à celle causée par les métaux lourds. Une fois encore, la piètre qualité des 
matériaux d’apport utilisés lors des phases successives de développement du site au siècle passé est à 
l’origine de cette pollution. On notera que les concentrations en HAP mesurées dans les sondages B1, B2, 
B4, PII5bis et PIII6  ne sont pas représentées sur la carte puisque un assainissement par excavation a été 
exécuté dans cette zone.   

Les congénères présents sont, en général, les molécules les plus lourdes, peu mobiles dans le sol. En 
confirmation de cette observation, on remarque que les couches de sol en place sous-jacentes sont 
exemptes de pollution. La répartition géographique des taches de contamination est représentée dans la 
carte de localisation faisant l’objet de la FIGURE 1-E de l’ANNEXE 1. La répartition aléatoire des 
contaminations y est également visible. 

Fait exception à cette règle, la pollution par les HAP identifiée entre 2,2 et 3,0 m de profondeur aux 
points de sondage F17 et F114, dans la zone réputée comme assainie en 2002. Cette pollution est à 
mettre en relation avec la pollution résiduelle en hydrocarbures identifiée dans le sol à cet endroit.     

L’entièreté des matériaux de remblai présents sur le site est à considérer comme contaminée. Pour 
estimer le volume total de ces matériaux, une interpolation spatiale de l’épaisseur du remblai mesuré aux 
différents sondages (recalé en altimétrie) a été réalisée au moyen du logiciel SURFER. On obtient ainsi un 
volume estimé à 20400 m³. Une carte représentant les courbes isopaques de remblais sur l’ensemble de 
la parcelle concernée est disponible à la FIGURE 1-N de l’ANNEXE 1. 

On notera cependant que l’extrémité nord du site, couverte par les sondages F324 et F325 est exempte 
de contamination par les HAP et les métaux lourds. Cette zone n’est donc pas prise en compte pour 
l’estimation des volumes de remblai. 

2.3.5.2. Pollution par les huiles minérales  

L’examen des TABLEAUX 6-D, 6-F et 6-G de l’ANNEXE 6 montre l’existence d’une série de pollution par les huiles 
minérales. La FIGURE 1-F de l’ANNEXE 1 illustre la répartition spatiale des contaminations par les huiles 
minérales. 
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Au niveau de la zone réputée assainie à l’est du bâtiment DATV 

Une contamination par les huiles minérales est détectée aux points F17, F114, F203 et F204 au sein de 
la zone réputée comme assainie en 2002. L’analyse du chromatogramme indique clairement qu’il s’agit 
d’une contamination au mazout. Notons que les valeurs de teneurs dans le sol rapportées par ERM en 
1998 sont, bien évidemment, à considérer comme obsolètes, compte tenu des travaux d’excavation. Ces 
résultats ne sont pas présentés dans la FIGURE 1-F de l’ANNEXE 1. 

Cette contamination revêt un caractère particulier dans la mesure où elle est répartie sur deux parcelles 
d’affectation différente : celle de l’ancienne usine et celle du chemin halage. Les concentrations mesurées 
dans la parcelle de l’ancienne usine seront, comme pour les autres contaminations, comparées aux normes 
adaptées pour une affectation résidentielle (type III). Par contre, les concentrations mesurées dans le 
chemin de halage seront comparées au système normatif adapté pour une affectation de type IV au sens 
du décret sol. Ce choix est justifié par l’annexe 2 du décret. Notons également qu’à cet endroit, le 
halage est situé 1,50 m plus bas que la parcelle investiguée. 

Au sein de l’ancienne usine, les valeurs seuil et d’intervention sont dépassées. Sur le chemin de halage, 
seules les valeurs seuils sont dépassées au niveau des points 203 et 204. L’analyse du chromatogramme 
indique clairement qu’il s’agit d’une contamination au mazout. Notons que les valeurs des teneurs dans le 
sol rapportées par ERM en 1998 sont, bien évidemment, à considérer comme obsolètes, compte tenu des 
travaux d’excavation effectués lors des travaux d’assainissement de 2001. Ces résultats ne sont pas 
présentés dans la figure. Le panache est délimité latéralement par les forages F15 et F113 à l’ouest, 
par le sondage F118 et F205 au nord et par les forages F115 et F202 au sud. La contamination se 
prolonge donc en dehors des limites de propriété, dans le chemin halage, le long du canal. Dans cette 
direction, la délimitation est assurée par le sondage F214.  

Dans l’enceinte de l’ancienne usine, la délimitation verticale est assurée à 5,50 m par l’échantillon 215/5. 
Dans le chemin de halage, la délimitation est obtenue vers 3,00 m de profondeur par les échantillons 
203/3 et 204/3. 

La surface polluée est estimée à 150 m², sur une épaisseur comprise entre 1 et 5 m dans la parcelle SNF. 
Le volume total est donc estimé à 600 m³.  
Au niveau du chemin de halage, la pollution couvre une superficie de 100 m² sur une puissance comprise 
entre 1,80 m et 3 m. Le volume de terre contaminée par les huiles minérales est alors de 120 m³. 

Au niveau du sondage F23 dans l’ancienne aire de brûlage 

On relève également un dépassement des valeurs seuils au niveau des sondages F21, F23 et B8 dans 
l’ancienne aire de brûlage. Il s’agit d’une contamination aux huiles lourdes d’extension limitée, dont la 
surface est circonscrite par les sondages F22, F120, F208, F209 et F210. La délimitation verticale est 
assurée par les échantillons 216/1 et 21/(1,0-1,2m). La surface contaminée est donc estimée à 310 m² 
sur une profondeur comprise entre 0 et 1 m, soit un volume de 310 m³. 

Au niveau des sondages 105 et 106  

Une condamnation pour les fractions lourdes C16-C21 et C21-C35 est enregistrée entre 1 m et 1,50 m 
au niveau des sondages F105, F106, F301 et F331. La contamination est de faible intensité dans la 
mesure où seules les valeurs seuils sont dépassées. Ce panache de contamination est complètement  
délimité latéralement par les sondages F302, F303, F322, F337, F336, F335, B20 et B22. En 
profondeur, la contamination est délimitée par l’échantillon 339/2. La surface couverte par la 
contamination est estimée à 490 m² sur une épaisseur comprise entre 1 m et 1,50 m. Le volume 
contaminé est estimé à 245 m³. 
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Au niveau du sondage 111 

Une contamination par les huiles minérales est également détectée au niveau du sondage 111/310, en 
surface pour la fraction C16-C21 (> VS), entre 1 m et 2,60 m pour les fractions C5-C8 (> VI), C8-C12 
(> VS) et C16-C21 (> VS), entre 3,50 m et 4,0 m pour les fractions C12-C16, C16-C21 et C21-C35 (> 
VS) et entre 4,0 m et 4,50 m pour les fractions C5-C8 (>VI) et C8-C10 (>VS). Cette contamination se 
prolonge latéralement au niveau du F311 en dépassement des VS pour les fractions C16-C21 et au 
niveau du F318 en dépassement des VS pour les fractions C21-C35. 

Latéralement, le panache est délimité dans toutes les directions par les sondages F30, F309, F312, F313, 
F315, F329, F330, F319 et F320. Verticalement, la délimitation est assurée par l’échantillon F310/5 
prélevé sous la pollution entre 5,20 et 5,70 m.  

La surface couverte par le panache est estimée à 340 m² sur une épaisseur comprise entre 0 et 5 m, soit 
un volume estimé à 1700 m³. 

Au niveau du sondage F6 

Il s’agit d’une contamination de faible intensité dans la mesure où seules les valeurs seuils sont dépassées. 
L’extension spatiale de cette contamination est très restreinte, puisque les sondages F206 et F207, 
réalisés à moins de 10 m de distance, sont exempts de pollution. Notons que, en direction de l’ouest, la 
délimitation est assurée par une limite physique. En effet, le forage F6 est réalisé en bordure des anciens 
bâtiments, dont le sol est situé 2 m plus bas que le canal comme l’illustre la FIGURE 7. La délimitation 
verticale est donnée par l’échantillon F6 (0,7-1m), prélevé juste en dessous de l’échantillon contaminé 
prélevé entre 0,4 et 0,6 m. La surface couverte par ce panache est estimé à 50 m² sur une épaisseur 
comprise entre 0 et 0,6 m, soit un volume de 30 m³. 

 

 

FIGURE 7: LOCALISATION DU SONDAGE F6 

Pollutions non confirmées 

Une contamination par les huiles minérales avait été détectée lors des études ERM en 1998 au niveau du 
sondage B24 entre 1,50 m et 2,00 m. Un sondage a été réalisé en 2013 à l’emplacement du sondage 
B24.  

F6 

Ancien 
bâtiment 
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Les analyses effectuées sur les échantillons prélevés entre 1,50 m et 2,50 m indiquent que cette 
contamination n’est pas confirmée. 

Une seconde contamination par les huiles avait été détectée en 1998 par ERM au niveau du sondage PII-
8 entre 2,50 et 3,00 m. Le sondage F340 a été réalisé au même endroit en 2013. L’échantillon prélevé 
entre 2,50 m et 3 m est exempt d’une contamination par les huiles minérales. Cette contamination n’est 
donc pas confirmée. 

2.3.5.3. Pollution par les HCOV 

La représentation spatiale des contaminations par les HCOV est donnée à la FIGURE 1-G de l’ANNEXE 1.  

Au niveau du sondage B8 dans l’ancienne aire de brûlage 

Le dépassement des valeurs normatives détecté en 1998 par ERM au niveau du sondage B8 est confirmé 
par les échantillons F23, 120/0 et 120/2 (voir FIGURE 1-G de l’ANNEXE 1). Les échantillons du sondage F120 
présentent tous deux un dépassement de la valeur seuil pour le 1,1,1 trichloroéthane, tandis que le 
sondage F23 présente un dépassement de la valeur seuil pour le PCE et le TCE. La tache identifiée est 
délimitée latéralement (sondages F10, F23, F22, F121, F208, F209, F210) et en profondeur (échantillon 
120/4).  

La tache s’étend ainsi sur une superficie estimée à 375 m². Si on considère une épaisseur contaminée de 
2,50 m depuis la surface du sol, le volume des terres incriminées s’élève à 940 m³.  

Pollution obsolète ou non confirmée 

Les pollutions par les HCOV détectées dans le sol au niveau des sondages PIII-2, PIII-3, PIII-4 et PIII-5 doivent 
être considérées comme obsolètes puisque cette zone à fait l’objet d’un assainissement par pompage bi-
phase entre 2002 et 2005. Ces pollutions ne seront pas représentées sur les cartes. L’assainissement est décrit 
dans l’addendum ci-avant. En outre, l’absence de pollution résiduelle par les HCOV a été confirmée par la 
réalisation des sondages F24, F25, F35 et F112 dans la zone concernée.  

Aucun sondage réalisé lors des études menées en 2009 n’a recoupé la tache de pollution du sol par les 
solvants chlorés détectée sous le bâtiment ANGLO en 1998 au sondage B20. Cette contamination n’est 
donc pas confirmée. 

2.3.5.4. Pollution par les BTEX 

Une pollution par le xylène est détectée au niveau du sondage F111 en dépassement de la valeur seuil. 
Cette contamination est détectée entre 2,2 et 2,60 m. Cette contamination est à mettre en relation avec 
la contamination par les huiles minérales au même endroit. Verticalement, la délimitation est assurée à 
3,50 m par l’échantillon 310/3. L’extension latérale  de cette contamination est très limitée puisque les 
sondages situés à proximité sont exempts de contamination (F309, F312, F313, F311, F320). La surface 
couverte par ce panache est estimée à 80 m² sur une épaisseur comprise entre 2,2 et 3,50 m. Le volume 
est estimé à 105 m³.  

2.3.6. DESCRIPTION, IDENTIFICATION ET DELIMITATION DES 

CONTAMINATIONS PRESENTES DANS L’EAU SOUTERRAINE 

L’ensemble des résultats analytiques et leur confrontation avec les valeurs normatives sont présentés dans 
les TABLEAUX 6-E (2009) et 6-H (2013) de l’ANNEXE 6. Les bulletins d’analyses fournis par le laboratoire 
Alcontrol sont présentés en ANNEXE 9. 
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2.3.6.1. Pollution par les métaux lourds  

La répartition spatiale de la contamination de l’eau par les métaux lourds est représentée dans la FIGURE 

1-D de l’ANNEXE 1. 

On observe deux dépassements de la valeur seuil en arsenic (piézomètre F10 et F30). La physico-chimie 
particulière de cet élément explique la présence de ces teneurs dans les zones impactées par des 
polluants organiques de type chlorés, induisant la création de conditions réductrices locales dans la 
nappe. Cette pollution est donc à considérer comme un artéfact résultant de la présence de pollutions 
organiques dans la nappe.  

Les pollutions en plomb, zinc et nickel rapportées par ERM en 1998 ne sont pas confirmées.   

2.3.6.2. Pollution par les HAP 

Aucune contamination par les HAP n’a été détectée dans l’eau souterraine lors des études de SITEREM. 
Deux dépassements de la valeur seuil avaient été enregistrés par ERM en 1998 pour le naphtalène au 
niveau de la zone réputée assainie. Ces résultats doivent être considérés comme obsolètes puisque qu’à 
cet endroit, l’eau a fait l’objet d’un traitement actif. On notera également que l’absence de naphtalène a 
été vérifiée au niveau du piézomètre F114 installé dans cette zone contaminée par les huiles minérales. 

2.3.6.3. Pollution par les huiles minérales  

Un panache de pollution par les huiles minérales de type mazout est identifié dans la zone réputée 
comme assainie sur le flanc est du bâtiment DATV au niveau des piézomètres F17, F203 (dépassement 
des valeurs d’intervention) et F114 (dépassement des valeurs seuil).  Ce panache correspond à la 
contamination mesurée dans le sol à cet endroit. Comme pour le sol, le chemin de halage est impacté. Les 
valeurs seuil et d’intervention sont dépassées. 

Ce panache est limité au nord par le sondage F118, à l’ouest par les piézomètres  F113 et F15, au sud 
par le piézomètre F115 et à l’est par le piézomètre F214. Pour évaluer la qualité des eaux du canal, un 
échantillon a été prélevé à proximité immédiate du piézomètre 203. Les résultats indiquent (voir  

TABLEAU 4) que les concentrations sont systématiquement inférieures aux valeurs de référence du décret 
sol. 

 Hydrocarbure 
totaux 

Unité 
Concentration 

mesurée 

fraction C5 - C8 µg/l 14 

fraction C8 - C10 µg/l <10 

fraction C10-C12 µg/l <10 

fraction C12-C16 µg/l <5 

fraction C16 - C21 µg/l <10 

fraction C21 - C35 µg/l <10 

 

TABLEAU 4 : RESULTATS D’ANALYSE DE L’ECHANTILLON PRELEVE DANS LE CANAL 

La surface contaminée est ainsi estimée à 250 m². Si on suppose une porosité efficace de 20 % et une 
épaisseur contaminée de 5 m, on obtient un volume estimé à 250 m³ d’eau souterraine polluée.  
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2.3.6.4. Pollution par les composés aromatiques monocycliques  

Un panache de contamination par le benzène est détecté dans la nappe alluviale au niveau des 
piézomètres F32, F308, F322, F326 et F327 (dépassement de la valeur d’intervention) et F31, F104 et 
F109, F315, F325b (dépassement de la valeur seuil). Cette pollution n’a pas été détectée en 1998 et 
son origine n’est pas connue.  

Comme l’indique la FIGURE 1-H de l’ANNEXE 1, ce panache est délimité par les piézomètres F108, F14, F110, 
F28, F321, F338, F323, F123, F122, PII-7, F30, F11, F328, O3. On notera que ce panache s’étend sur 
le Ravel mais ne s’étend pas au-delà de la Samme, comme en atteste le piézomètre F338 situé en 
bordure de la rive opposée au site. Pour évaluer la qualité des eaux du canal, un échantillon a été 
prélevé à proximité immédiate du piézomètre 326. Les résultats indiquent (voir  

TABLEAU 5) que les concentrations sont systématiquement inférieures aux valeurs de référence du décret 
sol. 

 Hydrocarbure 
totaux 

Unité 
Concentration 

mesurée 
Benzène µg/l <0.20 

Toluène µg/l 0.85 

Éthylbenzène µg/l <0.20 

Orthoxylène µg/l <0.10 

Para- et métaxylène µg/l <0.20 

Xylènes µg/l <0.30 

 

TABLEAU 5 : RESULTATS D’ANALYSE DE L’ECHANTILLON PRELEVE DANS LA SAMME 

Le panache s’étend sur une surface estimée à 2110 m². Si on suppose une porosité efficace de 20 % et 
une épaisseur contaminée de 5 m on obtient un volume estimé à 2110 m³ d’eau souterraine polluée. 

2.3.6.5. Pollution par les solvants chlorés  

La nature même des solvants chlorés (ils sont plus denses que l’eau) nécessite la distinction entre  
l’aquifère de surface (de nature alluviale) et celui plus profond (aquifères des calcaires dolomitiques).  

Dans la nappe superficielle, les composés organochlorés sont identifiés à des teneurs dépassant les 
valeurs d’intervention dans les piézomètres F28, F30, F34 et O2 et dépassant les valeurs seuils dans le 
piézomètre F109. Comme le montre la FIGURE 1-G de l’ANNEXE 1, cette pollution est à mettre en relation avec 
la pollution mise en évidence en 1998 dans la nappe au niveau des piézomètres B21 et PII8. 

Les autres piézomètres situés dans la même zone ne montrent aucun dépassement des valeurs normatives 
mais témoignent néanmoins pour la plupart de la présence en faible quantité de solvant chloré. 

Les principaux polluants organochlorés rencontrés sont le tétrachloroéthylène (PCE) et ses dérivés 
trichloroéthylène (TCE), dichloroéthylène (DCE) et chlorure de vinyle (CV). 

Le panache qui circule dans la nappe superficielle est circonscrit par les piézomètres F107, F304, F33, 
O1, F119, O3, F308, F321, F104, F108, F111, F32, F315, F323, F323, F123, F122, F116, F6,  F110, 
F103, F102, F305, F101, F105. 

Pour investiguer les horizons saturés plus profonds,  un piézomètre a été implanté au sommet de la 
nappe des calcaires dolomitiques (F117 – 13m) et un piézomètre a été implanté dans la nappe des 
calcaires dolomitiques (S1 – 35m). 
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Les mesures effectuées dans le piézomètre profond F117 indiquent un dépassement de la valeur seuil 
pour le chlorure de vinyle. Les mesures effectuées dans le S1 ne montrent aucun dépassement des valeurs 
normatives définies dans Décret Sol wallon de décembre 2008. Toutefois, on retrouve des traces de 
composés chlorés (1,1 dichloroéthane - cis 1,2-dichloroéthène - 1,1,1 trichloroéthane – trichloroéthylène – 
chlorure de vinyle). Les résultats d’analyses ont également été confrontés avec les normes définies dans 
l’arrêté royal du 14 janvier 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine qui 
sont conditionnées ou qui sont utilisées dans les établissements alimentaires pour la fabrication et/ou la 
mise dans le commerce de denrées alimentaires. On note un léger dépassement de la valeur définie pour 
le chlorure de vinyle comme l’indique le TABLEAU 6 ci-dessous. 

Valeur paramétrique 
définie dans AR du 

14 janvier 2002 pour 
le CV (µg/l) 

Concentration 
mesurée en CV dans 

le puits S1, le 19/08 à 
12h30 (µg/l) 

Concentration 
mesurée en CV dans 

le puits S1, le 19/08 à  
18h30 (µg/l) 

Concentration 
mesurée en CV dans 

le puits S1, le 20/08 à 
10h30 (µg/l) 

0.5 0.65 0.87 0.73 

TABLEAU 6 : CONCENTRATION MESUREE DANS LE S1 ET COMPARAISON A AR DU 14/01/2002 

A la lumière des résultats obtenus lors des différentes études menées sur le site, les constatations 
suivantes peuvent être tirées :  

 la source était probablement localisée à proximité de sondage B20. Elle est actuellement  tarie ;  

 les contaminations constatées dans les piézomètres PII-8 et B21 en 1998 ne sont pas détectées 
dans le F31 et le F101 en 2009. Le panache de contamination de la nappe superficielle migre 
donc vers le nord, c’est-à-dire dans le sens général des écoulements (voir section 3.1.2.2 du 
présent rapport) ; 

 le panache semble également évoluer verticalement. Aucune trace de contamination n’était 
relevée à 8 m dans le PII-8 en 1998, mais en 2009 le piézomètre F117 (13 m) est contaminé 
par le CV ; 

 l’impact sur la nappe des calcaires existe mais il est faible; 

 la présence de l’isomère cis-1,2 DCE, isomère majoritaire lors d’une dégradation naturelle, et du 
CV indique que la pollution est ancienne et en voie d’atténuation naturelle selon la FIGURE 8. En 
outre, cette observation est confirmée par la très faible teneur (parfois même l’absence) en 
oxygène dissous dans l’eau souterraine (mesuré lors des études d’orientation et de 
caractérisation), signe d’une dégradation anaérobique active des composés organiques ; 

 les piézomètres établis en 2009, situés en aval hydrogéologique par rapport au point d’origine 
de la pollution (B20), sont principalement pollués par les congénères les plus mobiles, DCE et 
chlorure de vinyle résultant de la déchlorination du PCE. 

La surface contaminée (teneur > valeur seuil) est ainsi estimée à 2700 m². Si on suppose une porosité 
efficace de 20 % et une épaisseur contaminée de 15 m (soit le sommet des calcaires), on obtient un 
volume estimé à 8100 m³ d’eau souterraine polluée. 

 



Projet d’assainissement                                                CommScope - Seneffe 

SITEREM SA                                                                                                                                             Page 31 

 

 

FIGURE 8 : SEQUENCE DE DEGRADATION DU TRICHLOROETHYLENE, WIEDEMEIER ET AL., 1999 

2.3.6.6. Paramètres physico-chimiques 

Lorsque les débits d’alimentation des piézomètres le permettaient, les paramètres physico-chimiques des 
eaux extraites ont été mesurés. Ces paramètres sont repris dans le TABLEAU 1.4.1 ci-après. 

Paramètres Unités F17 F27 F34 F30 O2 S1

Date de prélèvement 8/05/2009 8/05/2009 8/05/2009 8/05/2009 17/08/2009 19/08/2009

pH 6.92 6.94 6.87 7.23 7.03 7.24

T° °C 10.43 11.95 13.32 13.64 15.19 13.1

Conductivité électrique µS/cm 606 648 733 560 720 714

Oxygène dissous % 0 0 0 0 29.7 0

Potentiel Redox mV -342 53.1 -38.7 -220 non mesuré non mesuré  
TABLEAU 1.4.1 : PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUE MESURES IN-SITU 

L’analyse de ce tableau appelle les commentaires suivants : 

 le pH de l’eau est proche de la neutralité sur l’ensemble du site ; 

 la conductivité électrique de l’eau extraite est relativement constante sur l’ensemble du site ;  

 à l’exception notable du piézomètre O2, l’aquifère alluvial est anoxique ; 

 l’unique mesure effectuée dans l’aquifère dévonien indique également le caractère anoxique de 
cette nappe ; 
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 le potentiel rédox est généralement négatif et très variable. Les piézomètres F30 et F17, 
respectivement contaminés par les HCOV et les huiles minérales, enregistrent une valeur 
fortement négative ; 

 les températures sont comprises entre 10 et 15 °C.  

2.3.7. CUBATURE DES CONTAMINATIONS 

Le TABLEAU 7 synthétise les caractéristiques des panaches de contaminations dans le sol. 

N°

Zone Forages Xcentre Ycentre Polluants Sévérité Superficie Tranche Volume
Concernés m m (m²) (m-ns) (m³)

1 Partout ubiquiste site site ML, HAP  >VS, >VI site remblai 20400

2 Est DATV 
F17, F117, 

F201
142506 136067 HM  >VS, >VI 150 1,0 - 5,0 600

3 Halage F203, F204 142556 136081 HM > VS 100 1,80 - 3,0 120
4 Aire de Brûlage F21, F23, B8 142572 136222 HM > VS 310 0 - 1 310

5 Anglo
F105, F106, 
F301, F331

142402 135808 HM >VS 490 1 - 1,50 245

6 Anglo
F111, F311

F318
142426 135892 HM  >VS, >VI 340 0 - 5 1700

7 Anglo F111 142426 135892 BTEX  >VS 80 2,2 - 3,50 105
8 Halage F6 142453 135927 HM > VS 50 0- 0,6 30

9 Aire de Brûlage
B8, F23, 

F120
142572 136222 HCOV >VS, > VI 375 0 - 2,50 940

LOCALISATION CARACTERISTIQUES
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SNF RESI – Ancienne usine CommScope 
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Annexe 1-A : Localisation du site au 1/10000
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Annexe 1-B : Localisation du site au 1/40000
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Annexe 1-E : Répartition spatiale des contaminations par les 
HAP dans le sol et dans l'eau (Affection IV sur le Halage)
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Annexe 1-F : Répartition spatiale des contaminations par les 
HM dans le sol et dans l'eau (Affection IV sur le Halage)
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Annexe 1-G : Répartition spatiale des contaminations par les 
HCOV dans le sol et dans l'eau

1/1750ème 31/10/2013 Annexe 1-G
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Annexe 1-H : Répartition spatiale des contaminations par les 
BTEX dans le sol et dans l'eau 

1/1750ème 31/10/2013 Annexe 1-H

Equilis - Usine Commscope
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Annexe 1-i : localisation des panache de
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Forage:   F01       

0,00 - 0,20 m  Béton                                                                                                                                                          

0,20 - 0,25 m  Sable stabilisé aucune contamination détectée organoleptiquement                                                        

0,25 - 1,00 m  Remblais aucune contamination détectée organoleptiquement                                                                

1,00 - 2,20 m  Remblais aucune contamination détectée organoleptiquement                                                                

2,20 - 2,70 m  Argile de couleur grise, aucune contamination détectée organoleptiquement                                          

2,70 - 3,40 m  Limon argileux de couleur vert-de-gris, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                                

3,40 - 4,00 m  Limon argileux de couleur vert-de-gris, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                                

4,00 - 4,40 m  Sable argileux de couleur jaune-roux, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                                  

4,40 - 4,70 m  Sable argileux de couleur vert-de-gris, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                                

4,70 - 5,00 m  Limon argileux de couleur noire, aucune contamination détectée organoleptiquement                            

Forage:   F02       

0,00 - 0,10 m  Béton                                                                                                                                                          

0,10 - 0,15 m  Sable stabilisé                                                                                                                                            

0,15 - 1,00 m  Remblais de couleur noire, nette charge en briques et briquaillons, aucune 
contamination détectée organoleptiquement                                                                                    

1,00 - 2,20 m  Limon argileux fluant de couleur grise, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                                

2,20 - 2,80 m  Limon argileux fluant de couleur noire, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                                

2,80 - 3,40 m  Argile de couleur grise, aucune contamination détectée organoleptiquement                                          

3,40 - 4,60 m  Argile de couleur vert-de-gris, aucune contamination détectée organoleptiquement                                

Forage:   F03       

0,00 - 0,10 m  Béton                                                                                                                                                          

0,10 - 0,15 m  Sable stabilisé                                                                                                                                            

0,15 - 0,20 m  Remblais de cendrées et scories aucune contamination détectée organoleptiquement                           

0,20 - 1,00 m  Remblais nette charge en briques et briquaillons, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                      

1,00 - 1,60 m  Remblais nette charge en briques et briquaillons, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                      

1,60 - 2,40 m  Limon argileux de couleur noire, aucune contamination détectée organoleptiquement                            

2,40 - 4,80 m  Limon argileux de couleur noire, aucune contamination détectée organoleptiquement                            

4,80 - 5,00 m  Sable de couleur noire, aucune contamination détectée organoleptiquement                                          
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Forage:   F04       

0,00 - 0,20 m  Béton                                                                                                                                                          

0,20 - 1,10 m  Limon nette charge en briques et briquaillons, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                         

1,10 - 1,60 m  Limon argileux de couleur brune, aucune contamination détectée organoleptiquement                           

1,60 - 2,40 m  Limon argileux de couleur vert-de-gris, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                                

Forage:   F05       

0,00 - 1,20 m  Remblais de couleur noire peu structuré, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                               

1,20 - 1,50 m  Remblais de couleur noire, aucune contamination détectée organoleptiquement                                    

1,50 - 2,40 m  Remblais d'argile de couleur jaune-orange, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                             

2,40 - 3,60 m  Remblais d'argile de couleur jaune-orange, présence d'eau, aucune contamination 
détectée organoleptiquement                                                                                             

3,60 - 4,20 m  Limon argileux de couleur vert-de-gris, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                                

4,20 - 4,80 m  Sable de couleur noire, présence de coquillages, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                       

Forage:   F06       

0,00 - 0,60 m  Remblais forte charge en caillasse, aucune contamination détectée organoleptiquement                       

0,60 - 1,20 m  Limon argileux aucune contamination détectée organoleptiquement                                                        

1,20 - 1,90 m  Argile sableuse de couleur jaune, aucune contamination détectée organoleptiquement                          

1,90 - 2,40 m  Limon de couleur vert-de-gris, aucune contamination détectée organoleptiquement                               

2,40 - 3,00 m  Limon de couleur vert-de-gris, aucune contamination détectée organoleptiquement                               

3,00 - 3,60 m  Sable de couleur noire, faible charge coquillages, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                     

3,60 - 4,20 m  Sable de couleur noire, faible charge coquillages, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                     

4,20 - 4,80 m  Limon argileux de couleur vert-de-gris, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                                

Forage:   F07       

0,00 - 0,70 m  Remblais nette charge en briques et briquaillons, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                      

0,70 - 1,20 m  Remblais dans une matrice argileuse, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                                   

1,20 - 2,40 m  Limon argileux de couleur grise, aucune contamination détectée organoleptiquement                            
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Forage:   F08       

0,00 - 0,25 m  Béton                                                                                                                                                          

0,25 - 1,20 m  Remblais aucune contamination détectée organoleptiquement                                                                

1,20 - 1,80 m  Sable argileux de couleur brune, aucune contamination détectée organoleptiquement                           

1,80 - 2,30 m  Limon argileux de couleur brune, aucune contamination détectée organoleptiquement                           

2,30 - 2,40 m  Sable de couleur jaune, aucune contamination détectée organoleptiquement                                         

2,40 - 3,00 m  Sable argileux de couleur ocre, aucune contamination détectée organoleptiquement                             

3,00 - 3,60 m  Sable de couleur vert-de-gris, aucune contamination détectée organoleptiquement                                

Forage:   F09       

0,00 - 0,10 m  Béton                                                                                                                                                          

0,10 - 0,40 m  Remblais aucune contamination détectée organoleptiquement                                                                

0,40 - 1,20 m  Limon de couleur orange-brun, aucune contamination détectée organoleptiquement                              

1,20 - 2,40 m  Limon argileux aucune contamination détectée organoleptiquement                                                        

2,40 - 3,00 m  Limon de couleur brune, aucune contamination détectée organoleptiquement                                        

3,00 - 3,30 m  Sable de couleur brune avec des passes vert-de-gris, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                   

3,30 - 3,60 m  Limon de couleur noire avec des débris ligneux, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                        

Forage:   F10       

0,00 - 0,20 m  Béton                                                                                                                                                          

0,20 - 1,20 m  Remblais aucune contamination détectée organoleptiquement                                                                

1,20 - 1,90 m  Remblais aucune contamination détectée organoleptiquement                                                                

1,90 - 2,20 m  Limon argileux de couleur brune, aucune contamination détectée organoleptiquement                           

2,20 - 2,40 m  Limon argileux de couleur ocre-roux, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                                   

2,40 - 2,95 m  Limon argileux de couleur ocre-roux, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                                   

2,95 - 3,60 m  Argile limoneuse de couleur grise, aucune contamination détectée organoleptiquement                         

3,60 - 4,00 m  Argile de couleur noire, aucune contamination détectée organoleptiquement                                          

4,00 - 5,00 m  Limon argileux de couleur brune, aucune contamination détectée organoleptiquement                           

5,00 - 6,00 m  Sable argileux aucune contamination détectée organoleptiquement                                                        
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Forage:   F11       

0,00 - 0,10 m  Béton                                                                                                                                                          

0,10 - 0,15 m  Sable stabilisé                                                                                                                                            

0,15 - 1,00 m  Remblais aucune contamination détectée organoleptiquement                                                                

1,00 - 1,20 m  Remblais bloqué sur ube dalle de béton                                                                                                    

Forage:   F11 Bis   

0,00 - 0,10 m  Béton                                                                                                                                                          

0,10 - 0,15 m  Sable stabilisé                                                                                                                                            

0,15 - 1,00 m  Remblais aucune contamination détectée organoleptiquement                                                                

1,00 - 1,60 m  Remblais aucune contamination détectée organoleptiquement                                                                

1,60 - 2,20 m  Limon de couleur noire, aucune contamination détectée organoleptiquement                                         

Forage:   F12       

0,00 - 0,60 m  Remblais nette charge en ballast, aucune contamination détectée organoleptiquement                          

0,60 - 1,20 m  Remblais d'argile de couleur brune, aucune contamination détectée organoleptiquement                       

1,20 - 2,20 m  Remblais d'argile de couleur brune, aucune contamination détectée organoleptiquement                       

2,20 - 2,40 m  Sédiments limoneux de couleur noire, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                                   

Forage:   F13       

0,00 - 0,60 m  Remblais nette charge en briques et briquaillons, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                      

0,60 - 1,20 m  Limon argileux de couleur ocre, aucune contamination détectée organoleptiquement                             

1,20 - 2,00 m  Limon argileux de couleur ocre, aucune contamination détectée organoleptiquement. 
Forage bloqué                                                                                                         

Forage:   F14       

0,00 - 0,10 m  Béton aucune contamination détectée organoleptiquement                                                                      

0,10 - 0,90 m  Remblais aucune contamination détectée organoleptiquement                                                                

0,90 - 1,20 m  Sable de couleur brun-orangé, aucune contamination détectée organoleptiquement                              

1,20 - 1,80 m  Mélange de limon et de sableLimon sableux aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                              

1,80 - 2,40 m  Limon argileux de couleur vert-de-gris, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                                
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Forage:   F15       

0,00 - 0,20 m  Béton                                                                                                                                                          

0,20 - 0,60 m  Remblais de cendrées et scorie aucune contamination détectée organoleptiquement                             

0,60 - 1,20 m  Limon argileux de couleur brune avec des passes vert de gris, aucune contamination 
détectée organoleptiquement                                                                                          

1,20 - 1,70 m  Limon argileux aucune contamination détectée organoleptiquement                                                        

1,70 - 2,00 m  Limon argileux de couleur vert-de-gris, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                                

2,00 - 2,10 m  Remblais de couleur noire, aucune contamination détectée organoleptiquement                                    

2,10 - 2,20 m  Limon argileux de couleur vert-de-gris, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                                

2,20 - 4,15 m  Argile limoneuse de couleur vert-de-gris, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                              

4,15 - 4,50 m  Sable, forte charge en caillasse, aucune contamination détectée organoleptiquement                            

Forage:   F16       

0,00 - 0,05 m  Terre végétale                                                                                                                                            

0,05 - 1,20 m  Sable argileux nette charge en ballast, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                                

1,20 - 1,80 m  Limon de couleur brune, aucune contamination détectée organoleptiquement                                        

1,80 - 2,10 m  Limon argileux de couleur brune, aucune contamination détectée organoleptiquement                           

2,10 - 2,40 m  Sable de couleur grise, aucune contamination détectée organoleptiquement                                          

Forage:   F17       

0,00 - 0,80 m  Sable de couleur jaune, faible charge en briques et briquaillons, aucune contamination 
détectée organoleptiquement                                                                                      

0,80 - 1,20 m  Remblais de cendrées et scories aucune contamination détectée organoleptiquement                           

1,20 - 2,40 m  Remblais sable et scories aucune contamination détectée organoleptiquement                                      

2,40 - 2,80 m  Limon argileux nette contamination par les hydrocarbures détectée organoleptiquement                        

2,80 - 3,60 m  Limon argileux de couleur ocre, nette contamination détectée organoleptiquement                                 

3,60 - 4,00 m  Limon argileux de couleur brune, faible contamination détectée organoleptiquement                              

4,00 - 4,20 m  Sable de couleur noire, aucune contamination détectée organoleptiquement                                          
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Forage:   F18       

0,00 - 0,25 m  Béton                                                                                                                                                          

0,25 - 0,50 m  Remblais de cendrées et scories de couleur noire, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                      

0,50 - 1,20 m  Remblais de couleur noire avec une matrice limoneuse, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                  

1,20 - 2,40 m  Limon argileux de couleur brune, aucune contamination détectée organoleptiquement                           

2,40 - 3,00 m  Limon argileux de couleur vert-de-gris, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                                

3,00 - 3,30 m  Limon argileux de couleur brune, aucune contamination détectée organoleptiquement                           

3,30 - 3,60 m  Limon argileux de couleur vert-de-gris, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                                

Forage:   F19       

0,00 - 0,60 m  Remblais nette charge en briques et briquaillons, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                      

0,60 - 0,90 m  Remblais de cendrées aucune contamination détectée organoleptiquement                                           

0,90 - 1,20 m  Remblais limoneux, aucune contamination détectée organoleptiquement                                                

1,20 - 1,80 m  Limon argileux de couleur vert-de-gris, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                                

1,80 - 2,40 m                                                                                                                                                                     

Forage:   F20       

0,00 - 0,60 m  Remblais clair terreux, aucune contamination détectée organoleptiquement                                           

0,60 - 1,20 m  Remblais de cendrées de couleur noire, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                                 

1,20 - 2,30 m  Remblais hétéroclite, aucune contamination détectée organoleptiquement. Forage 
bloqué sur du béton                                                                                                      

Forage:   F21       

0,00 - 0,60 m  Limon argileux de couleur noire, aucune contamination détectée organoleptiquement                            

0,60 - 0,90 m  Remblais aucune contamination détectée organoleptiquement                                                                

0,90 - 1,20 m  Limon argileux de couleur brune, aucune contamination détectée organoleptiquement                           

1,20 - 1,60 m  Limon argileux de couleur brune, aucune contamination détectée organoleptiquement                           

1,60 - 2,20 m  Limon argileux de couleur beige, aucune contamination détectée organoleptiquement                           

2,20 - 2,40 m  Limon argileux de couleur ocre, aucune contamination détectée organoleptiquement                             
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Forage:   F22       

0,00 - 0,10 m  Terre végétale                                                                                                                                            

0,10 - 1,20 m  Remblais aucune contamination détectée organoleptiquement                                                                

Forage:   F23       

0,00 - 0,05 m  Terre végétale aucune contamination détectée organoleptiquement                                                        

0,05 - 1,00 m  Remblais aucune contamination détectée organoleptiquement                                                                

1,00 - 1,20 m  Limon argileux aucune contamination détectée organoleptiquement                                                        

1,20 - 1,80 m  Sable de couleur brune, aucune contamination détectée organoleptiquement                                         

1,80 - 2,40 m  Limon argileux nette charge en caillasse, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                              

Forage:   F24       

0,00 - 0,20 m  Béton aucune contamination détectée organoleptiquement                                                                      

0,20 - 0,25 m  Remblais aucune contamination détectée organoleptiquement                                                                

0,25 - 1,20 m  Sable orange avec des passes vert-de-gris aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                              

1,20 - 1,80 m  Sable orange avec des passes vert-de-gris aucune contamination détectée 
organoleptiquementt                                                                                                             

1,80 - 2,20 m  Limon argileux de couleur jaune, aucune contamination détectée organoleptiquement                           

2,20 - 2,40 m  Sable limoneux de couleur vert-de-gris, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                                

Forage:   F25       

0,00 - 0,10 m  Asphalte aucune contamination détectée organoleptiquement                                                                 

0,10 - 0,60 m  Graviers aucune contamination détectée organoleptiquement                                                                  

0,60 - 0,90 m  Remblais de couleur noire, aucune contamination détectée organoleptiquement                                    

0,90 - 1,20 m  Limon argileux de couleur vert-de-gris, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                                

1,20 - 2,40 m  Limon argileux de couleur ocre avec des passes vert-de-gris, aucune contamination 
détectée organoleptiquement                                                                                           
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Forage:   F27       

0,00 - 0,10 m  Asphalte                                                                                                                                                     

0,10 - 0,30 m  Sable stabilisé                                                                                                                                            

0,30 - 0,60 m  Remblais de scories, aucune contamination détectée organoleptiquement                                              

0,60 - 1,00 m  Limon argileux de couleur brune, aucune contamination détectée organoleptiquement                           

1,00 - 1,20 m  Remblais de scories, aucune contamination détectée organoleptiquement                                              

1,20 - 2,20 m  Remblais aucune contamination détectée organoleptiquement                                                                

2,20 - 2,30 m  Remblais forte charge en briques et briquaillons, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                      

2,30 - 3,10 m  Limon argileux de couleur vert-de-gris, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                                

3,10 - 3,40 m  Limon argileux de couleur brune avec débris ligneux, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                   

3,40 - 4,80 m  Limon argileux de couleur brune, aucune contamination détectée organoleptiquement                           

Forage:   F28       

0,00 - 0,25 m  Béton asphalté                                                                                                                                           

0,25 - 0,65 m  Remblais forte charge en caillasse, aucune contamination détectée organoleptiquement                       

0,65 - 0,85 m  Limon de couleur brune, aucune contamination détectée organoleptiquement                                        

0,85 - 1,00 m  Limon de couleur vert-de-gris, aucune contamination détectée organoleptiquement                               

1,00 - 2,40 m  Limon argileux de couleur brune, aucune contamination détectée organoleptiquement                           

2,40 - 2,70 m  Limon argileux de couleur vert-de-gris, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                                

2,70 - 3,20 m  Limon argileux de couleur brune, aucune contamination détectée organoleptiquement                           

3,20 - 4,70 m  Limon de couleur vert-de-gris, aucune contamination détectée organoleptiquement                               

4,70 - 4,80 m  Argile limoneuse de couleur brune, aucune contamination détectée organoleptiquement                       

Forage:   F29       

0,00 - 0,10 m  Asphalte aucune contamination détectée organoleptiquement                                                                 

0,10 - 0,60 m  Ballast forte charge caillouteuse, aucune contamination détectée organoleptiquement                           

0,60 - 0,80 m  Remblais de briquaillons de couleur noire, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                             

0,80 - 1,20 m  Limon argileux de couleur vert-de-gris, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                                

1,20 - 2,00 m  Limon argileux de couleur vert-de-gris, aucune contamination détectée 
organoleptiquement. Forage bloqué                                                                                                 

2,00 - 2,70 m  Argile limoneuse de couleur vert-de-gris, sondage bloqué sur du béton                                                   

Descriptions des profils de sol
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Forage:   F30       

0,00 - 0,20 m  Béton                                                                                                                                                          

0,20 - 1,10 m  Remblais nette charge en briques et briquaillons, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                      

1,10 - 1,60 m  Limon argileux de couleur brune, aucune contamination détectée organoleptiquement                           

1,60 - 2,20 m  Remblais nette charge en caillasse, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                                    

2,20 - 2,40 m  Argile limoneuse de couleur brune, aucune contamination détectée organoleptiquement                       

2,40 - 2,80 m  Limon argileux nette charge en remblais, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                               

2,80 - 4,20 m  Limon de couleur vert-de-gris, aucune contamination détectée organoleptiquement                               

4,20 - 4,80 m  Limon de couleur grise, aucune contamination détectée organoleptiquement                                          

Forage:   F31       

0,00 - 0,25 m  Béton                                                                                                                                                          

0,25 - 0,60 m  Sable stabilisé                                                                                                                                            

0,60 - 0,90 m  Remblais de couleur noire, aucune contamination détectée organoleptiquement                                    

0,90 - 1,20 m  Sable de couleur jaune, aucune contamination détectée organoleptiquement                                         

1,20 - 2,20 m  Sable de couleur noire, aucune contamination détectée organoleptiquement                                          

2,20 - 3,00 m  Limon argileux de couleur vert-de-gris, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                                

3,00 - 4,20 m  Limon argileux de couleur brune, aucune contamination détectée organoleptiquement                           

4,20 - 4,25 m  Limon argileux de couleur vert-de-gris, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                                

4,25 - 4,95 m  Limon argileux de couleur brune, aucune contamination détectée organoleptiquement                           

Forage:   F32       

0,00 - 0,20 m  Béton                                                                                                                                                          

0,20 - 0,60 m  Remblais de cendrées et scories dans une gangue limoneuse, aucune contamination 
détectée organoleptiquement                                                                                             

0,60 - 1,20 m  Argile limoneuse de couleur noire, aucune contamination détectée organoleptiquement                         

1,20 - 1,70 m  Argile limoneuse de couleur noire, aucune contamination détectée organoleptiquement                         

1,70 - 2,00 m  Limon argileux de couleur vert-de-gris, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                                

2,00 - 3,00 m  Limon argileux de couleur brune, aucune contamination détectée organoleptiquement                           

3,00 - 3,40 m  Sable argileux de couleur brune, aucune contamination détectée organoleptiquement                           

3,40 - 3,90 m  Sable argileux de couleur vert-de-gris, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                                

3,90 - 4,80 m  Argile limoneuse de couleur brune, aucune contamination détectée organoleptiquement                       
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Forage:   F33       

0,00 - 0,20 m  Béton                                                                                                                                                          

0,20 - 1,20 m  Remblais de cendrées aucune contamination détectée organoleptiquement                                           

1,20 - 1,40 m  Argile limoneuse aucune contamination détectée organoleptiquement                                                    

1,40 - 2,40 m  Limon argileux nette charge en caillasse, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                              

2,40 - 3,60 m  Limon argileux de couleur brune, aucune contamination détectée organoleptiquement                           

3,60 - 4,80 m  Argile limoneuse de couleur brune, aucune contamination détectée organoleptiquement                       

Forage:   F34       

0,00 - 0,10 m  Béton                                                                                                                                                          

0,10 - 1,20 m  Remblais nette charge en briques et briquaillons, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                      

1,20 - 2,50 m  Remblais nette charge en briques et briquaillons, aucune contamination détectée 
organoleptiquement                                                                                                      

2,50 - 3,60 m  Limon argileux de couleur brune, aucune contamination détectée organoleptiquement                           

3,60 - 4,40 m  Limon argileux de couleur brune, aucune contamination détectée organoleptiquement                           

4,40 - 4,80 m  Sable de couleur brune, aucune contamination détectée organoleptiquement                                         

Forage:   F35       

0,00 - 0,15 m  Béton                                                                                                                                                          

0,15 - 0,60 m  Remblais de couleur noire, aucune contamination détectée organoleptiquement                                    

0,60 - 1,20 m  Limon argileux aucune contamination détectée organoleptiquement                                                        

1,20 - 2,40 m  Limon argileux de couleur jaune, aucune contamination détectée organoleptiquement                           

Forage:   F36       

0,00 - 0,60 m  Terre végétale, aucune contamination détectée organoleptiquement                                                       

0,60 - 0,80 m  Limon de couleur brune, aucune contamination détectée organoleptiquement                                        

0,80 - 1,20 m  Remblais de cendrées et scories aucune contamination détectée organoleptiquement                           

1,20 - 1,80 m  Limon nette charge en remblais, aucune contamination détectée organoleptiquement                            

1,80 - 3,60 m  Limon argileux de couleur brune, aucune contamination détectée organoleptiquement                           

Descriptions des profils de sol

Siterem SA



Projet d’assainissement – Annexe 2                                                                                           Commscope - Seneffe 
 

 

SITEREM SA                                                                                                                      Page 1 

 

F 101  

0 – 0.5 m Remblai 

0.5 – 1.6 m Limon en place brun 

1.6 -3.2 m Limon bleu + cailloux + blocs calcaires 

3.2 – 3.4 m Sable limoneux gris compact 

3.4 – 4.5 m Limon sableux gris 

4.5 - … Blocs de calcaire (découpe) 

Piézomètre :  

Longueur = 5m 

Longueur crépinée = 3m 

Longueur aveugle = 2m 

 

F 102 

0 – 0.5 m Remblai  

0.5 – 1.4 m Limon ocre 

1.4 – 4 m Limon vert de gris ; sans odeur 

4 – 4.40 m Tourbe sableuse avec blocs de calcaire + morceaux de bois ; 
odeur caractéristique des toilettes. 

4.4 m Bloqué 

Piézomètre : 

Longueur = 4.40m 

Longueur crépinée = 3m 

Longueur aveugle = 1.4m 

 

F 103 

0 – 0.2 m Béton 

0.2 - 0.5 m  Remblai 

0.5 – 1.2 m Limon ocre 

1.2 – 2.2 m Limon gris / vert de gris ; pas d’odeur 
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2.2 – 3.6 m  Limon argileux d’altération 

3.6 – 5 m Sable tourbeux avec blocs de calcaire ; odeur caractéristique des 
toilettes 

Piézomètre : 

Longueur = 5m 

Longueur crépinée = 3m 

Longueur aveugle = 2m 

 

F104 (pointe perdue) 

Piézomètre :  

Longueur = 5m 

Longueur crépinée = 3m 

Longueur aveugle = 1.80 m 

 

F 105 

0 – 0.4 m  Béton 

0.4 – 1.5 m Remblai de briquaillons et de cendrées 

1.5 - 2.2 m Limon noir humide 

2.2 – 4.5 m Limon noir 

4.5 – 4.8 m Limon sableux gris noir ; cailloux (présence d’une arkose notoire) 

Piézomètre : 

Longueur = 5m 

Longueur crépinée = 3m 

Longueur aveugle = 2m 

 

F 106 

0 – 1 m Remblai 

1 – 3.4 m Limon noir/sombre ;  

(1 – 1.2 m : légère odeur de solvants chlorés) 

(1.85 - … : disparition odeur) 
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3.4 -5 m Limon  

Piézomètre : 

Aucun 

 

F 107 

0.04 m Béton 

0.04 – 1.2 m 1ère gouge vide 

1.2 – 2.2 m Limon noir ; sans odeur 

2.2 – 3.4 m Limon sableux très humide ;  RAS 

3.4 – 5 m Sable limoneux gris 

5 – 6.5 m  Sable grossier léger, limoneux tourbeux (arkose à +/- 5 m) 

6.5 - … Argile sableux tourbeux ; pollution :RAS 

 

 

 

Piézomètre : 

Longueur = 6m 

Longueur crépinée = 5m 

Longueur aveugle = 1m 

 

F 108 

0 – 1.2 m Remblai + cendrées + briquaillons 

1.2 – 2.2 m Limon tourbeux 

2.2 – 3.4 m  Limon argileux vert de gris 

3.4 – 5 m Limon tourbeux 

Piézomètre :  

Longueur = 5m 

Longueur crépinée = 4m 

Longueur aveugle = 1m 
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F 109 

0 – 0.3 m Béton + asphalte 

0.3 – 1.4 m Remblai + scories (pose d’eau à partir d’1m) 

1.4 – 2.2 m Limon légèrement sableux vert de gris + inclusions de tourbe ; 
légère odeur de vinaigre. 

2.2 – 3.4 m Limon vert de gris (18% argile) 

3.4 – 4.4 m Limon avec inclusions de tourbe 

4.4 – 5 m  Limon tourbeux ( 4.80 m : morceau de bois) ; odeur : RAS 

Piézomètre :  

Longueur = 5m 

Longueur crépinée = 4m 

Longueur aveugle = 1 m 

 

F110 (pointe perdue) 

Piézomètre :  

Longueur = 5m 

Longueur crépinée = 4m 

Longueur aveugle = 1 m 

 

 

 

 

F 111 

0 – 1.6 m  Remblai (scorie + briquaillons + limon) ; présence de mache-fer 

1.6 – 2.6 m  Limon sableux 

2.6 -3.4 m  Limon tourbeux + odeur hydrocarbures (de 2.2 à 3.2 m) ; pas 
d’érisation 

3.4 – 4m Limon vert de gris 

4 – 4.8 m Limon sableux tourbeux + bloc de sable induré 

L’odeur d’hydrocarbure disparaît progressivement 

Piézomètre : 
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Longueur : 4.6 m 

Longueur crépinée : 3m 

Longueur aveugle : 1.6m 

 

F 112 

0 – 1 m  Remblai, cendrées, briquaillons 

1 – 2 m  Sol en place limoneux à partir de 1m de profondeur ; limon 
bariolé 

2 – 2.9 m Limon gris 

2.9 – 3.4 m Limon sableux gris/ocre 

(4.4 m : sable tourbeux) 

4.6 – 7 m Sable gris ; pollution : RAS 

7 - … Sable tourbeux ; + boulettes de tourbe indurées 

+ odeur de créozote (de 6 à 7m) 

Piézomètre : 

Longueur : 7.10m 

Longueur crépinée : 6m 

Longueur aveugle : 1.10m 

 

 

 

F 113 

0 – 0.1 m Béton 

0.1 – 2.2 m Remblai + scories + sable + cendrées 

2.2 – 3.4 m Limon sableux gris ; + légère odeur de vinaigre 

3.4 – 3.8 m Sable limoneux + tourbe + cailloux calcaires 

3.8 – 4.8 m Horizon de tourbe + cailloux calcaires + blocs de craie 

+ odeur caractéristique de toilette (de 4.2 – 4.6m) 

Piézomètre : 

Longueur = 4.80m 
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Longueur crépinée = 3m 

Longueur aveugle = 1.8m 

 

F 114 

0 – 1 m Remblai, limon + scories + briquaillons + graviers 

1 – 2.2 m Limon + pollution sévère par du gasoil ; plus de graviers, ballast 

2.2 – 3.4 m Limon, pollution par gasoil noire 

3.4 -5.5 m  Limon gris avec des poches de pollution sévères 

5.5 – 6 m Tourbe sableuse + blocs de calcaire/gréseux ; signe pollution ; 
odeur de camembert 

Piézomètre :  

Longueur = 5m 

Longueur crépinée = 3m 

Longueur aveugle = 2m 

 

F 115 

0 – 1.6 m Remblai, briquaillons, cendrées 

1.6 – 3.2 m Limon ocre/brun (2.8 m : grosse tâche de pollution noire) 

3.2 – 3.4 m Sable limoneux beige clair ; odeur de camembert 

3.4 m  Bloqué 

Piézomètre : 

Longueur = 3.4m 

Longueur crépinée = 2m 

Longueur aveugle = 1.4m 

 

F 116 (parking) 

0 – 3.4 m Remblai (limon, cendrées) 

(2.6 m : légère odeur de solvant) 

3.2 – 5.2 m Sol en blast, limon bleu avec parfois des passées de limon sableux 
(5 m : briquaillons) ; pas d’odeur particulière 
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5.2 – 6 m  Limon avec inclusion de tourbe 

6 – 7 m Tourbe brune argileuse avec inclusions d’arkoses  

Piézomètre :  

Longueur = 6 

Longueur crépinée = 4 

Longueur aveugle = 2 

 

F 117 

0 – 0.4 m  Béton 

0.4 – 1.5 m Remblai de briquaillons et de cendrées 

1.5 – 4.5 m Limon noir  

4.5 – 6 m Limon sableux gris noir  

6 - 7 m Limon sableux tourbeux 

7 – 11 m Sable noir tourbeux avec charge graveleuse centimétrique (arkose) 

11 – 12 m Sable argileux brun - rouge 

12 – 13 m  Calcaire dolomitique noir. Sommet altéré du socle 

Piézomètre : 

Longueur = 13m 

Longueur crépinée =  7 m 

Longueur aveugle =  6 m 

 

 

F 118 

0 – 0.2 m Béton 

0.2  – 1 m Remblai limoneux 

1.0 – 2.20 m Remblai de ballast 

2.20 – 3.10 m Limon argileux brun à noir 

3.10 – 3.80 m Limon sableux gris vert 

3.80 – 4.60 m Limon argileux brun orange 

Piézomètre : 
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Longueur = 4.60m 

Longueur crépinée =  3 m 

Longueur aveugle =  1.40 m 

 

F119 

Piézomètre :  

Longueur = 5m 

Longueur crépinée = 3m 

Longueur aveugle = 1.80 m 

 

 

F 120 

0 – 2.0 m Remblais divers, briquaillon 

2.0  – 3.30 m Limon tourbeux brun à noir 

3.30 – 4.00 m Limon argileux, plus tourbeux 

Piézomètre : 

Longueur = 4 m 

Longueur crépinée =  3 m 

Longueur aveugle =  1 m 

 

F 121 

0 – 2.0 m Remblais divers, briquaillon 

2.0  – 3.30 m Limon tourbeux brun à noir 

3.30 – 4.00 m Limon argileux, plus tourbeux 

 

 

F 122 

0 – 0.15 m asphalte 

0.15  – 0.16 m Sable de construction jaune 
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0.9 – 1.20 m Limon argileux noir puis vert de gris 

1.20 – 2.60 m Limon argileux vert de gris 

2.60 – 3.20 m Limon tourbeux brun 

Piézomètre : 

Longueur =  4.70 m 

Longueur crépinée =  3 m 

Longueur aveugle =  1.70 m 

 

F 123 

0 – 0.5 m Remblai asphalté 

0.5 – 1.80 m Limon jaune orangé 

1.80 – 2.20 m Limon argileux vert de gris 

2.20 – 4.80 m Limon sableux vert de gris 

Piézomètre : 

Longueur =  4.80 m 

Longueur crépinée =  3 m 

Longueur aveugle =  1.80 m 

 

 

S1 

0 – 1 m matériaux de remblai (cendrée, briques,…) 

1 -2 m limon argileux vert de gris avec charge centimétrique 

3 – 4 m limon argileux tourbeux vert de gris 

4 – 5 m limon argileux tourbeux vert de gris avec charge gréseuse centimétrique 

5 -6 m tourbe de texture limono-argileux 

6 -7 m arkose rougeâtre avec inclusion de pyrite 

8 – 11 m sable noir avec charge arkosique rougeâtre décimétrique 

11 – 13 m sable noir plus grossier (limite gravier) 

13 -15 m sommet des calcaire dolomitique bleu, horizon très fracturé (Fracture entre 13.40 et 
13.70 et entre 14.10 et 14.70) 
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15 – 30 m calcaire dolomitique massif  

30 – 34 m calcaire dolomitique massif plus dur (cutting plus fins) 

34 - … sable noir et grès ( ?) peut-être retombée ? 

Piézomètre : 

Longueur =  35.20 m 

Longueur crépinée =  16.4 m 

Longueur aveugle =  18.8 m 

 

Puits réalisé en 1978 

0 – 1 m matériaux de remblai (cendrée, briques,…) 

1 – 4.5 m limon argileux 

4.5 – 5.5 
m 

argile verte avec trace de tourbe 

5.5 -6.5 m niveau tourbeux 

6.5 – 20 m résidus d’altération des calcaires et dolomie 

20 - … calcaire noir fracturé. 

Piézomètre : 

Equipement inconnu 

 



Remblais sableux orange à charge de
gravillons noir

Remblais limoneux de couleur bleu/noir
à charge caillouteuse

Limon vert de gris

Limon brun orangé

Bloqué

20
1/

4

4.8

4.4

4.0

3.6

3.2

2.8

2.4

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0.0

4.8

4.4

4.0

3.6

3.2

2.8

2.4

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0.0

PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F201
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
23 January 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142530.441X:
136092.795Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Battage mécanique à la gouge
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 4.4

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Remblai terreux brun foncé

Limon brun orangé

Sable brun foncé avec nodule gréseux

Sable brun foncé avec forte charge
centimétrique de caillou

Bloqué

20
2
/1

4.8

4.4

4.0

3.6

3.2

2.8

2.4

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0.0

4.8

4.4

4.0

3.6

3.2

2.8

2.4

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0.0

0.7m

PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F202
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
23 January 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m): 3

Niv. eau (m p/r sol): 0.65

Z:

142530.763X:
136072.324Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Battage mécanique à la gouge
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 3.5

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Limon orange

Sable brun foncé avec forte charge
centimétrique de caillou

20
3
/1

m
a
zo

ut

4.8

4.4

4.0

3.6

3.2

2.8

2.4

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0.0
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F203
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
23 January 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142534.097X:
136081.745Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Battage mécanique à la gouge
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 3.5

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Remblai terreux noir

Limon orange + passée de sable gris
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F204
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
23 January 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m): 3

Niv. eau (m p/r sol): 0.52

Z:

142536.337X:
136088.483Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Battage mécanique à la gouge
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 1.2

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Remblai terreux brun foncé

Limon brun orangé

Sable brun foncé avec nodule gréseux

Sable brun foncé avec forte charge
centimétrique de caillou

Bloqué
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F205
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
23 January 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m): 3

Niv. eau (m p/r sol): 0.82

Z:

142539.066X:
136098.103Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Battage mécanique à la gouge
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 3.5

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Remblai de texture sableuse avec
charge de gravier, asphalte, béton

centimétrique

Limon orangé

2
0
6/

0

4.8

4.4

4.0

3.6

3.2

2.8

2.4

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0.0

4.8

4.4

4.0

3.6

3.2

2.8

2.4

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0.0

PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F206
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
23 January 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142462.51X:
135931.46Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Battage mécanique à la gouge
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 1.2

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Remblai de texture sableuse avec
charge de gravier, asphalte, béton

centimétrique

Limon orangé
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F207
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
23 January 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142452.276X:
135917.555Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Battage mécanique à la gouge
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 1.2

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Remblai noir de texture sableuse avec
charge de gravier, asphalte, béton

centimétrique20
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F208
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
23 January 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142552.907X:
136228.231Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Tarière manuelle
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 1

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Limon humifère noir

Limon orangé
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F209
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
23 January 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142572.259X:
136238.25Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Tarière manuelle
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 1

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Limon humifère noir

Limon orangé
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F210
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
23 January 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142586.362X:
136228.213Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Tarière manuelle
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 1

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Limon humifère noir

Limon orangé
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F211
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
23 January 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142600.371X:
136220.858Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Tarière manuelle
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 1

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Limon humifère noir

Limon orangé
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F212
Resp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

X:
Y:

Société de forage:
Méthode:
Diamètre forage (mm):
Profondeur de forage (m):

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Limon humifère noir

Limon orangé
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F213
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
23 January 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142553.773X:
136210.265Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Tarière manuelle
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 1

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Remblai noir de texture sableuse avec
charge de gravier, asphalte, béton

centimétrique

Limon gris

Limon orange

Sable limoneux oranga a charge
millimétrique de gravillon

Forage bloqué
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F214
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
15 February 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m): 3

Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142537X:
136082Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Battage mécanique à la gouge
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 4.1

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Forage à la pointe perdue

Sable noir tourbeux avec nodule
gréseux
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F215
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
15 February 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142530.441X:
136092.795Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Dual tube
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 7.2

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Remblai noir de texture terreuse à
charge de briquaillon

Limon orange2
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F216
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
15 February 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142568X:
136222Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Tarière manuelle
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 1.2

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Remblai brun de texture sableuse à
charge milimétrique et centimétrique de

briquaillon, caillou et béton

Remblai noir de texture granuleuse
(charbonneux) avec charge de schiste

et brique

Limon noir
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F301
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
14 August 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142354.895X:
135808.332Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Battage mécanique à la gouge
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 1.5

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Remblai brun de texture limoneuse à
charge de brique et caillou

Limon noir et gris
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F302
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
14 August 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142379.012X:
135804.174Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Battage mécanique à la gouge
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 1.5

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Remblai brun de texture limoneuse à
charge de brique et caillou

Limon noir
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F303
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
14 August 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142386.768X:
135819.818Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Battage mécanique à la gouge
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 1.5

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Forage à la pointe perdue
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F304
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
14 August 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m): 3

Niv. eau (m p/r sol): 1.12

Z:

142371.112X:
135835.588Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Pointe perdue
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 5

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Forage à la pointe perdue
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F305
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
14 August 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m): 3

Niv. eau (m p/r sol): 0.88

Z:

142401.82X:
135844.778Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Pointe perdue
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 5

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Remblai brun de texture sableuse à
charge milimétrique et centimétrique de

briquaillon, caillou et béton

Retombée

Limon vert de gris
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F306
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
14 August 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142409.492X:
135869.771Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Battage mécanique à la gouge
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 3

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Remblai brun de texture limoneuse à
charge milimétrique et centimétrique de

briquaillon, caillou et béton

Limon vert de gris et brun
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F307
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
14 August 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142399.53X:
135876.487Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Battage mécanique à la gouge
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 2

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Forage à la pointe perdue
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F308
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
14 August 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m): 3

Niv. eau (m p/r sol): 1.62

Z:

142397.033X:
135888.731Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Pointe perdue
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 5

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Remblai noir à forte charge de brique
et béton

Limon gris
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F309
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
14 August 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142403X:
135908Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Battage mécanique à la gouge
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 2.4

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Remblai brun de texture sableuse à
charge milimétrique et centimétrique de

briquaillon, caillou et béton

Limon orange

retombée

Limon brun vert

Sable limoneux brun rouge à charge
centimétrique de caillou

Sable Brun

Forage bloqué
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F310
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
14 August 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142412.738X:
135913.378Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Battage mécanique à la gouge
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 4

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Remblai brun de texture sableuse à
forte  centimétrique de brique

Limon gris vert
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F311
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
14 August 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142422.724X:
135916.746Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Battage mécanique à la gouge
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 2.4

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Asphalte

Remblai brun de texture sableuse à
charge milimétrique et centimétrique de

briquaillon, caillou et béton

limon brun
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F312
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
14 August 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142403.909X:
135919.326Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Battage mécanique à la gouge
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 2.4

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Gouge vide

Limon tourbeux noir

Limon vert de gris

Limon gris
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F313
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
14 August 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142414.067X:
135922.928Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Battage mécanique à la gouge
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 4.5

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Remblai noir de texture granuleuse
(charbonneux) avec charge de schiste

et brique

Limon orange

Limon vert de gris
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F314
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
14 August 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142403.943X:
135931.951Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Battage mécanique à la gouge
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 2.4

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Remblai brun de texture limoneuse à
charge milimétrique et centimétrique de

briquaillon, caillou et béton

limon vert de gris
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F315
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
14 August 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142417.487X:
135934.365Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Battage mécanique à la gouge
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 2.2

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Gouge vide

Remblai noir de texture granuleuse
(charbonneux) avec charge de schiste

et brique

limon vert de gris

3
1
6/

1

6.8

6.4

6.0

5.6

5.2

4.8

4.4

4.0

3.6

3.2

2.8

2.4

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0.0

6.8

6.4

6.0

5.6

5.2

4.8

4.4

4.0

3.6

3.2

2.8

2.4

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0.0

PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F316
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
14 August 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142408.394X:
135941.372Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Battage mécanique à la gouge
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 2.6

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Asphalte

Gouge vide

Remblai noir de texture granuleuse
(charbonneux) avec charge de schiste

et brique

Limon vert de gris
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F317
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
14 August 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142421.494X:
135945.496Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Battage mécanique à la gouge
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 2.4

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Remblai brun de texture sableuse à
charge milimétrique et centimétrique de

briquaillon, caillou et béton

Gouge vide
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F318
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
14 August 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142431.892X:
135930.292Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Battage mécanique à la gouge
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 2.4

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Remblai brun de texture sableuse à
charge milimétrique et centimétrique de

briquaillon, caillou et béton

limon vert de gris

31
9
/1

6.8

6.4

6.0

5.6

5.2

4.8

4.4

4.0

3.6

3.2

2.8

2.4

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0.0

6.8

6.4

6.0

5.6

5.2

4.8

4.4

4.0

3.6

3.2

2.8

2.4

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0.0

PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F319
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
14 August 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142431.48X:
135911.745Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Battage mécanique à la gouge
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 2.2

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Remblai de briquaillon

Limon vert de gris
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F320
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
14 August 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142419.94X:
135910.239Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Battage mécanique à la gouge
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 2.2

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Forage à la pointe perdue
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F321
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
14 August 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m): 3

Niv. eau (m p/r sol): 1.75

Z:

142366.038X:
135898.216Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Pointe perdue
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 5

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Forage à la pointe perdue
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F322
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
14 August 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m): 3

Niv. eau (m p/r sol): 1.6

Z:

142377.435X:
135916.657Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Pointe perdue
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 5

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Forage à la pointe perdue
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F323
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
14 August 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m): 3

Niv. eau (m p/r sol): 1.6

Z:

142396.985X:
135948.364Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Pointe perdue
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 5

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Limon humifère noir

limon brun

3
2
4/

0

6.8

6.4

6.0

5.6

5.2

4.8

4.4

4.0

3.6

3.2

2.8

2.4

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0.0

6.8

6.4

6.0

5.6

5.2

4.8

4.4

4.0

3.6

3.2

2.8

2.4

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0.0

PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F324
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
19 September 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142636.872X:
136272.161Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Tarière manuelle
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m):

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Forage à la pointe perdue
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F326
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
19 September 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m): 3

Niv. eau (m p/r sol): 1.86

Z:

142367.82X:
135920.488Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Pointe perdue
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 5

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Forage à la pointe perdue
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F327
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
19 September 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m): 3

Niv. eau (m p/r sol): 1.36

Z:

142403.256X:
135898.596Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Pointe perdue
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 5

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Forage à la pointe perdue
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F328
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
19 September 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m): 3

Niv. eau (m p/r sol): 1.32

Z:

142414.944X:
135893.772Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Pointe perdue
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 5

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Gouge vide

Remblai gris de texture sableuse à
charge milimétrique et centimétrique de

briquaillon, caillou et béton
remblai de sable jaune humide

limon vert de gris

32
9
/1
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F329
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
19 September 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142440.296X:
135938.077Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Battage mécanique à la gouge
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 2.2

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Remblai gris de texture sableuse à
charge milimétrique et centimétrique de

briquaillon, caillou et béton

Limon vert de gris

Retombée

Limon vert de gris3
3
0/
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F330
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
19 September 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142442.674X:
135926.186Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Battage mécanique à la gouge
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 2.3

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Remblai gris de texture sableuse à
charge milimétrique et centimétrique de

briquaillon, caillou et béton

Remblai noir sableux

3
3
1/
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F331
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
19 September 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142345.242X:
135805.704Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Battage mécanique à la gouge
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 1.5

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Remblai gris de texture sableuse à
charge milimétrique et centimétrique de

briquaillon, caillou et béton

Limon noir
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2/
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F332
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
19 September 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142348X:
135796Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Battage mécanique à la gouge
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 1.5

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Remblai noir de texture granuleuse
(charbonneux) avec charge de schiste

et brique

Limon brun orangé
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F333
Resp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

X:
Y:

Société de forage:
Méthode:
Diamètre forage (mm):
Profondeur de forage (m):

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Remblai gris de texture sableuse à
charge milimétrique et centimétrique de

briquaillon, caillou et béton

Limon vert de gris
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3
5/
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F335
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
26 September 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142337X:
135802Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Tarière manuelle
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 1.5

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Remblai gris de texture sableuse à
charge milimétrique et centimétrique de

briquaillon, caillou et béton

Limon vert de gris
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3
6/
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F336
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
26 September 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142347.721X:
135814.038Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Tarière manuelle
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 1.5

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Remblai gris de texture sableuse à
charge milimétrique et centimétrique de

briquaillon, caillou et béton

Limon vert de gris

3
3
7/
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F337
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
26 September 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142360.141X:
135815.172Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Tarière manuelle
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 1.5

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Limon humifère noir

Limon brun orangé
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PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F338
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
15 October 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m): 2

Niv. eau (m p/r sol): 1.62

Z:

142359.971X:
135922.843Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Tarière manuelle
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 3

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Remblai brun de texture sableuse à
charge milimétrique et centimétrique de

briquaillon, caillou et béton

Limon orange

Limon brun vert

33
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3
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0.8
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4.0

3.6

3.2

2.8

2.4

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0.0

PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F339
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
28 October 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142379X:
135817Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Battage mécanique à la gouge
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 3.6

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



Remblai brun de texture sableuse à
charge milimétrique et centimétrique de

briquaillon, caillou et béton

Limon orange

Limon brun vert

34
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4.8

4.4

4.0

3.6

3.2

2.8

2.4

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0.0

PROJET:
Mandant:

N° FORAGE:

Remarques:

Prof.
(m)

Ech. DescriptionProfil Signe
de

pollution

Projet d'assainissement
EQUILIS

F340
L. BOUVIERResp. de projet:

Coordonnées Lambert (m) Date
28 October 2013

Données de forage

Piézométrie
Diam. tubage (mm):
Prof. tubage (m):
Longueur crépine (m):
Niv. eau (m p/r sol):

Z:

142388X:
135844Y:

Société de forage: ECOPLANNING
Méthode: Battage mécanique à la gouge
Diamètre forage (mm): 65 mm
Profondeur de forage (m): 3.6

Adresse du site: Rue Rouge Croix
Seneffe

Tête

Bentonite

Remplissage

Crépine

Pointe

Eau



 
Expertises – Études – R. & D. 

Sols – Environnement 

SITEREM S.A.  4 Cour de la Taillette  1348 Louvain-la-Neuve  Belgique 
Tél. +32(0)10 45 71 19  Fax +32(0)10 45 38 33  E-mail info@siterem.be  

TVA BE 0450.878.764  R.C. 74431  CBC  IBAN BE92 7323 1528 6023 BIC CREGBEBB 
BELFIUS  IBAN BE76 0682 3470 8095 BIC GKCCBEBB 

 

 
 
ANNEXE 3 

 

 

 Informations cadastrales 

 
SNF RESI – Ancienne usine CommScope 
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 Recherche géocentrique 

 
SNF RESI – Ancienne usine CommScope 

 



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : May 20, 2011 7:45 AM 1 / 8

Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du 
Ministère de la Région walonne

 
Avenue Prince de Liège, 15, B-5100 Namur (Belgique)

Tél.: +32 (0) 81 33 50 50

Fax : +32 81 33 63 22
 

 

Résultat de l'approche géocentrique

 

 

Définition du cercle de la recherche :

Coordonnées de centre X : 142.370 Mètres

Coordonnées de centre Y : 135.847 Mètres

Rayon du cercle : 2.000 Mètres

Période du 01/01/2011 au 01/01/2012



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : May 20, 2011 7:45 AM 2 / 8

Ouvrages de prise d'eau souterraine avec historique des débits

Distance: 0 X(M) : 142.370 Code Ouvrage : 46/2/2/005 Dénomination ou lieu-Dit : SIOT/RUE DU CANAL

Direction : MIL Y(M) : 135.847 Commune : SENEFFE Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : CALCAIRES CARBONIFERES DU BORD NORD DU BASSIN DE NAMUR

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : COMMSCOPE EUROPE SPRL Code du titulaire : 52063/00008 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE DE LA ROUGE CROIX, 6
718 SENEFFE

Numéro d'autorisation : 1992/5/C/50122

 Usage principal de l'eau : REFROIDISSEMENT DES INSTALLATIONS ET REFRIGERATION

 

 

Caractéristiques de l'ouvrage
PUITS TUBE

PROFONDEUR : 65M

DIAMETRE INTERIEUR MINIMUM : 219MM

Distance: 282 X(M) : 142.505 Code Ouvrage : 46/2/2/006 Dénomination ou lieu-Dit : ROUGE CROIX  RW 1, RW 2, RW 3, RW 4

Direction : N-E Y(M) : 136.095 Commune : SENEFFE Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : CALCAIRES CARBONIFERES DU BORD NORD DU BASSIN DE NAMUR

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : NEXANS BENELUX SA Code du titulaire : 53020/00001 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE BENOIT 1
737 DOUR

Numéro d'autorisation : 2000/5/A/00001

 Usage principal de l'eau : POMPAGES TEMPORAIRES/TRAVAUX GENIE CIVIL PUBLICS OU PRIVES

 

 



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Caractéristiques de l'ouvrage
PROFONDEUR 5 METRES

DIAMETRE INTERIEUR MINIMUM 100 MM

EQUIPEMENT VOIR DESCRIPTION AU DOSSIER

PUITS TUBE

Distance: 375 X(M) : 142.412 Code Ouvrage : 46/2/2/002 Dénomination ou lieu-Dit : HAMEAU DU SERGENT

Direction : S Y(M) : 135.474 Commune : SENEFFE Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS TRADITIONNEL

Nappe sollicitée : CALCAIRES CARBONIFERES DU BASSIN DE DINANT

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : SOUDOKAY SA Code du titulaire : 52063/00005 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE DE L'YSER    2
718 SENEFFE

Numéro d'autorisation : 1966/5/1/03271

 Usage principal de l'eau : INDETERMINE

 

 

Caractéristiques de l'ouvrage
DIAM FIN :  0,150

Distance: 600 X(M) : 142.050 Code Ouvrage : 46/2/2/043 Dénomination ou lieu-Dit : CH DES MORTS

Direction : S-O Y(M) : 135.340 Commune : SENEFFE Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : A DETERMINER

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : REYSES NELLY Code du titulaire : 52063/00024 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : CHEMIN DES MORTS 16
718 SENEFFE

Numéro d'autorisation : 1997/5/D/01787

 Usage principal de l'eau : USAGE DOMESTIQUE ET SANITAIRE

 



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Distance: 936 X(M) : 141.676 Code Ouvrage : 46/2/2/004 Dénomination ou lieu-Dit : PELERIN  P3

Direction : N-O Y(M) : 136.475 Commune : SENEFFE Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : CALCAIRES CARBONIFERES DU BORD NORD DU BASSIN DE NAMUR

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : S.W.D.E.- SOCIETE WALLONNE DES EAUX Code du titulaire : 63079/00001 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE DE LA CONCORDE   41
480 VERVIERS

Numéro d'autorisation : 1987/5/2/02422

 Usage principal de l'eau : DISTRIBUTION PUBLIQUE

 

 

Caractéristiques de l'ouvrage
DIAM FIN :  0,300

Distance: 1.106 X(M) : 142.995 Code Ouvrage : 46/2/2/061 Dénomination ou lieu-Dit : HEAUME 1

Direction : N-E Y(M) : 136.760 Commune : SENEFFE Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : LEFEVRE - LAUWERS MICHEL ET MARTINE Code du titulaire : 52063/00064 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE DU HEAUME 5
718 SENEFFE

Numéro d'autorisation : 2005/5/D/00022

 Usage principal de l'eau : ELEVAGE

 

 

Distance: 1.142 X(M) : 143.360 Code Ouvrage : 46/2/3/003 Dénomination ou lieu-Dit : FERME DU CHATEAU

Direction : S-E Y(M) : 135.278 Commune : SENEFFE Ouvrage en activité : Oui



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : CALCAIRES CARBONIFERES DU BORD NORD DU BASSIN DE NAMUR

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : LAURENT Code du titulaire : 52063/00066 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : COURCELLES 4
718 SENEFFE

Numéro d'autorisation : 2005/5/D/00083

 Usage principal de l'eau : ELEVAGE

 

 

Distance: 1.184 X(M) : 141.255 Code Ouvrage : 46/2/2/020 Dénomination ou lieu-Dit : TYBERCHAMPS

Direction : O Y(M) : 135.450 Commune : SENEFFE Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : LAUWERS CHRISTINE Code du titulaire : 52063/00033 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE DE TYBERCHAMPS 24
718 SENEFFE

Numéro d'autorisation : 1998/5/D/00802

 Usage principal de l'eau : ELEVAGE

 

 

Distance: 1.243 X(M) : 141.428 Code Ouvrage : 46/2/2/059 Dénomination ou lieu-Dit : SENEFFE TERRE PELEE P 4

Direction : N-O Y(M) : 136.658 Commune : SENEFFE Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : S.W.D.E.- SOCIETE WALLONNE DES EAUX Code du titulaire : 63079/00001 Existence d'une zone de Non



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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prévention ?

Adresse : RUE DE LA CONCORDE   41
480 VERVIERS

Numéro d'autorisation : 2000/5/B/00018

 Usage principal de l'eau : DISTRIBUTION PUBLIQUE

 

 

Distance: 1.286 X(M) : 141.256 Code Ouvrage : 46/2/2/001 Dénomination ou lieu-Dit : TERRE PELEE P1

Direction : N-O Y(M) : 136.489 Commune : SENEFFE Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS TRADITIONNEL

Nappe sollicitée : CALCAIRES CARBONIFERES DU BORD NORD DU BASSIN DE NAMUR

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : S.W.D.E.- SOCIETE WALLONNE DES EAUX Code du titulaire : 63079/00001 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE DE LA CONCORDE   41
480 VERVIERS

Numéro d'autorisation : 1987/5/2/04234

 Usage principal de l'eau : DISTRIBUTION PUBLIQUE

 

 

Caractéristiques de l'ouvrage
DIAM FIN :  0,330

Distance: 1.344 X(M) : 141.540 Code Ouvrage : 46/2/5/002 Dénomination ou lieu-Dit : MANAGE

Direction : S-O Y(M) : 134.790 Commune : SENEFFE Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : CALCAIRES CARBONIFERES DU BORD NORD DU BASSIN DE NAMUR

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : NIEUWE SYNDIC Code du titulaire : 21004/00002 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : PLACE MADOU    1
103 BRUXELLES 3

Numéro d'autorisation : 1972/5/2/00349

 Usage principal de l'eau : INDETERMINE



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Caractéristiques de l'ouvrage
DIAM FIN :  0,146

Distance: 1.624 X(M) : 141.780 Code Ouvrage : 46/2/2/062 Dénomination ou lieu-Dit : FELUY TOUR QUI BROUILLE

Direction : N Y(M) : 137.360 Commune : SENEFFE Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : VAN DEN ABEELE BERNARD Code du titulaire : 52063/00065 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : HAMEAU DE LA TOUR QUI BROUILLE 3
718 FELUY

Numéro d'autorisation : 2005/5/D/00040

 Usage principal de l'eau : ELEVAGE

 

 

Distance: 1.924 X(M) : 141.410 Code Ouvrage : 46/2/5/013 Dénomination ou lieu-Dit : CH DE MONS

Direction : S-O Y(M) : 134.180 Commune : SENEFFE Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : A DETERMINER

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : LAMOTTE G Code du titulaire : 52063/00023 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : CHAUSSEE DE MONS 190
718 SENEFFE

Numéro d'autorisation : 1997/5/D/00704

 Usage principal de l'eau : USAGE DOMESTIQUE ET SANITAIRE

 

 

Distance: 1.945 X(M) : 141.940 Code Ouvrage : 46/2/5/003 Dénomination ou lieu-Dit : ?



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Direction : S Y(M) : 133.950 Commune : SENEFFE Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : CALCAIRES CARBONIFERES DU BORD NORD DU BASSIN DE NAMUR

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : HERMETA S.A. Code du titulaire : 52063/00004 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : ZONING INDUSTRIEL ZONE C
718 SENEFFE

Numéro d'autorisation : 1990/5/1/01351

 Usage principal de l'eau : INDETERMINE

 

 

Caractéristiques de l'ouvrage
DIAM FIN :  0,168
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 Projet d’aménagement du site 

 
SNF RESI – Ancienne usine Commscope 
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N° Type installation Localisation Polluant attendu N° forages réalisés Caractéristiques forages Piézo
Résultats 

analytiques sol
Résultats 

analytiques eau 
Délimitation 

verticale 
Délimitation 
horizontale 

Assainissement sol Assainissement eau

Industriel
1 Transfo PCB Près bâtiment DATV PCB, Trichlorobenzène B5, B6 3 m - Pas de pollution - - - - -

2 Aire brûlage déchets Derrière bâtiment DATV HAP, ML, HT, EOX, VOCL B7, B8 3 et 5,5 m B7 : 5,5 m
B7: Zinc, B8: Zn + 

VOCL
B7: Ba + As non non - -

3 Aire stockage déchets VOCL Flanc Sud bâtiment DATV
PCE et produits 
dégradation

PII1 à PII4, PIII3 à 
PIII7

4,5 ou 5 m 
PII1 à PII4 : 5 m et PIII3 à 

PIII7 : 4,5 m

PIII3 et 4, rien, PII1 à 
PII4: rien, PIII5: Pb + 

Zn+ Cu

PII1 à PII3, PIII3 et 
PIII7: VOCL + Pb, 

non non
Assainissement eau en 

2002-2005

4 Aire stockage déchets VOCL
Flanc ouest bâtiment DATV, 

en dehors du site
PCE et produits 
dégradation

PIII1 et PIII2 4 m PIII1 et PIII2 : 4 m Pas de pollution Pas de pollution non non - -

5
Bains dégraissage PCE + 
stockage de fûts de PCE 

Hall Anglo
PCE + produits 
dégradation

B20 à  B26, PII8 2,5 à 3 m et 15 m B21: 3,1 m, PII8 : 15 m 
B20, VOCl, B22: 
Pb+ HAP, B24 : 
HAP, PII8: VOCl

B21 et BII8 : VOCl non non - -

6
Cuve enterrée 15,000 l 
gasoil enlevée en 1996 
après accident 

Près bâtiment DATV HT + HAP
B1, B2, B3, B4, PII5, 

PII5bis, PII6
1,5 à 5 m

B2 : 4,5 m, PII5bis : 4 m, PII6 
: 5 m 

B1 et B2: HT + HAP, 
B4, Xylène,  PII5bis: 

Zn + HT, PII6: 
Zn+Xylène+ HAP + 

HT

B2: HT, PII5bis: HT, 
PII6: 

HT+HAP+BTEX+P
b+Ni+Zn

non non
Sol assaini en 2001-
2002

Eau assainie en 2001-
2002, confirmation en 

2003

7
Cuve aérienne gasoil 10000 
l

Près bâtiment DATV HT + HAP B9 5 m B9 : 5 m Pas de pollution B9: VOCL non non -
Eau assainie en 2002-

2005

8
Cuve enterrée 5000 l 
essence + station service 

Près bâtiment Anglo HT, BTEX PII7 4,5 m PII7 : 5 m Pas de pollution PII7: Pb non non - -

9 Cuve enterrée gasoil 
A côté ancienne station 

service 
HT, HAP PII7 4.5 PII7 : 5 m Pas de pollution PII7: Pb non non - -

10 Stockage fûts PCE 
A l'extérieur du building 

Anglo
PCE B18 et B19 4 m -

B18 pas d'analyse, 
B19: HAP et Va

- non non - -

11 Remblais Ubiquiste ML, HAP, EOX, HT
B11, B12, B13, 

B18, B19
2,5 à 4 m -

B11 et B12: rien, B13 
et B18 pas d'analyse 
et B19 : HAP + Va

- - - - -

12
Puit déjà installé 62 m de 
profondeur dans le 
Dévonien

Building Anglo 62 m 62 m - Traces de PCE - - - -

Tableau 6-A: Installations à risque et résultats des investigations de 2006 



Tableau 6-B. Résultats analytiques obtenus pour les échantillons de sol par ERM confrontation avec les valeurs normatives pour une affectation habitat

Description Unité B1 B3 B4 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B15 B17 B19 Waste B20 B21 B22 B23 B23 B24 B25 B26 PII-1 PII-2

Profondeur d'échantillonage m 1-1,3 0-0,5 0,5-1 1,5-2 0-1 0-0,5 0-1 0-0,5 0-1 0-1 0-1 1,5-2 0-1 0,5-1 0-0,5 0 1-2 1-1,5 1-1,5 1,8-2,5 0,5-1 1,5-2 0-0,5 1,5-2 3-3,5 3-3,5

matière sèche % 89 89 79 79 85 86 78 84 90 81 84 83 87 66 87 67 74 76 76 81 80 80 78 76 81 84

argile % 8 5 28 24 20 19 15 15 14 9 9 15 5 19 3 2 12 9 10 13 14 9 13 10 21 16

matières organiques % 3.4 1.2 3 2.9 2.3 1.9 8.4 14 1.4 14 4.7 1.3 9.9 7.4 13 24 11 7 14.7 1.5 2.5 4.8 7.5 16 1.2 1

Métaux lourds
arsenic mg/kg MS 12.00 40.00 300.00 <d <d <d <d <d <d <d <d <d 19 <d <d <d 37 <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d
cadmium mg/kg MS 0.20 3.00 30.00 1.1 <d 1.7 0.7 1.5 1.4 0.7 1 <d <d <d <d 12 <d 0.5 <d <d <d <d <d 0.5 <d <d <d <d
chrome mg/kg MS 34.00 125.00 520.00
cobalt mg/kg MS - - - 8 <d 15 12 10 6 10 8 <d 15 7 <d 9 6 <d <d 6 6 10 <d 8 7 18 7 11 6
cuivre mg/kg MS 14.00 110.00 290.00 <d <d 20 18 <d <d 120 30 <d 69 47 <d 68 52 23 86000 <d 21 35 <d <d 29 <d <d <d <d
mercure mg/kg MS 0.05 1.00 6.00 <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d 0.45 <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d
plomb mg/kg MS 25.00 200.00 700.00 <d <d <d <d 170 <d 130 110 <d 59 <d <d 210 620 <d <d 99 <d 700 <d <d 91 <d <d <d <d
nickel mg/kg MS 24.00 150.00 300.00 22 <d 43 40 28 28 26 20 <d 27 16 <d 16 <d <d <d <d <d 17 <d <d <d <d <d 22 16
zinc mg/kg MS 67.00 230.00 710.00 200 <d 260 180 260 330 410 190 <d <d <d <d 89 4700 <d 200 <d <d 66 <d <d 130 <d <d <d <d
Composés aromatiques volatils (BTEX) - - -
benzène mg/kg MS 0.10 0.20 0.40
toluène mg/kg MS 0.20 3.00 30.00 <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d
éthylbenzène mg/kg MS 0.20 6.00 28.00 <d <d 0.7 0.1 <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d
xylènes mg/kg MS 0.20 2.00 10.00 2.4 0.1 7.5 3.3 <d <d <d <d <d 0.1 <d <d 0.1 <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d
styrène mg/kg MS 0.20 0.40 2.00 <d <d 0.2 <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d
1,2,4-triméthylbenzène mg/kg MS - - - 7.4 0.1 5.1 2.2 <d <d <d <d <d 0.1 <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d
1,3,5-triméthylbenzène mg/kg MS - - - 18 0.06 15 6.3 <d <d <d <d <d 0.06 <d <d <d <d 0.06 <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d
n-propylbenzène mg/kg MS - - - <d <d 1.4 0.2 <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d
Isopropylbenzène mg/kg MS - - - <d <d 0.4 0.06 <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d
n-butylbenzène mg/kg MS - - - <d <d 1.4 <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d
sec-butylbenzène mg/kg MS - - - <d <d 0.7 0.2 <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d
p-isopropyltoluène mg/kg MS - - - 0.4 <d 0.7 0.3 <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) - - -
naphtalène mg/kg MS 0.10 1.70 9.00 3.4 0.46 1.8 0.84 0.01 <d 0.03 0.03 0.05 0.1 0.02 <d 0.35 0.1 0.2 0.13 0.03 <d 0.11 <d <d 0.19 <d 0.06 <d <d
anthracène mg/kg MS 0.01 0.70 3.70 1.5 <d 0.11 0.08 <d <d 0.05 0.02 0.07 0.02 <d <d 0.33 0.3 0.13 <d 0.02 0.02 1.8 <d <d 0.36 0.02 0.15 <d <d
phénanthrène mg/kg MS 0.10 12.00 60.00 8.8 <d 0.74 0.59 <d <d 0.46 0.39 0.36 0.29 0.07 <d 2.2 1.9 0.95 0.11 0.22 0.09 58 <d <d 1 0.1 0.4 <d <d
fluoranthène mg/kg MS 0.01 23.00 126.00 4.5 <d 0.05 0.04 <d <d 1.3 0.68 0.99 0.31 0.08 <d 3.4 3.3 1.6 0.09 0.16 0.17 11 <d 0.04 1.7 0.23 0.55 <d <d
benzo(a)anthracène mg/kg MS 0.01 1.00 5.00 1.8 0.06 0.04 0.01 <d <d 0.32 0.24 0.75 0.09 0.03 <d 1.1 2.6 0.92 0.02 0.04 0.06 5.8 <d 0.02 0.93 0.07 0.47 <d <d
chrysène mg/kg MS 0.01 5.00 25.00 2.1 0.23 0.06 0.05 <d <d 0.6 0.47 1.1 0.19 0.07 <d 1.7 2.1 1.7 0.05 0.17 0.12 6.1 <d 0.03 1.2 0.15 0.41 <d <d
benzo(a)pyrène mg/kg MS 0.01 0.50 4.50 1.1 0.05 <d <d <d <d 0.18 0.16 0.62 0.04 0.03 <d 0.85 1.1 1.1 <d 0.04 0.05 3 <d 0.03 0.48 0.05 0.22 <d <d
benzo(ghi)pérylène mg/kg MS 0.01 3.00 15.00 0.34 0.04 <d <d <d <d 0.12 0.15 0.45 0.04 0.05 0.02 0.91 0.81 0.65 <d 0.04 0.05 2 <d <d 0.36 0.07 0.07 <d <d
benzo(k)fluoranthène mg/kg MS 0.01 1.30 12.80 0.38 0.02 <d <d <d <d 0.18 0.15 0.37 0.05 0.03 <d 0.92 0.72 0.65 <d 0.04 0.06 3 <d <d 1.1 0.1 0.12 <d <d
indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS 0.01 0.20 2.50 0.46 0.04 <d <d <d <d 0.15 0.18 0.42 0.05 0.04 <d 0.97 0.91 0.67 <d <d 0.04 2.6 <d 0.01 0.34 0.05 0.06 <d <d
acénaphtylène mg/kg MS 0.01 0.80 8.00 1.7 <d 0.28 0.2 <d <d <d <d <d <d <d 0.02 <d 0.06 <d <d <d 0.03 <d <d <d <d <d <d <d
acénaphtène mg/kg MS 0.01 3.90 19.00 0.94 0.21 0.37 0.24 <d <d 0.02 0.01 0.03 0.04 <d <d 0.19 0.2 <d <d <d <d 0.1 <d <d 0.15 <d 0.02 <d <d
fluorène mg/kg MS 0.01 9.00 46.00 3.8 <d 0.5 1.1 0.01 <d 0.01 0.02 0.03 0.03 <d <d 0.17 0.17 0.05 <d 0.01 <d 0.34 <d <d 0.15 <d 0.07 <d <d
pyrène mg/kg MS 0.01 3.60 18.00 5.3 1.2 0.35 0.24 <d <d 1.1 0.57 0.88 0.25 0.07 <d 2.4 2.6 1.4 0.07 0.1 0.12 10 <d 0.03 1.2 0.18 0.55 <d <d
benzo(b)fluoranthène mg/kg MS 0.01 0.30 4.00 1.4 0.07 <d <d <d <d 0.4 0.42 1.1 0.14 0.04 <d 1.7 2.1 1.6 0.03 0.14 0.16 8.2 <d 0.03 1.6 0.21 0.46 <d <d
dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS 0.01 0.60 5.00 0.11 <d <d <d <d <d 0.03 0.04 0.13 <d 0.03 <d 0.16 0.18 0.21 <d <d 0.01 0.44 <d <d 0.12 <d 0.03 <d <d
HAP totaux (10) VROM mg/kg MS - - -
HAP totaux (16) - EPA mg/kg MS - - -
Huiles minérales - - -
C10-C12 mg/kg MS 2.50 20.00 150.00 460 220 67 58 <d <d <d <d
C12-C16 mg/kg MS 15.00 40.00 300.00 1500 1200 130 150 <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d
C16-C20 mg/kg MS - - - 1500 1400 98 130 <d <d <d 13 <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d
C20-C24 mg/kg MS - - - 870 810 51 67 <d <d <d 31 <d <d <d <d 13 <d <d <d <d <d <d <d <d 35 <d <d <d <d
C24-C28 mg/kg MS - - - 330 300 18 25 <d <d <d 72 <d <d <d <d 23 <d <d <d <d <d <d <d <d 140 <d <d <d <d
C28-C32 mg/kg MS - - - 87 69 <d <d <d <d <d 160 <d <d <d <d 42 <d <d <d <d <d <d <d <d 150 <d <d <d <d
C32-C36 mg/kg MS - - - 17 10 <d <d <d <d <d 130 <d <d <d <d 43 <d <d <d <d <d <d <d <d 65 <d <d <d <d
Hydrocarbure totaux C5-C35 (somme décret sol) mg/kg MS 51.50 169.00 1411.00 4764 4009 364 430 0 0 0 406 0 0 0 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 390 0 0 0 0
C36-C40 mg/kg MS - - - <d <d <d <d <d <d <d 50 <d <d <d <d 20 <d <d <d <d <d <d <d 17 <d <d <d <d
Total mg/kg MS - - - 4800 4000 360 430 <d <d <d 460 <d <d <d <d 140 <d <d <d <d <d <d <d <d 410 <d <d <d <d
Composés organo-halogénés volatils (HCOV) - - -
1,1-dichloroéthane mg/kg MS - - -
1,2-dichloroéthane mg/kg MS 0.05 0.10 0.70 <d <d <d <d <d <d <d 8.3 <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d
cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS - - -
1,2 dichloroéthène sum mg/kg MS 0.05 0.30 1.50
trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS - - -
dichlorométhane mg/kg MS 0.05 0.10 0.50
1,2-dichloropropane mg/kg MS - - -
tétrachloroéthylène mg/kg MS 0.05 0.70 3.00 <d <d <d <d <d <d <d 0.2 <d <d <d <d <d <d <d <d 16 <d <d <d <d <d <d <d <d <d
tétrachlorométhane mg/kg MS 0.05 0.10 0.20 <d <d <d <d <d <d <d 47 <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d
1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS 0.05 1.60 17.00 <d 0.1 0.1 <d <d <d <d 220 1.8 <d <d <d 0.05 <d <d <d 25 <d <d <d <d <d <d <d 0.07 <d
1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS 0.05 0.10 0.30 <d <d <d <d <d <d <d 0.5 <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d
trichloroéthylène mg/kg MS 0.05 0.20 3.00
chloroforme mg/kg MS 0.05 0.50 5.00
chlorure de vinyle mg/kg MS 0.05 0.10 0.20

Hydrocarbures chloré - - -
1,3-dichloropropane mg/kg MS - - - <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d
1,3-dichloropropène (somme) mg/kg MS - - - <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d
Dichloroéthane mg/kg MS - - -
Dichlorobenzène mg/kg MS - - - <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d 0.03 <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d
Trichlorobenzène mg/kg MS - - 2 <d <d <d 0.007 <d <d <d <d <d <d <d <d <d 0.006 <d 0.003 <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d
Pentachlorobenzène mg/kg MS - - 1.3 <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d
Hexachlorobenzène mg/kg MS - - 0.1 <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d
Dichloro-analine (somme) mg/kg MS - - - <d 0.32 0.6 <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d 0.13 <d <d
1-Chloronaphtalène mg/kg MS - - - <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d
Polychlorobiphényles (PCB) - - -
PCB (1) mg/kg MS - - - <d <d <d <d <d <d 0.09 0.015 0.004 0.015 0.008 0.023 <d 0.015 <d 0.063 <d 0.023 <d <d <d 0.007 <d <d <d <d
PCB totaux (7) mg/kg MS - - 0.90

Métaux lourds
Barium (Ba) (1) mg/kg MS - - 623.00 63 <d 53 67 57 73 420 110 <d 74 59 <d 72 190 170 240 70 86 94 <d 130 130 58 <d 70 <d
Antimoine (Sb) mg/kg MS - - 22.00 <d 11 <d 17 <d <d <d <d <d <d <d <d
Vanadium (V) mg/kg MS - - 92.00 <d <d 150 <d <d <d <d <d <d <d <d <d

Phénols - - -
Crésoles (somme) (1) mg/kg MS - - - <d <d 0.06 <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d
Thyrnol mg/kg MS - - - <d 0.04 <d <d <d <d <d <d <d 0.04 <d <d <d <d <d 0.04 <d <d <d <d
Monochlorophénols (somme) (1) mg/kg MS - - - <d <d 0.4 <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d
Pentachlorophénols (1) mg/kg MS 0.05 - 1.22 0.15 0.086 0.007 <d <d <d <d <d <d 0.086 <d <d <d <d <d 0.086 <d <d
Autres - - -
Drins (somme) (1) mg/kg MS - - - 0.3 <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d
Hexachlorobutadène mg/kg MS - - -
Biphényl mg/kg MS - - - <d <d 0.56 0.27 <d <d 0.006 0.007 0.009 0.02 <d <d 0.08 0.02 0.08 0.05 0.01 <d 0.04 <d <d 0.04 0.03 <d <d
Dibenzofurane mg/kg MS - - - 0.81 <d 0.13 0.1 <d <d 0.02 <d 0.02 0.04 <d <d 0.33 0.1 0.15 0.04 <d <d 0.15 <d <d 0.21 <d 0.04
Chloronaphtalène (1) mg/kg MS - - - <d <d <d <d <d <d
Phtalates (1) mg/kg MS - - - <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d 96 <d <d <d 0.49 <d <d <d <d <d <d

Système normatif wallon Système normatif Bruxellois
(x): teneur > valeur d'intervention (x): teneur > valeur justifiant une étude de risque
(x): teneur comprise entre la valeur seuil et la valeur d'intervention
(x): teneur inférieure à la valeur seuil (x): teneur inférieure à la justifiant une étude de risque

Système normatif Néerlandais Système normatif flamand
(x): teneur > valeur d'intervention (x): teneur > valeur d'assainissement
(x): teneur inférieure à la valeur d'intervention

Valeur guide

Valeur 
d'intervention

Affectation III (résidentielle)

Système normatif Wallon (décret sols 05/12/2008)

Valeur de 
référence

Valeur seuil
Valeur 

d'intervention

(x): teneur comprise entre la valeur cible et la valeur 
d'intervention

Système normatif Bruxellois (AGB 09/12/2004)

Système normatif Néerlandais (VROM  Soil 
remediation circular 2006)

Système normatif flamand (14/12/2008)

Valeur 
d'assainissement

Valeur cible



Tableau 6-B. Résultats analytiques obtenus pour les échantillons de sol par ERM confrontation avec les

Description Unité

Profondeur d'échantillonage m 

matière sèche %

argile %

matières organiques %

Métaux lourds
arsenic mg/kg MS 12.00 40.00 300.00
cadmium mg/kg MS 0.20 3.00 30.00
chrome mg/kg MS 34.00 125.00 520.00
cobalt mg/kg MS - - -
cuivre mg/kg MS 14.00 110.00 290.00
mercure mg/kg MS 0.05 1.00 6.00
plomb mg/kg MS 25.00 200.00 700.00
nickel mg/kg MS 24.00 150.00 300.00
zinc mg/kg MS 67.00 230.00 710.00
Composés aromatiques volatils (BTEX) - - -
benzène mg/kg MS 0.10 0.20 0.40
toluène mg/kg MS 0.20 3.00 30.00
éthylbenzène mg/kg MS 0.20 6.00 28.00
xylènes mg/kg MS 0.20 2.00 10.00
styrène mg/kg MS 0.20 0.40 2.00
1,2,4-triméthylbenzène mg/kg MS - - -
1,3,5-triméthylbenzène mg/kg MS - - -
n-propylbenzène mg/kg MS - - -
Isopropylbenzène mg/kg MS - - -
n-butylbenzène mg/kg MS - - -
sec-butylbenzène mg/kg MS - - -
p-isopropyltoluène mg/kg MS - - -
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) - - -
naphtalène mg/kg MS 0.10 1.70 9.00
anthracène mg/kg MS 0.01 0.70 3.70
phénanthrène mg/kg MS 0.10 12.00 60.00
fluoranthène mg/kg MS 0.01 23.00 126.00
benzo(a)anthracène mg/kg MS 0.01 1.00 5.00
chrysène mg/kg MS 0.01 5.00 25.00
benzo(a)pyrène mg/kg MS 0.01 0.50 4.50
benzo(ghi)pérylène mg/kg MS 0.01 3.00 15.00
benzo(k)fluoranthène mg/kg MS 0.01 1.30 12.80
indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS 0.01 0.20 2.50
acénaphtylène mg/kg MS 0.01 0.80 8.00
acénaphtène mg/kg MS 0.01 3.90 19.00
fluorène mg/kg MS 0.01 9.00 46.00
pyrène mg/kg MS 0.01 3.60 18.00
benzo(b)fluoranthène mg/kg MS 0.01 0.30 4.00
dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS 0.01 0.60 5.00
HAP totaux (10) VROM mg/kg MS - - -
HAP totaux (16) - EPA mg/kg MS - - -
Huiles minérales - - -
C10-C12 mg/kg MS 2.50 20.00 150.00
C12-C16 mg/kg MS 15.00 40.00 300.00
C16-C20 mg/kg MS - - -
C20-C24 mg/kg MS - - -
C24-C28 mg/kg MS - - -
C28-C32 mg/kg MS - - -
C32-C36 mg/kg MS - - -
Hydrocarbure totaux C5-C35 (somme décret sol) mg/kg MS 51.50 169.00 1411.00
C36-C40 mg/kg MS - - -
Total mg/kg MS - - -
Composés organo-halogénés volatils (HCOV) - - -
1,1-dichloroéthane mg/kg MS - - -
1,2-dichloroéthane mg/kg MS 0.05 0.10 0.70
cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS - - -
1,2 dichloroéthène sum mg/kg MS 0.05 0.30 1.50
trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS - - -
dichlorométhane mg/kg MS 0.05 0.10 0.50
1,2-dichloropropane mg/kg MS - - -
tétrachloroéthylène mg/kg MS 0.05 0.70 3.00
tétrachlorométhane mg/kg MS 0.05 0.10 0.20
1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS 0.05 1.60 17.00
1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS 0.05 0.10 0.30
trichloroéthylène mg/kg MS 0.05 0.20 3.00
chloroforme mg/kg MS 0.05 0.50 5.00
chlorure de vinyle mg/kg MS 0.05 0.10 0.20

Hydrocarbures chloré - - -
1,3-dichloropropane mg/kg MS - - -
1,3-dichloropropène (somme) mg/kg MS - - -
Dichloroéthane mg/kg MS - - -
Dichlorobenzène mg/kg MS - - -
Trichlorobenzène mg/kg MS - - 2
Pentachlorobenzène mg/kg MS - - 1.3
Hexachlorobenzène mg/kg MS - - 0.1
Dichloro-analine (somme) mg/kg MS - - -
1-Chloronaphtalène mg/kg MS - - -
Polychlorobiphényles (PCB) - - -
PCB (1) mg/kg MS - - -
PCB totaux (7) mg/kg MS - - 0.90

Métaux lourds
Barium (Ba) (1) mg/kg MS - - 623.00
Antimoine (Sb) mg/kg MS - - 22.00
Vanadium (V) mg/kg MS - - 92.00

Phénols - - -
Crésoles (somme) (1) mg/kg MS - - -
Thyrnol mg/kg MS - - -
Monochlorophénols (somme) (1) mg/kg MS - - -
Pentachlorophénols (1) mg/kg MS 0.05 - 1.22
Autres - - -
Drins (somme) (1) mg/kg MS - - -
Hexachlorobutadène mg/kg MS - - -
Biphényl mg/kg MS - - -
Dibenzofurane mg/kg MS - - -
Chloronaphtalène (1) mg/kg MS - - -
Phtalates (1) mg/kg MS - - -

Système normatif wallon Système normatif Bruxellois
(x): teneur > valeur d'intervention (x): teneur > valeur justifiant une étude de risque
(x): teneur comprise entre la valeur seuil et la valeur d'intervention
(x): teneur inférieure à la valeur seuil (x): teneur inférieure à la justifiant une étude de risque

Système normatif Néerlandais Système normatif flamand
(x): teneur > valeur d'intervention (x): teneur > valeur d'assainissement
(x): teneur inférieure à la valeur d'intervention

Valeur guide

Valeur 
d'intervention

Affectation III (résidentielle)

Système normatif Wallon (décret sols 05/12/2008)

Valeur de 
référence

Valeur seuil
Valeur 

d'intervention

(x): teneur comprise entre la valeur cible et la valeur 
d'intervention

Système normatif Bruxellois (AGB 09/12/2004)

Système normatif Néerlandais (VROM  Soil 
remediation circular 2006)

Système normatif flamand (14/12/2008)

Valeur 
d'assainissement

Valeur cible

PII-3 PII-4 PII-5 PII-5bis PII-6 PII-7 PII-8 PII-8 PIII-1 PIII-2 PIII-3 PIII-4 PIII-5 PIII-6 PIII-7

2,5-3 1,5-2 0,5-1 3,5-4 1,4-1,6 2,2-2,4 1-1,5 2,5-3 2,5-3 2,5-3 3-3,5 3-3,5 1-1,5 3-3,5 3-3,5

81 84 82 77 69 63 81 79 85 79 81 84 79 82 83

20 19 17 20 26 17 5 6 28 20 20 23 23 33 24

2 1.2 5.7 5.1 7.4 5.7 6.9 8.5 1.6 2 2.3 1.3 3.5 1.2 1.6

<d <d <d 18 29 <d <d <d
<d <d 0.5 2 4.3 0.5 0.5 0.5 0.6 1.2

6 <d 11 40 28 6 12 12 8 7 12
<d <d <d 24 35 <d 74 80 420
<d <d <d <d <d <d 0.69 1
<d <d 55 <d 140 <d 310 350 4000
<d <d 50 98 140 15 18 15 19
<d <d 330 510 940 <d 240 250 1200

<d <d <d <d <d <d <d <d
<d <d <d <d 7 <d <d <d
<d <d <d <d 38 <d <d <d
<d <d <d <d <d <d <d <d
<d <d <d <d 18 <d <d 0.09
<d <d <d <d 56 <d <d 0.2
<d <d <d <d 9 <d <d <d
<d <d <d <d <d <d <d <d
<d <d <d <d <d <d <d <d
<d <d <d <d <d <d <d <d
<d <d <d <d <d <d <d <d

<d <d <d <d 14 <d 0.06 0.06 0.17 0.02
<d <d <d <d <d <d 0.08 0.11 0.07 0.06
<d <d <d <d 4.4 <d 0.7 0.83 0.02 1.2 0.17
<d <d 0.08 <d <d <d 1.5 1.6 0.96 0.33
<d <d 0.03 <d <d <d 0.75 0.66 0.34 0.17
<d <d 0.08 <d <d <d 0.98 1.1 0.01 0.54 0.23
<d <d 0.02 <d <d <d 0.77 0.68 0.16 0.19
<d <d 0.02 <d <d <d 0.78 0.69 0.15 0.16
<d <d 0.01 <d <d <d 0.42 0.33 0.14 0.08
<d <d 0.02 <d <d <d 0.73 0.6 0.17 0.18
<d <d <d <d <d <d 0.01 0.01 0.07
<d <d 0.03 <d <d <d 0.03 0.04
<d <d <d <d 2.5 <d 0.04 0.05
<d <d 0.36 <d <d <d 1.3 1.6 0.59 0.27
<d <d 0.03 <d <d <d 1.2 1.1 0.36 0.34
<d <d <d <d <d <d 0.14 0.12 0.05 0.05

<d <d 42 <d 850 <d <d <d
<d <d 390 <d 2500 <d <d <d
<d <d 500 <d 1900 <d <d 18
<d <d 310 <d 960 <d 21 89
<d <d 130 <d 350 <d 31 180
<d <d 29 <d 66 <d 30 190
<d <d <d <d <d <d 21 140
0 0 1401 0 6626 0 103 617

<d <d <d <d <d <d 19 82
<d <d 1400 <d 6600 <d 120 700 280

<d <d <d

<d <d <d <d <d <d 15 11
<d <d <d <d <d <d <d <d
<d 0.4 <d <d <d <d <d <d 2 2.9 2.5
<d <d <d <d <d <d <d <d

<d <d <d <d <d
<d <d <d <d <d <d <d <d
<d <d <d <d 0.06 <d <d <d
<d <d <d <d <d <d <d <d
<d <d <d <d <d <d <d <d

<d <d <d <d <d

<d <d <d <d <d <d 0.14 0.13
0.018

59 <d 110 120 150 110 140 140 58 90 200

<d <d <d
<d <d <d
<d <d 0.46

<d 0.05 <d <d <d
<d <d <d <d <d <d 0.02 0.02

<d <d <d 0.06 0.07 0.21

6.4



Tableau 6-C. Résultats analytiques obtenus pour les échantillons d'eau par ERM confrontation avec les valeurs normatives pour une affectation résidentielle

Description Unité B2 B7 B9 B21
Extract

.
PII-1 PII-2 PII-3 PII-4

PII-
5bis

PII6 PII-7
PII-8 : 

4m
PII-8 : 

8m
PII-8 : 

15m
PII-5 

bis
PIII-1 PII-2 PIII-3 PIII-4 PIII-6 PIII-7

Profondeur d'échantillonage m 
LNAP

L
pH 7.1 7.2 6.9 - 7.9 7.1 6.9 7 7.3 7.1 6.9 7.5 7.1 7.4 7.4 6.7 7.1 7 7.1 6.9 6.8 6.6

Conductivité µS/cm 67 83 51 - 61 34 42 36 41 66 76 73 110 74 82 120 65 94 47 110 140 100

Métaux lourds

arsenic µg/l 1 10 40 8 13 <d - <d <d <d <d <d <d <d

cadmium µg/l 0.25 5 20 <d <d 0.8 - <d <d 1 <d <d <d 2.8 <d <d <d <d <d

chrome µg/l 2.5 50 100 <d <d 7 <d <d 8 <d <d <d <d <d

cobalt µg/l - - - <d <d <d <d <d 33 <d <d <d <d <d

cuivre µg/l 15 100 200 <d <d 67 - <d <d <d <d <d <d 26 <d <d <d <d <d

plomb µg/l 2.5 10 40 <d 8 <d - <d 11 260 88 <d <d 74 120 <d <d <d <d

nickel µg/l 10 20 60 <d <d <d - <d <d 17 <d <d <d 38 <d <d <d <d <d

zinc µg/l 90 200 400 21 <d 99 - <d <d <d <d <d <d 260 <d <d <d <d <d
- -

benzène µg/l 0.25 10 40 <d 1.8 <d <d 73

toluène µg/l 2 700 5850 <d <d <d - <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d 1.1 5.3 3.4 0.3 6.9

éthylbenzène µg/l 2 300 1520 <d <d 1.4 - <d <d <d <d <d <d 240 0.3 <d <d <d 1900 0.3 2.8 0.3

xylènes µg/l 4 500 2175 40 <d 3.8 - <d <d <d <d <d <d 1400 1.3 <d 1.2 0.6 <d 1.2 0.9 0.9 0.2

styrène µg/l 2 20 110 <d 1.4 <d - <d <d <d <d <d 120

1,2,4-triméthylbenzène µg/l - - - 77 <d 0.2 - <d <d <d <d <d 0.2 180 0.1 <d <d <d 270 0.3 0.2 0.2 0.6

1,3,5-triméthylbenzène µg/l - - - 240 <d 0.7 - <d <d <d <d <d 0.6 820 0.2 <d <d <d 1100 0.4 0.2 1.6 1 1.5 2.6

n-propylbenzène µg/l - - - <d <d <d <d <d 50 <d <d <d <d 20 0.2 0.1 0.2

Isopropylbenzène µg/l - - - <d <d <d <d <d 20 <d <d <d <d <d

butylbenzène µg/l - - - 30 <d <d - <d <d <d <d <d 0.1 97 <d <d <d <d 250

p-isopropyltoluène µg/l - - - 20 <d <d - <d <d <d <d <d 0.6 <d <d <d <d <d 40

p-isopropylène µg/l - - - 0.2 0.3
- -

naphtalène µg/l 0.05 60 410 <d <d <d - <d <d <d <d <d <d 270 <d <d <d <d 170

anthracène µg/l 0.05 75 150 4 <d <d - <d <d <d <d <d <d <d

phénanthrène µg/l 0.05 120 240 47 0.02 <d - <d <d <d 0.06 0.06 0.15 15 0.12

fluoranthène µg/l 0.05 4 60 4 0.01 <d - <d 0.16 <d 0.24 0.15 1 <d <d <d <d <d 1 0.08

benzo(a)anthracène µg/l 0.05 7 14 <d <d 0.04 <d <d <d 0.03

chrysène µg/l 0.05 1.5 3 <d <d <d - <d <d <d 0.04 <d <d <d <d <d <d <d <d 0.03

acénaphtène µg/l 0.05 180 1800 21 <d <d - <d <d <d <d <d <d 7.5 <d <d <d <d <d

fluorène µg/l 0.05 120 1200 44 <d <d - <d

pyrène µg/l 0.05 90 900 18 <d <d - <d <d <d <d <d 1 <d <d <d <d <d 10

Huiles minérales - - -

C10-C12 µg/l 40 200 400 30000 <d <d - <d 570 1200 5300

C12-C16 µg/l 5 200 400 46000 <d <d - <d 1300 3500 40000

C16-C20 µg/l - - - 94000 <d <d - <d 3200 6600 29000

C20-C24 µg/l - - - 38000 <d <d - <d 1600 4800 90 12000

C24-C28 µg/l - - - 11000 <d <d - <d 440 850 90 110 -

C28-C32 µg/l - - - 3000 <d <d - <d 120 550

C32-C36 µg/l - - - <d <d 550 - <d 3000

C36-C40 µg/l - - - <d <d 90 - <d 3000

Total µg/l - - - 220000 - 640 - <d <d <d <d <d 7200 17500 180 <d 110 <d 92000
Composés organo-halogénés volatils (HCOV) - - -

1,1-dichloroéthane µg/l - - - <d <d <d 41 <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d

1,2-dichloroéthane µg/l 2 30 125 <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d

cis-1,2-dichloroéthène µg/l - - -

1,2 dichloroéthène sum µg/l 2 50 200

trans 1,2-dichloroéthylène µg/l - - -

dichlorométhane µg/l 1 20 90 <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d

1,2-dichloropropane µg/l - - -

tétrachloroéthylène µg/l 1 40 170 <d <d 0.9 190 3.3 <d <d <d <d <d <d <d 55 <d 0.5 <d

tétrachlorométhane µg/l 1 2 8 <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d

1,1,1-trichloroéthane µg/l 2 500 8450 64 <d 1600 22 12 220 1000 2300 150 32 <d <d 39 <d <d <d 310 1400 34 240 600

1,1,2-trichloroéthane µg/l 2 12 50 100 1.4 <d <d <d <d <d <d <d <d <d 0.5

trichloroéthylène µg/l 1 70 290 <d <d <d 0.6 <d <d <d <d 0.9 <d <d 1.6 700 2.3 <d <d 0.2 0.3 0.8

chloroforme µg/l 1 200 815 <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d

chlorure de vinyle µg/l 1 5 20

Hydrocarbures chloré µg/l - - -

Monochlorobenzène µg/l - - - <d <d <d - <d

1,2-dichlorobenzène µg/l - - - <d <d <d - <d

1,3-dichlorobenzène µg/l - - - <d <d <d - <d

1,4-dichlorobenzène µg/l - - - <d <d <d - <d

Dichlorobenzène (somme) µg/l - - - <d <d <d - <d

Trichlorobenzène µg/l - - 20 0.6 <d <d - <d

Tétrachlorobenzène µg/l - - 9 <d <d <d - <d

Pentachlorobenzène µg/l - - 2.4 <d <d <d - <d

Hexachlorobenzène µg/l - - 1 <d <d <d - <d

Métaux lourds µg/l

Barium (Ba) (1) µg/l - - 625.00 440 540 170 - 230 85 66 140 <d <d 440 200 230 260 270 <d

Molybdène µg/l - - 300.00 <d <d <d <d <d 13

Vanadium (V) µg/l - - 92.00 <d <d 11 <d <d 13

Chlorophénol

Monochlorophénol (1) µg/l - - 100 120 0.02 <d - <d <d <d <d <d 3 9.1 <d <d 0.01 <d 44

Dichlorophénol (1) µg/l - - 30 0.07 0.11 0.05 0.14 0.11

Trichlorophénol (1) µg/l - - 10.00 <d <d <d <d 5

Tétrachlorphénol (1) µg/l - - 10 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01

Pentachlorophénol (1) µg/l - - 3 <d <d 0.007 <d <d 0.04 0.05 0.02 0.01 0.01 0.02

Ortho-chlorophénol µg/l - - - <d <d <d - <d
Phénols - - -

Phénol (1) µg/l - - - <d 1 1.4 - <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d 220 55 0.58 0.59 0.78 0.6 1.2

Crésol (1) µg/l - - - <d 0.35 11.8 - <d <d <d <d 0.37 <d 0.06 0.3 0.19 0.14

Crésol (somme) (1) µg/l - - - 0.16 <d <d <d 380

2,4-diméthylphénol µg/l - - - 1 <d <d - <d <d <d <d <d <d <d <d 0.05 <d 6.4 0.07 0.01 0.02

2,5-diméthylphénol µg/l - - - <d <d <d - <d <d <d <d <d <d 0.26 <d 0.05 0.07 18 0.08 0.02

2,6-diméthylphénol µg/l - - - 2.6 <d <d <d <d

3,4-diméthylphénol µg/l - - - <d <d 0.04 - <d <d <d <d 0.12 <d <d <d <d <d 22 0.04

m-Ethylphénol µg/l - - - <d <d 0.01 - <d <d <d <d 0.32 <d <d <d <d <d 16 0.04 0.01

Thymol µg/l - - - 2 <d <d - <d 0.11 0.01 <d 1 0.01

23+25dimeth.+4éthylph. µg/l - - - <d 0.07 11 - <d <d <d <d 2.4 <d 0.59 <d 0.01 <d 71 0.03 0.18 0.02 0.02 0.04
Autres - - -

Dichloroaniline µg/l - - - <d <d <d <d 5.5

Biphényl µg/l - - - 24 <d <d - <d <d <d <d <d <d 29 <d 0.02 <d <d 41 0.01 0.01

Dibromométhane µg/l - - - <d 2.4 <d <d <d

Nitrobenzène µg/l - - - 0.3 <d <d <d <d

Dibenzofurane µg/l - - - <d <d <d <d 10

Phtalates (somme) (1) µg/l - - 5.00 <d 1.6 <d <d 2 <d <d <d <d <d <d 0.7 0.9

Diazinon µg/l - - - 0.4 0.3 0.3

Atrazine (1) µg/l - - 1.50 0.6

Système normatif wallon Système normatif Bruxellois
(x): teneur > valeur d'intervention (x): teneur > valeur justifiant une étude de risque
(x): teneur comprise entre la valeur seuil et la valeur d'intervention
(x): teneur inférieure à la valeur seuil (x): teneur inférieure à la justifiant une étude de risque

Système normatif Néerlandais Système normatif flamand
(x): teneur > valeur d'intervention (x): teneur > valeur d'assainissement
(x): teneur inférieure à la valeur d'intervention (x): teneur comprise entre la valeur cible et 

la valeur d'intervention

Système normatif Bruxellois (AGB 
09/12/2004)

Système normatif Néerlandais (VROM  
Soil remediation circular 2006)

Valeur 
d'intervention

Affectation III (résidentielle)

Système normatif Wallon (décret sols 
05/12/2008)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Composés aromatiques volatils (BETX)



Tableau 6-D :  Résultats analytiques obtenus pour les échantillons de sol par SITEREM et confrontation avec les valeurs normatives pour une affectation résidentielle

Description Unité
F5 

[0,7-1]
F5 

[1,70-2]
F6 

[0,4-0,6]
F6 

[0,7-1]
F6 

[3-3,60]
F7 

[0,7-1,10]
F7 

[2-2,40]
F8 

[0.5-1.0]
F8 

[2.8-3.0]
F9 

[0.4-0.6]
F9 

[2.4-2.9]
F10 

[0.6-1.0]
F10 

[2.4-2.9]
F12 

[0,6-1]
F12 

[2,20-2,40]
F13 

[0.4-0.6]
F13 

[1.8-2.0]
F14 

[0.5-1.0]
F14

 [1.8-2.1]
F15 

[0.3-0.6]
F16 

[0-0.5]
F16 

[1.80-2]
F17 

[0-0.5]
F17 

[2.40-2.80]
F17 

[3.60-4]
F18 

[0.5-1.0]
F18 

[2.0-2.4]
F19 

[0,9-1.20]
F19 

[1,80-2]
F20 

[0,6-1]
F21 

[0.1-0.6]
F21 

[1.0-1.2]
F22 

[0.4-0.7]

Profondeur m 0.7-1 1.70-2 0.4-0.6 0.7-1 3-3.60 0.7-1.10 2-2.40 0.5-1.0 2.8-3.0 0.4-0.6 2.4-2.9 0.6-1.0 2.4-2.9 0.6-1 2.20-2.40 0.4-0.6 1.8-2.0 0.5-1.0 1.8-2.1 0.3-0.6 0-0.5 1.80-2 0-0.5 2.40-2.80 3.60-4 0.5-1 2.0-2.4 0.9-1.20 1.80-2.0 0.6-1 0.1-0.6 1.0-1.20 0.4-0.7

matière sèche % massique 84.5 77.8 78.2 78 75 72.6 79.2 80.2 82.7 84 81.3 83.9 81.5 79.5 78 90.9 78.5 83.7 81.2 94.2 82.8 82.9 86.7 75.5 77 79.3 74.5 79.5 74.5 84.3 83.2

matières organiques % MS <0.5 1.4 4.6

GRANULOMETRIE

fraction argileuse % MS 7.9 11 14

pH (KCl) 6.1 8.8 7.7

température pour mes, pH °C 19.8 20 19.8

Métaux lourds
arsenic mg/kg MS 12.00 40.00 300.00 6.9 5.6 71 5.7 5.7 25 4.8 <4.00 <4.00 9.6 6.1 12 6.3 7.6 4.3 <4.00 5.8 12 7.3 7.7 8.2 6.5 <4.00 7.5 10 6.9 8 9.6 8.6 5.2 14 7.3 9.3

cadmium mg/kg MS 0.20 3.00 30.00 <0.40 <0.40 0.97 <0.40 <0.40 11 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 0.57 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 0.73 <0.40 <0.40 1.5 <0.40 <0.40 <0.40 2.7 <0.40 <0.40 0.47 <0.40 <0.40 1.3 0.46 0.69

chrome mg/kg MS 34.00 125.00 520.00 22 25 74 28 30 46 19 37 38 35 38 37 34 33 15 25 34 39 24 20 22 21 21 39 20 46 27 30 26 40 42 36 39

cobalt mg/kg MS - - - 7.8 6.4 36 6.9 11 130 7.3 8.3 6.9 7.4 12 13 10 8.8 6.9 5.8 9.5 12 7.4 12 6.2 4.6 8 20 12 9.9 12

cuivre mg/kg MS 14.00 110.00 290.00 32 12 290 14 17 40 7.6 6.4 <5.00 6.7 6.4 60 9.5 15 16 20 13 20 9.9 12 13 6.2 <5.00 13 13 9.9 7.9 26 8.6 49 260 13 23

mercure mg/kg MS 0.05 1.00 6.00 0.08 0.05 0.5 0.06 0.33 0.09 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.57 <0.05 0.07 0.28 0.11 0.15 0.07 <0.05 0.12 <0.05 <0.05 <0.05 0.14 <0.05 <0.05 <0.05 0.19 0.06 0.06 0.25 0.47 0.09

plomb mg/kg MS 25.00 200.00 700.00 480 19 3200 31 50 53 <13.00 17 <13.00 16 <13.00 560 13 45 32 80 30 190 31 <13.00 35 <13.00 <13.00 25 25 25 <13.00 47 17 78 200 48 62

nickel mg/kg MS 24.00 150.00 300.00 15 14 79 15 21 310 12 13 8.7 11 20 24 18 17 14 7.9 18 34 18 17 41 14 6.9 17 66 18 26 24 20 16 26 24 29

zinc mg/kg MS 67.00 230.00 710.00 170 52 920 57 52 1100 39 37 24 40 64 220 42 86 39 64 51 170 64 46 220 54 28 82 220 46 49 120 75 120 300 110 140

chrome VI mg/kg MS 2.50 4.00 40.00

Composés aromatiques volatils 
benzène mg/kg MS 0.10 0.20 0.40 <0.05 <0.05

toluène mg/kg MS 0.20 3.00 30.00 <0.05 <0.05

éthylbenzène mg/kg MS 0.20 6.00 28.00 0.18 <0.05

xylènes mg/kg MS 0.20 2.00 10.00 0.38 <0.05

BTEX total mg/kg MS - - - 0.56 <0.20

Styrène mg/kg MS 0.20 0.40 2.00

Hydrocarbures aromatiques - - -

naphtalène mg/kg MS 0.10 1.70 9.00 0.02 <0.02 2.5 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.58 <0.02 <0.02 0.04 0.03 <0.02 <0.02 <0.02 0.05 <0.02 <0.02 <0.02 1.9 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.45 0.07 0.04 0.03

anthracène mg/kg MS 0.01 0.70 3.70 0.03 <0.02 3 0.02 0.06 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 5.2 <0.02 <0.02 0.19 <0.02 0.03 0.09 <0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 1.5 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 0.05 2 0.14 0.1 0.12

phénanthrène mg/kg MS 0.10 12.00 60.00 0.12 0.03 16 0.12 0.29 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 22 <0.02 0.06 0.66 0.07 0.12 0.5 0.06 0.08 0.12 <0.02 <0.02 5.5 0.02 0.04 <0.02 0.1 0.26 7.5 0.61 0.42 0.44

fluoranthène mg/kg MS 0.01 23.00 126.00 0.29 0.03 21 0.2 0.33 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 49 <0.02 0.11 1.4 0.07 0.16 1.1 0.06 0.03 0.25 <0.02 0.02 8.8 0.02 0.08 <0.02 0.28 0.31 12 1.2 0.56 0.53

benzo(a)anthracène mg/kg MS 0.01 1.00 5.00 0.19 0.02 10 0.12 0.21 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 15 <0.02 0.06 0.79 0.05 0.12 0.57 0.03 <0.02 0.13 <0.02 <0.02 3.5 <0.02 0.05 <0.02 0.13 0.13 6.2 0.67 0.27 0.28

chrysène mg/kg MS 0.01 5.00 25.00 0.19 <0.02 11 0.1 0.23 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 12 <0.02 0.07 0.8 0.04 0.12 0.53 0.03 0.03 0.12 <0.02 <0.02 3.1 <0.02 0.05 <0.02 0.13 0.13 5.7 0.58 0.24 0.24

benzo(a)pyrène mg/kg MS 0.01 0.50 4.50 0.18 <0.02 8.6 0.09 0.2 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 12 <0.02 0.05 0.74 0.04 0.11 0.45 <0.02 <0.02 0.11 <0.02 <0.02 3 <0.02 0.06 <0.02 0.1 0.11 4.4 0.51 0.22 0.21

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS 0.01 3.00 15.00 0.13 <0.02 5.6 0.06 0.11 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 11 <0.02 0.05 0.47 0.04 0.08 0.35 0.02 <0.02 0.08 <0.02 <0.02 2.1 <0.02 0.05 <0.02 0.07 0.07 2.6 0.4 0.14 0.16

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS 0.01 1.30 12.80 0.13 <0.02 5 0.05 0.12 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 11 <0.02 0.04 0.42 0.03 0.07 0.31 <0.02 <0.02 0.07 <0.02 <0.02 1.7 <0.02 0.03 <0.02 0.07 0.06 2.7 0.35 0.12 0.13

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS 0.01 0.20 2.50 0.14 <0.02 5.9 0.06 0.13 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 8.3 <0.02 0.04 0.49 0.03 0.08 0.36 0.02 <0.02 0.08 <0.02 <0.02 2.1 <0.02 0.05 <0.02 0.07 0.07 3 0.4 0.14 0.15

acénaphtylène mg/kg MS 0.01 0.80 8.00 0.02 <0.02 0.19 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 2.2 <0.02 <0.02 0.06 <0.02 <0.02 0.06 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.14 0.08 <0.02 <0.02

acénaphtène mg/kg MS 0.01 3.90 19.00 <0.02 <0.02 1.6 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.89 <0.02 <0.02 0.03 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 1.5 0.04 0.05 0.04

fluorène mg/kg MS 0.01 9.00 46.00 <0.02 <0.02 1.7 <0.02 0.03 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 3.1 <0.02 <0.02 0.06 <0.02 <0.02 0.03 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 1.1 0.04 0.04 0.05

pyrène mg/kg MS 0.01 3.60 18.00 0.24 0.03 15 0.16 0.25 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 36 <0.02 0.08 1.1 0.05 0.14 0.83 0.04 0.03 0.2 <0.02 <0.02 0.07 <0.02 0.21 0.28 8.5 0.92 0.49 0.44

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS 0.01 0.30 4.00 0.3 0.02 11 0.12 0.28 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 17 <0.02 0.09 0.97 0.07 0.16 0.72 0.04 0.03 0.15 <0.02 0.02 0.08 <0.02 0.16 0.13 6.1 0.82 0.29 0.3

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS 0.01 0.60 5.00 0.03 <0.02 1.8 <0.02 0.04 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 2.2 <0.02 <0.02 0.12 <0.02 0.02 0.1 <0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.96 0.11 0.04 0.04

HAP totaux (10) VROM mg/kg MS - - - 1.4 <0.20 88 0.8 1.7 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 150 <0.20 0.49 6 0.39 0.89 4.3 0.26 0.24 0.98 <0.20 <0.20 33 <0.20 0.4 <0.20 0.98 1.2 47 4.9 2.3 2.3

HAP totaux (16) - EPA mg/kg MS - - - 2 <0.32 120 1.1 2.3 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 210 <0.32 0.67 8.3 0.51 1.2 6 0.36 <0.32 1.4 <0.32 <0.32 0.54 <0.32 1.4 1.6 65 6.9 3.2 3.2

Huiles minérales - - -

fraction C10-C12 mg/kg MS 2.50 20.00 150.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 5 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 200 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 10 5 10 5

fraction C12-C22 mg/kg MS - - - 15 <5.00 25 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 35 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 1400 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 10 60 30 10

fraction C22-C30 mg/kg MS - - - 70 <5.00 95 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 35 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 320 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 10 110 70 20

fraction C30-C40 mg/kg MS - - - 30 <5.00 110 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 10 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 30 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 10 210 30 20

hydrocarbures totaux C5-C35 
(décret sol)

51.50 169.00 1411.00 120 <20.00 220 <20.00 <20.00 <20.00 <20.00 <20.00 <20.00 <20.00 <20.00 85 <20.00 <20.00 <20.00 <20.00 <20.00 <20.00 <20.00 <20.00 <20.00 <20.00 <20.00 2000 <20.00 <20.00 <20.00 <20.00 <20.00 40 390 140 50

Huiles minérales (Nouveau 
Décret) - - -

fraction C5 - C8 mg/kg MS 2 4.00 11.00

fraction C8 - C10 mg/kg MS 2 10.00 100.00

fraction C10-C12 mg/kg MS 2.5 20.00 150.00

fraction C12-C16 mg/kg MS 15 40.00 300.00

fraction C16 - C21 mg/kg MS 15 35.00 330.00

fraction C21 - C35 mg/kg MS 15 60.00 520.00

hydrocarbures totaux C10-C35 mg/kg MS - - -

Composés organo-halogénés volatils (HCOV) -

1,1-dichloroéthane mg/kg MS - - - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.16 <0.02 <0.02 <0.02 0.48

1,2-dichloroéthane mg/kg MS 0.05 0.10 0.70 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS - - - <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS 0.05 0.30 1.50 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

dichlorométhane mg/kg MS - - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

totaux(cis,trans)1,2dichloroéthène mg/kg MS 0.05 0.10 0.50 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

1,2-dichloropropane mg/kg MS - - - <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

tétrachloroéthylène mg/kg MS 0.05 0.70 3.00 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.26 <0.02 <0.02

tétrachlorométhane mg/kg MS 0.05 0.10 0.20 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS 0.05 1.60 17.00 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.93 <0.03 <0.43 <0.34 0.72

1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS 0.05 0.10 0.30 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

trichloroéthylène mg/kg MS 0.05 0.20 3.00 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.09 <0.02 <0.02

chloroforme mg/kg MS 0.05 0.50 5.00 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

chlorure de vinyle mg/kg MS 0.05 0.10 0.20 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

PHENOLS - - -

phénol mg/kg MS 0.10 0.70 6.00

Autres composés organique - - -

méthyl(tertio)butyléther mg/kg MS 0.05 1.50 6.00

COMPOSES INORGANIQUES - - -
cyanure (libre) mg/kg MS 0.05 1.00 2.00

Valeur justifiant une 
étude de risque

Polychlorobiphényles (PCB) - - -

PCB 28 µg/kg MS - - - 2.9

PCB 52 µg/kg MS - - - <2.00

PCB 101 µg/kg MS - - - <2.00

PCB 118 µg/kg MS - - - <2.00

PCB 138 µg/kg MS - - - <2.00

PCB 153 µg/kg MS - - - <2.00

PCB 180 µg/kg MS - - - <2.00

PCB totaux (7) µg/kg MS - - 900.00 <14.00

EOX mg/kg MS - - 3.00 0.26 <0.10 0.24 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.5 <0.10 <0.10 <0.10 0.34 <0.10 0.35 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Système normatif wallon
(x):  teneur > valeur d'intervention
(x): teneur comprise entre la valeur seuil et la valeur d'intervention
(x): teneur inférieure à la valeur seuil

Système normatif bruxellois
(x): teneur > valeur justifiant une étude de rique
(x): teneur inférieure à la valeur justifiant une étude de rique

Système normatif (AGB 09/12/04)

Affectation III (zone habitat)

Système normatif  wallon (Décret sol du 05/12/08)

Valeur de 
référence

Valeur seuil
Valeur

 d'intervention

 Affectation III  (habitat)



Tableau 6-D :  Résultats analytiques obtenus pour les échantill

Description Unité

Profondeur m

matière sèche % massique

matières organiques % MS

GRANULOMETRIE

fraction argileuse % MS

pH (KCl)

température pour mes, pH °C

Métaux lourds
arsenic mg/kg MS 12.00 40.00 300.00

cadmium mg/kg MS 0.20 3.00 30.00

chrome mg/kg MS 34.00 125.00 520.00

cobalt mg/kg MS - - -

cuivre mg/kg MS 14.00 110.00 290.00

mercure mg/kg MS 0.05 1.00 6.00

plomb mg/kg MS 25.00 200.00 700.00

nickel mg/kg MS 24.00 150.00 300.00

zinc mg/kg MS 67.00 230.00 710.00

chrome VI mg/kg MS 2.50 4.00 40.00

Composés aromatiques volatils 
benzène mg/kg MS 0.10 0.20 0.40

toluène mg/kg MS 0.20 3.00 30.00

éthylbenzène mg/kg MS 0.20 6.00 28.00

xylènes mg/kg MS 0.20 2.00 10.00

BTEX total mg/kg MS - - -

Styrène mg/kg MS 0.20 0.40 2.00

Hydrocarbures aromatiques - - -

naphtalène mg/kg MS 0.10 1.70 9.00

anthracène mg/kg MS 0.01 0.70 3.70

phénanthrène mg/kg MS 0.10 12.00 60.00

fluoranthène mg/kg MS 0.01 23.00 126.00

benzo(a)anthracène mg/kg MS 0.01 1.00 5.00

chrysène mg/kg MS 0.01 5.00 25.00

benzo(a)pyrène mg/kg MS 0.01 0.50 4.50

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS 0.01 3.00 15.00

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS 0.01 1.30 12.80

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS 0.01 0.20 2.50

acénaphtylène mg/kg MS 0.01 0.80 8.00

acénaphtène mg/kg MS 0.01 3.90 19.00

fluorène mg/kg MS 0.01 9.00 46.00

pyrène mg/kg MS 0.01 3.60 18.00

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS 0.01 0.30 4.00

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS 0.01 0.60 5.00

HAP totaux (10) VROM mg/kg MS - - -

HAP totaux (16) - EPA mg/kg MS - - -

Huiles minérales - - -

fraction C10-C12 mg/kg MS 2.50 20.00 150.00

fraction C12-C22 mg/kg MS - - -

fraction C22-C30 mg/kg MS - - -

fraction C30-C40 mg/kg MS - - -

hydrocarbures totaux C5-C35 
(décret sol)

51.50 169.00 1411.00

Huiles minérales (Nouveau 
Décret) - - -

fraction C5 - C8 mg/kg MS 2 4.00 11.00

fraction C8 - C10 mg/kg MS 2 10.00 100.00

fraction C10-C12 mg/kg MS 2.5 20.00 150.00

fraction C12-C16 mg/kg MS 15 40.00 300.00

fraction C16 - C21 mg/kg MS 15 35.00 330.00

fraction C21 - C35 mg/kg MS 15 60.00 520.00

hydrocarbures totaux C10-C35 mg/kg MS - - -

Composés organo-halogénés volatils (HCOV) -

1,1-dichloroéthane mg/kg MS - - -

1,2-dichloroéthane mg/kg MS 0.05 0.10 0.70

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS - - -

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS 0.05 0.30 1.50

dichlorométhane mg/kg MS - - -

totaux(cis,trans)1,2dichloroéthène mg/kg MS 0.05 0.10 0.50

1,2-dichloropropane mg/kg MS - - -

tétrachloroéthylène mg/kg MS 0.05 0.70 3.00

tétrachlorométhane mg/kg MS 0.05 0.10 0.20

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS 0.05 1.60 17.00

1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS 0.05 0.10 0.30

trichloroéthylène mg/kg MS 0.05 0.20 3.00

chloroforme mg/kg MS 0.05 0.50 5.00

chlorure de vinyle mg/kg MS 0.05 0.10 0.20

PHENOLS - - -

phénol mg/kg MS 0.10 0.70 6.00

Autres composés organique - - -

méthyl(tertio)butyléther mg/kg MS 0.05 1.50 6.00

COMPOSES INORGANIQUES - - -
cyanure (libre) mg/kg MS 0.05 1.00 2.00

Valeur justifiant une 
étude de risque

Polychlorobiphényles (PCB) - - -

PCB 28 µg/kg MS - - -

PCB 52 µg/kg MS - - -

PCB 101 µg/kg MS - - -

PCB 118 µg/kg MS - - -

PCB 138 µg/kg MS - - -

PCB 153 µg/kg MS - - -

PCB 180 µg/kg MS - - -

PCB totaux (7) µg/kg MS - - 900.00

EOX mg/kg MS - - 3.00

Système normatif wallon
(x):  teneur > valeur d'intervention
(x): teneur comprise entre la valeur seuil et la valeur d'inter
(x): teneur inférieure à la valeur seuil

Système normatif bruxellois
(x): teneur > valeur justifiant une étude de rique
(x): teneur inférieure à la valeur justifiant une étude de riqu

Système normatif (AGB 09/12/04)

Affectation III (zone habitat)

Système normatif  wallon (Décret sol du 05/12/08)

Valeur de 
référence

Valeur seuil
Valeur

 d'intervention

 Affectation III  (habitat)

F23 
[0.1-0.6]

F24 
[1-1.50]

F25 
[0.9-1.2]

F25 
[1.20-1.70]

F27 
[0.3-0.6]

F27 
[2.40-3.10]

F28 
[0.65-1]

F28 
[1.5-2]

F29 
[0.8-0.95]

F30 
[1.10-1.60]

F31 
[2.1-2.5]

F32        
[1.70-2]

F33 
[1.6-2.1]

F33
 [2.5-3]

F34 
[0.5-1.0]

F34 
[3.2-3.7]

F35 
[1-1.50]

F101/3 F102/4 F103/4 F105/1 F105/4 F106/2 F106/4 F107/1 F107/6 F109/1 F111/1 F111/2 F112/1 F112/6 F113/1 F113/2 F113/4 F114/2

0.1-0.6 1-1.50 0.9-1.2 1.20-1.70 0.3-0.6 2.4-3.10 0.65-1 1.5-2 0.8-0.95 1.10-1.60 2.1-2.5 1.70-2 1.6-2.1 2.5-3 0.5-1.0 3.2-3.7 1-1.50 2.8-3.4 4.50-5 4.50-5 1-1.50 4.5-5 1-1.4 4.5-5 1.5-2 6.5-7 0.6-1 0.3-0.7 2.2-2.6 0.4-0.6 6.5-7 0.2-1 2.5-3 4.2-4.6 2.2-2.6

77.5 82.6 77.8 78.8 89.4 80.4 85.5 78.2 84.7 76.1 84.7 81.5 74.4 72.4 87.4 81.9 80 73.7 81.8 83 72.4 63.3 75.5 61 76.5 78.1 71.4 84 70.1 87.5 85 85.9 77.9 84.5 74.4

2.9 7.8 0.7

20 6.9 11

7.7 8 7.7

20 20.1 19.9

4.8 <4.00 4.4 13 4.2 <4.00 <4.00 <4.00 5.1 5.2 4.9 4.2 <4.00 9.9 6.3 <4.00 7.2 23 4.8 5.8 4.3 <4.00 5.1 <4.00 7 4.3 4 5

0.65 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 0.5 0.48 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 1.2 <0.40 <0.40 <0.40 0.89 <0.40

40 16 21 50 170 29 29 25 40 18 23 27 25 26 32 31 32 40 29 86 32 34 92 <15.00 34 39 <15.00 36

4.8 4.1 7.5 15 9.5 7.9 7.8 5.9 6.4 6.8 6.9 12 10 6.9 13 12 12 9.7 7.2 9.9 <0.50 6.6 6 9.9

93 <5.00 9.5 41 60 11 <5.00 6.3 13 9.5 9.3 8.7 8.8 65 26 7.8 9.8 71 23 68 40 11 58 <5.00 8.6 7 <5.00 9.8

<0.05 <0.05 0.05 0.07 0.24 <0.05 <0.05 <0.05 0.1 1.6 0.05 <0.05 0.07 0.37 0.13 <0.05 <0.05 0.21 0.07 0.08 0.24 0.05 0.12 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.12

110 <13.00 <13.00 16 49 <13.00 <13.00 <13.00 17 17 31 <13.00 <13.00 580 95 <13.00 <13.00 310 45 32 150 19 28 <13.00 15 <13.00 <13.00 25

12 11 15 17 14 15 13 13 20 13 10 16 15 21 25 17 14 27 16 25 21 17 18 5.6 18 9.1 33 19

180 42 41 56 39 37 31 33 61 37 48 40 38 260 200 45 38 160 46 48 120 54 56 <20.00 67 25 210 70

<0.50 <0.50 <0.50

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 0.18 <0.05 <0.05 <0.05 0.07

<0.05 8.9 <0.05 <0.05 <0.05 0.19

<0.20 9.1 <0.20 <0.20 <0.20 0.26

<0.05 <0.05 <0.05

0.04 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 <0.02 0.03 <0.02 <0.02 <0.02 0.05 <0.02 <0.02 0.03 0.05 0.39 <0.02 0.05 <0.02 <0.02 0.96

0.03 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.12 <0.02 <0.02 0.17 <0.02 0.13 <0.02 <0.02 <0.02 0.08 <0.02 0.03 1.4 <0.02 0.45 <0.02 0.12 <0.02 <0.02 0.11

0.09 <0.02 0.07 <0.02 0.24 0.03 <0.02 <0.02 0.05 0.1 0.03 0.79 <0.02 0.27 0.13 <0.02 <0.02 0.77 0.06 0.14 2.3 0.03 1.9 <0.02 0.35 <0.02 0.02 0.86

0.09 <0.02 0.11 <0.02 0.34 0.07 <0.02 <0.02 0.02 0.14 0.05 1.4 <0.02 0.77 0.13 <0.02 <0.02 1.7 0.03 0.19 23 0.06 3.5 <0.02 0.25 <0.02 <0.02 0.53

0.07 <0.02 0.06 <0.02 0.09 0.04 <0.02 <0.02 0.02 0.06 0.04 0.28 <0.02 0.36 0.07 <0.02 <0.02 0.62 <0.02 0.09 9.7 0.03 2 <0.02 0.08 <0.02 <0.02 0.23

0.12 <0.02 0.05 <0.02 0.12 0.03 <0.02 <0.02 0.02 0.06 0.03 0.32 <0.02 0.37 0.1 <0.02 <0.02 0.64 <0.02 0.11 11 0.03 1.8 <0.02 0.07 <0.02 <0.02 0.26

0.04 <0.02 0.05 <0.02 0.1 0.05 <0.02 <0.02 0.03 0.06 0.06 0.09 <0.02 0.39 0.08 <0.02 <0.02 0.73 <0.02 0.07 8.9 0.03 1.7 <0.02 0.06 <0.02 <0.02 0.23

0.08 <0.02 0.04 <0.02 0.08 0.04 <0.02 <0.02 <0.02 0.04 0.04 0.07 <0.02 0.33 0.07 <0.02 <0.02 0.55 <0.02 0.04 6.3 0.02 0.89 <0.02 0.04 <0.02 <0.02 0.2

0.05 <0.02 0.04 <0.02 0.08 0.03 <0.02 <0.02 <0.02 0.04 0.03 0.09 <0.02 0.25 0.06 <0.02 <0.02 0.46 <0.02 0.06 5.3 <0.02 1.3 <0.02 0.04 <0.02 <0.02 0.17

0.07 <0.02 0.04 <0.02 0.08 0.04 <0.02 <0.02 <0.02 0.05 0.04 0.07 <0.02 0.33 0.07 <0.02 <0.02 0.57 <0.02 0.05 7.6 0.02 1.1 <0.02 0.04 <0.02 <0.02 0.22
<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.13 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.04

0.03 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.18

0.03 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.04 <0.02 0.07 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.48

0.07 <0.02 0.08 <0.02 0.24 0.06 <0.02 <0.02 <0.02 0.1 0.04 0.76 <0.02 0.64 0.11 <0.02 <0.02 0.02 0.05 <0.02 <0.02 <0.02 0.47

0.12 <0.02 0.08 <0.02 0.18 0.07 <0.02 <0.02 0.03 0.09 0.07 0.21 <0.02 0.57 0.15 <0.02 <0.02 <0.02 0.05 <0.02 <0.02 <0.02 0.39
<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 <0.02 0.07 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.05

0.67 <0.20 0.51 <0.20 1.2 0.32 <0.20 <0.20 0.28 0.57 0.34 3.2 <0.20 3.2 0.74 <0.20 <0.20 6.1 <0.20 0.8 75 0.3 15 <0.20 1.1 <0.20 <0.20 3.8

0.95 <0.32 0.67 <0.32 1.6 0.45 <0.32 <0.32 <0.32 0.76 0.45 4.3 <0.32 4.7 1 <0.32 <0.32 <0.32 0.4 <0.32 <0.32 <0.32 5.4

2.3 0.2 0.21 0.12 <0.10

10 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00

120 <5.00 <5.00 10 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 25 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 30 <5.00 <5.00 <5.00

720 <5.00 <5.00 5 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 10 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 25 <5.00 <5.00 <5.00

480 <5.00 <5.00 20 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 10 <5.00 <5.00 <5.00

1300 <20.00 <20.00 40 <20.00 <20.00 <20.00 <20.00 40 <20.00 <20.00 <20.00 <20.00 70 <20.00 <20.00 <20.00

<10.00 <10.00 <10.00 19 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00

<10.00 <10.00 <10.00 18 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00

5.5 11 <5.00 6.6 <5.00 6.2 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 100
<5.00 31 <5.00 13 <5.00 5.3 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 250

28 74 <5.00 48 <5.00 15 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 240
120 140 <5.00 48 <5.00 42 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 140
150 250 <50.00 120 <50.00 69 <50.00 <50.00 <50.00 <50.00 730

0.05 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.14 0.04 <0.02 <0.02 <0.02

<0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

<0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.04 <0.03 <0.03 <0.03

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

1.3 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.11 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.04 <0.02 0.12 <0.02 0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

1.3 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.21 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.58 0.25 <0.03 <0.03 <0.03

<0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

0.48 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.18 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.05 <0.02 <0.02 <0.02

<0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

<0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.05 <0.03 <0.03 <0.03

<0.05 <0.05

<0.10 <0.10

1 <1.00 <1.00

<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.82 2.4 0.44 0.23



Tableau 6-D :  Résultats analytiques obtenus pour les échantill

Description Unité

Profondeur m

matière sèche % massique

matières organiques % MS

GRANULOMETRIE

fraction argileuse % MS

pH (KCl)

température pour mes, pH °C

Métaux lourds
arsenic mg/kg MS 12.00 40.00 300.00

cadmium mg/kg MS 0.20 3.00 30.00

chrome mg/kg MS 34.00 125.00 520.00

cobalt mg/kg MS - - -

cuivre mg/kg MS 14.00 110.00 290.00

mercure mg/kg MS 0.05 1.00 6.00

plomb mg/kg MS 25.00 200.00 700.00

nickel mg/kg MS 24.00 150.00 300.00

zinc mg/kg MS 67.00 230.00 710.00

chrome VI mg/kg MS 2.50 4.00 40.00

Composés aromatiques volatils 
benzène mg/kg MS 0.10 0.20 0.40

toluène mg/kg MS 0.20 3.00 30.00

éthylbenzène mg/kg MS 0.20 6.00 28.00

xylènes mg/kg MS 0.20 2.00 10.00

BTEX total mg/kg MS - - -

Styrène mg/kg MS 0.20 0.40 2.00

Hydrocarbures aromatiques - - -

naphtalène mg/kg MS 0.10 1.70 9.00

anthracène mg/kg MS 0.01 0.70 3.70

phénanthrène mg/kg MS 0.10 12.00 60.00

fluoranthène mg/kg MS 0.01 23.00 126.00

benzo(a)anthracène mg/kg MS 0.01 1.00 5.00

chrysène mg/kg MS 0.01 5.00 25.00

benzo(a)pyrène mg/kg MS 0.01 0.50 4.50

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS 0.01 3.00 15.00

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS 0.01 1.30 12.80

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS 0.01 0.20 2.50

acénaphtylène mg/kg MS 0.01 0.80 8.00

acénaphtène mg/kg MS 0.01 3.90 19.00

fluorène mg/kg MS 0.01 9.00 46.00

pyrène mg/kg MS 0.01 3.60 18.00

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS 0.01 0.30 4.00

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS 0.01 0.60 5.00

HAP totaux (10) VROM mg/kg MS - - -

HAP totaux (16) - EPA mg/kg MS - - -

Huiles minérales - - -

fraction C10-C12 mg/kg MS 2.50 20.00 150.00

fraction C12-C22 mg/kg MS - - -

fraction C22-C30 mg/kg MS - - -

fraction C30-C40 mg/kg MS - - -

hydrocarbures totaux C5-C35 
(décret sol)

51.50 169.00 1411.00

Huiles minérales (Nouveau 
Décret) - - -

fraction C5 - C8 mg/kg MS 2 4.00 11.00

fraction C8 - C10 mg/kg MS 2 10.00 100.00

fraction C10-C12 mg/kg MS 2.5 20.00 150.00

fraction C12-C16 mg/kg MS 15 40.00 300.00

fraction C16 - C21 mg/kg MS 15 35.00 330.00

fraction C21 - C35 mg/kg MS 15 60.00 520.00

hydrocarbures totaux C10-C35 mg/kg MS - - -

Composés organo-halogénés volatils (HCOV) -

1,1-dichloroéthane mg/kg MS - - -

1,2-dichloroéthane mg/kg MS 0.05 0.10 0.70

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS - - -

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS 0.05 0.30 1.50

dichlorométhane mg/kg MS - - -

totaux(cis,trans)1,2dichloroéthène mg/kg MS 0.05 0.10 0.50

1,2-dichloropropane mg/kg MS - - -

tétrachloroéthylène mg/kg MS 0.05 0.70 3.00

tétrachlorométhane mg/kg MS 0.05 0.10 0.20

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS 0.05 1.60 17.00

1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS 0.05 0.10 0.30

trichloroéthylène mg/kg MS 0.05 0.20 3.00

chloroforme mg/kg MS 0.05 0.50 5.00

chlorure de vinyle mg/kg MS 0.05 0.10 0.20

PHENOLS - - -

phénol mg/kg MS 0.10 0.70 6.00

Autres composés organique - - -

méthyl(tertio)butyléther mg/kg MS 0.05 1.50 6.00

COMPOSES INORGANIQUES - - -
cyanure (libre) mg/kg MS 0.05 1.00 2.00

Valeur justifiant une 
étude de risque

Polychlorobiphényles (PCB) - - -

PCB 28 µg/kg MS - - -

PCB 52 µg/kg MS - - -

PCB 101 µg/kg MS - - -

PCB 118 µg/kg MS - - -

PCB 138 µg/kg MS - - -

PCB 153 µg/kg MS - - -

PCB 180 µg/kg MS - - -

PCB totaux (7) µg/kg MS - - 900.00

EOX mg/kg MS - - 3.00

Système normatif wallon
(x):  teneur > valeur d'intervention
(x): teneur comprise entre la valeur seuil et la valeur d'inter
(x): teneur inférieure à la valeur seuil

Système normatif bruxellois
(x): teneur > valeur justifiant une étude de rique
(x): teneur inférieure à la valeur justifiant une étude de riqu

Système normatif (AGB 09/12/04)

Affectation III (zone habitat)

Système normatif  wallon (Décret sol du 05/12/08)

Valeur de 
référence

Valeur seuil
Valeur

 d'intervention

 Affectation III  (habitat)

F114/4 F115/2 F115/3 F116/2 F116/4  118/2 120/0 120/2 120/4 120/6 121/1 121/3

4.5-5 2.6-3 3.2-3.4 2.4-2.6 4.8-5 2.40-2.90 0.2-0.7 1.5-2.0 2.80-3 3.80-4 1-1.50 3.5-4

75.7 60.9 84.8 83.1 79.1 70 83 77.4 78.8 50.9

5.4

22

7.7

23.1

18 11 <4.00 5.5 8.9 5 <4.00

1.9 <0.40 0.72 <0.40 0.78 <0.40 0.86

39 43 <15.00 31 34 33 55

16 13 11 11

17 26 <5.00 14 25 <5.00 6.6

<0.05 0.51 <0.05 0.06 0.34 0.06 <0.05

16 52 15 52 120 62 14

47 34 7.9 15 24 10 21

190 120 77 67 140 43 120

<0.50 <0.50 <0.50

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.07

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.21

<0.05 <0.05 <0.05

0.07 0.26 <0.02 <0.02 0.03 <0.02 <0.02

0.02 0.44 <0.02 <0.02 0.09 <0.02 <0.02

0.16 1.2 <0.02 0.09 0.76 0.04 <0.02

0.15 2.2 0.02 0.13 0.89 0.12 <0.02

0.11 0.96 <0.02 0.06 0.35 0.06 <0.02

0.09 0.89 <0.02 0.06 0.36 0.1 <0.02

0.09 1.1 <0.02 0.05 0.29 0.09 <0.02

0.07 0.86 <0.02 0.04 0.21 0.08 <0.02

0.06 0.67 <0.02 0.03 0.22 0.09 <0.02

0.08 0.84 <0.02 0.03 0.22 0.1 <0.02

<0.02 0.09 <0.02 <0.02 0.04 <0.02 <0.02

0.03 0.14 <0.02 <0.02 0.03 <0.02 <0.02

0.07 0.36 <0.02 <0.02 0.07 <0.02 <0.02

0.15 1.6 <0.02 0.11 0.67 0.1 <0.02

0.14 1.5 <0.02 0.07 0.52 0.2 <0.02

<0.02 0.21 <0.02 <0.02 0.07 0.02 <0.02

0.91 9.3 <0.20 0.49 3.4 0.69 <0.20

1.3 13 <0.32 0.67 4.8 1 <0.32

<10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00

<10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00

23 5.8 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00

60 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00

63 17 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00

35 45 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00

180 68 <50.00 <50.00 <50.00 <50.00 <50.00 <50.00

<0.02 <0.02 <0.02 4.9 0.68 0.37 <0.02 <0.02 <0.02

<0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

<0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.06 <0.03 <0.03

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.06 <0.05 <0.05

<0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

<0.02 <0.02 0.03 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.03 <0.03 <0.03 14 7.7 0.75 <0.03 0.03 <0.03

<0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.08

<0.02 0.05 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.04 <0.02

<0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

<0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

<0.05 <0.05 <0.05

<0.10 <0.10 <0.10

<1.00 <1.00

<0.10 0.24



Tableau 6-E :  Résultats analytiques obtenus pour les échantillons d'eau par SITEREM et confrontation avec les valeurs normatives pour une affectation résidentielle
Description Unité F1 F3 F6 F10 F15 F18 F27 F28 F30 F31 F32 F33 F34 F17  F101 F102  F103 F104 F105 F107 F108  F109 F110  F111 F112 F113 F114 F115  F116 F117 F118 F119 F122 F123 O1 O2 O3

S1
19/12.30

S1 
19/18.30

S1 
20/10.25

matière sèche % massique

matières organiques % MS

Métaux lourds

arsenic µg/l 1 10 40 5.7 5.6 <5.00 11 5.8 <5.00 <5.00 7 20 5 6 5.8 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00

cadmium µg/l 0.25 5 20 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 0.77 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 0.49 <0.40 <0.40

chrome µg/l 2.5 50 100 <1.00 <1.00 5.9 <1.00 <1.00 <1.00 4.2 <1.00 7.9 <1.00 <1.00 2.6 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00

cobalt µg/l - - - <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 5.4 <0.10 <0.10 <0.10 <5.00

cuivre µg/l 15 100 200 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <0.05

mercure µg/l 0.1 1 4 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <10.00

plomb µg/l 2.5 10 40 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00

nickel µg/l 10 20 80 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <20.00

zinc µg/l 90 200 400 97 23 140 89 <20.00 33 37 26 170 <20.00 78 <20.00 76 <20.00 74 28 23

Composés aromatiques volatils (BTEX) - - -

benzène µg/l 0.25 10 40 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.48 <0.20 <0.20 <0.20 0.75 13 510 <0.20 <2.00 0.29 <0.20 11 <0.20 <0.20 <0.20 37 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <2.00 2.3 2 0.24 1 0.22 0.31 <0.20 <0.20 <0.20

toluène µg/l 2 700 5850 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 1.1 <0.20 <0.20 0.2 0.25 <2.00 <0.20 <2.00 0.27 <0.20 4.3 <0.20 <0.20 0.37 52 <0.20 0.32 <0.20 <0.20 <2.00 1 31 6.8 14 3.7 4 0.49 <0.20 <0.20

éthylbenzène µg/l 2 300 1520 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.27 <0.20 <0.20 0.23 <0.20 14 <0.20 <2.00 1 <0.20 0.9 <0.20 <0.20 <0.20 13 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <2.00 0.24 1.3 0.33 0.45 0.23 0.35 <0.20 <0.20 <0.20

xylènes µg/l 4 500 2175 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 1.7 <0.50 <0.50 0.7 <1.50 9.5 <0.50 <4.00 0.78 <0.50 1.4 <0.50 <0.50 0.52 280 <0.50 1.2 <0.50 1 <4.00 <0.50 9.5 1.5 1.9 0.75 1.5 <0.50 <0.50 <0.50

BTEX total µg/l - - - <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 3 <1.00 <1.00 1.9 15 530 <1.00 <10.00 2.3 <1.00 18 <1.00 <1.00 <1.00 380 <1.00 1.5 <1.00 <1.00 <10.00 3.9 44 8.9 17 4.9 6.1 <1.00 <1.00 <1.00

styrène µg/l 2.00 20.00 110.00 <0.20 0.26 <0.20 <20.00 <0.20 <0.20 <0.20 <2.00

naphtalène µg/l 0.05 60 410 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <2.00 <0.20 <2.00 2.8 <0.20

Hydrocarbure aromatique polycyclique - - -

naphtalène µg/l 0.05 60 410 <0.10 <0.10 <0.10 4.4 <0.10 <0.10 <0.10

anthracène µg/l 0.05 75 150 <0.02 <0.02 <0.02 0.09 <0.02 <0.02 <0.02

phénanthrène µg/l 0.05 120 240 <0.02 0.02 <0.02 0.61 <0.02 <0.02 <0.02

fluoranthène µg/l 0.05 4 60 <0.02 <0.02 <0.02 0.05 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(a)anthracène µg/l 0.05 7 14 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

chrysène µg/l 0.05 1.5 3 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(a)pyrène µg/l 0.05 0.7 1.4 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

benzo(ghi)pérylène µg/l 0.05 0.3 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(k)fluoranthène µg/l 0.05 0.8 1.6 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

indéno(1,2,3-cd)pyrène µg/l 0.05 0.22 0.44 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

acénaphtylène µg/l 0.05 70 660 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

acénaphtène µg/l 0.05 180 1800 <0.10 <0.10 <0.10 0.58 <0.10 <0.10 <0.10

fluorène µg/l 0.05 120 1200 <0.05 <0.05 <0.05 0.79 <0.05 <0.05 <0.05

pyrène µg/l 0.05 90 900 <0.02 <0.02 <0.02 0.07 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(b)fluoranthène µg/l 0.05 1.5 69 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

dibenzo(ah)anthracène µg/l 0.05 0.7 7 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

HAP totaux (10) VROM µg/l - - - <0.30 <0.30 <0.30 5.1 <0.30 <0.30 <0.30

HAP totaux (16) - EPA µg/l - - - <0.60 <0.60 <0.60 6.5 <0.60 <0.60 <0.60

Huiles minérales - - -

fraction C10-C12 µg/l 40 200 400 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 85 <10.00 <10.00 250

fraction C12-C22 µg/l - - - <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 450

fraction C22-C30 µg/l - - - <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 20

fraction C30-C40 µg/l - - - <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 <10.00

hydrocarbures totaux C10-C40 (AGW 4 mars 1999 à titre indicatif) µg/l - - 500.00 <50.00 <50.00 <50.00 <50.00 <50.00 <50.00 <50.00 <50.00 <50.00 <50.00 85 <50.00 <50.00 720

hydrocarbures totaux C5-C35 (décret sol) µg/l 135.00 1260.00 2520.00 <50.00 <50.00 <50.00 <50.00 <50.00 <50.00 <50.00 <50.00 <50.00 <50.00 85 <50.00 <50.00 720

HYDROCARBURES TOTAUX - - -

fraction C5-C18 µg/l 30.00 60.00 120.00 <10.00 31 34

fraction C8-C10 µg/l 30.00 200.00 400.00 <10.00 110 36

fraction C10-C12 µg/l 40.00 200.00 400.00 <25.00 <25.00 <25.00 220 <25.00 <25.00 <25.00

fraction C12-C16 µg/l 5.00 200.00 400.00 <25.00 <25.00 <25.00 200 <25.00 <25.00 <25.00

fraction C16 - C21 µg/l 15.00 300.00 600.00 <25.00 <25.00 <25.00 <25.00 <25.00 <25.00 <25.00

fraction C21 - C35 µg/l 15.00 300.00 600.00 <25.00 <25.00 <25.00 <25.00 <25.00 <25.00 <25.00

hydrocarbures totaux C10-C35 µg/l - - - <100.00 <100.00 <100.00 420 <100.00 <100.00 <100.00

méthyl(tertio)butyléther µg/l 2.00 300.00 1235.00 <0.20 <0.20 <0.20 <2.00

Composés organo-halogénés volatils (HCOV) µg/l - - -

1,1-dichloroéthane µg/l - - - 1.6 0.1 0.1 11 97 0.1 3.8 56 24 1.3 3.8 40 2300 12 0.76 4.8 1 1.7 <0.30 10 19 130 6.4 <1.00 6.5 24 <0.10 420 <0.10 0.59 0.47 22 83 73 7.7 9.6 8.7

1,2-dichloroéthane µg/l 2.00 30.00 125.00 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 27 0.1 1 0.1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.14 0.14 1.9 <0.10 1.8 <0.10 <0.10 <0.10 <1.00 <0.10 0.14 <0.10 0.17 <0.10 0.13 <0.10 <0.10 <0.10

cis-1,2-dichloroéthène µg/l - - - 0.99 0.3 0.1 1 0.3 0.2 0.21 170 1900 0.43 1 2 4 0.1 <0.30 0.46 0.96 0.14 <0.10 0.68 0.13 2.2 0.41 2.6 <0.10 <0.10 <0.10 <1.00 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 2.2 0.88 0.18 0.19 0.21

trans 1,2-dichloroéthène µg/l - - - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 13 100 0.11 1 0.1 1 0.1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.55 <0.10 0.22 <0.10 <1.00 <0.10 <0.10 <0.10 <1.00 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

1,2 dichloroéthène Somme µg/l 2 50 200 0.99 0.3 0.2 1 0.3 0.2 0.21 180 2000 0.55 2 2 4 0.2 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <5.00 <0.50 <0.50 <0.50 <5.00 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50

dichlorométhane µg/l 1.00 20.00 90.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 0.5 5 0.5 <0.30 0.46 0.96 <0.20 <0.20 1.2 <0.20 2.4 0.41 2.6 <0.20 <0.20 <0.20 <2.00 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 2.2 0.88 <0.20 <0.20 0.21

1,2-dichloropropane µg/l - - - 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2 0.2 2 0.2 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <2.00 <0.20 <0.20 <0.20 <2.00 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

tétrachloroéthylène µg/l 1 40 170 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 6.7 12 0.1 1 0.1 8 0.13 0.22 <0.40 0.32 <0.10 <0.10 4.2 <0.10 <0.10 <0.10 <1.00 <0.10 <0.10 <0.10 <1.00 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

tétrachlorométhane µg/l 1 2 8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1 0.1 1 0.1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <1.00 <0.10 <0.10 <0.10 <1.00 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

1,1,1-trichloroéthane µg/l 2 500 8450 5.9 0.1 0.1 19 12 0.1 8 13 2.7 0.21 6.8 31 2300 5.1 0.48 14 0.79 1.1 0.18 3.8 220 350 4.3 <1.00 71 12 0.34 <1.00 <0.10 0.42 1.2 0.78 38 35 28 31 22

1,1,2-trichloroéthane µg/l 2 12 50 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1 0.1 1 0.1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.33 13 <0.10 <1.00 <0.10 <0.10 <0.10 <1.00 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

trichloroéthylène µg/l 1 70 290 0.1 0.1 0.1 0.16 0.1 0.1 0.1 25 97 0.1 1 0.1 2 0.1 0.17 0.3 0.16 <0.10 <0.10 0.26 0.54 5 <0.10 <1.00 0.21 <0.10 <0.10 <1.00 <0.10 0.24 <0.10 <0.10 0.36 9.4 0.15 0.14 0.14

chloroforme µg/l 1 200 815 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1 0.1 1 0.1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.27 <0.10 <1.00 <0.10 <0.10 <0.10 <1.00 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

chlorure de vinyle 1.00 5.00 20.00 0.24 0.2 0.1 2 3.2 0.1 0.14 240 280 0.25 1 2 57 0.1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.37 1.8 0.82 4.2 <0.10 <1.00 <0.10 1.4 <0.10 14 <0.10 <0.10 <0.10 0.76 37 2 0.65 0.87 0.73

Composés inorganiques - - -

Cyanure (libre) µg/l 2.00 70.00 140.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00

Phénol - - -
phénol µg/l 0.2 120 1115 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50

(x):  teneur > valeur d'intervention
(x): teneur comprise entre la valeur seuil et la valeur d'intervention
(x): teneur inférieure à la valeur seuil

Système normatif wallon (décret sol du 
05/12/08 )

Valeur de 
référence

Valeur 
seuil

Valeur 
d'intervention



Nom / description d'échantillon Unité 206/0 207/0 208/0 209/0 210/0 211/0 212/0 213/0 215/5 216/1 301/1 302/1 303/1 306/1 306/2 307/1 309/2 310/3 310/4 310/5 311/2 312/2 313/2 313/3 314/2 315/1 316/1 317/1 318/1 319/1 320/1 324/0 325/0 329/1 330/1 331/1 332/1 335/1 336/1 337/1 339/2 339/3 340/2

N° CWEA III

VR VS VI
Date de prélèvement 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 15/02/2013 15/02/2013 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 19/09/2013 20/09/2013 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 21/08/2013 21/08/2013 19/09/2013 19/09/2013 19/09/2013 19/09/2013 26/09/2013 26/09/2013 26/09/2013 28/10/2013 28/10/2013 28/10/2013

Profondeur d'échantillonnage m-ns 0.4-0.8 0.4-0.8 0-0.5 0-0.5 0-0.5 0-0.5 0-0.5 0-0.5 5.50-6 5.50-6 1-1.50 1-1.5 1-1.50 1.50-2 2.0-2.50 1.50-2 1.90-2.40 3.50-4.0 4-4.50 5.2-5.7 1.90-2.40 1.90-2.40 1.90-2.40 3.50-4 1.90-2.40 1-2.20 1.50-2.60 1.90-2.40 1.70-2.20 1.70-2.2 1.7-2.2 0-0.5 0-0.5 1-1.50 1-1.50 1-1.5 1-1.50 1-1.50 1-1.5 1-1.50 1.50-2 2-2.50 2.50-3

Matière sèche % massique 85.1 84.1 82.5 82.1 73.8 76.5 70.3 71.8 84.3 83 77.3 74.1 78.4 80.4 79.3 72.6 50.2 82 76.4 76.4 83 64.3 74.8 76.1 74.1 73.8 73 70.4 85.3 81.7 79 84.1 89.7 37.7 78.6 72.5 79.2 74.5 69.6 77.2 72.5 74 76.1

METAUX LOURDS

arsenic mg/kg MS 12 40 300 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 4.1

cadmium mg/kg MS 0.2 3 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.5 0.3

chrome mg/kg MS 34 125 520 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33 37

cuivre mg/kg MS 14 110 290 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27 11

mercure mg/kg MS 0.05 1 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.09 <0.05

plomb mg/kg MS 25 200 700 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45 15

nickel mg/kg MS 24 150 300 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 27

zinc mg/kg MS 67 230 710 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 140 54

BTEX

benzène mg/kg MS 0.1 0.2 0.4 - - - - - - - - - - - - - - - - <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.22 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

toluène mg/kg MS 0.2 3 30 - - - - - - - - - - - - - - - - <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.57 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

éthylbenzène mg/kg MS 0.2 6 28 - - - - - - - - - - - - - - - - <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 1 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

orthoxylène mg/kg MS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

para- et métaxylène mg/kg MS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <0.10 0.14 <0.10 <0.10 5 0.35 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

xylènes mg/kg MS 0.2 2 10 - - - - - - - - - - - - - - - - <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 6.1 0.35 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

HYDROCARBURE AROMATIQUE POLYCYLCIQUE

naphtalène mg/kg MS 0.1 1.7 9 - - - - - - - - - - - - - - - - <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

acénaphtylène mg/kg MS 0.01 0.8 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.03 <0.01

acénaphtène mg/kg MS 0.01 3.9 19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01

fluorène mg/kg MS 0.01 9 46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.01 <0.01

phénanthrène mg/kg MS 0.1 12 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <0.10 <0.10

anthracène mg/kg MS 0.01 0.7 3.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.02 <0.01

fluoranthène mg/kg MS 0.01 23 126 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.15 0.07

pyrène mg/kg MS 0.01 3.6 18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.11 0.05

benzo(a)anthracène mg/kg MS 0.01 1 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.08 <0.01

chrysène mg/kg MS 0.01 5 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.1 0.04

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS 0.01 0.3 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.15 0.05

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS 0.01 1.3 12.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.07 0.02

benzo(a)pyrène mg/kg MS 0.01 0.5 4.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.1 0.03

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS 0.01 0.6 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.02 <0.01

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS 0.01 3 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.08 0.02

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS 0.01 0.2 2.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.08 0.02

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 <0.34

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS

1,1-dichloroéthane mg/kg MS - - - - - <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.11 0.1 - 0.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03

1,2-dichloroéthane mg/kg MS 0.05 0.1 0.7 - - <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 - <0.03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03

1,1-dichloroéthène mg/kg MS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <0.05 <0.05

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS - - - - - <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 - <0.03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS - - - - - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <0.02 <0.02

dichlorométhane mg/kg MS 0.05 0.1 0.5 - - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <0.02 <0.02

totaux (cis,trans) 1,2-dichloroéthènes mg/kg MS 0.05 0.3 1.5 - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - <0.05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <0.05 <0.05

1,2-dichloropropane mg/kg MS - - - - - <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 - <0.03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03

tétrachloroéthylène mg/kg MS 0.05 0.7 3 - - <0.02 <0.02 <0.02 0.03 <0.02 <0.02 - <0.02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.03 <0.02

tétrachlorométhane mg/kg MS 0.05 0.1 0.2 - - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <0.02 <0.02

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS 0.05 1.6 17 - - <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.19 0.16 - 0.79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03

1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS 0.05 0.1 0.3 - - <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 - <0.03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03

trichloroéthylène mg/kg MS 0.05 0.2 3 - - <0.02 <0.02 <0.02 0.05 0.31 0.33 - <0.02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <0.02 <0.02

chloroforme mg/kg MS 0.05 0.5 5 - - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <0.02 <0.02

chlorure de vinyle mg/kg MS 0.05 0.1 0.2 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <0.02 <0.02

HYDROCARBURES TOTAUX

Fraction C5 - C8 mg/kg MS 2 4 11 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 30.57 3 <2.00 <2.00 12 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <1.55 <1.55 <1.55 <1.55 <2.00 <2.00 <1.55 <10 <10 <10

Fraction C8 - C10 mg/kg MS 2 10 100 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 19.1 <2.00 2.3 <2.00 31 3.1 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <0.30 <2.00 <0.90 <0.90 <0.90 <0.90 <2.00 <2.00 <0.90 <10 <10 <10

Fraction C10-C12 mg/kg MS 2.5 20 150 <5 <5 5.8 5.9 8.2 <5 10 6.3 <5 <5 <2.50 <2.50 <2.50 <2.50 <2.50 <2.50 <2.50 11 <2.50 <2.50 8 <2.50 <2.50 <2.50 <2.50 <2.50 <2.50 <2.50 <2.50 <2.50 <2.50 <2.50 <2.50 3 <2.50 5 <2.50 <2.50 <2.50 <2.50 <5 <5 <5

Fraction C12-C16 mg/kg MS 15 40 300 <5 <5 <5 <5 <5 <5 11 12 <5 <5 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 7.8 <5.00 57 <5.00 <5.00 31 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 9.6 <5.00 <5.00 6.6 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 10 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5 <5 <5

Fraction C16 - C21 mg/kg MS 15 35 330 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 26 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 12 <5.00 80 <5.00 <5.00 42 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 16 <5.00 <5.00 32 <5.00 9.5 <5.00 <5.00 5.3 <5.00 50 <5.00 <5.00 11 <5.00 <5 <5 <5

Fraction C21 - C35 mg/kg MS 15 60 520 <5 20 11 21 15 13 20 20 <5 <5 110 <5.00 <5.00 30 <5.00 20 17 120 13 <5.00 25 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 9.1 <5.00 <5.00 260 <5.00 32 36 <5.00 22 <5.00 140 <5.00 8.3 18 <5.00 5.2 <5 <5

Hydrocarbures totaux C10-C35 mg/kg MS - - - <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 140 <17.50 <17.50 30 <17.50 40 <17.50 270 <17.50 <17.50 110 <17.50 <17.50 <17.50 <17.50 34 <17.50 <17.50 300 <17.50 41 36 <17.50 30 <17.50 200 <17.50 <17.50 29 <17.50 <50 <50 <50

Teneur mesurée <VS

Teneur mesurée (souligne/gras) VS<xxx<VI

Teneur mesurée (gras/grisé) >VI
(*) L: limon, A: Argile, S: Sable, R: Remblai

Affectation

Valeurs normatives

Annexe 6-F - RESULTATS ANALYTIQUES SOL 2013 (type III)
PROJET: EQUILIS - COMMSCOPE
INTITULE: Comparaison des teneurs en polluants dans les sols avec les valeurs normatives du Décret du 5 décembre 2008



Nom / description d'échantillon Unité 201/4 202/1 203/1 203/3 204/1 204/3 205/1 214/1 214/2

N° CWEA IV

VR VS VI
Date de prélèvement 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 15/02/2013 23/01/2013 15/02/2013 15/02/2013

Profondeur d'échantillonnage m-ns 4-4.50 1.20-1.70 1.20-1.70 3-3.50 0.8-1.20 3.10-3.60 1.20-1.70 1.20-1.80 2.40-2.9

Nature de l'échantillon (*) Limon limon limon sable-limoneux limon sable limon limon sable-limoneux

Observations organoleptiques 0, 1, 2, 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0

Matière sèche % massique 72.8 58.8 65.5 71.8 76 81.5 59.6 77.8 69.3

BTEX

benzène mg/kg MS -

toluène mg/kg MS -

éthylbenzène mg/kg MS -

orthoxylène mg/kg MS -

para- et métaxylène mg/kg MS -

xylènes mg/kg MS -

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS - - - - - - - - - - - -

1,2-Dichloroéthane mg/kg MS 0.05 0.2 0.7 - - - - - - - - -

Cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS - - - - - - - - - - - -

Trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS - - - - - - - - - - - -

Dichlorométhane mg/kg MS 0.05 0.1 0.5 - - - - - - - - -

Totaux (cis,trans) 1,2-dichloroéthènes mg/kg MS 0 0.4 1.5 - - - - - - - - -

1,2-Dichloropropane mg/kg MS - - - - - - - - - - - -

Tétrachloroéthylène mg/kg MS 0 0.7 3 - - - - - - - - -

Tétrachlorométhane mg/kg MS 0.05 0.1 0.2 - - - - - - - - -

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS 0.05 3.5 17 - - - - - - - - -

1,1,2-Trichloroéthane mg/kg MS 0.05 0.1 0.3 - - - - - - - - -

Trichloroéthylène mg/kg MS 0.05 0.7 3 - - - - - - - - -

Chloroforme mg/kg MS 0.05 1.4 6 - - - - - - - - -

Chlorure de vinyle mg/kg MS 0.05 0.1 0.3 - - - - - - - - -

HYDROCARBURES TOTAUX

Fraction C5 - C8 mg/kg MS 2 6 11 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Fraction C8 - C10 mg/kg MS 2 70 300 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Fraction C10-C12 mg/kg MS 2.5 130 260 <5 <5 78 13 96 <5 <5 <5 <5

Fraction C12-C16 mg/kg MS 15 130 520 <5 <5 250 73 410 <5 <5 <5 <5

Fraction C16 - C21 mg/kg MS 15 1250 2500 <5 5.5 240 88 490 <5 <5 <5 <5

Fraction C21 - C35 mg/kg MS 15 1250 2500 <5 <5 98 52 290 <5 <5 <5 7.5

Hydrocarbures totaux C10-C35 mg/kg MS - - - <50 <50 660 230 1300 <50 <50 <50 <50

Teneur mesurée <VS

Teneur mesurée (souligne/gras) VS<xxx<VI

Teneur mesurée (gras/grisé) >VI

Annexe 6-G - RESULTATS ANALYTIQUES SOL 2013(type IV)
PROJET: EQUILIS - COMMSCOPE
INTITULE: Comparaison des teneurs en polluants dans les sols avec les valeurs normatives du Décret du 5 décembre 2008

Valeurs normatives

Affectation



Nom du piézomètre Unité 202 203 205 214 F304 F305 F308 F321 F322 F323 325b 326 327 328 338 Samme

VR VS VI

Date de prélèvement 5/02/2013 5/02/2013 5/02/2013 21/02/2013 21/08/2013 21/08/2013 21/08/2013 21/08/2013 21/08/2013 21/08/2013 26/09/2013 26/09/2013 26/09/2013 26/09/2013 21/10/2013 26/09/2013

Profondeur de la crépine m-ms 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -

Niveau piézomètrique m-ms 0.65 0.52 0.82 1.1 1.12 0.88 1.62 1.75 1.6 1.6 1.81 1.86 1.39 1.32 1.62 -

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

Benzène µg/l 0.25 10 40 <0.20 0.45 89 0.74 1400 <0.20 15 140 800 0.32 0.38 <0.20

Toluène µg/l 2 700 5850 2.3 0.41 2.8 0.37 340 0.3 0.95 2.7 17 0.51 7.8 0.85

Éthylbenzène µg/l 2 300 1520 <0.20 <0.20 1.5 <0.20 56 <0.20 <0.20 0.26 6.4 <0.20 0.4 <0.20

Orthoxylène µg/l - - - 0.33 <0.10 0.49 0.11 150 <0.10 <0.10 2.1 2.3 <0.10 0.59 <0.10

Para- et métaxylène µg/l - - - 0.68 <0.20 1 <0.20 120 <0.20 0.44 1.9 <2.00 <0.20 1.4 <0.20

Xylènes µg/l 4 500 2175 1 <0.30 1.5 <0.30 270 <0.30 0.44 4 <3.00 <0.30 2 <0.30

BTEX Total µg/l - - - 3.3 <1.00 95 1.2 2100 <1.00 16 140 820 <1.00 11 <1.00

COMPOSES ORGANOCHLORES VOLATILS

1,1-Dichloroéthane µg/l - - - 0.19 0.35 13 0.16 16 0.14

1,2-Dichloroéthane µg/l 2 30 125 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <1.00 <0.10

Cis-1,2-dichloroéthène µg/l - - - <0.10 <0.10 4.4 0.11 2.6 3.3

Totaux (cis,trans) 1,2-dichloroéthènes µg/l 2 50 200 <0.20 <0.20 4.5 <0.20 2.6 3.6

Trans 1,2-dichloroéthylène µg/l - - - <0.10 <0.10 0.11 <0.10 <1.00 0.25

Dichlorométhane µg/l 1 20 90 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <5.00 <0.50

1,2-Dichloropropane µg/l - - - <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <2.00 <0.20

Tétrachloroéthylène µg/l 1 40 170 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <1.00 <0.10

Tétrachlorométhane µg/l 1 2 8 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <1.00 <0.10

1,1,1-Trichloroéthane µg/l 2 500 8450 <0.10 <0.10 0.5 <0.10 1.3 <0.10

1,1,2-Trichloroéthane µg/l 2 12 50 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <1.00 <0.10

Trichloroéthylène µg/l 1 70 290 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <1.00 <0.10

Chloroforme µg/l 1 200 815 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <1.00 <0.10

Chlorure de vinyle µg/l 1 5 20 <0.20 <0.20 4.6 <0.20 <2.00 0.74

HYDROCARBURES TOTAUX

Fraction C5 - C8 µg/l 30 60 120 <10 69 <10 30

Fraction C8 - C10 µg/l 30 200 400 <10 360 <10 <10

Fraction C10-C12 µg/l 40 200 400 <10 350 <10 <10

Fraction C12-C16 µg/l 5 200 400 <5 650 <5 <5

Fraction C16 - C21 µg/l 15 300 600 <10 440 <10 <10

Fraction C21 - C35 µg/l 15 300 600 <10 210 <10 <10

Hydrocarbures totaux C10-C35 µg/l - - - <50 1700 <50 <50

Teneur mesurée

Teneur mesurée (souligne/gras)

Teneur mesurée (gras/grisé)

VS<xxx<VI

>VI

Valeurs normatives

Annexe 6-H  - RESULTATS ANALYTIQUES EAU SOUTERRAINE (2013)
PROJET: EQUILIS - COMMSCOPE
INTITULE: Comparaison des teneurs en polluants dans les eaux avec les valeurs normatives du Décret du 5 décembre 2008

<VS



PROJET:
INTITULE: 

N° ECHANTILLON EAU
X Y Méthode Prof. Profondeur Analyses Prof. Trajet 

crépiné
Nappe 

recoupée
Niveau eau

Analyses eau

m m (m-ns) (m-ns) (m-ns) (m-ns)

0.7-1 ML-HAP-HCOV-EOX-HM

1.7 ML-HAP-HCOV-EOX-HM

0.4-0.6 ML-HAP-HCOV-EOX-HM

0.7-1 ML-HAP-HCOV-EOX-HM

3.10-3.60 ML-HAP-HCOV-EOX-HM-PCB

0.7-1.10 ML-HAP-HCOV-EOX-HM

2-2.40 ML-HAP-HCOV-EOX-HM

F8 142500 136066 Gouge 3.6 0.5-1 ML-HAP-HCOV-EOX-HM

F9 142522 136111 Gouge 3.6 0.4-0.6 ML-HAP-HCOV-EOX-HM+MO

0.6-1 ML-HAP-HCOV-EOX-HM

2.40-2.90 ML-HAP-HCOV-EOX-HM

0.6-1 ML-HAP-EOX-HM

2.20-2.40 ML-HAP-EOX-HM

0.4-0.6 ML-HAP-EOX-HM+MO

1.8-2 ML-HAP-EOX-HM

0.5-1 ML-HAP-EOX-HM

1.80-2.20 ML-HAP-EOX-HM

F15 142515 136072 Gouge 4.5 0.3-0.6 ML-HAP-HM 4.5 3 Alluvion 3.7 ML-BTEX-HCOV-HM
0.-0.5 ML-HAP-EOX-HM

1.80-2.10 ML-HAP-EOX-HM

0.-0.5 ML-HAP-EOX-HM

2.40-2.8 ML-HAP-EOX-HM-BTEX

3.60-4 ML-HAP-EOX-HM-BTEX

0.5-1 ML-HAP-HM

2-2.40 ML-HAP-HM

0.9-1.20 ML-HAP-EOX-HM

1.80-2 ML-HAP-HM

F20 142378 135787 Gouge 2.3 0.6-1 ML-HAP-HM

0.1-0.6 ML-HAP-HM-HCOV

1-1.2 ML-HAP-HM-HCOV

F22 142579 136221 Gouge 1.2 0.4-0.7 ML-HAP-HM-HCOV

F23 142565 136226 Gouge 2.4 0.1-0.6 ML-HAP-HM-HCOV

F24 142505 136042 Gouge 2.4 1-1.50 ML-HAP-HCOV-HM

F25 142492 136044 Gouge 2.4 1.20-1.70 ML-HAP-HCOV-HM

0.3-0.6 ML-HAP-EOX-HM

2.40-3.10 ML-HAP-EOX-HM+MO

0.65-1 ML-HAP-EOX-HM

1.50-2 ML-HAP-EOX-HM

F29 142443 135969 Gouge 2.7 0.75-0.85 ML-HAP-HM

F30 142427 135926 Gouge 4.8 1.10-1.60 ML-HAP-HCOV-HM-EOX 4..5 4 Alluvion 2.27 ML-BTEX-HCOV-HM
F31 142416 135933 Gouge 5 2.10-2.50 ML-HAP-HM 5 3 Alluvion 0.75 ML-BTEX-HCOV-HM
F32 142415 135926 Gouge 4.8 1.70-2 ML-HAP-EOX-HM 4.8 3 Alluvion 2.12 ML-BTEX-HCOV-HM

1.40-2.10 ML-HAP-HCOV-EOX-HM

2.50-3 ML-HAP-HCOV-EOX-HM+MO

0.5-1 ML-HAP-HM-HCOV

3.20-3.70 ML-HAP-HM-HCOV+MO

F35 142490 136051 Gouge 2.4 1-1.50 ML-HAP-HCOV-HM

F101 142392 135825 Gouge 4.5 2.8 - 3.4 HCOV 13 5 3 Alluvion 1.83 HCOV-BTEX
F102 142411 135861 Gouge 4.4 4.0 - 4.0 HCOV 13 4.4 3 Alluvion 2.1 HCOV-BTEX
F103 142436 135902 Gouge 5 4.5 - 5.0 HCOV 13 5 3 Alluvion 2.1 HCOV-BTEX
F104 142387 135912 Pointe perdue 4.8 4.8 3 Alluvion 2.1 HCOV-BTEX

1 - 1.5 HAP + ML + HT 

4.5 - 5.0 HCOV 13

1.0 - 1.4 Total décret 

4.5 - 5.0 HCOV 13

1.5 - 2.0 HCOV 13

6.5 - 7.0 HCOV 13

F108 142401 135924 Gouge 5 - - 5 4 Alluvion 1.23 HCOV-BTEX
F109 142412 135943 Gouge 5 0.6 - 1.0 ML + HT + HAP 5 4 Alluvion 1.15 HCOV-BTEX
F110 5 5 4 Alluvion 1.47 HCOV-BTEX

0.3 - 0.7 ML + HT + HAP 

2.2 - 2.6 HT + BTEX 

0.4 - 0.6 ML + HAP + HT

6.5 - 7.0 Total Décret 

0.2 - 1.0 ML + HAP + HT

2.5 - 3.0 HT + HAP 

4.2 - 4.6 Total Décret 

2.2 - 2.6 HT + HAP 

4.5 - 5 HT + HAP 

2.6 - 3.0 HT + HAP 

3.2 - 3.4 Total Décret 

2.4 - 2.6 Total décret 

4.8 - 5.0 HCOV 13

F117 Marteau fond de trou 13 13 6 Alluvion 2.58 Décret sol
F118 142531 136098 Gouge 4.6 2.40-2.90 HT 5 3 Alluvion 3.45 HM-HAP
F119 4.8 4.8 3 Alluvion 1.59 HCOV-BTEX

0.25 - 0.75 ML + HAP+ HM + HCOV

1.50-2.0 HCOV 13

2.80-3 HCOV 13

3.80-4 HCOV 13

0.75 - 1.25 Total décret 

3.0 - 3.5 ML +HAP + HM + HCOV

F122 142430 135952 Pointe perdue 5 5 3 Alluvion HCOV 13 + BTEX
F123 142411 135958 Pointe perdue 5 5 3 Alluvion HCOV 13 + BTEX
O1 142375 135874 Pointe perdue 4.8 4.8 3 Alluvion 2.02 HCOV 13 + BTEX
O2 142386 135859 Pointe perdue 4.8 4.8 3 Alluvion 2.04 HCOV 13 + BTEX
O3 142393 135870 Pointe perdue 4.8 4.8 3 Alluvion 2.05 HCOV 13 + BTEX
S1 142383 135869 Marteau fond de trou 35.2 35.2 19.4 Calcaire HCOV 13 + BTEX

F201 142527 136082 Dual-Tube 4.4 4-4.50 HM
F202 142531 136072 Gouge 3.5 1.20-1.70 HM 3.5 3 Alluvion 0.7 HM
F203 142534 136082 Gouge 3.5 1.20-1.70 HM 3.5 3 Alluvion 0.5 HM
F204 142536 136088 Gouge 1.2 3-3.50 HM
F205 142539 136098 Gouge 3.5 0.8-1.20 HM 3.5 3 Alluvion 0.8 HM
F206 142463 135931 Gouge 1.2 0.4-0.8 HM
F207 142452 135918 Gouge 1.2 0.4-0.8 HM
F208 142553 136228 Tarrière manuelle 1 0-0.5 HM,HCOV
F209 142572 136238 Tarrière manuelle 1 0-0.5 HM,HCOV
F209 142571 136236 Tarrière manuelle 1 0-0.5 HM,HCOV
F210 142586 136228 Tarrière manuelle 1 0-0.5 HM,HCOV
F211 142600 136221 Tarrière manuelle 1 0-0.5 HM,HCOV
F213 142554 136210 Tarrière manuelle 1 0-0.5 HM,HCOV

1.20-1.80 HM
2.40-2.90 HM

F215 142530 136093 Pointe perdue+gouge 7.2 5.60-6 HM 4.1 3 Alluvion 1.1 HM
F216 142568 136222 Tarrière manuelle 1.2 5.50-6 HM,HCOV

F301 142355 135808 gouge 1.5 1-1.50 HM

F302 142379 135804 gouge 1.5 1-1.50 HM

F303 142387 135820 gouge 1.5 1-1.50

F304 142371 135836 pointe perdue 5 5 3 Alluvion 1.12 BTEX-HCOV

F305 142402 135845 pointe perdue 5 5 3 Alluvion 0.88 BTEX-HCOV

1-1.50 HM

2-2.50 HM

F307 142400 135876 gouge 2 1.50-2 HM

F308 142397 135889 pointe perdue 5 5 3 Alluvion 1.62 BTEX-HCOV

F309 142403 135908 gouge 2.4 1.90-2.40 HM

3.50-4 HM

4-4.50 HM

5.2-5.7 HM

F311 142423 135917 gouge 2.4 1.90-2.40 HM

F312 142404 135919 gouge 2.4 1.90-2.40 HM

1.90-2.40 HM

3.50-4 HM

F314 142404 135932 gouge 2.4 1.90-2.40 HM

F315 142417 135934 gouge 2.2 1.70-2.20 HM

F316 142408 135941 gouge 2.6 1.50-2.0 HM

F317 142421 135945 gouge 2.4 1.90-2.40 HM

F318 142432 135930 gouge 2.4 1.70-2.20 HM

F319 142431 135912 gouge 2.2 1.70-2.2 HM

F320 142420 135910 gouge 2.2 1.7-2.2 HM

F321 142366 135898 pointe perdue 5 5 3 Alluvion 1.75 BTEX-HCOV

F322 142377 135917 pointe perdue 5 5 3 Alluvion 1.6 BTEX-HCOV

F323 142397 135948 pointe perdue 5 5 3 Alluvion 1.6 BTEX-HCOV

F324 142637 136272 Tarrière Manuelle 0-0.5 HM

F325 142658 136297 Tarrière Manuelle 1.5 0-0.5 HM

F325b 142384 135926 pointe perdue 5 5 3 Alluvion 1.81

F326 142368 135920 pointe perdue 5 5 3 Alluvion 1.86 BTEX

F327 142403 135899 pointe perdue 5 5 3 Alluvion 1.36 BTEX

F328 142415 135894 pointe perdue 5 5 3 Alluvion 1.32 BTEX

F329 142440 135938 gouge 2.2 1-1.50 HM

F330 142443 135926 gouge 2.3 1-1.50 HM

F331 142345 135806 gouge 1.5 1-1.50 HM

F332 142348 135796 gouge 1.5 1-1.50 HM

F335 142337 135802 Tarrière Manuelle 1.5 1-1.50 HM

F336 142348 135814 Tarrière Manuelle 1.5 1-1.50 HM

F337 142360 135815 Tarrière Manuelle 1.5 1-1.50 HM

F338 142360 135923 Tarrière Manuelle 3 3 2 Alluvion 1.62 BTEX

1.50-2 HM

2-2.50 HM

F340 142388 135844 gouge 3.6 2.50-3 HM

LOCALISATION Lambert FORAGE ECHANTILLON SOL

ANNEXE 6-I - SYNTHESE DES TRAVAUX
COMMSCOPE - SENEFFE
Synthèse des travaux d'investigation et des actes techniques

PIEZOMETRE

F214 142537 136082 gouge 4.1

F5 142392 135821 Gouge 4.8

F6 142453 135928 Gouge 4.8

F7 142459 135963 Gouge 2.4

F10 142569 136198 Gouge 5.8

F12 142421 135870 Gouge 2.4

F13 142464 135942 Gouge 2

F14 142546 136164 Gouge 2.4

F16 142520 136070 Gouge 2.4

F17 142527 136083 Gouge 4.2

F18 142371 135789 Gouge 3.6

F19 142377 135779 Gouge 2.4

F21 142586 136217 Gouge 2.4

F27 142337 135808 Gouge 4.8

F28 142384 135893 Gouge 4.8

F33 142381 135843 Gouge 4.8

F34 142400 135862 Gouge 4.8

F105 142387 135912 Gouge 4.8

F106 142379 135817 Gouge 5

F107 Gouge 6.5142354 135812

F111 142413 135913 Gouge 4.8

F112 142479 136056 Gouge 7

F113 142522 136092 Gouge 4.8

F114 142530 136093 Gouge 6

F115 142525 136063 Gouge 3.4

F116 142447 135948 Gouge 7

4

F121 142581 136206 Gouge 4

ML-BTEX-HCOV-HM

5.8 ML-BTEX-HCOV-HM3 Alluvion 3.6

4.2 3 Alluvion - ML-BTEX-HCOV-HM

3.6 2 Alluvion 2.1 ML-BTEX-HCOV-HM

ML-BTEX-HCOV-HM4.8 3 Alluvion 2.35

ML-BTEX-HCOV-HM4.8 4 2.19Alluvion

4 3 ML-BTEX-HCOV-HM

4.8 3 ML-BTEX-HCOV-HM2.01

-Alluvion

Alluvion

5 3 Décret sol

6 5 HCOV-BTEX1.97

1.87Alluvion

4.6 3 HCOV-BTEX

7 6 Décret sol3.13

2.21

4.8 3 HM-HAP

5 3 HM-HAP

3.4 2 Décret sol

6 4

Alluvion

Alluvion

Alluvion

Alluvion

Alluvion

Alluvion

Alluvion HCOV-BTEX3.31

3.02

3.08

3.05

F306 142409 135870 gouge 3

F120 142567 136213 Gouge

gouge 4.5

F310 142413 135913 gouge 4

4.8 3 Alluvion 4.19

F339 gouge142379 135817 3.6

F313 142414 135923
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ANNEXE 7 

 

 

 Evaluation quantitative des risques humains 

 
SNF RESI – Ancienne usine CommScope 

 



=========Rapport Vlier-Humaan====versie 2.1========
Dit rapport bevat invoergegevens en resultaten.
Deze gegevens zijn ook terug te vinden in het bestand: SNFGROUP.VLH

===== Locatie =====

Locatie:        
Codering:       

Beschrijving:

Bodemgebruiken die op de locatie voorkomen:
SNF 

===== Bodemgebruik =====

Bodemgebruik:                                     SNF 
Specifieke parameters:
Organische stof                                    1.00E+00 %       locatiespecifiek
Soortelijke massa van de bodem                     1.50E+00 kg/dm3  default
Volumefractie water in de bodem                    2.00E-01 -       default
Volumefractie lucht in de bodem                    2.00E-01 -       default
Zuurgraad bodem                                    6.00E+00 -       default
Lengte van de locatie                              2.40E+02 m       locatiespecifiek
Breedte van de locatie                             8.00E+01 m       locatiespecifiek
Materiaal van waterleiding                        PE        -       default
Aard kelder                                       beton     -       locatiespecifiek
Dikte betonlaag                                    1.00E-01 m       default

Verantwoording: 

Overige parameters:
Hydraulische conductiviteit                        1.10E-01 m/d
Verantwoording:

Dikte van de mengzone                              2.40E-03 m/d
Verantwoording:

Hydraulische gradient                              2.00E-03 m/m
Verantwoording:

Metingen:
Arsenic
Arseen                  

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  7.10E+01  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             7.10E+01  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  7.10E+01  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Cadmium
Cadmium                 

Concentraties in grond:



toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  1.20E+01  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             1.20E+01  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  1.20E+01  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Chrome
Chroom(III)             

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  1.70E+02  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             1.70E+02  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  1.70E+02  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Cuivre
Koper                   

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  2.90E+02  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             2.90E+02  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  2.90E+02  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Mercure
Kwik                    

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  1.90E+00  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             1.90E+00  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  1.90E+00  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Plomb
Lood                    

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  6.06E+02  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             6.06E+02  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  6.06E+02  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Nickel
Nikkel                  

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  3.10E+02  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             3.10E+02  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  3.10E+02  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Zinc



Zink                    

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  1.10E+03  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             1.10E+03  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  0.00E+00  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Naphtalène
Naftaleen               

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  2.50E+00  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             2.50E+00  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  2.50E+00  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Anthrcene
Antraceen               

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  3.00E+00  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             3.00E+00  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  3.00E+00  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Phenantrene
Fenantreen              

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  5.80E+01  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             5.80E+01  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  5.80E+01  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Benzo(a)anthrac
Benzo(a)antraceen       

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  1.00E+01  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             1.00E+01  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  1.00E+01  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Chrysene
Chryseen                

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  1.10E+01  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             1.10E+01  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  1.10E+01  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd



Benzo(a)pyrene
Benzo(a)pyreen          

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  3.84E+00  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             3.84E+00  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  3.84E+00  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Benzo(ghi)péryl
Benzo(ghi)peryleen      

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  5.60E+00  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             5.60E+00  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  5.60E+00  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Benzo(k)fluoran
Benzo(k)fluorantheen    

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  5.00E+00  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             5.00E+00  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  5.00E+00  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Indeno123CDpyre
Indeno(1 2 3-cd)pyreen  

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  7.60E+00  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             7.60E+00  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  7.60E+00  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Pyrene
Pyreen                  

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  1.50E+01  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             1.50E+01  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  1.50E+01  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Benzo(b)fluoran
Benzo(b)fluorantheen    

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  1.10E+01  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             1.10E+01  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  1.10E+01  mg/kg

Beschrijving: 



Geen beschrijving ingevoerd

Dibenzo(ah)anth
Dibenzo(a,h)antraceen   

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  1.80E+00  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             1.80E+00  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  1.80E+00  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

C5-C8
Alifaten EC 5-6         

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  3.50E+01  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             3.50E+01  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  3.50E+01  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

C8-C10
Alifaten EC > 8-10      

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  1.90E+01  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             1.90E+01  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  1.90E+01  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

C12-C16
Alifaten EC > 12-16     

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  5.70E+01  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             5.70E+01  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  5.70E+01  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

C16-C21
Alifaten EC > 16-21     

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  4.80E+01  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             4.80E+01  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  4.80E+01  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

C21-C35
Alifaten EC > 16-21     

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  2.60E+02  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             2.60E+02  mg/kg



diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  2.60E+02  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Arsenic EAU
Arseen                  

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  0.00E+00  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             0.00E+00  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  0.00E+00  mg/kg

Concentraties in contactmedia:
grondwater  (Cgw)                                    2.00E-02  g/m3

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Benzene EAU
Benzeen                 

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  0.00E+00  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             0.00E+00  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  0.00E+00  mg/kg

Concentraties in contactmedia:
grondwater  (Cgw)                                    1.40E+00  g/m3

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

DCECIS EAU
1 2-dichlooretheen-cis  

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  0.00E+00  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             0.00E+00  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  0.00E+00  mg/kg

Concentraties in contactmedia:
grondwater  (Cgw)                                    1.90E+00  g/m3

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

DCETRANS EAU
1 2-dichlooretheen-trans

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  0.00E+00  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             0.00E+00  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  0.00E+00  mg/kg

Concentraties in contactmedia:
grondwater  (Cgw)                                    1.00E-01  g/m3

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

TCE EAU
Trichlooretheen         

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  0.00E+00  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             0.00E+00  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  0.00E+00  mg/kg

Concentraties in contactmedia:



grondwater  (Cgw)                                    9.70E-02  g/m3

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

CV EAU
Vinylchloride           

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  0.00E+00  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             0.00E+00  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  0.00E+00  mg/kg

Concentraties in contactmedia:
grondwater  (Cgw)                                    2.80E-01  g/m3

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Xylène
Xylenen                 

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  8.90E+00  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             8.90E+00  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  8.90E+00  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Resultaten:
Arsenic
Arseen                  

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     2.05E-05  96.5  2.37E-04  99.4
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    7.48E-07  3.5   1.33E-06  0.6
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie binnenlucht                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie buitenlucht                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Cadmium
Cadmium                 

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     3.47E-06  96.5  4.00E-05  99.4
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    1.26E-07  3.5   2.24E-07  0.6
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie binnenlucht                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie buitenlucht                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Chrome



Chroom(III)             

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     4.92E-05  96.5  5.67E-04  99.4
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    1.79E-06  3.5   3.18E-06  0.6
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie binnenlucht                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie buitenlucht                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Cuivre
Koper                   

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     8.39E-05  96.5  9.68E-04  99.4
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    3.06E-06  3.5   5.42E-06  0.6
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie binnenlucht                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie buitenlucht                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Mercure
Kwik                    

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     5.50E-07  96.5  6.34E-06  99.4
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    2.00E-08  3.5   3.55E-08  0.6
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie binnenlucht                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie buitenlucht                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Plomb
Lood                    

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     1.75E-04  84.3  2.02E-03  97.2
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    6.39E-06  3.1   1.13E-05  0.5
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie binnenlucht                              2.18E-05  10.5  3.87E-05  1.9
inhalatie buitenlucht                              4.37E-06  2.1   7.74E-06  0.4
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Nickel
Nikkel                  

-----------------------------------------------------------------------------------



Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     8.97E-05  96.5  1.03E-03  99.4
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    3.27E-06  3.5   5.80E-06  0.6
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie binnenlucht                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie buitenlucht                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Zinc
Zink                    

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     3.18E-04  96.5  3.67E-03  99.4
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    1.16E-05  3.5   2.06E-05  0.6
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie binnenlucht                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie buitenlucht                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Naphtalène
Naftaleen               

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     7.24E-07  0.2   8.34E-06  0.4
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    2.64E-08  0.0   4.67E-08  0.0
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              6.38E-07  0.2   1.35E-06  0.1
inhalatie binnenlucht                              2.16E-04  70.9  3.82E-04  20.5
inhalatie buitenlucht                              4.22E-05  13.9  7.56E-05  4.0
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         2.82E-06  0.9   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        4.19E-05  13.8  0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   1.40E-03  75.0
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Anthrcene
Antraceen               

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     8.68E-07  10.0  1.00E-05  4.6
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    3.16E-08  0.4   5.61E-08  0.0
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              7.66E-07  8.8   1.62E-06  0.7
inhalatie binnenlucht                              6.15E-07  7.1   1.09E-06  0.5
inhalatie buitenlucht                              4.86E-08  0.6   1.32E-07  0.1
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         1.22E-07  1.4   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        6.23E-06  71.8  0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   2.06E-04  94.1
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Phenantrene
Fenantreen              

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %



-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     1.68E-05  10.2  1.94E-04  4.7
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    6.11E-07  0.4   1.08E-06  0.0
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              1.48E-05  9.0   3.13E-05  0.8
inhalatie binnenlucht                              2.17E-06  1.3   3.85E-06  0.1
inhalatie buitenlucht                              1.99E-07  0.1   5.42E-07  0.0
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         4.92E-07  0.3   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        1.30E-04  78.8  0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   3.85E-03  94.4
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Benzo(a)anthrac
Benzo(a)antraceen       

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     2.89E-06  49.3  3.34E-05  69.9
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    1.05E-07  1.8   1.87E-07  0.4
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              2.55E-06  43.5  5.40E-06  11.3
inhalatie binnenlucht                              1.15E-08  0.2   2.04E-08  0.0
inhalatie buitenlucht                              1.06E-09  0.0   2.88E-09  0.0
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         2.63E-10  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        3.02E-07  5.1   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   8.73E-06  18.3
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Chrysene
Chryseen                

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     3.18E-06  49.5  3.67E-05  70.8
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    1.16E-07  1.8   2.06E-07  0.4
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              2.81E-06  43.7  5.94E-06  11.5
inhalatie binnenlucht                              1.06E-08  0.2   1.88E-08  0.0
inhalatie buitenlucht                              9.73E-10  0.0   2.65E-09  0.0
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         1.44E-11  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        3.13E-07  4.9   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   8.99E-06  17.3
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Benzo(a)pyrene
Benzo(a)pyreen          

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     1.11E-06  35.2  1.28E-05  69.8
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    4.05E-08  1.3   7.18E-08  0.4
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              1.96E-06  62.0  4.15E-06  22.6
inhalatie binnenlucht                              2.28E-09  0.1   4.05E-09  0.0
inhalatie buitenlucht                              2.09E-10  0.0   5.71E-10  0.0
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         2.25E-12  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        4.56E-08  1.4   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   1.31E-06  7.1
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Benzo(ghi)péryl
Benzo(ghi)peryleen      

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     1.62E-06  51.7  1.87E-05  83.0



inhalatie bodemdeeltjes en stof                    5.90E-08  1.9   1.05E-07  0.5
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              1.43E-06  45.6  3.02E-06  13.4
inhalatie binnenlucht                              1.82E-09  0.1   3.23E-09  0.0
inhalatie buitenlucht                              1.67E-10  0.0   4.56E-10  0.0
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         1.54E-12  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        2.44E-08  0.8   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   7.01E-07  3.1
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Benzo(k)fluoran
Benzo(k)fluorantheen    

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     1.45E-06  50.1  1.67E-05  73.9
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    5.27E-08  1.8   9.35E-08  0.4
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              1.28E-06  44.2  2.70E-06  12.0
inhalatie binnenlucht                              5.32E-09  0.2   9.43E-09  0.0
inhalatie buitenlucht                              4.88E-10  0.0   1.33E-09  0.0
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         7.66E-12  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        1.07E-07  3.7   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   3.08E-06  13.7
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Indeno123CDpyre
Indeno(1 2 3-cd)pyreen  

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     2.20E-06  52.0  2.54E-05  84.9
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    8.01E-08  1.9   1.42E-07  0.5
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              1.94E-06  45.9  4.10E-06  13.7
inhalatie binnenlucht                              6.98E-10  0.0   1.24E-09  0.0
inhalatie buitenlucht                              6.41E-11  0.0   1.75E-10  0.0
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         6.34E-13  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        9.64E-09  0.2   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   2.77E-07  0.9
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Pyrene
Pyreen                  

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     4.34E-06  14.2  5.01E-05  7.2
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    1.58E-07  0.5   2.80E-07  0.0
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              3.83E-06  12.5  8.10E-06  1.2
inhalatie binnenlucht                              2.55E-07  0.8   4.53E-07  0.1
inhalatie buitenlucht                              2.34E-08  0.1   6.39E-08  0.0
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         2.02E-08  0.1   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        2.20E-05  71.9  0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   6.39E-04  91.6
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Benzo(b)fluoran
Benzo(b)fluorantheen    

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     3.18E-06  50.7  3.67E-05  77.0
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    1.16E-07  1.8   2.06E-07  0.4
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              2.81E-06  44.7  5.94E-06  12.5



inhalatie binnenlucht                              8.44E-09  0.1   1.50E-08  0.0
inhalatie buitenlucht                              7.75E-10  0.0   2.11E-09  0.0
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         1.25E-11  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        1.67E-07  2.7   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   4.80E-06  10.1
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Dibenzo(ah)anth
Dibenzo(a,h)antraceen   

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     5.21E-07  50.3  6.01E-06  74.8
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    1.90E-08  1.8   3.36E-08  0.4
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              4.59E-07  44.3  9.72E-07  12.1
inhalatie binnenlucht                              1.07E-09  0.1   1.89E-09  0.0
inhalatie buitenlucht                              9.80E-11  0.0   2.67E-10  0.0
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         5.19E-13  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        3.54E-08  3.4   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   1.02E-06  12.7
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

C5-C8
Alifaten EC 5-6         

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     1.01E-05  0.0   1.17E-04  0.0
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    3.69E-07  0.0   6.54E-07  0.0
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              8.93E-06  0.0   1.89E-05  0.0
inhalatie binnenlucht                              3.70E-01  90.8  6.56E-01  54.2
inhalatie buitenlucht                              2.41E-02  5.9   6.57E-02  5.4
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         5.77E-04  0.1   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        1.28E-02  3.2   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   4.89E-01  40.4
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

C8-C10
Alifaten EC > 8-10      

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     5.50E-06  0.0   6.34E-05  0.2
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    2.00E-07  0.0   3.55E-07  0.0
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              4.85E-06  0.0   1.03E-05  0.0
inhalatie binnenlucht                              2.11E-02  93.8  3.74E-02  90.4
inhalatie buitenlucht                              1.39E-03  6.2   3.77E-03  9.1
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         1.61E-07  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        3.13E-06  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   1.12E-04  0.3
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

C12-C16
Alifaten EC > 12-16     

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     1.65E-05  1.4   1.90E-04  8.4
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    6.01E-07  0.1   1.07E-06  0.0
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              1.45E-05  1.3   3.08E-05  1.4
inhalatie binnenlucht                              1.05E-03  91.3  1.87E-03  82.0
inhalatie buitenlucht                              6.86E-05  5.9   1.87E-04  8.2



verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         9.95E-10  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        1.12E-08  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   3.82E-07  0.0
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

C16-C21
Alifaten EC > 16-21     

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     1.39E-05  22.6  1.60E-04  63.9
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    5.06E-07  0.8   8.97E-07  0.4
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              1.22E-05  19.9  2.59E-05  10.3
inhalatie binnenlucht                              3.26E-05  53.2  5.79E-05  23.1
inhalatie buitenlucht                              2.13E-06  3.5   5.79E-06  2.3
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         2.82E-12  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        1.54E-11  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   5.12E-10  0.0
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

C21-C35
Alifaten EC > 16-21     

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     7.52E-05  42.0  8.68E-04  80.6
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    2.74E-06  1.5   4.86E-06  0.5
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              6.64E-05  37.0  1.40E-04  13.0
inhalatie binnenlucht                              3.26E-05  18.2  5.79E-05  5.4
inhalatie buitenlucht                              2.13E-06  1.2   5.79E-06  0.5
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         2.82E-12  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        1.54E-11  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   5.12E-10  0.0
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Arsenic EAU
Arseen                  

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie binnenlucht                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie buitenlucht                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Benzene EAU
Benzeen                 

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie binnenlucht                              2.59E-03  84.5  4.59E-03  84.0
inhalatie buitenlucht                              4.74E-04  15.5  8.75E-04  16.0
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0



dermaal contact bij douchen                        0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

DCECIS EAU
1 2-dichlooretheen-cis  

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie binnenlucht                              5.30E-04  93.4  9.39E-04  90.4
inhalatie buitenlucht                              3.74E-05  6.6   1.00E-04  9.6
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

DCETRANS EAU
1 2-dichlooretheen-trans

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie binnenlucht                              2.29E-03  83.5  4.06E-03  83.4
inhalatie buitenlucht                              4.53E-04  16.5  8.07E-04  16.6
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

TCE EAU
Trichlooretheen         

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie binnenlucht                              3.59E-04  84.0  6.36E-04  83.7
inhalatie buitenlucht                              6.83E-05  16.0  1.24E-04  16.3
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

CV EAU
Vinylchloride           

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie binnenlucht                              6.40E-04  92.7  1.13E-03  89.8
inhalatie buitenlucht                              5.03E-05  7.3   1.29E-04  10.2
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0



verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Xylène
Xylenen                 

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     2.58E-06  0.0   2.97E-05  0.0
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    9.38E-08  0.0   1.66E-07  0.0
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              2.73E-05  0.4   5.77E-05  0.1
inhalatie binnenlucht                              2.92E-03  47.3  5.17E-03  5.3
inhalatie buitenlucht                              3.98E-04  6.5   8.55E-04  0.9
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         2.73E-04  4.4   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        2.55E-03  41.3  0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   9.24E-02  93.8
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Normtoetsing TDI:
-----------------------------------------------------------------------------------
                                 Inhalatoir             Oraal

Meting/Stof                  dosis+ABi  TDI        dosis+AB   TDI          RI
                            mg/(kg.d)  mg/(kg.d)  mg/(kg.d)  mg/(kg.d)    -

-----------------------------------------------------------------------------------
 Arsenic
  Arseen                    1.33E-06     ------   9.07E-04   2.00E-03   4.54E-01
 Cadmium
  Cadmium                   2.24E-07     ------   1.80E-04   1.00E-03   1.80E-01
 Chrome
  Chroom(III)               3.18E-06     ------   3.57E-03   5.00E-03   7.14E-01
 Cuivre
  Koper                     5.42E-06     ------   2.20E-02   5.00E-01   4.39E-02
 Mercure
  Kwik                      3.55E-08     ------   7.23E-05   4.70E-04   1.54E-01
 Plomb
  Lood                      6.03E-05     ------   2.49E-03   3.60E-03   7.09E-01
 Nickel
  Nikkel                    5.80E-06     ------   3.93E-03   2.00E-02   1.97E-01
 Zinc
  Zink                      2.06E-05     ------   2.04E-01   1.00E+00   2.04E-01
 Naphtalène
  Naftaleen                 4.80E-04   8.60E-04   4.31E-03   2.00E-02   7.74E-01
 Anthrcene
  Antraceen                 8.57E-07   3.00E-01   2.62E-05   3.00E-01   9.03E-05
 Phenantrene
  Fenantreen                3.64E-06   3.30E-05   4.98E-04   2.20E-02   1.33E-01
 Benzo(a)anthrac
  Benzo(a)antraceen         1.26E-07   3.30E-07   9.33E-06   2.20E-04   4.25E-01
 Chrysene
  Chryseen                  1.36E-07   3.30E-06   1.02E-05   2.20E-03   4.59E-02
 Benzo(a)pyrene
  Benzo(a)pyreen            4.58E-08   1.43E-07   4.42E-06   2.20E-05   5.21E-01
 Benzo(ghi)péryl
  Benzo(ghi)peryleen        1.08E-07   3.00E-02   2.44E-05   3.00E-02   8.17E-04
 Benzo(k)fluoran
  Benzo(k)fluorantheen      6.24E-08   3.30E-07   4.51E-06   2.20E-04   2.10E-01
 Indeno123CDpyre
  Indeno(1 2 3-cd)pyreen    8.62E-08   3.30E-07   6.34E-06   2.20E-04   2.90E-01
 Pyrene
  Pyreen                    4.86E-07   3.30E-05   8.74E-05   2.20E-02   1.87E-02
 Benzo(b)fluoran
  Benzo(b)fluorantheen      1.34E-07   3.30E-07   9.70E-06   2.20E-04   4.49E-01
 Dibenzo(ah)anth
  Dibenzo(a,h)antraceen     2.15E-08   7.14E-08   1.61E-06   2.20E-05   3.74E-01
 C5-C8
  Alifaten EC 5-6           7.22E-01   5.26E+00   4.90E-01   2.00E+00   3.82E-01
 C8-C10
  Alifaten EC > 8-10        4.12E-02   2.86E-01   1.85E-04   1.00E-01   1.46E-01
 C12-C16
  Alifaten EC > 12-16       2.06E-03   2.86E-01   2.21E-04   1.00E-01   9.40E-03
 C16-C21
  Alifaten EC > 16-21       6.46E-05     ------   1.86E-04   2.00E+00   1.25E-04
 C21-C35
  Alifaten EC > 16-21       6.85E-05     ------   1.01E-03   2.00E+00   5.38E-04
 Arsenic EAU
  Arseen                    0.00E+00     ------   6.70E-04   2.00E-03   3.35E-01



 Benzene EAU
  Benzeen                   3.51E-03     ------   3.60E-03   1.45E-02   4.90E-01
 DCECIS EAU
  1 2-dichlooretheen-cis    1.04E-03   8.60E-03   1.50E-04   1.70E-02   1.30E-01
 DCETRANS EAU
  1 2-dichlooretheen-trans  4.92E-03   2.30E-02   1.50E-04   1.70E-02   2.23E-01
 TCE EAU
  Trichlooretheen           7.97E-04     ------   5.70E-05   2.38E-02   3.59E-02
 CV EAU
  Vinylchloride             7.44E-04   2.80E-03   0.00E+00   1.50E-04   2.66E-01
 Xylène
  Xylenen                   6.16E-03     ------   9.25E-02   1.79E-01   5.51E-01

-----------------------------------------------------------------------------------
RI = (dosis+AB inhalatoir/TDI inhalatoir) + (dosis+ AB oraal/TDI oraal).
Indien geen TDI inh gegeven is geldt: 
RI = (dosis AB inhalatoir/TDI oraal) + (dosis+AB oraal/TDI oraal)
Bij een RI groter dan 1 is er sprake van een kans op ernstige nadelige
effecten of ernstige bedreiging
AB = achtergrondblootstelling

Normtoetsing TCL binnenlucht:
-----------------------------------------------------------------------------------
Meting          stof                         L conc      TCL         L conc/TCL
                                            g/m3        g/m3        -

-----------------------------------------------------------------------------------
Arsenic         Arseen                        3.92E-09    3.00E-09    1.31E+00
Cadmium         Cadmium                       6.62E-10    1.00E-09    6.62E-01
Chrome          Chroom(III)                   9.38E-09   -----       -----
Cuivre          Koper                         1.60E-08   -----       -----
Mercure         Kwik                          1.05E-10    1.00E-06    1.05E-04
Plomb           Lood                          1.33E-07    5.00E-07    2.67E-01
Nickel          Nikkel                        1.71E-08    2.50E-08    6.84E-01
Zinc            Zink                          6.07E-08   -----       -----
Naphtalène      Naftaleen                     9.88E-07    3.00E-06    3.29E-01
Anthrcene       Antraceen                     2.98E-09   -----       -----
Phenantrene     Fenantreen                    1.31E-08    1.20E-07    1.09E-01
Benzo(a)anthrac Benzo(a)antraceen             6.05E-10    1.20E-09    5.04E-01
Chrysene        Chryseen                      6.56E-10    1.20E-08    5.46E-02
Benzo(a)pyrene  Benzo(a)pyreen                2.22E-10    5.00E-10    4.45E-01
Benzo(ghi)péryl Benzo(ghi)peryleen            3.17E-10   -----       -----
Benzo(k)fluoran Benzo(k)fluorantheen          3.00E-10    1.20E-09    2.50E-01
Indeno123CDpyre Indeno(1 2 3-cd)pyreen        4.23E-10    1.20E-09    3.52E-01
Pyrene          Pyreen                        2.00E-09    1.20E-07    1.66E-02
Benzo(b)fluoran Benzo(b)fluorantheen          6.46E-10    1.20E-09    5.38E-01
Dibenzo(ah)anth Dibenzo(a,h)antraceen         1.04E-10    2.50E-10    4.17E-01
C5-C8           Alifaten EC 5-6               1.69E-03    1.84E-02    9.21E-02
C8-C10          Alifaten EC > 8-10            9.66E-05    1.00E-03    9.66E-02
C12-C16         Alifaten EC > 12-16           4.83E-06    1.00E-03    4.83E-03
C16-C21         Alifaten EC > 16-21           1.52E-07   -----       -----
C21-C35         Alifaten EC > 16-21           1.64E-07   -----       -----
Arsenic EAU     Arseen                        0.00E+00    3.00E-09    0.00E+00
Benzene EAU     Benzeen                       1.19E-05    1.20E-05    9.88E-01
DCECIS EAU      1 2-dichlooretheen-cis        2.43E-06    3.00E-05    8.09E-02
DCETRANS EAU    1 2-dichlooretheen-trans      1.05E-05    8.00E-05    1.31E-01
TCE EAU         Trichlooretheen               1.64E-06    1.00E-03    1.64E-03
CV EAU          Vinylchloride                 2.93E-06    1.00E-05    2.93E-01
Xylène          Xylenen                       1.34E-05    3.00E-04    4.45E-02
-----------------------------------------------------------------------------------
Indien de luchtconcentratie (L.conc) groter is dan de TCl bestaat
een kans op ernstige nadelige effecten of op ernstige bedreiging.

Normtoetsing TCL buitenlucht:
-----------------------------------------------------------------------------------
Meting          stof                         L conc      TCL         L conc/TCL
                                            g/m3        g/m3        -

-----------------------------------------------------------------------------------
Arsenic         Arseen                        3.27E-09    3.00E-09    1.09E+00
Cadmium         Cadmium                       5.52E-10    1.00E-09    5.52E-01
Chrome          Chroom(III)                   7.82E-09   -----          ------
Cuivre          Koper                         1.33E-08   -----          ------
Mercure         Kwik                          8.74E-11    1.00E-06    8.74E-05
Plomb           Lood                          1.28E-07    5.00E-07    2.56E-01
Nickel          Nikkel                        1.43E-08    2.50E-08    5.70E-01
Zinc            Zink                          5.06E-08   -----          ------
Naphtalène      Naftaleen                     9.77E-07    3.00E-06    3.26E-01
Anthrcene       Antraceen                     1.85E-09   -----          ------
Phenantrene     Fenantreen                    9.67E-09    1.20E-07    8.06E-02
Benzo(a)anthrac Benzo(a)antraceen             4.97E-10    1.20E-09    4.14E-01
Chrysene        Chryseen                      5.40E-10    1.20E-08    4.50E-02
Benzo(a)pyrene  Benzo(a)pyreen                1.84E-10    5.00E-10    3.68E-01
Benzo(ghi)péryl Benzo(ghi)peryleen            2.63E-10   -----          ------
Benzo(k)fluoran Benzo(k)fluorantheen          2.47E-10    1.20E-09    2.06E-01
Indeno123CDpyre Indeno(1 2 3-cd)pyreen        3.52E-10    1.20E-09    2.93E-01
Pyrene          Pyreen                        1.51E-09    1.20E-07    1.26E-02



Benzo(b)fluoran Benzo(b)fluorantheen          5.33E-10    1.20E-09    4.44E-01
Dibenzo(ah)anth Dibenzo(a,h)antraceen         8.62E-11    2.50E-10    3.45E-01
C5-C8           Alifaten EC 5-6               8.48E-04    1.84E-02    4.61E-02
C8-C10          Alifaten EC > 8-10            4.86E-05    1.00E-03    4.86E-02
C12-C16         Alifaten EC > 12-16           2.42E-06    1.00E-03    2.42E-03
C16-C21         Alifaten EC > 16-21           7.70E-08   -----          ------
C21-C35         Alifaten EC > 16-21           8.68E-08   -----          ------
Arsenic EAU     Arseen                        0.00E+00    3.00E-09    0.00E+00
Benzene EAU     Benzeen                       1.13E-05    1.20E-05    9.42E-01
DCECIS EAU      1 2-dichlooretheen-cis        1.30E-06    3.00E-05    4.32E-02
DCETRANS EAU    1 2-dichlooretheen-trans      1.04E-05    8.00E-05    1.30E-01
TCE EAU         Trichlooretheen               1.60E-06    1.00E-03    1.60E-03
CV EAU          Vinylchloride                 1.66E-06    1.00E-05    1.66E-01
Xylène          Xylenen                       1.10E-05    3.00E-04    3.68E-02
-----------------------------------------------------------------------------------
Indien de luchtconcentratie (L.conc) groter is dan de TCl bestaat
een kans op ernstige nadelige effecten of op ernstige bedreiging.

Normtoetsing Limiet drinkwater:
-----------------------------------------------------------------------------------
Meting          stof                     Drinkw conc LDW        Drinkw conc/LDW
                                        g/m3        g/m3       g/m3

-----------------------------------------------------------------------------------
Arsenic         Arseen                   -----        1.00E-02  -----
Cadmium         Cadmium                  -----        3.00E-03  -----
Chrome          Chroom(III)              -----        5.00E-02  -----
Cuivre          Koper                    -----        2.00E+00  -----
Mercure         Kwik                     -----        1.00E-03  -----
Plomb           Lood                     -----        1.00E-02  -----
Nickel          Nikkel                   -----        2.00E-02  -----
Zinc            Zink                     -----        5.00E+00  -----
Naphtalène      Naftaleen                -----        6.00E-02  -----
Anthrcene       Antraceen                -----        7.50E-02  -----
Phenantrene     Fenantreen               -----        7.00E-02  -----
Benzo(a)anthrac Benzo(a)antraceen        -----        7.00E-04  -----
Chrysene        Chryseen                 -----        1.50E-03  -----
Benzo(a)pyrene  Benzo(a)pyreen           -----        7.00E-04  -----
Benzo(ghi)péryl Benzo(ghi)peryleen       -----        2.60E-04  -----
Benzo(k)fluoran Benzo(k)fluorantheen     -----        7.00E-04  -----
Indeno123CDpyre Indeno(1 2 3-cd)pyreen   -----        1.00E-04  -----
Pyrene          Pyreen                   -----        7.00E-02  -----
Benzo(b)fluoran Benzo(b)fluorantheen     -----        7.00E-04  -----
Dibenzo(ah)anth Dibenzo(a,h)antraceen    -----        7.00E-05  -----
C5-C8           Alifaten EC 5-6          -----        6.00E+00  -----
C8-C10          Alifaten EC > 8-10       -----        3.00E-01  -----
C12-C16         Alifaten EC > 12-16      -----        7.60E-04  -----
C16-C21         Alifaten EC > 16-21      -----        2.50E-06  -----
C21-C35         Alifaten EC > 16-21      -----        2.50E-06  -----
Arsenic EAU     Arseen                   -----        1.00E-02  -----
Benzene EAU     Benzeen                  -----        1.00E-02  -----
DCECIS EAU      1 2-dichlooretheen-cis   -----        5.00E-02  -----
DCETRANS EAU    1 2-dichlooretheen-trans -----        5.00E-02  -----
TCE EAU         Trichlooretheen          -----        7.00E-02  -----
CV EAU          Vinylchloride            -----        5.00E-03  -----
Xylène          Xylenen                  -----        5.00E-01  -----
-----------------------------------------------------------------------------------
Indien de drinkwaterconcentratie groter is dan de Limiet drinkwater(LDW)
bestaat een kans op ernstige nadelige effecten of op ernstige bedreiging.

Normtoetsing Achtergrondsdosis:
-----------------------------------------------------------------------------------
Meting          stof                     AB oraal    AB inhalatoir
                                        mg/(kg.d)   mg/(kg.d)

-----------------------------------------------------------------------------------
Arsenic         Arseen                    6.70E-04    0.00E+00
Cadmium         Cadmium                   1.40E-04    0.00E+00
Chrome          Chroom(III)               3.00E-03    0.00E+00
Cuivre          Koper                     2.10E-02    0.00E+00
Mercure         Kwik                      6.60E-05    0.00E+00
Plomb           Lood                      4.70E-04    2.50E-06
Nickel          Nikkel                    2.90E-03    0.00E+00
Zinc            Zink                      2.00E-01    0.00E+00
Naphtalène      Naftaleen                 2.90E-03    2.25E-05
Anthrcene       Antraceen                 4.00E-07    0.00E+00
Phenantrene     Fenantreen                0.00E+00    0.00E+00
Benzo(a)anthrac Benzo(a)antraceen         0.00E+00    0.00E+00
Chrysene        Chryseen                  0.00E+00    0.00E+00
Benzo(a)pyrene  Benzo(a)pyreen            0.00E+00    0.00E+00
Benzo(ghi)péryl Benzo(ghi)peryleen        2.00E-06    0.00E+00
Benzo(k)fluoran Benzo(k)fluorantheen      0.00E+00    0.00E+00
Indeno123CDpyre Indeno(1 2 3-cd)pyreen    0.00E+00    0.00E+00
Pyrene          Pyreen                    0.00E+00    0.00E+00
Benzo(b)fluoran Benzo(b)fluorantheen      0.00E+00    0.00E+00
Dibenzo(ah)anth Dibenzo(a,h)antraceen     0.00E+00    0.00E+00



C5-C8           Alifaten EC 5-6           0.00E+00    1.83E-05
C8-C10          Alifaten EC > 8-10        0.00E+00    7.86E-06
C12-C16         Alifaten EC > 12-16       0.00E+00    0.00E+00
C16-C21         Alifaten EC > 16-21       0.00E+00    0.00E+00
C21-C35         Alifaten EC > 16-21       0.00E+00    0.00E+00
Arsenic EAU     Arseen                    6.70E-04    0.00E+00
Benzene EAU     Benzeen                   3.60E-03    2.42E-04
DCECIS EAU      1 2-dichlooretheen-cis    1.50E-04    1.50E-06
DCETRANS EAU    1 2-dichlooretheen-trans  1.50E-04    5.32E-05
TCE EAU         Trichlooretheen           5.70E-05    3.75E-05
CV EAU          Vinylchloride             0.00E+00    5.00E-06
Xylène          Xylenen                   0.00E+00    1.33E-04
-----------------------------------------------------------------------------------
AB = achtergrondblootstelling

===== Stoffen =====

Stoffen (zelf gedefinieerd)

Op de locatie zijn geen zelf gedefinieerde stoffen aanwezig.
===== Bodemgebruik =====

SNF 

Gebaseerd op: woongebied

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Geselecteerde blootstellingsroutes:
Ingestie van bodemdeeltjes
Inhalatie van bodemdeeltjes
Dermaal contact bodemdeeltjes
Inhalatie van binnenlucht
Inhalatie van buitenlucht
Inhalatie via baden/douchen
Dermaal contact baden/douchen

Verantwoording: 
Geen verantwoording ingevoerd

Tijdsindeling
-----------------------------------------------------------------------------------
                     volwassenen                     kinderen

-----------------------------------------------------------------------------------
                     winter          zomer           winter          zomer
                     h/d     d/w     h/d     d/w     h/d     d/w     h/d     d/w

-----------------------------------------------------------------------------------
vrije dagen
tijdsduur binnen     14.0     2.0    10.0     2.0    10.0     2.0     6.0     2.0
tijdsduur buiten      2.0     2.0     6.0     2.0     2.0     2.0     6.0     2.0

werkdagen
tijdsduur binnen     14.0     5.0    10.0     5.0    10.0     5.0     6.0     5.0
tijdsduur buiten      2.0     5.0     6.0     5.0     2.0     5.0     6.0     5.0

                     m/j             m/j             m/j             m/j
-----------------------------------------------------------------------------------
maanden                5.5             5.5             5.5             5.5
slapen op locatie      ja                              ja

Verantwoording: 
Geen verantwoording ingevoerd

Parameters :
Er zijn geen parameters gewijzigd



=========Rapport Vlier-Humaan====versie 2.1========
Dit rapport bevat invoergegevens en resultaten.
Deze gegevens zijn ook terug te vinden in het bestand: SNFHALAG.VLH

===== Locatie =====

Locatie:        
Codering:       

Beschrijving:

Bodemgebruiken die op de locatie voorkomen:
SNF HALAGE

===== Bodemgebruik =====

Bodemgebruik:                                     SNF HALAGE
Specifieke parameters:
Organische stof                                    1.00E+00 %       locatiespecifiek
Soortelijke massa van de bodem                     1.50E+00 kg/dm3  default
Volumefractie water in de bodem                    2.00E-01 -       default
Volumefractie lucht in de bodem                    2.00E-01 -       default
Zuurgraad bodem                                    6.00E+00 -       default
Lengte van de locatie                              1.00E+02 m       default
Breedte van de locatie                             1.00E+02 m       default
Materiaal van waterleiding                        PE        -       default
Aard kelder                                       beton     -       default
Dikte betonlaag                                    1.00E-01 m       default

Verantwoording: 

Overige parameters:
Hydraulische conductiviteit                        1.10E-01 m/d
Verantwoording:

Dikte van de mengzone                              2.40E-03 m/d
Verantwoording:

Hydraulische gradient                              2.00E-03 m/m
Verantwoording:

Metingen:
C12-C16
Alifaten EC > 12-16     

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  4.10E+02  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             4.10E+02  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  4.10E+02  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

C5-C8 EAU
Alifaten EC 5-6         

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  0.00E+00  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             0.00E+00  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  0.00E+00  mg/kg

Concentraties in contactmedia:



grondwater  (Cgw)                                    6.90E-02  g/m3

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

C8-C10 EAU
Alifaten EC > 8-10      

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  0.00E+00  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             0.00E+00  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  0.00E+00  mg/kg

Concentraties in contactmedia:
grondwater  (Cgw)                                    3.60E-01  g/m3

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

C10-C12 EAU
Alifaten EC > 10-12     

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  0.00E+00  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             0.00E+00  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  0.00E+00  mg/kg

Concentraties in contactmedia:
grondwater  (Cgw)                                    3.40E-02  g/m3

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

C12-C16 EAU
Aromaten EC > 12-16     

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  0.00E+00  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             0.00E+00  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  0.00E+00  mg/kg

Concentraties in contactmedia:
grondwater  (Cgw)                                    6.50E-01  g/m3

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

C16-C21 EAU
Alifaten EC > 16-21     

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  0.00E+00  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             0.00E+00  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  0.00E+00  mg/kg

Concentraties in contactmedia:
grondwater  (Cgw)                                    2.50E-06  g/m3

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Resultaten:
C12-C16
Alifaten EC > 12-16     

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------



ingestie bodemdeeltjes en stof                     3.95E-05  28.9  0.00E+00  0.0
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    3.92E-07  0.3   0.00E+00  0.0
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              5.60E-05  41.0  1.25E-04  100.0
inhalatie binnenlucht                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie buitenlucht                              4.08E-05  29.8  0.00E+00  0.0
verbruik van drinkwater                            7.43E-10  0.0   2.48E-09  0.0
inhalatie damp bij douchen                         0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

C5-C8 EAU
Alifaten EC 5-6         

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie binnenlucht                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie buitenlucht                              2.54E-04  100.0                                            
                      

0.00E+00                                                                     0.0
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

C8-C10 EAU
Alifaten EC > 8-10      

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie binnenlucht                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie buitenlucht                              2.98E-03  100.0                                            
                      

0.00E+00                                                                     0.0
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

C10-C12 EAU
Alifaten EC > 10-12     

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie binnenlucht                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie buitenlucht                              4.20E-04  100.0                                            
                      

0.00E+00                                                                     0.0
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

C12-C16 EAU
Aromaten EC > 12-16     

-----------------------------------------------------------------------------------



Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie binnenlucht                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie buitenlucht                              3.81E-06  100.0                                            
                      

0.00E+00                                                                     0.0
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

C16-C21 EAU
Alifaten EC > 16-21     

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie binnenlucht                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie buitenlucht                              1.26E-06  100.0                                            
                      

0.00E+00                                                                     0.0
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Normtoetsing TDI:
-----------------------------------------------------------------------------------
                                 Inhalatoir             Oraal

Meting/Stof                  dosis+ABi  TDI        dosis+AB   TDI          RI
                            mg/(kg.d)  mg/(kg.d)  mg/(kg.d)  mg/(kg.d)    -

-----------------------------------------------------------------------------------
 C12-C16
  Alifaten EC > 12-16       4.12E-05   2.86E-01   9.55E-05   1.00E-01   1.10E-03
 C5-C8 EAU
  Alifaten EC 5-6           4.56E-04   5.26E+00   0.00E+00   2.00E+00   8.67E-05
 C8-C10 EAU
  Alifaten EC > 8-10        3.08E-03   2.86E-01   0.00E+00   1.00E-01   1.08E-02
 C10-C12 EAU
  Alifaten EC > 10-12       4.20E-04   2.86E-01   0.00E+00   1.00E-01   1.47E-03
 C12-C16 EAU
  Aromaten EC > 12-16       3.81E-06   5.71E-02   0.00E+00   4.00E-02   6.67E-05
 C16-C21 EAU
  Alifaten EC > 16-21       1.26E-06     ------   0.00E+00   2.00E+00   6.32E-07

-----------------------------------------------------------------------------------
RI = (dosis+AB inhalatoir/TDI inhalatoir) + (dosis+ AB oraal/TDI oraal).
Indien geen TDI inh gegeven is geldt: 
RI = (dosis AB inhalatoir/TDI oraal) + (dosis+AB oraal/TDI oraal)
Bij een RI groter dan 1 is er sprake van een kans op ernstige nadelige
effecten of ernstige bedreiging
AB = achtergrondblootstelling

Normtoetsing TCL binnenlucht:
-----------------------------------------------------------------------------------
Meting          stof                         L conc      TCL         L conc/TCL
                                            g/m3        g/m3        -

-----------------------------------------------------------------------------------
C12-C16         Alifaten EC > 12-16           3.04E-06    1.00E-03    3.04E-03
C5-C8 EAU       Alifaten EC 5-6               1.75E-05    1.84E-02    9.49E-04
C8-C10 EAU      Alifaten EC > 8-10            2.20E-04    1.00E-03    2.20E-01
C10-C12 EAU     Alifaten EC > 10-12           3.11E-05    1.00E-03    3.11E-02
C12-C16 EAU     Aromaten EC > 12-16           2.63E-07    2.00E-04    1.31E-03
C16-C21 EAU     Alifaten EC > 16-21           9.35E-08   -----       -----
-----------------------------------------------------------------------------------
Indien de luchtconcentratie (L.conc) groter is dan de TCl bestaat
een kans op ernstige nadelige effecten of op ernstige bedreiging.

N t t i TCL b it l ht



-----------------------------------------------------------------------------------
Meting          stof                         L conc      TCL         L conc/TCL
                                            g/m3        g/m3        -

-----------------------------------------------------------------------------------
C12-C16         Alifaten EC > 12-16           1.74E-06    1.00E-03    1.74E-03
C5-C8 EAU       Alifaten EC 5-6               1.07E-05    1.84E-02    5.80E-04
C8-C10 EAU      Alifaten EC > 8-10            1.25E-04    1.00E-03    1.25E-01
C10-C12 EAU     Alifaten EC > 10-12           1.76E-05    1.00E-03    1.76E-02
C12-C16 EAU     Aromaten EC > 12-16           1.60E-07    2.00E-04    7.99E-04
C16-C21 EAU     Alifaten EC > 16-21           5.31E-08   -----          ------
-----------------------------------------------------------------------------------
Indien de luchtconcentratie (L.conc) groter is dan de TCl bestaat
een kans op ernstige nadelige effecten of op ernstige bedreiging.

Normtoetsing Limiet drinkwater:
-----------------------------------------------------------------------------------
Meting          stof                     Drinkw conc LDW        Drinkw conc/LDW
                                        g/m3        g/m3       g/m3

-----------------------------------------------------------------------------------
C12-C16         Alifaten EC > 12-16       2.08E-07    7.60E-04   2.74E-04
C5-C8 EAU       Alifaten EC 5-6           0.00E+00    6.00E+00   0.00E+00
C8-C10 EAU      Alifaten EC > 8-10        0.00E+00    3.00E-01   0.00E+00
C10-C12 EAU     Alifaten EC > 10-12       0.00E+00    3.40E-02   0.00E+00
C12-C16 EAU     Aromaten EC > 12-16       0.00E+00    1.20E-01   0.00E+00
C16-C21 EAU     Alifaten EC > 16-21       0.00E+00    2.50E-06   0.00E+00
-----------------------------------------------------------------------------------
Indien de drinkwaterconcentratie groter is dan de Limiet drinkwater(LDW)
bestaat een kans op ernstige nadelige effecten of op ernstige bedreiging.

Normtoetsing Achtergrondsdosis:
-----------------------------------------------------------------------------------
Meting          stof                     AB oraal    AB inhalatoir
                                        mg/(kg.d)   mg/(kg.d)

-----------------------------------------------------------------------------------
C12-C16         Alifaten EC > 12-16       0.00E+00    0.00E+00
C5-C8 EAU       Alifaten EC 5-6           0.00E+00    2.02E-04
C8-C10 EAU      Alifaten EC > 8-10        0.00E+00    9.99E-05
C10-C12 EAU     Alifaten EC > 10-12       0.00E+00    0.00E+00
C12-C16 EAU     Aromaten EC > 12-16       0.00E+00    0.00E+00
C16-C21 EAU     Alifaten EC > 16-21       0.00E+00    0.00E+00
-----------------------------------------------------------------------------------
AB = achtergrondblootstelling

===== Stoffen =====

Stoffen (zelf gedefinieerd)

Op de locatie zijn geen zelf gedefinieerde stoffen aanwezig.
===== Bodemgebruik =====

SNF HALAGE

Gebaseerd op: industrie lichte activiteit

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Geselecteerde blootstellingsroutes:
Ingestie van bodemdeeltjes
Inhalatie van bodemdeeltjes
Dermaal contact bodemdeeltjes
Inhalatie van binnenlucht
Inhalatie van buitenlucht
Verbruik van drinkwater

Verantwoording: 
Geen verantwoording ingevoerd

Tijdsindeling
-----------------------------------------------------------------------------------
                     volwassenen                     kinderen

-----------------------------------------------------------------------------------
                     winter          zomer           winter          zomer
                     h/d     d/w     h/d     d/w     h/d     d/w     h/d     d/w

-----------------------------------------------------------------------------------
vrije dagen



tijdsduur binnen      0.0     2.0     0.0     2.0     0.0     0.0     0.0     0.0
tijdsduur buiten      2.0     2.0     2.0     2.0     0.0     0.0     0.0     0.0

werkdagen
tijdsduur binnen      0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
tijdsduur buiten      2.0     5.0     2.0     5.0     0.0     5.0     6.0     5.0

                     m/j             m/j             m/j             m/j
-----------------------------------------------------------------------------------
maanden                6.0             6.0             6.0             6.0
slapen op locatie      nee                             nee

Verantwoording: 
Geen verantwoording ingevoerd

Parameters :
Er zijn geen parameters gewijzigd



=========Rapport Vlier-Humaan====versie 2.1========
Dit rapport bevat invoergegevens en resultaten.
Deze gegevens zijn ook terug te vinden in het bestand: SNFPRI.VLH

===== Locatie =====

Locatie:        
Codering:       

Beschrijving:

Bodemgebruiken die op de locatie voorkomen:
SNF 

===== Bodemgebruik =====

Bodemgebruik:                                     SNF 
Specifieke parameters:
Organische stof                                    1.00E+00 %       locatiespecifiek
Soortelijke massa van de bodem                     1.50E+00 kg/dm3  default
Volumefractie water in de bodem                    2.00E-01 -       default
Volumefractie lucht in de bodem                    2.00E-01 -       default
Zuurgraad bodem                                    6.00E+00 -       default
Lengte van de locatie                              2.40E+02 m       locatiespecifiek
Breedte van de locatie                             8.00E+01 m       locatiespecifiek
Materiaal van waterleiding                        PE        -       default
Aard kelder                                       beton     -       locatiespecifiek
Dikte betonlaag                                    1.00E-01 m       default

Verantwoording: 

Overige parameters:
Hydraulische conductiviteit                        1.10E-01 m/d
Verantwoording:

Dikte van de mengzone                              2.40E-03 m/d
Verantwoording:

Hydraulische gradient                              2.00E-03 m/m
Verantwoording:

Metingen:
Cuivre
Koper                   

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  1.20E+02  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             1.20E+02  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  1.20E+02  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Plomb
Lood                    

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  1.91E+02  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             1.91E+02  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  1.91E+02  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Zinc
Zink                    



Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  4.10E+02  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             4.10E+02  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  4.10E+02  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Naphtalène
Naftaleen               

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  1.90E+00  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             1.90E+00  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  1.90E+00  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Anthracene
Antraceen               

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  5.20E+00  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             5.20E+00  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  5.20E+00  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Phénanthrene
Fenantreen              

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  2.20E+01  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             2.20E+01  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  2.20E+01  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Fluoranthene
Fluoranteen             

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  4.90E+01  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             4.90E+01  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  4.90E+01  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Benzo(a)anthrac
Benzo(a)antraceen       

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  1.50E+01  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             1.50E+01  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  1.50E+01  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd



Chrysene
Chryseen                

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  1.20E+01  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             1.20E+01  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  1.20E+01  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Benzo(a)pyrene
Benzo(a)pyreen          

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  1.20E+01  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             1.20E+01  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  1.20E+01  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Benzo(ghi)peryl
Benzo(ghi)peryleen      

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  1.10E+01  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             1.10E+01  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  1.10E+01  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Indeno123cdpyre
Indeno(1 2 3-cd)pyreen  

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  8.30E+00  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             8.30E+00  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  8.30E+00  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Benzo(k)fluoran
Benzo(k)fluorantheen    

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  1.10E+01  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             1.10E+01  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  1.10E+01  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Acenaphtylene
Acenaftyleen            

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  2.20E+00  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             2.20E+00  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  2.20E+00  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd



Benzo(b)fluoran
Benzo(b)fluorantheen    

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  1.70E+01  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             1.70E+01  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  1.70E+01  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Pyrene
Pyreen                  

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  3.60E+01  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             3.60E+01  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  3.60E+01  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Dibenzo(ah)anth
Dibenzo(a,h)antraceen   

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  2.20E+00  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             2.20E+00  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  2.20E+00  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

C10-C12
Alifaten EC > 10-12     

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  1.00E+02  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             1.00E+02  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  1.00E+02  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

C12-C22
Alifaten EC > 12-16     

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  1.40E+03  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             1.40E+03  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  1.40E+03  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

C22-C40
Alifaten EC > 16-21     

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  3.80E+02  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             3.80E+02  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  3.80E+02  mg/kg



Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

PCE
Tetrachlooretheen       

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  1.30E+00  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             1.30E+00  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  1.30E+00  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

1,2Dicholoroeth
1 2-dichloorethaan      

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  8.30E+00  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             8.30E+00  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  8.30E+00  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Tetracholometha
Tetrachloormethaan      

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  4.70E+01  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             4.70E+01  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  4.70E+01  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

111Trichloroeth
1 1 1-trichloorethaan   

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  2.20E+02  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             2.20E+02  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  2.20E+02  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

112Tricholoroet
1 1 2-trichloorethaan   

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  5.00E-01  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             5.00E-01  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  5.00E-01  mg/kg

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

C10-C12 EAU
Alifaten EC > 10-12     

Concentraties in grond:



toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  0.00E+00  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             0.00E+00  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  0.00E+00  mg/kg

Concentraties in contactmedia:
grondwater  (Cgw)                                    3.40E-02  g/m3

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

C12-C22 EAU
Alifaten EC > 12-16     

Concentraties in grond:
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv  (Cs.t)                  0.00E+00  mg/kg
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m)             0.00E+00  mg/kg
diepe laag bodem > 1.5 m-mv  (Cs.d)                  0.00E+00  mg/kg

Concentraties in contactmedia:
grondwater  (Cgw)                                    7.60E-04  g/m3

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Resultaten:
Cuivre
Koper                   

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     3.47E-05  1.4   4.00E-04  7.3
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    1.27E-06  0.1   2.24E-06  0.0
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie binnenlucht                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie buitenlucht                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van groenten                              2.49E-03  98.6  5.06E-03  92.6
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Plomb
Lood                    

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     5.53E-05  12.2  6.37E-04  44.3
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    2.01E-06  0.4   3.57E-06  0.2
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie binnenlucht                              2.18E-05  4.8   3.87E-05  2.7
inhalatie buitenlucht                              4.37E-06  1.0   7.74E-06  0.5
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van groenten                              3.71E-04  81.6  7.52E-04  52.3
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Zinc
Zink                    

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     1.19E-04  0.8   1.37E-03  4.1
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    4.32E-06  0.0   7.66E-06  0.0
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie binnenlucht                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0



inhalatie buitenlucht                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van groenten                              1.56E-02  99.2  3.17E-02  95.8
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Naphtalène
Naftaleen               

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     5.50E-07  0.0   6.34E-06  0.2
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    2.00E-08  0.0   3.55E-08  0.0
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              4.85E-07  0.0   1.03E-06  0.0
inhalatie binnenlucht                              2.14E-04  14.5  3.79E-04  9.6
inhalatie buitenlucht                              4.20E-05  2.9   7.51E-05  1.9
verbruik van drinkwater                            3.12E-05  2.1   7.29E-05  1.9
inhalatie damp bij douchen                         2.14E-06  0.1   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        3.18E-05  2.2   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   1.06E-03  27.1
verbruik van groenten                              1.15E-03  78.1  2.33E-03  59.3
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Anthracene
Antraceen               

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     1.50E-06  5.6   1.74E-05  4.3
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    5.48E-08  0.2   9.72E-08  0.0
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              1.33E-06  4.9   2.81E-06  0.7
inhalatie binnenlucht                              1.07E-06  4.0   1.89E-06  0.5
inhalatie buitenlucht                              8.43E-08  0.3   2.30E-07  0.1
verbruik van drinkwater                            3.30E-06  12.3  7.70E-06  1.9
inhalatie damp bij douchen                         2.11E-07  0.8   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        1.08E-05  40.3  0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   3.57E-04  88.3
verbruik van groenten                              8.47E-06  31.6  1.72E-05  4.3
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Phénanthrene
Fenantreen              

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     6.37E-06  2.8   7.34E-05  3.9
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    2.32E-07  0.1   4.11E-07  0.0
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              5.61E-06  2.4   1.19E-05  0.6
inhalatie binnenlucht                              8.23E-07  0.4   1.46E-06  0.1
inhalatie buitenlucht                              7.55E-08  0.0   2.06E-07  0.0
verbruik van drinkwater                            1.34E-05  5.8   3.12E-05  1.6
inhalatie damp bij douchen                         1.87E-07  0.1   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        4.94E-05  21.4  0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   1.46E-03  77.1
verbruik van groenten                              1.55E-04  67.1  3.15E-04  16.6
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Fluoranthene
Fluoranteen             

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     1.42E-05  4.8   1.63E-04  14.5
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    5.17E-07  0.2   9.16E-07  0.1
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              1.25E-05  4.2   2.65E-05  2.4
inhalatie binnenlucht                              3.83E-07  0.1   6.79E-07  0.1
inhalatie buitenlucht                              3.51E-08  0.0   9.57E-08  0.0
verbruik van drinkwater                            2.99E-06  1.0   6.98E-06  0.6



inhalatie damp bij douchen                         8.41E-09  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        1.43E-05  4.8   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   4.13E-04  36.7
verbruik van groenten                              2.53E-04  84.9  5.14E-04  45.7
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Benzo(a)anthrac
Benzo(a)antraceen       

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     4.34E-06  8.8   5.01E-05  32.5
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    1.58E-07  0.3   2.80E-07  0.2
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              3.83E-06  7.7   8.10E-06  5.3
inhalatie binnenlucht                              1.73E-08  0.0   3.06E-08  0.0
inhalatie buitenlucht                              1.59E-09  0.0   4.32E-09  0.0
verbruik van drinkwater                            1.35E-07  0.3   3.15E-07  0.2
inhalatie damp bij douchen                         3.94E-10  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        4.53E-07  0.9   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   1.31E-05  8.5
verbruik van groenten                              4.06E-05  82.0  8.24E-05  53.4
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Chrysene
Chryseen                

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     3.47E-06  9.5   4.00E-05  34.5
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    1.26E-07  0.3   2.24E-07  0.2
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              3.06E-06  8.4   6.48E-06  5.6
inhalatie binnenlucht                              1.06E-08  0.0   1.88E-08  0.0
inhalatie buitenlucht                              9.73E-10  0.0   2.65E-09  0.0
verbruik van drinkwater                            8.63E-08  0.2   2.01E-07  0.2
inhalatie damp bij douchen                         1.44E-11  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        3.13E-07  0.9   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   8.99E-06  7.8
verbruik van groenten                              2.96E-05  80.7  6.00E-05  51.8
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Benzo(a)pyrene
Benzo(a)pyreen          

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     3.47E-06  10.3  4.00E-05  38.0
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    1.26E-07  0.4   2.24E-07  0.2
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              6.12E-06  18.2  1.30E-05  12.3
inhalatie binnenlucht                              7.13E-09  0.0   1.26E-08  0.0
inhalatie buitenlucht                              6.55E-10  0.0   1.78E-09  0.0
verbruik van drinkwater                            5.82E-08  0.2   1.36E-07  0.1
inhalatie damp bij douchen                         7.05E-12  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        1.43E-07  0.4   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   4.10E-06  3.9
verbruik van groenten                              2.36E-05  70.4  4.80E-05  45.5
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Benzo(ghi)peryl
Benzo(ghi)peryleen      

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     3.18E-06  11.6  3.67E-05  42.3
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    1.16E-07  0.4   2.06E-07  0.2
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              2.81E-06  10.2  5.94E-06  6.8
inhalatie binnenlucht                              1.82E-09  0.0   3.23E-09  0.0
inhalatie buitenlucht                              1.67E-10  0.0   4.56E-10  0.0
verbruik van drinkwater                            1.49E-08  0.1   3.47E-08  0.0
inhalatie damp bij douchen                         1.54E-12  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        2.44E-08  0.1   0.00E+00  0.0



dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   7.01E-07  0.8
verbruik van groenten                              2.13E-05  77.6  4.32E-05  49.8
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Indeno123cdpyre
Indeno(1 2 3-cd)pyreen  

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     2.40E-06  44.2  2.77E-05  80.8
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    8.75E-08  1.6   1.55E-07  0.5
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              2.12E-06  39.0  4.48E-06  13.1
inhalatie binnenlucht                              6.98E-10  0.0   1.24E-09  0.0
inhalatie buitenlucht                              6.41E-11  0.0   1.75E-10  0.0
verbruik van drinkwater                            5.70E-09  0.1   1.33E-08  0.0
inhalatie damp bij douchen                         6.34E-13  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        9.64E-09  0.2   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   2.77E-07  0.8
verbruik van groenten                              8.13E-07  15.0  1.65E-06  4.8
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Benzo(k)fluoran
Benzo(k)fluorantheen    

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     3.18E-06  9.5   3.67E-05  36.2
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    1.16E-07  0.3   2.06E-07  0.2
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              2.81E-06  8.4   5.94E-06  5.9
inhalatie binnenlucht                              5.32E-09  0.0   9.43E-09  0.0
inhalatie buitenlucht                              4.88E-10  0.0   1.33E-09  0.0
verbruik van drinkwater                            4.33E-08  0.1   1.01E-07  0.1
inhalatie damp bij douchen                         7.66E-12  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        1.07E-07  0.3   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   3.08E-06  3.0
verbruik van groenten                              2.72E-05  81.3  5.52E-05  54.5
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Acenaphtylene
Acenaftyleen            

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     6.37E-07  0.1   7.34E-06  0.2
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    2.32E-08  0.0   4.11E-08  0.0
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              5.61E-07  0.1   1.19E-06  0.0
inhalatie binnenlucht                              4.66E-07  0.0   8.26E-07  0.0
inhalatie buitenlucht                              4.28E-08  0.0   1.17E-07  0.0
verbruik van drinkwater                            8.78E-06  0.8   2.05E-05  0.7
inhalatie damp bij douchen                         4.34E-08  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        2.83E-05  2.6   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   8.22E-04  27.4
verbruik van groenten                              1.06E-03  96.5  2.14E-03  71.6
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Benzo(b)fluoran
Benzo(b)fluorantheen    

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     4.92E-06  13.2  5.67E-05  44.7
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    1.79E-07  0.5   3.18E-07  0.3
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              4.34E-06  11.7  9.18E-06  7.2
inhalatie binnenlucht                              8.44E-09  0.0   1.50E-08  0.0
inhalatie buitenlucht                              7.75E-10  0.0   2.11E-09  0.0
verbruik van drinkwater                            6.88E-08  0.2   1.60E-07  0.1
inhalatie damp bij douchen                         1.25E-11  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        1.67E-07  0.4   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   4.80E-06  3.8
verbruik van groenten                              2.75E-05  73.9  5.58E-05  43.9



verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Pyrene
Pyreen                  

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     1.04E-05  9.4   1.20E-04  6.9
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    3.80E-07  0.3   6.73E-07  0.0
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              9.19E-06  8.3   1.94E-05  1.1
inhalatie binnenlucht                              6.13E-07  0.6   1.09E-06  0.1
inhalatie buitenlucht                              5.63E-08  0.1   1.53E-07  0.0
verbruik van drinkwater                            1.17E-05  10.6  2.73E-05  1.6
inhalatie damp bij douchen                         4.86E-08  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        5.29E-05  47.9  0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   1.53E-03  87.5
verbruik van groenten                              2.51E-05  22.7  5.09E-05  2.9
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Dibenzo(ah)anth
Dibenzo(a,h)antraceen   

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     6.37E-07  39.0  7.34E-06  69.5
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    2.32E-08  1.4   4.11E-08  0.4
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              5.61E-07  34.4  1.19E-06  11.2
inhalatie binnenlucht                              1.30E-09  0.1   2.31E-09  0.0
inhalatie buitenlucht                              1.20E-10  0.0   3.26E-10  0.0
verbruik van drinkwater                            2.67E-08  1.6   6.22E-08  0.6
inhalatie damp bij douchen                         6.34E-13  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        4.33E-08  2.7   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   1.24E-06  11.8
verbruik van groenten                              3.39E-07  20.8  6.89E-07  6.5
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

C10-C12
Alifaten EC > 10-12     

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     2.89E-05  0.2   3.34E-04  1.4
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    1.05E-06  0.0   1.87E-06  0.0
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              2.55E-05  0.2   5.40E-05  0.2
inhalatie binnenlucht                              1.08E-02  88.0  1.92E-02  83.6
inhalatie buitenlucht                              7.06E-04  5.7   1.92E-03  8.4
verbruik van drinkwater                            5.83E-07  0.0   1.36E-06  0.0
inhalatie damp bij douchen                         4.97E-08  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        7.82E-07  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   2.72E-05  0.1
verbruik van groenten                              7.11E-04  5.8   1.44E-03  6.3
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

C12-C22
Alifaten EC > 12-16     

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     4.05E-04  20.2  4.67E-03  60.5
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    1.48E-05  0.7   2.62E-05  0.3
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              3.57E-04  17.8  7.56E-04  9.8
inhalatie binnenlucht                              1.05E-03  52.5  1.87E-03  24.2
inhalatie buitenlucht                              6.86E-05  3.4   1.87E-04  2.4
verbruik van drinkwater                            1.31E-08  0.0   3.05E-08  0.0
inhalatie damp bij douchen                         9.95E-10  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        1.12E-08  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   3.82E-07  0.0
verbruik van groenten                              1.05E-04  5.3   2.14E-04  2.8
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0



-----------------------------------------------------------------------------------

C22-C40
Alifaten EC > 16-21     

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     1.10E-04  40.8  1.27E-03  79.6
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    4.01E-06  1.5   7.10E-06  0.4
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              9.70E-05  36.0  2.05E-04  12.9
inhalatie binnenlucht                              3.26E-05  12.1  5.79E-05  3.6
inhalatie buitenlucht                              2.13E-06  0.8   5.79E-06  0.4
verbruik van drinkwater                            4.30E-11  0.0   1.00E-10  0.0
inhalatie damp bij douchen                         2.82E-12  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        1.54E-11  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   5.12E-10  0.0
verbruik van groenten                              2.38E-05  8.8   4.82E-05  3.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

PCE
Tetrachlooretheen       

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     3.76E-07  0.0   4.34E-06  0.0
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    1.37E-08  0.0   2.43E-08  0.0
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              3.32E-07  0.0   7.02E-07  0.0
inhalatie binnenlucht                              5.37E-04  12.4  9.52E-04  10.1
inhalatie buitenlucht                              5.66E-05  1.3   1.33E-04  1.4
verbruik van drinkwater                            1.68E-04  3.9   3.93E-04  4.2
inhalatie damp bij douchen                         1.38E-05  0.3   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        2.29E-05  0.5   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   7.90E-04  8.4
verbruik van groenten                              3.54E-03  81.6  7.18E-03  76.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

1,2Dicholoroeth
1 2-dichloorethaan      

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     2.40E-06  0.0   2.77E-05  0.0
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    8.75E-08  0.0   1.55E-07  0.0
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              2.12E-06  0.0   4.48E-06  0.0
inhalatie binnenlucht                              4.28E-03  7.1   7.59E-03  6.1
inhalatie buitenlucht                              3.43E-04  0.6   8.97E-04  0.7
verbruik van drinkwater                            3.48E-03  5.8   8.11E-03  6.5
inhalatie damp bij douchen                         3.26E-04  0.5   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        7.02E-05  0.1   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   2.50E-03  2.0
verbruik van groenten                              5.17E-02  85.9  1.05E-01  84.6
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Tetracholometha
Tetrachloormethaan      

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     1.36E-05  0.0   1.57E-04  0.0
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    4.95E-07  0.0   8.79E-07  0.0
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              1.20E-05  0.0   2.54E-05  0.0
inhalatie binnenlucht                              5.34E-02  21.7  9.48E-02  17.7
inhalatie buitenlucht                              3.62E-03  1.5   9.75E-03  1.8
verbruik van drinkwater                            9.28E-03  3.8   2.17E-02  4.0
inhalatie damp bij douchen                         7.98E-04  0.3   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        1.38E-03  0.6   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   4.81E-02  9.0
verbruik van groenten                              1.78E-01  72.2  3.62E-01  67.5
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

111Trichloroeth



1 1 1-trichloorethaan   

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     6.37E-05  0.0   7.34E-04  0.0
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    2.32E-06  0.0   4.11E-06  0.0
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              5.61E-05  0.0   1.19E-04  0.0
inhalatie binnenlucht                              2.19E-01  16.2  3.88E-01  11.6
inhalatie buitenlucht                              1.45E-02  1.1   3.93E-02  1.2
verbruik van drinkwater                            1.65E-01  12.2  3.84E-01  11.5
inhalatie damp bij douchen                         1.51E-02  1.1   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        1.90E-02  1.4   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   6.72E-01  20.1
verbruik van groenten                              9.18E-01  68.0  1.86E+00  55.7
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

112Tricholoroet
1 1 2-trichloorethaan   

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     1.45E-07  0.0   1.67E-06  0.0
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    5.27E-09  0.0   9.35E-09  0.0
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              1.28E-07  0.0   2.70E-07  0.0
inhalatie binnenlucht                              1.61E-04  5.4   2.85E-04  4.0
inhalatie buitenlucht                              2.63E-05  0.9   5.13E-05  0.7
verbruik van drinkwater                            5.70E-04  19.1  1.33E-03  18.8
inhalatie damp bij douchen                         4.39E-05  1.5   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        3.06E-05  1.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   1.05E-03  14.8
verbruik van groenten                              2.15E-03  72.1  4.36E-03  61.6
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

C10-C12 EAU
Alifaten EC > 10-12     

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie binnenlucht                              1.08E-02  93.9  1.92E-02  90.9
inhalatie buitenlucht                              7.06E-04  6.1   1.92E-03  9.1
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

C12-C22 EAU
Alifaten EC > 12-16     

-----------------------------------------------------------------------------------
Blootstelling                                     volwassenen     kinderen
                                                 mg/(kg.d)  %    mg/(kg.d)  %

-----------------------------------------------------------------------------------
ingestie bodemdeeltjes en stof                     0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie bodemdeeltjes en stof                    0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bodemdeeltjes en stof              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie binnenlucht                              1.05E-03  93.9  1.87E-03  90.9
inhalatie buitenlucht                              6.86E-05  6.1   1.87E-04  9.1
verbruik van drinkwater                            0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
inhalatie damp bij douchen                         0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij douchen                        0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
dermaal contact bij baden                          0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van groenten                              0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van vlees                                 0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
verbruik van melk                                  0.00E+00  0.0   0.00E+00  0.0
-----------------------------------------------------------------------------------

Normtoetsing TDI:



-----------------------------------------------------------------------------------
                                 Inhalatoir             Oraal

Meting/Stof                  dosis+ABi  TDI        dosis+AB   TDI          RI
                            mg/(kg.d)  mg/(kg.d)  mg/(kg.d)  mg/(kg.d)    -

-----------------------------------------------------------------------------------
 Cuivre
  Koper                     2.24E-06     ------   2.65E-02   5.00E-01   5.29E-02
 Plomb
  Lood                      5.25E-05     ------   1.86E-03   3.60E-03   5.31E-01
 Zinc
  Zink                      7.66E-06     ------   2.33E-01   1.00E+00   2.33E-01
 Naphtalène
  Naftaleen                 4.76E-04   8.60E-04   6.37E-03   2.00E-02   8.73E-01
 Anthracene
  Antraceen                 1.49E-06   3.00E-01   5.81E-05   3.00E-01   1.99E-04
 Phénanthrene
  Fenantreen                1.38E-06   3.30E-05   3.73E-04   2.20E-02   5.88E-02
 Fluoranthene
  Fluoranteen               1.01E-06   3.30E-06   3.68E-04   2.20E-03   4.72E-01
 Benzo(a)anthrac
  Benzo(a)antraceen         1.89E-07   3.30E-07   5.83E-05   2.20E-04   8.38E-01
 Chrysene
  Chryseen                  1.47E-07   3.30E-06   4.33E-05   2.20E-03   6.43E-02
 Benzo(a)pyrene
  Benzo(a)pyreen            1.43E-07   1.43E-07   3.96E-05   2.20E-05   2.80E+00
 Benzo(ghi)peryl
  Benzo(ghi)peryleen        2.09E-07   3.00E-02   8.86E-05   3.00E-02   2.96E-03
 Indeno123cdpyre
  Indeno(1 2 3-cd)pyreen    9.41E-08   3.30E-07   7.81E-06   2.20E-04   3.21E-01
 Benzo(k)fluoran
  Benzo(k)fluorantheen      1.30E-07   3.30E-07   3.92E-05   2.20E-04   5.72E-01
 Acenaphtylene
  Acenaftyleen              6.10E-07   3.30E-06   1.26E-03   2.20E-03   7.57E-01
 Benzo(b)fluoran
  Benzo(b)fluorantheen      2.01E-07   3.30E-07   4.47E-05   2.20E-04   8.12E-01
 Pyrene
  Pyreen                    1.17E-06   3.30E-05   2.50E-04   2.20E-02   4.67E-02
 Dibenzo(ah)anth
  Dibenzo(a,h)antraceen     2.63E-08   7.14E-08   2.37E-06   2.20E-05   4.76E-01
 C10-C12
  Alifaten EC > 10-12       2.12E-02   2.86E-01   1.86E-03   1.00E-01   9.26E-02
 C12-C22
  Alifaten EC > 12-16       2.08E-03   2.86E-01   5.64E-03   1.00E-01   6.37E-02
 C22-C40
  Alifaten EC > 16-21       7.08E-05     ------   1.52E-03   2.00E+00   7.96E-04
 PCE
  Tetrachlooretheen         1.11E-03     ------   9.77E-03   1.40E-02   7.77E-01
 1,2Dicholoroeth
  1 2-dichloorethaan        5.27E-03     ------   6.04E-02   1.00E-03   6.57E+01
 Tetracholometha
  Tetrachloormethaan        1.05E-01   1.60E-03   4.32E-01   7.14E-04   6.70E+02
 111Trichloroeth
  1 1 1-trichloorethaan     2.64E-01   2.33E-01   1.26E+00   5.80E-01   3.30E+00
 112Tricholoroet
  1 1 2-trichloorethaan     2.42E-04   1.10E-02   3.09E-03   4.00E-03   7.95E-01
 C10-C12 EAU
  Alifaten EC > 10-12       2.12E-02   2.86E-01   0.00E+00   1.00E-01   7.40E-02
 C12-C22 EAU
  Alifaten EC > 12-16       2.05E-03   2.86E-01   0.00E+00   1.00E-01   7.18E-03

-----------------------------------------------------------------------------------
RI = (dosis+AB inhalatoir/TDI inhalatoir) + (dosis+ AB oraal/TDI oraal).
Indien geen TDI inh gegeven is geldt: 
RI = (dosis AB inhalatoir/TDI oraal) + (dosis+AB oraal/TDI oraal)
Bij een RI groter dan 1 is er sprake van een kans op ernstige nadelige
effecten of ernstige bedreiging
AB = achtergrondblootstelling

Normtoetsing TCL binnenlucht:
-----------------------------------------------------------------------------------
Meting          stof                         L conc      TCL         L conc/TCL
                                            g/m3        g/m3        -

-----------------------------------------------------------------------------------
Cuivre          Koper                         6.62E-09   -----       -----
Plomb           Lood                          1.11E-07    5.00E-07    2.21E-01
Zinc            Zink                          2.26E-08   -----       -----
Naphtalène      Naftaleen                     9.79E-07    3.00E-06    3.26E-01
Anthracene      Antraceen                     5.17E-09   -----       -----
Phénanthrene    Fenantreen                    4.98E-09    1.20E-07    4.15E-02
Fluoranthene    Fluoranteen                   4.46E-09    1.20E-08    3.72E-01
Benzo(a)anthrac Benzo(a)antraceen             9.07E-10    1.20E-09    7.56E-01
Chrysene        Chryseen                      7.11E-10    1.20E-08    5.92E-02
Benzo(a)pyrene  Benzo(a)pyreen                6.95E-10    5.00E-10    1.39E+00
Benzo(ghi)peryl Benzo(ghi)peryleen            6.16E-10   -----       -----
Indeno123cdpyre Indeno(1 2 3-cd)pyreen        4.61E-10    1.20E-09    3.84E-01
Benzo(k)fluoran Benzo(k)fluorantheen          6.32E-10    1.20E-09    5.26E-01



Acenaphtylene   Acenaftyleen                  2.26E-09    1.20E-08    1.88E-01
Benzo(b)fluoran Benzo(b)fluorantheen          9.77E-10    1.20E-09    8.14E-01
Pyrene          Pyreen                        4.80E-09    1.20E-07    4.00E-02
Dibenzo(ah)anth Dibenzo(a,h)antraceen         1.27E-10    2.50E-10    5.10E-01
C10-C12         Alifaten EC > 10-12           4.97E-05    1.00E-03    4.97E-02
C12-C22         Alifaten EC > 12-16           4.90E-06    1.00E-03    4.90E-03
C22-C40         Alifaten EC > 16-21           1.71E-07   -----       -----
PCE             Tetrachlooretheen             2.46E-06    5.00E-03    4.92E-04
1,2Dicholoroeth 1 2-dichloorethaan            1.96E-05    7.00E-04    2.80E-02
Tetracholometha Tetrachloormethaan            2.45E-04    1.40E-05    1.75E+01
111Trichloroeth 1 1 1-trichloorethaan         1.00E-03    8.20E-04    1.22E+00
112Tricholoroet 1 1 2-trichloorethaan         7.36E-07    3.90E-05    1.89E-02
C10-C12 EAU     Alifaten EC > 10-12           4.97E-05    1.00E-03    4.97E-02
C12-C22 EAU     Alifaten EC > 12-16           4.83E-06    1.00E-03    4.83E-03
-----------------------------------------------------------------------------------
Indien de luchtconcentratie (L.conc) groter is dan de TCl bestaat
een kans op ernstige nadelige effecten of op ernstige bedreiging.

Normtoetsing TCL buitenlucht:
-----------------------------------------------------------------------------------
Meting          stof                         L conc      TCL         L conc/TCL
                                            g/m3        g/m3        -

-----------------------------------------------------------------------------------
Cuivre          Koper                         5.52E-09   -----          ------
Plomb           Lood                          1.09E-07    5.00E-07    2.18E-01
Zinc            Zink                          1.89E-08   -----          ------
Naphtalène      Naftaleen                     9.70E-07    3.00E-06    3.23E-01
Anthracene      Antraceen                     3.21E-09   -----          ------
Phénanthrene    Fenantreen                    3.67E-09    1.20E-07    3.06E-02
Fluoranthene    Fluoranteen                   3.49E-09    1.20E-08    2.91E-01
Benzo(a)anthrac Benzo(a)antraceen             7.46E-10    1.20E-09    6.22E-01
Chrysene        Chryseen                      5.86E-10    1.20E-08    4.89E-02
Benzo(a)pyrene  Benzo(a)pyreen                5.75E-10    5.00E-10    1.15E+00
Benzo(ghi)peryl Benzo(ghi)peryleen            5.12E-10   -----          ------
Indeno123cdpyre Indeno(1 2 3-cd)pyreen        3.84E-10    1.20E-09    3.20E-01
Benzo(k)fluoran Benzo(k)fluorantheen          5.23E-10    1.20E-09    4.36E-01
Acenaphtylene   Acenaftyleen                  1.61E-09    1.20E-08    1.34E-01
Benzo(b)fluoran Benzo(b)fluorantheen          8.09E-10    1.20E-09    6.74E-01
Pyrene          Pyreen                        3.64E-09    1.20E-07    3.03E-02
Dibenzo(ah)anth Dibenzo(a,h)antraceen         1.05E-10    2.50E-10    4.22E-01
C10-C12         Alifaten EC > 10-12           2.49E-05    1.00E-03    2.49E-02
C12-C22         Alifaten EC > 12-16           2.48E-06    1.00E-03    2.48E-03
C22-C40         Alifaten EC > 16-21           9.23E-08   -----          ------
PCE             Tetrachlooretheen             1.72E-06    5.00E-03    3.44E-04
1,2Dicholoroeth 1 2-dichloorethaan            1.16E-05    7.00E-04    1.66E-02
Tetracholometha Tetrachloormethaan            1.26E-04    1.40E-05    9.00E+00
111Trichloroeth 1 1 1-trichloorethaan         5.08E-04    8.20E-04    6.20E-01
112Tricholoroet 1 1 2-trichloorethaan         6.63E-07    3.90E-05    1.70E-02
C10-C12 EAU     Alifaten EC > 10-12           2.49E-05    1.00E-03    2.49E-02
C12-C22 EAU     Alifaten EC > 12-16           2.41E-06    1.00E-03    2.41E-03
-----------------------------------------------------------------------------------
Indien de luchtconcentratie (L.conc) groter is dan de TCl bestaat
een kans op ernstige nadelige effecten of op ernstige bedreiging.

Normtoetsing Limiet drinkwater:
-----------------------------------------------------------------------------------
Meting          stof                     Drinkw conc LDW        Drinkw conc/LDW
                                        g/m3        g/m3       g/m3

-----------------------------------------------------------------------------------
Cuivre          Koper                     0.00E+00    2.00E+00   0.00E+00
Plomb           Lood                      0.00E+00    1.00E-02   0.00E+00
Zinc            Zink                      0.00E+00    5.00E+00   0.00E+00
Naphtalène      Naftaleen                 1.19E-03    6.00E-02   1.99E-02
Anthracene      Antraceen                 1.26E-04    7.50E-02   1.68E-03
Phénanthrene    Fenantreen                5.10E-04    7.00E-02   7.28E-03
Fluoranthene    Fluoranteen               1.14E-04    4.00E-03   2.85E-02
Benzo(a)anthrac Benzo(a)antraceen         5.15E-06    7.00E-04   7.35E-03
Chrysene        Chryseen                  3.29E-06    1.50E-03   2.20E-03
Benzo(a)pyrene  Benzo(a)pyreen            2.22E-06    7.00E-04   3.17E-03
Benzo(ghi)peryl Benzo(ghi)peryleen        5.68E-07    2.60E-04   2.18E-03
Indeno123cdpyre Indeno(1 2 3-cd)pyreen    2.18E-07    1.00E-04   2.18E-03
Benzo(k)fluoran Benzo(k)fluorantheen      1.66E-06    7.00E-04   2.36E-03
Acenaphtylene   Acenaftyleen              3.35E-04    7.00E-03   4.79E-02
Benzo(b)fluoran Benzo(b)fluorantheen      2.63E-06    7.00E-04   3.75E-03
Pyrene          Pyreen                    4.47E-04    7.00E-02   6.39E-03
Dibenzo(ah)anth Dibenzo(a,h)antraceen     1.02E-06    7.00E-05   1.45E-02
C10-C12         Alifaten EC > 10-12       2.23E-05    3.40E-02   6.55E-04
C12-C22         Alifaten EC > 12-16       4.99E-07    7.60E-04   6.57E-04
C22-C40         Alifaten EC > 16-21       1.64E-09    2.50E-06   6.57E-04
PCE             Tetrachlooretheen         6.42E-03    4.00E-02   1.61E-01
1,2Dicholoroeth 1 2-dichloorethaan        1.33E-01    3.00E-02   4.42E+00
Tetracholometha Tetrachloormethaan        3.55E-01    2.00E-03   1.77E+02
111Trichloroeth 1 1 1-trichloorethaan     6.29E+00    2.00E+00   3.14E+00
112Tricholoroet 1 1 2-trichloorethaan     2.18E-02    1.20E-02   1.81E+00



C10-C12 EAU     Alifaten EC > 10-12       0.00E+00    3.40E-02   0.00E+00
C12-C22 EAU     Alifaten EC > 12-16       0.00E+00    7.60E-04   0.00E+00
-----------------------------------------------------------------------------------
Indien de drinkwaterconcentratie groter is dan de Limiet drinkwater(LDW)
bestaat een kans op ernstige nadelige effecten of op ernstige bedreiging.

Normtoetsing Achtergrondsdosis:
-----------------------------------------------------------------------------------
Meting          stof                     AB oraal    AB inhalatoir
                                        mg/(kg.d)   mg/(kg.d)

-----------------------------------------------------------------------------------
Cuivre          Koper                     2.10E-02    0.00E+00
Plomb           Lood                      4.70E-04    2.50E-06
Zinc            Zink                      2.00E-01    0.00E+00
Naphtalène      Naftaleen                 2.90E-03    2.25E-05
Anthracene      Antraceen                 4.00E-07    0.00E+00
Phénanthrene    Fenantreen                0.00E+00    0.00E+00
Fluoranthene    Fluoranteen               0.00E+00    0.00E+00
Benzo(a)anthrac Benzo(a)antraceen         0.00E+00    0.00E+00
Chrysene        Chryseen                  0.00E+00    0.00E+00
Benzo(a)pyrene  Benzo(a)pyreen            0.00E+00    0.00E+00
Benzo(ghi)peryl Benzo(ghi)peryleen        2.00E-06    0.00E+00
Indeno123cdpyre Indeno(1 2 3-cd)pyreen    0.00E+00    0.00E+00
Benzo(k)fluoran Benzo(k)fluorantheen      0.00E+00    0.00E+00
Acenaphtylene   Acenaftyleen              0.00E+00    0.00E+00
Benzo(b)fluoran Benzo(b)fluorantheen      0.00E+00    0.00E+00
Pyrene          Pyreen                    0.00E+00    0.00E+00
Dibenzo(ah)anth Dibenzo(a,h)antraceen     0.00E+00    0.00E+00
C10-C12         Alifaten EC > 10-12       0.00E+00    0.00E+00
C12-C22         Alifaten EC > 12-16       0.00E+00    0.00E+00
C22-C40         Alifaten EC > 16-21       0.00E+00    0.00E+00
PCE             Tetrachlooretheen         1.40E-03    2.42E-05
1,2Dicholoroeth 1 2-dichloorethaan        0.00E+00    2.17E-05
Tetracholometha Tetrachloormethaan        7.00E-05    1.92E-05
111Trichloroeth 1 1 1-trichloorethaan     7.00E-05    1.19E-05
112Tricholoroet 1 1 2-trichloorethaan     0.00E+00    2.58E-06
C10-C12 EAU     Alifaten EC > 10-12       0.00E+00    0.00E+00
C12-C22 EAU     Alifaten EC > 12-16       0.00E+00    0.00E+00
-----------------------------------------------------------------------------------
AB = achtergrondblootstelling

===== Stoffen =====

Stoffen (zelf gedefinieerd)

Op de locatie zijn geen zelf gedefinieerde stoffen aanwezig.
===== Bodemgebruik =====

SNF 

Gebaseerd op: woongebied

Beschrijving: 
Geen beschrijving ingevoerd

Geselecteerde blootstellingsroutes:
Ingestie van bodemdeeltjes
Inhalatie van bodemdeeltjes
Dermaal contact bodemdeeltjes
Inhalatie van binnenlucht
Inhalatie van buitenlucht
Verbruik van drinkwater
Inhalatie via baden/douchen
Dermaal contact baden/douchen
Verbruik van gewassen

Verantwoording: 
Geen verantwoording ingevoerd

Tijdsindeling
-----------------------------------------------------------------------------------
                     volwassenen                     kinderen

-----------------------------------------------------------------------------------
                     winter          zomer           winter          zomer
                     h/d     d/w     h/d     d/w     h/d     d/w     h/d     d/w

-----------------------------------------------------------------------------------
vrije dagen



tijdsduur binnen     14.0     2.0    10.0     2.0    10.0     2.0     6.0     2.0
tijdsduur buiten      2.0     2.0     6.0     2.0     2.0     2.0     6.0     2.0

werkdagen
tijdsduur binnen     14.0     5.0    10.0     5.0    10.0     5.0     6.0     5.0
tijdsduur buiten      2.0     5.0     6.0     5.0     2.0     5.0     6.0     5.0

                     m/j             m/j             m/j             m/j
-----------------------------------------------------------------------------------
maanden                5.5             5.5             5.5             5.5
slapen op locatie      ja                              ja

Verantwoording: 
Geen verantwoording ingevoerd

Parameters :
Er zijn geen parameters gewijzigd
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ALcontrol B.V.
Gramayestraat 4
2000 Antwerpen
Tél.: 0032-32020430 · Fax: 0032-32020439
www.alcontrol.be

SITEREM SA
Loïc Bouvier
Cour de la Taillette 4
B-1348  LOUVAIN-LA-NEUVE

Votre nom de Projet : LBV Seneffe
Votre référence de Projet : LBV Seneffe
Rapport ALcontrol numéro : 11430162, version: 1
Hoogvliet, 21-04-2009

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet LBV Seneffe.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande.

Ce rapport est constitué de 11 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de
l'ensemble du rapport est autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Hoogvliet, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Business Director environnement
drs. J.H.F. van der Wart
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001

002

003

004

005

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

F6 [0,4-6]

F6 [0,7-1]

F6 [3-3,60]

F5 [0,7-1]

F5 [1,70-2]

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

matière sèche % massique Q 78.2  78.0  75.0  84.5  77.8  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 71  5.7  5.7  6.9  5.6  

cadmium mg/kg MS Q 0.97  <0.4  <0.4  <0.4  <0.4  

chrome mg/kg MS Q 74  28  30  22  25  

cobalt mg/kg MS Q 36  6.9  11  7.8  6.4  

cuivre mg/kg MS Q 290  14  17  32  12  

mercure mg/kg MS Q 0.50  0.06  0.33  0.08  0.05  

plomb mg/kg MS Q 3200  31  50  480  19  

nickel mg/kg MS Q 79  15  21  15  14  

zinc mg/kg MS Q 920  57  52  170  52  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q 2.5  <0.02  0.02  0.02  <0.02  

acénaphtylène mg/kg MS Q 0.19  <0.02  <0.02  0.02  <0.02  

acénaphtène mg/kg MS Q 1.6  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluorène mg/kg MS Q 1.7  <0.02  0.03  <0.02  <0.02  

phénanthrène mg/kg MS Q 16  0.12  0.29  0.12  0.03  

anthracène mg/kg MS Q 3.0  0.02  0.06  0.03  <0.02  

fluoranthène mg/kg MS Q 21  0.20  0.33  0.29  0.03  

pyrène mg/kg MS Q 15  0.16  0.25  0.24  0.03  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 10  0.12  0.21  0.19  0.02  

chrysène mg/kg MS Q 11  0.10  0.23  0.19  <0.02  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 11  0.12  0.28  0.30  0.02  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 5.0  0.05  0.12  0.13  <0.02  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 8.6  0.09  0.20  0.18  <0.02  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q 1.8  <0.02  0.04  0.03  <0.02  

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 5.6  0.06  0.11  0.13  <0.02  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 5.9  0.06  0.13  0.14  <0.02  

HAP totaux (10) VROM mg/kg MS Q 88  0.80  1.7  1.4  <0.2  

HAP totaux (16) - EPA mg/kg MS Q 120  1.1  2.3  2.0  <0.32  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001

002

003

004

005

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

F6 [0,4-6]

F6 [0,7-1]

F6 [3-3,60]

F5 [0,7-1]

F5 [1,70-2]

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

mg/kg MS  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

chloroforme mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28 µg/kg MS Q     2.9      

PCB 52 µg/kg MS Q     <2      

PCB 101 µg/kg MS Q     <2      

PCB 118 µg/kg MS Q     <2      

PCB 138 µg/kg MS Q     <2      

PCB 153 µg/kg MS Q     <2      

PCB 180 µg/kg MS Q     <2      

PCB totaux (7) µg/kg MS Q     <14      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

EOX (COE) mg/kg MS Q 0.24  <0.1  <0.1  0.26  <0.1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C12-C22 mg/kg MS  25  <5  <5  15  <5  

fraction C22-C30 mg/kg MS  95  <5  <5  70  <5  

fraction C30-C40 mg/kg MS  110  <5  <5  30  <5  

hydrocarbures totaux
C10-C40

mg/kg MS Q 220  <20  <20  120  <20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006

007

008

009

010

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

F7 [0,7-1,10]

F7 [2-2,40]

F12 [0,6-1]

F12 [2,20 -2,40]

F19 [0,9-1.20]

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

matière sèche % massique Q 72.6  79.2  79.5  78.0  79.5  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 25  4.8  7.6  4.3  9.6  

cadmium mg/kg MS Q 11  <0.4  <0.4  <0.4  0.47  

chrome mg/kg MS Q 46  19  33  15  30  

cobalt mg/kg MS Q 130  7.3  8.8  6.9    

cuivre mg/kg MS Q 40  7.6  15  16  26  

mercure mg/kg MS Q 0.09  <0.05  0.07  0.28  0.19  

plomb mg/kg MS Q 53  <13  45  32  47  

nickel mg/kg MS Q 310  12  17  14  24  

zinc mg/kg MS Q 1100  39  86  39  120  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  0.04  <0.02  

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  0.06  <0.02  

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  0.03  <0.02  

fluorène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  0.06  <0.02  

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.06  0.66  0.10  

anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  0.19  0.02  

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.11  1.4  0.28  

pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.08  1.1  0.21  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.06  0.79  0.13  

chrysène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.07  0.80  0.13  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.09  0.97  0.16  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.04  0.42  0.07  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.05  0.74  0.10  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  0.12  <0.02  

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.05  0.47  0.07  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.04  0.49  0.07  

HAP totaux (10) VROM mg/kg MS Q <0.2  <0.2  0.49  6.0  0.98  

HAP totaux (16) - EPA mg/kg MS Q <0.32  <0.32  0.67  8.3  1.4  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.02  <0.02        

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03        

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03  <0.03        

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02        

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.05  <0.05        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006

007

008

009

010

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

F7 [0,7-1,10]

F7 [2-2,40]

F12 [0,6-1]

F12 [2,20 -2,40]

F19 [0,9-1.20]

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

mg/kg MS  <0.05  <0.05        

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.03  <0.03        

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02        

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02  <0.02        

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03        

1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03        

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02        

chloroforme mg/kg MS Q <0.03  <0.03        

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.03  <0.03        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

EOX (COE) mg/kg MS Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C12-C22 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C22-C30 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C30-C40 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

hydrocarbures totaux
C10-C40

mg/kg MS Q <20  <20  <20  <20  <20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011

012

Sol

Sol

F19 [1,80-2]

F20 [0,6-1]

Analyse Unité Q 011 012    

matière sèche % massique Q 80.4  88.6        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 8.6  5.2        

cadmium mg/kg MS Q <0.4  <0.4        

chrome mg/kg MS Q 26  40        

cuivre mg/kg MS Q 8.6  49        

mercure mg/kg MS Q 0.06  0.06        

plomb mg/kg MS Q 17  78        

nickel mg/kg MS Q 20  16        

zinc mg/kg MS Q 75  120        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.02  0.45        

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02  0.14        

acénaphtène mg/kg MS Q 0.02  1.5        

fluorène mg/kg MS Q <0.02  1.1        

phénanthrène mg/kg MS Q 0.26  7.5        

anthracène mg/kg MS Q 0.05  2.0        

fluoranthène mg/kg MS Q 0.31  12        

pyrène mg/kg MS Q 0.28  8.5        

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 0.13  6.2        

chrysène mg/kg MS Q 0.13  5.7        

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 0.13  6.1        

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 0.06  2.7        

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 0.11  4.4        

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02  0.96        

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 0.07  2.6        

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 0.07  3.0        

HAP totaux (10) VROM mg/kg MS Q 1.2  47        

HAP totaux (16) - EPA mg/kg MS Q 1.6  65        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  10        

fraction C12-C22 mg/kg MS  <5  10        

fraction C22-C30 mg/kg MS  <5  10        

fraction C30-C40 mg/kg MS  <5  10        

hydrocarbures totaux
C10-C40

mg/kg MS Q <20  40        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à NEN-ISO 11465
arsenic Sol Méthode interne (destruction avec aqua regis, analyse avec AES-ICP conforme

à NEN 6966 et NEN-EN-ISO 11885)
cadmium Sol Idem
chrome Sol Idem
cobalt Sol Idem
cuivre Sol Idem
mercure Sol Méthode interne (destruction méthode interne, analyse conforme à NEN-ISO

16772)
plomb Sol Méthode interne (destruction avec aqua regis, analyse avec AES-ICP conforme

à NEN 6966 et NEN-EN-ISO 11885)
nickel Sol Idem
zinc Sol Idem
naphtalène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS
acénaphtylène Sol Idem
acénaphtène Sol Idem
fluorène Sol Idem
phénanthrène Sol Idem
anthracène Sol Idem
fluoranthène Sol Idem
pyrène Sol Idem
benzo(a)anthracène Sol Idem
chrysène Sol Idem
benzo(b)fluoranthène Sol Idem
benzo(k)fluoranthène Sol Idem
benzo(a)pyrène Sol Idem
dibenzo(ah)anthracène Sol Idem
benzo(ghi)pérylène Sol Idem
indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem
1,1-dichloroéthane Sol Méthode interne, Headspace GCMS
1,2-dichloroéthane Sol Idem
cis-1,2-dichloroéthène Sol Idem
trans 1,2-dichloroéthylène Sol Idem
dichlorométhane Sol Idem
totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

Sol Idem

1,2-dichloropropane Sol Idem
tétrachloroéthylène Sol Idem
tétrachlorométhane Sol Idem
1,1,1-trichloroéthane Sol Idem
1,1,2-trichloroéthane Sol Idem
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

trichloroéthylène Sol Idem
chloroforme Sol Idem
chlorure de vinyle Sol Idem
EOX (COE) Sol Méthode interne basée sur o-NEN 5735
hydrocarbures totaux C10-C40 Sol Méthode interne, extraction acetone/hexane, analyse par GC/FID
PCB 28 Sol Méthode interne, extraction acétone/pentane, analyse GCMS
PCB 52 Sol Idem
PCB 101 Sol Idem
PCB 118 Sol Idem
PCB 138 Sol Idem
PCB 153 Sol Idem
PCB 180 Sol Idem
PCB totaux (7) Sol Idem

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 Y1804385 16-04-2009 15-04-2009 ALC201  
002 Y1804383 16-04-2009 15-04-2009 ALC201  
003 Y1804384 16-04-2009 15-04-2009 ALC201  
004 Y1804381 16-04-2009 15-04-2009 ALC201  
005 Y1804368 16-04-2009 15-04-2009 ALC201  
006 Y1804380 16-04-2009 15-04-2009 ALC201  
007 Y1804371 16-04-2009 15-04-2009 ALC201  
008 Y1804382 16-04-2009 15-04-2009 ALC201  
009 Y1784479 16-04-2009 15-04-2009 ALC201  
010 Y1804378 16-04-2009 15-04-2009 ALC201  
011 Y1804367 16-04-2009 15-04-2009 ALC201  
012 Y1804372 16-04-2009 15-04-2009 ALC201  
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

F6 [0,4-6]
001
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Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

F5 [0,7-1]
004
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Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

F20 [0,6-1]
012
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ALcontrol B.V.
Gramayestraat 4
2000 Antwerpen
Tél.: 0032-32020430 · Fax: 0032-32020439
www.alcontrol.be

SITEREM SA
Dhr. P. Servais
Cour de la Taillette 4
B-1348  LOUVAIN-LA-NEUVE

Votre nom de Projet : LBV/Seneffe
Votre référence de Projet : LBV/Seneffe
Rapport ALcontrol numéro : 11431741, version: 1
Hoogvliet, 27-04-2009

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet LBV/Seneffe.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande.

Ce rapport est constitué de 20 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de
l'ensemble du rapport est autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Hoogvliet, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Business Director environnement
drs. J.H.F. van der Wart
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001

002

003

004

005

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

F8 (0.5-1.0)

F8 (2.8-3.0)

F9 (0.4-0.6)

F9 (2.4-2.9)

F10 (0.6-1.0)

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

matière sèche % massique Q 80.2  82.7  84.0  81.3  83.9  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

matières organiques % MS Q   <0.5        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

GRANULOMETRIE
fraction argileuse % MS Q   7.9        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

pH (KCl) - Q   6.1        

température pour mes. pH °C Q   19.8        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q <4  <4  9.6  6.1  12  

cadmium mg/kg MS Q <0.4  <0.4  <0.4  <0.4  0.57  

chrome mg/kg MS Q 37  38  35  38  37  

cobalt mg/kg MS Q 8.3  6.9  7.4  12  13  

cuivre mg/kg MS Q 6.4  <5  6.7  6.4  60  

mercure mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  0.57  

plomb mg/kg MS Q 17  <13  16  <13  560  

nickel mg/kg MS Q 13  8.7  11  20  24  

zinc mg/kg MS Q 37  24  40  64  220  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  0.58  

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  2.2  

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  0.89  

fluorène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  3.1  

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  22  

anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  5.2  

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  49  

pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  36  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  15  

chrysène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  12  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  17  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  11  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  12  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  2.2  

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  11  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  8.3  

HAP totaux (10) VROM mg/kg MS Q <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  150  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001

002

003

004

005

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

F8 (0.5-1.0)

F8 (2.8-3.0)

F9 (0.4-0.6)

F9 (2.4-2.9)

F10 (0.6-1.0)

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

HAP totaux (16) - EPA mg/kg MS Q <0.32  <0.32  <0.32  <0.32  210  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  0.16  

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

mg/kg MS  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  0.93  

1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

chloroforme mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

EOX (COE) mg/kg MS Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  0.50  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  5  

fraction C12-C22 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  35  

fraction C22-C30 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  35  

fraction C30-C40 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  10  

hydrocarbures totaux
C10-C40

mg/kg MS Q <20  <20  <20  <20  85  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006

007

008

009

010

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

F10 (2.4-2.9)

F13 (0.4-0.6)

F13 (1.8-2.0)

F14 (0.5-1.0)

F14 (1.8-2.1)

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

matière sèche % massique Q 81.5  90.9  78.5  83.7  81.2  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

matières organiques % MS Q   1.4    4.6    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

GRANULOMETRIE
fraction argileuse % MS Q   11    14    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

pH (KCl) - Q   8.8    7.7    

température pour mes. pH °C Q   20.0    19.8    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 6.3  <4  5.8  12  7.3  

cadmium mg/kg MS Q <0.4  <0.4  <0.4  0.73  <0.4  

chrome mg/kg MS Q 34  25  34  39  24  

cobalt mg/kg MS Q 10  5.8  9.5  12  7.4  

cuivre mg/kg MS Q 9.5  20  13  20  9.9  

mercure mg/kg MS Q <0.05  0.11  0.15  0.07  <0.05  

plomb mg/kg MS Q 13  80  30  190  31  

nickel mg/kg MS Q 18  7.9  18  34  18  

zinc mg/kg MS Q 42  64  51  170  64  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.02  0.03  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  0.06  <0.02  

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluorène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  0.03  0.02  

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02  0.07  0.12  0.50  0.06  

anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.03  0.09  <0.02  

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  0.07  0.16  1.1  0.06  

pyrène mg/kg MS Q <0.02  0.05  0.14  0.83  0.04  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02  0.05  0.12  0.57  0.03  

chrysène mg/kg MS Q <0.02  0.04  0.12  0.53  0.03  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  0.07  0.16  0.72  0.04  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  0.03  0.07  0.31  <0.02  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02  0.04  0.11  0.45  <0.02  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.02  0.10  <0.02  

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02  0.04  0.08  0.35  0.02  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02  0.03  0.08  0.36  0.02  

HAP totaux (10) VROM mg/kg MS Q <0.2  0.39  0.89  4.3  0.26  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006

007

008

009

010

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

F10 (2.4-2.9)

F13 (0.4-0.6)

F13 (1.8-2.0)

F14 (0.5-1.0)

F14 (1.8-2.1)

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

HAP totaux (16) - EPA mg/kg MS Q <0.32  0.51  1.2  6.0  0.36  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.02          

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03          

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03          

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02          

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.05          

totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

mg/kg MS  <0.05          

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.03          

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02          

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02          

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03          

1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03          

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02          

chloroforme mg/kg MS Q <0.03          

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.03          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

EOX (COE) mg/kg MS Q <0.1  0.34  <0.1  0.35  <0.1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C12-C22 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C22-C30 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C30-C40 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

hydrocarbures totaux
C10-C40

mg/kg MS Q <20  <20  <20  <20  <20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011

012

013

014

015

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

F15 (0.3-0.6)

F18 (0.5-1.0)

F18 (2.0-2.4)

F21 (0.1-0.6)

F21 (1.0-1.2)

Analyse Unité Q 011 012 013 014 015

matière sèche % massique Q 94.2  79.3  74.5  74.5  84.3  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 7.7  6.9  8.0  14  7.3  

cadmium mg/kg MS Q <0.4  <0.4  <0.4  1.3  0.46  

chrome mg/kg MS Q 20  46  27  42  36  

cobalt mg/kg MS Q       12  9.9  

cuivre mg/kg MS Q 12  9.9  7.9  260  13  

mercure mg/kg MS Q 0.12  <0.05  <0.05  0.25  0.47  

plomb mg/kg MS Q <13  25  <13  200  48  

nickel mg/kg MS Q 17  18  26  26  24  

zinc mg/kg MS Q 46  46  49  300  110  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q 0.05  <0.02  <0.02  0.07  0.04  

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  0.08  <0.02  

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  0.04  0.05  

fluorène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  0.04  0.04  

phénanthrène mg/kg MS Q 0.08  0.04  <0.02  0.61  0.42  

anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  0.14  0.10  

fluoranthène mg/kg MS Q 0.03  0.08  <0.02  1.2  0.56  

pyrène mg/kg MS Q 0.03  0.07  <0.02  0.92  0.49  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02  0.05  <0.02  0.67  0.27  

chrysène mg/kg MS Q 0.03  0.05  <0.02  0.58  0.24  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 0.03  0.08  <0.02  0.82  0.29  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  0.03  <0.02  0.35  0.12  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02  0.06  <0.02  0.51  0.22  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  0.11  0.04  

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02  0.05  <0.02  0.40  0.14  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02  0.05  <0.02  0.40  0.14  

HAP totaux (10) VROM mg/kg MS Q 0.24  0.40  <0.2  4.9  2.3  

HAP totaux (16) - EPA mg/kg MS Q <0.32  0.54  <0.32  6.9  3.2  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane mg/kg MS Q       <0.02  <0.02  

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q       <0.03  <0.03  

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q       <0.03  <0.03  

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q       <0.02  <0.02  

dichlorométhane mg/kg MS Q       <0.05  <0.05  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011

012

013

014

015

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

F15 (0.3-0.6)

F18 (0.5-1.0)

F18 (2.0-2.4)

F21 (0.1-0.6)

F21 (1.0-1.2)

Analyse Unité Q 011 012 013 014 015

totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

mg/kg MS        <0.05  <0.05  

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q       <0.03  <0.03  

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q       0.26  <0.02  

tétrachlorométhane mg/kg MS Q       <0.02  <0.02  

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q       <0.43 1) <0.34 1)

1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS Q       <0.03  <0.03  

trichloroéthylène mg/kg MS Q       0.09  <0.02  

chloroforme mg/kg MS Q       <0.03  <0.03  

chlorure de vinyle mg/kg MS Q       <0.03  <0.03  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5  <5  5  10  

fraction C12-C22 mg/kg MS  <5  <5  <5  60  30  

fraction C22-C30 mg/kg MS  <5  <5  <5  110  70  

fraction C30-C40 mg/kg MS  <5  <5  <5  210  30  

hydrocarbures totaux
C10-C40

mg/kg MS Q <20  <20  <20  390  140  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Comments

1 Limite de quantification élevée en raison d'une interférence due à la matrice.
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

016

017

018

019

020

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

F22 (0.4-0.7)

F23 (0.1-0.6)

F29 (0.8-0.95)

F31 (2.1-2.5)

F34 (0.5-1.0)

Analyse Unité Q 016 017 018 019 020

matière sèche % massique Q 83.2  77.5  84.7  84.7  87.4  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 9.3  4.8  5.1  4.9  6.3  

cadmium mg/kg MS Q 0.69  0.65  <0.4  <0.4  0.48  

chrome mg/kg MS Q 39  40  40  23  32  

cobalt mg/kg MS Q 12  4.8      10  

cuivre mg/kg MS Q 23  93  13  9.3  26  

mercure mg/kg MS Q 0.09  <0.05  0.10  0.05  0.13  

plomb mg/kg MS Q 62  110  17  31  95  

nickel mg/kg MS Q 29  12  20  10.0  25  

zinc mg/kg MS Q 140  180  61  48  200  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q 0.03  0.04  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtène mg/kg MS Q 0.04  0.03  <0.02  <0.02  <0.02  

fluorène mg/kg MS Q 0.05  0.03  <0.02  <0.02  <0.02  

phénanthrène mg/kg MS Q 0.44  0.09  0.05  0.03  0.13  

anthracène mg/kg MS Q 0.12  0.03  0.12  <0.02  <0.02  

fluoranthène mg/kg MS Q 0.53  0.09  0.02  0.05  0.13  

pyrène mg/kg MS Q 0.44  0.07  <0.02  0.04  0.11  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 0.28  0.07  0.02  0.04  0.07  

chrysène mg/kg MS Q 0.24  0.12  0.02  0.03  0.10  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 0.30  0.12  0.03  0.07  0.15  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 0.13  0.05  <0.02  0.03  0.06  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 0.21  0.04  0.03  0.06  0.08  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q 0.04  <0.02  <0.02  <0.02  0.02  

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 0.16  0.08  <0.02  0.04  0.07  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 0.15  0.07  <0.02  0.04  0.07  

HAP totaux (10) VROM mg/kg MS Q 2.3  0.67  0.28  0.34  0.74  

HAP totaux (16) - EPA mg/kg MS Q 3.2  0.95  <0.32  0.45  1.0  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane mg/kg MS Q 0.48  0.05      <0.02  

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03      <0.03  

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03  <0.03      <0.03  

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02      <0.02  

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.05  <0.05      <0.05  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

016

017

018

019

020

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

F22 (0.4-0.7)

F23 (0.1-0.6)

F29 (0.8-0.95)

F31 (2.1-2.5)

F34 (0.5-1.0)

Analyse Unité Q 016 017 018 019 020

totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

mg/kg MS  <0.05  <0.05      <0.05  

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.03  <0.03      <0.03  

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  1.3      0.11  

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02  <0.02      <0.02  

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q 0.72  1.3      0.21  

1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03      <0.03  

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  0.48      0.18  

chloroforme mg/kg MS Q <0.03  <0.03      <0.03  

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.03  <0.03      <0.03  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  5  10  <5  <5  <5  

fraction C12-C22 mg/kg MS  10  120  25  <5  <5  

fraction C22-C30 mg/kg MS  20  720  10  <5  <5  

fraction C30-C40 mg/kg MS  20  480  <5  <5  <5  

hydrocarbures totaux
C10-C40

mg/kg MS Q 50  1300  40  <20  <20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

021 Sol F34 (3.2-3.7)

Analyse Unité Q 021     

matière sèche % massique Q 81.9          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

matières organiques % MS Q 0.7          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

GRANULOMETRIE
fraction argileuse % MS Q 11          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

pH (KCl) - Q 7.7          

température pour mes. pH °C Q 19.9          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q <4          

cadmium mg/kg MS Q <0.4          

chrome mg/kg MS Q 31          

cobalt mg/kg MS Q 6.9          

cuivre mg/kg MS Q 7.8          

mercure mg/kg MS Q <0.05          

plomb mg/kg MS Q <13          

nickel mg/kg MS Q 17          

zinc mg/kg MS Q 45          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.02          

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02          

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02          

fluorène mg/kg MS Q <0.02          

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02          

anthracène mg/kg MS Q <0.02          

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02          

pyrène mg/kg MS Q <0.02          

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02          

chrysène mg/kg MS Q <0.02          

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02          

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02          

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02          

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02          

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02          

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02          

HAP totaux (10) VROM mg/kg MS Q <0.2          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

021 Sol F34 (3.2-3.7)

Analyse Unité Q 021     

HAP totaux (16) - EPA mg/kg MS Q <0.32          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.02          

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03          

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03          

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02          

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.05          

totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

mg/kg MS  <0.05          

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.03          

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02          

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02          

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03          

1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03          

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02          

chloroforme mg/kg MS Q <0.03          

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.03          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5          

fraction C12-C22 mg/kg MS  <5          

fraction C22-C30 mg/kg MS  <5          

fraction C30-C40 mg/kg MS  <5          

hydrocarbures totaux
C10-C40

mg/kg MS Q <20          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à NEN-ISO 11465
arsenic Sol Méthode interne (destruction avec aqua regis, analyse avec AES-ICP conforme

à NEN 6966 et NEN-EN-ISO 11885)
cadmium Sol Idem
chrome Sol Idem
cobalt Sol Idem
cuivre Sol Idem
mercure Sol Méthode interne (destruction méthode interne, analyse conforme à NEN-ISO

16772)
plomb Sol Méthode interne (destruction avec aqua regis, analyse avec AES-ICP conforme

à NEN 6966 et NEN-EN-ISO 11885)
nickel Sol Idem
zinc Sol Idem
naphtalène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS
acénaphtylène Sol Idem
acénaphtène Sol Idem
fluorène Sol Idem
phénanthrène Sol Idem
anthracène Sol Idem
fluoranthène Sol Idem
pyrène Sol Idem
benzo(a)anthracène Sol Idem
chrysène Sol Idem
benzo(b)fluoranthène Sol Idem
benzo(k)fluoranthène Sol Idem
benzo(a)pyrène Sol Idem
dibenzo(ah)anthracène Sol Idem
benzo(ghi)pérylène Sol Idem
indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem
1,1-dichloroéthane Sol Méthode interne, Headspace GCMS
1,2-dichloroéthane Sol Idem
cis-1,2-dichloroéthène Sol Idem
trans 1,2-dichloroéthylène Sol Idem
dichlorométhane Sol Idem
totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

Sol Idem

1,2-dichloropropane Sol Idem
tétrachloroéthylène Sol Idem
tétrachlorométhane Sol Idem
1,1,1-trichloroéthane Sol Idem
1,1,2-trichloroéthane Sol Idem
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

trichloroéthylène Sol Idem
chloroforme Sol Idem
chlorure de vinyle Sol Idem
EOX (COE) Sol Méthode interne basée sur o-NEN 5735
hydrocarbures totaux C10-C40 Sol Méthode interne, extraction acetone/hexane, analyse par GC/FID
matières organiques Sol Equivalent à NEN 5754 (Matière org. corrigée pour / avec / par 10% de lutum)
fraction argileuse Sol Conform AS3010-4 (Not Translated)
pH (KCl) Sol Conforme à NEN-ISO 10390 / conforme à Conform CMA/2/II/A.20

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 Y1784647 21-04-2009 20-04-2009 ALC201  
002 Y1784593 21-04-2009 20-04-2009 ALC201  
003 Y1784653 21-04-2009 20-04-2009 ALC201  
004 Y1784640 21-04-2009 20-04-2009 ALC201  
005 Y1784645 21-04-2009 20-04-2009 ALC201  
006 Y1784658 21-04-2009 20-04-2009 ALC201  
007 Y1804369 21-04-2009 20-04-2009 ALC201  
008 Y1804370 21-04-2009 20-04-2009 ALC201  
009 Y1784649 21-04-2009 20-04-2009 ALC201  
010 Y1802587 21-04-2009 20-04-2009 ALC201  
011 Y1784588 21-04-2009 20-04-2009 ALC201  
012 Y1784665 21-04-2009 20-04-2009 ALC201  
013 Y1784648 21-04-2009 20-04-2009 ALC201  
014 Y1802588 21-04-2009 20-04-2009 ALC201  
015 Y1802593 21-04-2009 20-04-2009 ALC201  
016 Y1802586 21-04-2009 20-04-2009 ALC201  
017 Y1802589 21-04-2009 20-04-2009 ALC201  
018 Y1784639 21-04-2009 20-04-2009 ALC201  
019 Y1784652 21-04-2009 20-04-2009 ALC201  
020 Y1784583 21-04-2009 20-04-2009 ALC201  
021 Y1784636 21-04-2009 20-04-2009 ALC201  
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

F10 (0.6-1.0)
005
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.
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Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

F21 (0.1-0.6)
014
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

F21 (1.0-1.2)
015



SITEREM SA

LBV/Seneffe
LBV/Seneffe
11431741

20-04-2009

Dhr. P. Servais

20-04-2009

27-04-2009

Page 18 sur 20

Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

F22 (0.4-0.7)
016
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

F23 (0.1-0.6)
017
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

F29 (0.8-0.95)
018



ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Page 1 sur 10

ALcontrol B.V.
Gramayestraat 4
2000 Antwerpen
Tél.: 0032-32020430 · Fax: 0032-32020439
www.alcontrol.be

SITEREM SA
Loïc Bouvier
Cour de la Taillette 4
B-1348  LOUVAIN-LA-NEUVE

Votre nom de Projet : LBV SENEFFE
Votre référence de Projet : LBV Seneffe
Rapport ALcontrol numéro : 11434089, version: 1
Hoogvliet, 04-05-2009

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet LBV Seneffe.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande.

Ce rapport est constitué de 10 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de
l'ensemble du rapport est autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Hoogvliet, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Business Director environnement
drs. J.H.F. van der Wart
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001

002

003

004

005

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

F1 (0.4-0.7)

F1 (2.30-2.70)

F2 (0.6-1)

F2 (2.30-2.80)

F3 (1.60-2)

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

matière sèche % massique Q 82.0  70.6  79.1  75.8  76.9  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

matières organiques % MS Q 11.4          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 47  9.6  22  4.7  9.8  

cadmium mg/kg MS Q 1.5  <0.4  0.66  <0.4  <0.4  

chrome mg/kg MS Q 44  37  32  29  35  

cobalt mg/kg MS Q 35  9.9  15  7.1  10  

cuivre mg/kg MS Q 170  11  43  8.6  14  

mercure mg/kg MS Q 2.7  <0.05  0.29  <0.05  <0.05  

plomb mg/kg MS Q 1400  <13  170  <13  14  

nickel mg/kg MS Q 69  20  31  15  20  

zinc mg/kg MS Q 760  59  210  51  50  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q 0.41  <0.02  0.06  <0.02  <0.02  

acénaphtylène mg/kg MS Q 1.2  0.11  0.05  <0.02  <0.02  

acénaphtène mg/kg MS Q 0.46  0.04  0.05  <0.02  <0.02  

fluorène mg/kg MS Q 1.2  0.20  0.05  <0.02  <0.02  

phénanthrène mg/kg MS Q 17  1.2  0.55  0.02  0.02  

anthracène mg/kg MS Q 1.5  0.14  0.10  <0.02  <0.02  

fluoranthène mg/kg MS Q 26  1.3  0.99  <0.02  <0.02  

pyrène mg/kg MS Q 21  0.89  0.82  <0.02  <0.02  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 9.5  0.37  0.43  <0.02  <0.02  

chrysène mg/kg MS Q 10  0.36  0.48  <0.02  <0.02  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 11  0.53  0.63  <0.02  <0.02  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 5.8  0.23  0.27  <0.02  <0.02  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 9.4  0.39  0.44  <0.02  <0.02  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q 1.1  0.06  0.08  <0.02  <0.02  

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 5.8  0.27  0.34  <0.02  <0.02  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 6.3  0.30  0.31  <0.02  <0.02  

HAP totaux (10) VROM mg/kg MS Q 93  4.5  4.0  <0.2  <0.2  

HAP totaux (16) - EPA mg/kg MS Q 130  6.4  5.7  <0.32  <0.32  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001

002

003

004

005

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

F1 (0.4-0.7)

F1 (2.30-2.70)

F2 (0.6-1)

F2 (2.30-2.80)

F3 (1.60-2)

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

mg/kg MS  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <1.0 1) <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

trichloroéthylène mg/kg MS Q 0.32  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

chloroforme mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

EOX (COE) mg/kg MS Q 0.23  <0.1  0.12  <0.1  <0.1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  5  <5  <5  <5  <5  

fraction C12-C22 mg/kg MS  110  <5  20  <5  <5  

fraction C22-C30 mg/kg MS  120  <5  25  <5  <5  

fraction C30-C40 mg/kg MS  35  <5  <5  <5  <5  

hydrocarbures totaux
C10-C40

mg/kg MS Q 270  <20  45  <20  <20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Comments

1 Limite de quantification élevée en raison d'une interférence due à la matrice.
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006

007

008

Sol

Sol

Sol

F3 (2.40-2.90)

F11b (0.5-1)

F11b (1.70-2.20)

Analyse Unité Q 006 007 008   

matière sèche % massique Q 69.5  85.8  80.0      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

matières organiques % MS Q 4.6          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 4.0  9.8  4.5      

cadmium mg/kg MS Q <0.4  <0.4  <0.4      

chrome mg/kg MS Q 28  29  40      

cobalt mg/kg MS Q 7.4  17  12      

cuivre mg/kg MS Q 10  38  9.0      

mercure mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05      

plomb mg/kg MS Q <13  26  <13      

nickel mg/kg MS Q 15  48  20      

zinc mg/kg MS Q 43  78  51      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02      

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02      

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02      

fluorène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02      

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02  0.05  <0.02      

anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02      

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  0.03  <0.02      

pyrène mg/kg MS Q <0.02  0.02  <0.02      

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02      

chrysène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02      

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02      

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02      

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02      

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02      

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02      

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02      

HAP totaux (10) VROM mg/kg MS Q <0.2  <0.2  <0.2      

HAP totaux (16) - EPA mg/kg MS Q <0.32  <0.32  <0.32      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.02          

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03          

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006

007

008

Sol

Sol

Sol

F3 (2.40-2.90)

F11b (0.5-1)

F11b (1.70-2.20)

Analyse Unité Q 006 007 008   

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02          

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.05          

totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

mg/kg MS  <0.05          

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.03          

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02          

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02          

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03          

1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03          

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02          

chloroforme mg/kg MS Q 0.04          

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.03          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

EOX (COE) mg/kg MS Q 0.12  <0.1  <0.1      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5  <5      

fraction C12-C22 mg/kg MS  <5  <5  <5      

fraction C22-C30 mg/kg MS  <5  <5  <5      

fraction C30-C40 mg/kg MS  <5  <5  <5      

hydrocarbures totaux
C10-C40

mg/kg MS Q <20  <20  <20      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à NEN-ISO 11465
matières organiques Sol Equivalent à NEN 5754 (Matière org. corrigée pour / avec / par 10% de lutum)
arsenic Sol Méthode interne (destruction avec aqua regis, analyse avec AES-ICP conforme

à NEN 6966 et NEN-EN-ISO 11885)
cadmium Sol Idem
chrome Sol Idem
cobalt Sol Idem
cuivre Sol Idem
mercure Sol Méthode interne (destruction méthode interne, analyse conforme à NEN-ISO

16772)
plomb Sol Méthode interne (destruction avec aqua regis, analyse avec AES-ICP conforme

à NEN 6966 et NEN-EN-ISO 11885)
nickel Sol Idem
zinc Sol Idem
naphtalène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS
acénaphtylène Sol Idem
acénaphtène Sol Idem
fluorène Sol Idem
phénanthrène Sol Idem
anthracène Sol Idem
fluoranthène Sol Idem
pyrène Sol Idem
benzo(a)anthracène Sol Idem
chrysène Sol Idem
benzo(b)fluoranthène Sol Idem
benzo(k)fluoranthène Sol Idem
benzo(a)pyrène Sol Idem
dibenzo(ah)anthracène Sol Idem
benzo(ghi)pérylène Sol Idem
indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem
1,1-dichloroéthane Sol Méthode interne, Headspace GCMS
1,2-dichloroéthane Sol Idem
cis-1,2-dichloroéthène Sol Idem
trans 1,2-dichloroéthylène Sol Idem
dichlorométhane Sol Idem
totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

Sol Idem

1,2-dichloropropane Sol Idem
tétrachloroéthylène Sol Idem
tétrachlorométhane Sol Idem
1,1,1-trichloroéthane Sol Idem
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Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

1,1,2-trichloroéthane Sol Idem
trichloroéthylène Sol Idem
chloroforme Sol Idem
chlorure de vinyle Sol Idem
EOX (COE) Sol Méthode interne basée sur o-NEN 5735
hydrocarbures totaux C10-C40 Sol Méthode interne, extraction acetone/hexane, analyse par GC/FID

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 Y1909858 27-04-2009 27-04-2009 ALC201  
002 Y1909860 27-04-2009 27-04-2009 ALC201  
003 Y1909868 27-04-2009 27-04-2009 ALC201  
004 Y1909698 27-04-2009 27-04-2009 ALC201  
005 Y1909866 27-04-2009 27-04-2009 ALC201  
006 Y1909867 27-04-2009 27-04-2009 ALC201  
007 Y1909849 27-04-2009 27-04-2009 ALC201  
008 Y1909845 27-04-2009 27-04-2009 ALC201  
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Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

F1 (0.4-0.7)
001
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Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

F2 (0.6-1)
003
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ALcontrol B.V.
Gramayestraat 4
2000 Antwerpen
Tél.: 0032-32020430 · Fax: 0032-32020439
www.alcontrol.be

SITEREM SA
Loïc Bouvier
Cour de la Taillette 4
B-1348  LOUVAIN-LA-NEUVE

Votre nom de Projet : LBV Seneffe
Votre référence de Projet : LBV Seneffe
Rapport ALcontrol numéro : 11435216, version: 1
Hoogvliet, 07-05-2009

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet LBV Seneffe.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande.

Ce rapport est constitué de 11 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de
l'ensemble du rapport est autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Hoogvliet, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Business Director environnement
drs. J.H.F. van der Wart
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001

002

003

004

005

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

F16 [0-0.5]

F16 [1.80-2]

F17 [0-0.5]

F17 [2.40-2.80]

F17 [3.60-4]

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

matière sèche % massique Q 82.8  82.9  86.7  75.5  77.0  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 8.2  6.5  <4  7.5  10  

cadmium mg/kg MS Q 1.5  <0.4  <0.4  <0.4  2.7  

chrome mg/kg MS Q 22  21  21  39  20  

cobalt mg/kg MS Q 12  6.2  4.6  8.0  20  

cuivre mg/kg MS Q 13  6.2  <5  13  13  

mercure mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  0.14  <0.05  

plomb mg/kg MS Q 35  <13  <13  25  25  

nickel mg/kg MS Q 41  14  6.9  17  66  

zinc mg/kg MS Q 220  54  28  82  220  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q       <0.05  <0.05  

toluène mg/kg MS Q       <0.05  <0.05  

éthylbenzène mg/kg MS Q       0.18  <0.05  

xylènes mg/kg MS Q       0.38  <0.05  

BTEX total mg/kg MS Q       0.56  <0.2  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  1.9  <0.02  

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02      

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02      

fluorène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02      

phénanthrène mg/kg MS Q 0.12  <0.02  <0.02  5.5  0.02  

anthracène mg/kg MS Q 0.02  <0.02  <0.02  1.5  <0.02  

fluoranthène mg/kg MS Q 0.25  <0.02  0.02  8.8  0.02  

pyrène mg/kg MS Q 0.20  <0.02  <0.02      

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 0.13  <0.02  <0.02  3.5  <0.02  

chrysène mg/kg MS Q 0.12  <0.02  <0.02  3.1  <0.02  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 0.15  <0.02  0.02      

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 0.07  <0.02  <0.02  1.7  <0.02  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 0.11  <0.02  <0.02  3.0  <0.02  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q 0.02  <0.02  <0.02      

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 0.08  <0.02  <0.02  2.1  <0.02  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 0.08  <0.02  <0.02  2.1  <0.02  

HAP totaux (10) VROM mg/kg MS Q 0.98  <0.2  <0.2  33  <0.2  

HAP totaux (16) - EPA mg/kg MS Q 1.4  <0.32  <0.32      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001

002

003

004

005

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

F16 [0-0.5]

F16 [1.80-2]

F17 [0-0.5]

F17 [2.40-2.80]

F17 [3.60-4]

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

EOX (COE) mg/kg MS Q <0.1  <0.1  <0.1      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5  <5  200  <5  

fraction C12-C22 mg/kg MS  <5  <5  <5  1400  <5  

fraction C22-C30 mg/kg MS  <5  <5  <5  320  <5  

fraction C30-C40 mg/kg MS  <5  <5  <5  30  <5  

hydrocarbures totaux
C10-C40

mg/kg MS Q <20  <20  <20  2000  <20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.



SITEREM SA

LBV Seneffe
LBV Seneffe
11435216

29-04-2009

Loïc Bouvier

28-04-2009

07-05-2009

Page 4 sur 11

Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006

007

008

009

010

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

F24 [1-1.50]

F25 [0.9-1.2]

F25 [1.20-1.70]

F35 [1-1.50]

F30 [1.10-1.60]

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

matière sèche % massique Q 82.6  77.8  78.8  80.0  76.1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q <4  4.4  13  7.2  5.2  

cadmium mg/kg MS Q <0.4  <0.4  <0.4  <0.4  <0.4  

chrome mg/kg MS Q 16  21  50  32  18  

cobalt mg/kg MS Q 4.1  7.5  15  13  6.4  

cuivre mg/kg MS Q <5  9.5  41  9.8  9.5  

mercure mg/kg MS Q <0.05  0.05  0.07  <0.05  1.6  

plomb mg/kg MS Q <13  <13  16  <13  17  

nickel mg/kg MS Q 11  15  17  14  13  

zinc mg/kg MS Q 42  41  56  38  37  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.02  0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluorène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02  0.07  <0.02  <0.02  0.10  

anthracène mg/kg MS Q <0.02  0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  0.11  <0.02  <0.02  0.14  

pyrène mg/kg MS Q <0.02  0.08  <0.02  <0.02  0.10  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02  0.06  <0.02  <0.02  0.06  

chrysène mg/kg MS Q <0.02  0.05  <0.02  <0.02  0.06  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  0.08  <0.02  <0.02  0.09  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  0.04  <0.02  <0.02  0.04  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02  0.05  <0.02  <0.02  0.06  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02  0.04  <0.02  <0.02  0.04  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02  0.04  <0.02  <0.02  0.05  

HAP totaux (10) VROM mg/kg MS Q <0.2  0.51  <0.2  <0.2  0.57  

HAP totaux (16) - EPA mg/kg MS Q <0.32  0.67  <0.32  <0.32  0.76  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03    

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03    

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006

007

008

009

010

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

F24 [1-1.50]

F25 [0.9-1.2]

F25 [1.20-1.70]

F35 [1-1.50]

F30 [1.10-1.60]

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

mg/kg MS  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05    

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03    

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03    

1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03    

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

chloroforme mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03    

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

EOX (COE) mg/kg MS Q         <0.1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C12-C22 mg/kg MS  <5  <5  10  <5  <5  

fraction C22-C30 mg/kg MS  <5  <5  5  <5  <5  

fraction C30-C40 mg/kg MS  <5  <5  20  <5  <5  

hydrocarbures totaux
C10-C40

mg/kg MS Q <20  <20  40  <20  <20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011 Sol F32 [1.70-2]

Analyse Unité Q 011     

matière sèche % massique Q 81.5          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 4.2          

cadmium mg/kg MS Q <0.4          

chrome mg/kg MS Q 27          

cobalt mg/kg MS Q 6.8          

cuivre mg/kg MS Q 8.7          

mercure mg/kg MS Q <0.05          

plomb mg/kg MS Q <13          

nickel mg/kg MS Q 16          

zinc mg/kg MS Q 40          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q 0.02          

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02          

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02          

fluorène mg/kg MS Q 0.04          

phénanthrène mg/kg MS Q 0.79          

anthracène mg/kg MS Q 0.17          

fluoranthène mg/kg MS Q 1.4          

pyrène mg/kg MS Q 0.76          

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 0.28          

chrysène mg/kg MS Q 0.32          

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 0.21          

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 0.09          

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 0.09          

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q 0.02          

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 0.07          

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 0.07          

HAP totaux (10) VROM mg/kg MS Q 3.2          

HAP totaux (16) - EPA mg/kg MS Q 4.3          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

EOX (COE) mg/kg MS Q <0.1          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5          

fraction C12-C22 mg/kg MS  <5          

fraction C22-C30 mg/kg MS  <5          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011 Sol F32 [1.70-2]

Analyse Unité Q 011     

fraction C30-C40 mg/kg MS  <5          

hydrocarbures totaux
C10-C40

mg/kg MS Q <20          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à NEN-ISO 11465
arsenic Sol Méthode interne (destruction avec aqua regis, analyse avec AES-ICP conforme

à NEN 6966 et NEN-EN-ISO 11885)
cadmium Sol Idem
chrome Sol Idem
cobalt Sol Idem
cuivre Sol Idem
mercure Sol Méthode interne (destruction méthode interne, analyse conforme à NEN-ISO

16772)
plomb Sol Méthode interne (destruction avec aqua regis, analyse avec AES-ICP conforme

à NEN 6966 et NEN-EN-ISO 11885)
nickel Sol Idem
zinc Sol Idem
naphtalène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS
acénaphtylène Sol Idem
acénaphtène Sol Idem
fluorène Sol Idem
phénanthrène Sol Idem
anthracène Sol Idem
fluoranthène Sol Idem
pyrène Sol Idem
benzo(a)anthracène Sol Idem
chrysène Sol Idem
benzo(b)fluoranthène Sol Idem
benzo(k)fluoranthène Sol Idem
benzo(a)pyrène Sol Idem
dibenzo(ah)anthracène Sol Idem
benzo(ghi)pérylène Sol Idem
indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem
EOX (COE) Sol Méthode interne basée sur o-NEN 5735
hydrocarbures totaux C10-C40 Sol Méthode interne, extraction acetone/hexane, analyse par GC/FID
benzène Sol Méthode interne, Headspace GCMS
toluène Sol Idem
éthylbenzène Sol Idem
xylènes Sol Idem
1,1-dichloroéthane Sol Idem
1,2-dichloroéthane Sol Idem
cis-1,2-dichloroéthène Sol Idem
trans 1,2-dichloroéthylène Sol Idem
dichlorométhane Sol Idem
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

Sol Idem

1,2-dichloropropane Sol Idem
tétrachloroéthylène Sol Idem
tétrachlorométhane Sol Idem
1,1,1-trichloroéthane Sol Idem
1,1,2-trichloroéthane Sol Idem
trichloroéthylène Sol Idem
chloroforme Sol Idem
chlorure de vinyle Sol Idem

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 Y2031994 30-04-2009 29-04-2009 ALC201  
002 Y2031998 30-04-2009 29-04-2009 ALC201  
003 Y2031987 30-04-2009 29-04-2009 ALC201  
004 Y2031997 30-04-2009 29-04-2009 ALC201  
005 Y2031993 30-04-2009 29-04-2009 ALC201  
006 Y2031999 30-04-2009 29-04-2009 ALC201  
007 Y2031992 30-04-2009 29-04-2009 ALC201  
008 Y2031991 30-04-2009 29-04-2009 ALC201  
009 Y2031996 30-04-2009 29-04-2009 ALC201  
010 Y2031983 30-04-2009 29-04-2009 ALC201  
011 Y2031990 30-04-2009 29-04-2009 ALC201  
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

F17 [2.40-2.80]
004
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

F25 [1.20-1.70]
008
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ALcontrol B.V.
Gramayestraat 4
2000 Antwerpen
Tél.: 0032-32020430 · Fax: 0032-32020439
www.alcontrol.be

SITEREM SA
Loïc Bouvier
Cour de la Taillette 4
B-1348  LOUVAIN-LA-NEUVE

Votre nom de Projet : LBV Seneffe
Votre référence de Projet : LBV Seneffe
Rapport ALcontrol numéro : 11436205, version: 1
Hoogvliet, 11-05-2009

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet LBV Seneffe.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande.

Ce rapport est constitué de 10 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de
l'ensemble du rapport est autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Hoogvliet, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Business Director environnement
drs. J.H.F. van der Wart
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001

002

003

004

005

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

F4 [0.4-0.8]

F4 [1.6-2.10]

F27 [0.3-0.6]

F27 [2.40-3.10]

F28 [0.65-1]

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

matière sèche % massique Q 75.9  80.2  89.4  80.4  85.5  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

matières organiques % MS Q 9.2      2.9    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

GRANULOMETRIE
fraction argileuse % MS Q 16      20    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

pH (KCl) - Q 7.8      7.7    

température pour mes. pH °C Q 19.8      20.0    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 15  <4  4.2  <4  <4  

cadmium mg/kg MS Q <0.4  <0.4  <0.4  <0.4  <0.4  

chrome mg/kg MS Q 36  22  170  29  29  

cobalt mg/kg MS Q 16  5.0  9.5  7.9  7.8  

cuivre mg/kg MS Q 85  <5  60  11  <5  

mercure mg/kg MS Q 0.16  <0.05  0.24  <0.05  <0.05  

plomb mg/kg MS Q 580  <13  49  <13  <13  

nickel mg/kg MS Q 29  9.0  14  15  13  

zinc mg/kg MS Q 230  28  39  37  31  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q 0.08  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtylène mg/kg MS Q 0.21  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtène mg/kg MS Q 0.05  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluorène mg/kg MS Q 0.13  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

phénanthrène mg/kg MS Q 1.8  <0.02  0.24  0.03  <0.02  

anthracène mg/kg MS Q 0.28  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluoranthène mg/kg MS Q 3.3  <0.02  0.34  0.07  <0.02  

pyrène mg/kg MS Q 2.7  <0.02  0.24  0.06  <0.02  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 1.3  <0.02  0.09  0.04  <0.02  

chrysène mg/kg MS Q 1.3  <0.02  0.12  0.03  <0.02  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 1.8  <0.02  0.18  0.07  <0.02  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 0.80  <0.02  0.08  0.03  <0.02  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 1.3  <0.02  0.10  0.05  <0.02  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q 0.25  <0.02  0.02  <0.02  <0.02  

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 1.0  <0.02  0.08  0.04  <0.02  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 1.1  <0.02  0.08  0.04  <0.02  

HAP totaux (10) VROM mg/kg MS Q 12  <0.2  1.2  0.32  <0.2  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001

002

003

004

005

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

F4 [0.4-0.8]

F4 [1.6-2.10]

F27 [0.3-0.6]

F27 [2.40-3.10]

F28 [0.65-1]

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

HAP totaux (16) - EPA mg/kg MS Q 18  <0.32  1.6  0.45  <0.32  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane mg/kg MS Q 0.10  <0.02        

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03        

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03  <0.03        

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02        

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.05  <0.05        

totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

mg/kg MS  <0.05  <0.05        

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.03  <0.03        

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02        

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02  <0.02        

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q 0.57  <0.03        

1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03        

trichloroéthylène mg/kg MS Q 0.06  <0.02        

chloroforme mg/kg MS Q <0.03  <0.03        

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.03  <0.03        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

EOX (COE) mg/kg MS Q 0.24  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  10  <5  <5  <5  <5  

fraction C12-C22 mg/kg MS  10  <5  <5  <5  <5  

fraction C22-C30 mg/kg MS  15  <5  <5  <5  <5  

fraction C30-C40 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

hydrocarbures totaux
C10-C40

mg/kg MS Q 40  <20  <20  <20  <20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006

007

008

009

010

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

F28 [1.5-2]

F33 [2.5-3]

F33 [2.5-3]

F36 [0.8-1.2]

F36 [1.9-2.40]

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

matière sèche % massique Q 78.2  74.4  72.4  80.9  79.9  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

matières organiques % MS Q     7.8      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

GRANULOMETRIE
fraction argileuse % MS Q     6.9      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

pH (KCl) - Q     8.0      

température pour mes. pH °C Q     20.1      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q <4  <4  9.9  8.9  4.9  

cadmium mg/kg MS Q <0.4  <0.4  0.50  <0.4  <0.4  

chrome mg/kg MS Q 25  25  26  18  21  

cobalt mg/kg MS Q 5.9  6.9  12  20  8.4  

cuivre mg/kg MS Q 6.3  8.8  65  33  11  

mercure mg/kg MS Q <0.05  0.07  0.37  0.05  <0.05  

plomb mg/kg MS Q <13  <13  580  31  13  

nickel mg/kg MS Q 13  15  21  50  13  

zinc mg/kg MS Q 33  38  260  46  40  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.03  0.07  <0.02  

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.13      

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.02      

fluorène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.07      

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.27  0.37  0.03  

anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.13  0.05  <0.02  

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.77  0.50  0.03  

pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.64      

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.36  0.18  <0.02  

chrysène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.37  0.19  <0.02  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.57      

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.25  0.10  <0.02  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.39  0.11  <0.02  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.07      

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.33  0.05  0.02  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.33  0.05  <0.02  

HAP totaux (10) VROM mg/kg MS Q <0.2  <0.2  3.2  1.7  <0.2  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006

007

008

009

010

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

F28 [1.5-2]

F33 [2.5-3]

F33 [2.5-3]

F36 [0.8-1.2]

F36 [1.9-2.40]

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

HAP totaux (16) - EPA mg/kg MS Q <0.32  <0.32  4.7      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane mg/kg MS Q   <0.02  <0.02      

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q   <0.03  <0.03      

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q   <0.03  <0.03      

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q   <0.02  <0.02      

dichlorométhane mg/kg MS Q   <0.05  <0.05      

totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

mg/kg MS    <0.05  <0.05      

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q   <0.03  <0.03      

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q   <0.02  <0.02      

tétrachlorométhane mg/kg MS Q   <0.02  <0.02      

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q   <0.03  <0.03      

1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS Q   <0.03  <0.03      

trichloroéthylène mg/kg MS Q   <0.02  <0.02      

chloroforme mg/kg MS Q   <0.03  <0.03      

chlorure de vinyle mg/kg MS Q   <0.03  <0.03      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

EOX (COE) mg/kg MS Q <0.1  <0.1  0.82  0.11  0.26  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5  <5  5  <5  

fraction C12-C22 mg/kg MS  <5  <5  30  15  <5  

fraction C22-C30 mg/kg MS  <5  <5  25  15  <5  

fraction C30-C40 mg/kg MS  <5  <5  10  10  <5  

hydrocarbures totaux
C10-C40

mg/kg MS Q <20  <20  70  45  <20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à NEN-ISO 11465
matières organiques Sol Equivalent à NEN 5754 (Matière org. corrigée pour / avec / par 10% de lutum)
fraction argileuse Sol Conform AS3010-4 (Not Translated)
pH (KCl) Sol Conforme à NEN-ISO 10390 / conforme à Conform CMA/2/II/A.20
arsenic Sol Méthode interne (destruction avec aqua regis, analyse avec AES-ICP conforme

à NEN 6966 et NEN-EN-ISO 11885)
cadmium Sol Idem
chrome Sol Idem
cobalt Sol Idem
cuivre Sol Idem
mercure Sol Méthode interne (destruction méthode interne, analyse conforme à NEN-ISO

16772)
plomb Sol Méthode interne (destruction avec aqua regis, analyse avec AES-ICP conforme

à NEN 6966 et NEN-EN-ISO 11885)
nickel Sol Idem
zinc Sol Idem
naphtalène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS
acénaphtylène Sol Idem
acénaphtène Sol Idem
fluorène Sol Idem
phénanthrène Sol Idem
anthracène Sol Idem
fluoranthène Sol Idem
pyrène Sol Idem
benzo(a)anthracène Sol Idem
chrysène Sol Idem
benzo(b)fluoranthène Sol Idem
benzo(k)fluoranthène Sol Idem
benzo(a)pyrène Sol Idem
dibenzo(ah)anthracène Sol Idem
benzo(ghi)pérylène Sol Idem
indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem
1,1-dichloroéthane Sol Méthode interne, Headspace GCMS
1,2-dichloroéthane Sol Idem
cis-1,2-dichloroéthène Sol Idem
trans 1,2-dichloroéthylène Sol Idem
dichlorométhane Sol Idem
totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

Sol Idem

1,2-dichloropropane Sol Idem
tétrachloroéthylène Sol Idem
tétrachlorométhane Sol Idem
1,1,1-trichloroéthane Sol Idem
1,1,2-trichloroéthane Sol Idem
trichloroéthylène Sol Idem
chloroforme Sol Idem
chlorure de vinyle Sol Idem
EOX (COE) Sol Méthode interne basée sur o-NEN 5735
hydrocarbures totaux C10-C40 Sol Méthode interne, extraction acetone/hexane, analyse par GC/FID
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Paraphe :

1-

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 Y2031859 04-05-2009 04-05-2009 ALC201  
002 Y2031887 04-05-2009 04-05-2009 ALC201  
003 Y2031984 04-05-2009 04-05-2009 ALC201  
004 Y2031898 04-05-2009 04-05-2009 ALC201  
005 Y2031900 04-05-2009 04-05-2009 ALC201  
006 Y2031895 04-05-2009 04-05-2009 ALC201  
007 Y2031890 04-05-2009 04-05-2009 ALC201  
008 Y2031897 04-05-2009 04-05-2009 ALC201  
009 Y2031865 04-05-2009 04-05-2009 ALC201  
010 Y2031904 04-05-2009 04-05-2009 ALC201  
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Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

F4 [0.4-0.8]
001
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Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

F33 [2.5-3]
008
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Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

F36 [0.8-1.2]
009
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ALcontrol B.V.
Gramayestraat 4
2000 Antwerpen
Tél.: 0032-32020430 · Fax: 0032-32020439
www.alcontrol.be

SITEREM SA
Loïc Bouvier
Cour de la Taillette 4
B-1348  LOUVAIN-LA-NEUVE

Votre nom de Projet : LBV SENEFFE
Votre référence de Projet : LBV SENEFFE
Rapport ALcontrol numéro : 11438830, version: 1
Hoogvliet, 18-05-2009

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet LBV SENEFFE.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande.

Ce rapport est constitué de 14 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de
l'ensemble du rapport est autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Hoogvliet, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Business Director environnement
drs. J.H.F. van der Wart
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001

002

003

004

005

Eau souterraine

Eau souterraine

Eau souterraine

Eau souterraine

Eau souterraine

F1

F3

F6

F10

F15

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

METAUX
arsenic µg/l Q 5.7  5.6  <5  11  5.8  

cadmium µg/l Q <0.4  <0.4  <0.4  <0.4  <0.4  

chrome µg/l Q <1  <1  5.9  <1  <1  

cobalt µg/l Q <5  <5  <5  <5  <5  

cuivre µg/l Q <5  <5  <5  <5  <5  

mercure µg/l Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

plomb µg/l Q <10  <10  <10  <10  <10  

nickel µg/l Q <10  <10  <10  <10  <10  

zinc µg/l Q 97  23  140  89  <20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène µg/l Q <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  0.48  

toluène µg/l Q <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

éthylbenzène µg/l Q <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

xylènes µg/l Q <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

BTEX total µg/l Q <1  <1  <1  <1  <1  

naphtalène µg/l Q <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane µg/l Q 1.6  <0.1  <0.1  11  97  

1,2-dichloroéthane µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichloroéthène µg/l Q 0.99  <0.30 1) <0.1  <1.0 1) <0.30 1)

totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

µg/l  0.99  <0.30 2) <0.2  <1.0 2) <0.30 2)

trans 1,2-dichloroéthylène µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

dichlorométhane µg/l Q <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

1,2-dichloropropane µg/l Q <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tétrachloroéthylène µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

tétrachlorométhane µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloroéthane µg/l Q 5.9  <0.1  <0.1  19  12  

1,1,2-trichloroéthane µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichloroéthylène µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  0.16  <0.1  

chloroforme µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

chlorure de vinyle µg/l Q 0.24  <0.20 1) <0.1  <2.0 1) 3.2  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 µg/l  <10  <10  <10  <10  <10  

fraction C12-C22 µg/l  <10  <10  <10  <10  <10  

fraction C22-C30 µg/l  <10  <10  <10  <10  <10  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001

002

003

004

005

Eau souterraine

Eau souterraine

Eau souterraine

Eau souterraine

Eau souterraine

F1

F3

F6

F10

F15

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

fraction C30-C40 µg/l  <10  <10  <10  <10  <10  

hydrocarbures totaux
C10-C40

µg/l Q <50  <50  <50  <50  <50  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Comments

1 Limite de quantification élevée en raison d'une interférence due à la matrice.
2 Limite de quantification de cette somme élevée en raison d'une interférence due à la matrice.
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006

007

008

009

010

Eau souterraine

Eau souterraine

Eau souterraine

Eau souterraine

Eau souterraine

F18

F27

F28

F30

F31

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

METAUX
arsenic µg/l Q <5  <5  7.0  20  5.0  

cadmium µg/l Q <0.4  <0.4  <0.4  0.77  <0.4  

chrome µg/l Q <1  4.2  <1  7.9  <1  

cobalt µg/l Q <5  <5  <5  <5  <5  

cuivre µg/l Q <5  <5  <5  <5  <5  

mercure µg/l Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

plomb µg/l Q <10  <10  <10  <10  <10  

nickel µg/l Q <10  <10  <10  <10  <10  

zinc µg/l Q 33  37  26  170  <20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène µg/l Q <0.2  <0.2  <0.2  0.75  13  

toluène µg/l Q 1.1  <0.2  <0.2  0.20  0.25  

éthylbenzène µg/l Q 0.27  <0.2  <0.2  0.23  <0.2  

xylènes µg/l Q 1.7  <0.5  <0.5  0.70  <1.5 2)

BTEX total µg/l Q 3.0  <1  <1  1.9  15  

naphtalène µg/l Q <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane µg/l Q <0.1  3.8  56  24  1.3  

1,2-dichloroéthane µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichloroéthène µg/l Q <0.20 1) 0.21  170  1900  0.43  

totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

µg/l  <0.20  0.21  180  2000  0.55  

trans 1,2-dichloroéthylène µg/l Q <0.1  <0.1  13  100  0.11  

dichlorométhane µg/l Q <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

1,2-dichloropropane µg/l Q <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tétrachloroéthylène µg/l Q <0.1  <0.1  6.7  12  <0.1  

tétrachlorométhane µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloroéthane µg/l Q <0.1  8.0  13  2.7  0.21  

1,1,2-trichloroéthane µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichloroéthylène µg/l Q <0.1  <0.1  25  97  <0.1  

chloroforme µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

chlorure de vinyle µg/l Q <0.1  0.14  240  280  0.25  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 µg/l  <10  <10  <10  <10  <10  

fraction C12-C22 µg/l  <10  <10  <10  <10  <10  

fraction C22-C30 µg/l  <10  <10  <10  <10  <10  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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1-

Code Matrice Réf. échantillon

006

007

008

009

010

Eau souterraine

Eau souterraine

Eau souterraine

Eau souterraine

Eau souterraine

F18

F27

F28

F30

F31

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

fraction C30-C40 µg/l  <10  <10  <10  <10  <10  

hydrocarbures totaux
C10-C40

µg/l Q <50  <50  <50  <50  <50  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Comments

1 Limite de quantification élevée en raison d'une interférence due à la matrice.
2 Limite de quantification de cette somme élevée en raison d'une interférence due à la matrice.
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1-

Code Matrice Réf. échantillon

011

012

013

014

Eau souterraine

Eau souterraine

Eau souterraine

Eau souterraine

F32

F33

F34

F17

Analyse Unité Q 011 012 013 014  

METAUX
arsenic µg/l Q 6.0  5.8  <5  <5    

cadmium µg/l Q <0.4  <0.4  <0.4  <0.4    

chrome µg/l Q <1  2.6  <1  <1    

cobalt µg/l Q <5  <5  <5  5.4    

cuivre µg/l Q <5  <5  <5  <5    

mercure µg/l Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05    

plomb µg/l Q <10  <10  <10  <10    

nickel µg/l Q <10  <10  <10  <10    

zinc µg/l Q 78  <20  76  <20    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène µg/l Q 510  <0.2  <2.0 3) 0.29    

toluène µg/l Q <2.0 3) <0.2  <2.0 3) 0.27    

éthylbenzène µg/l Q 14  <0.2  <2.0 3) 1.0    

xylènes µg/l Q 9.5  <0.5  <4.0 4) 0.78    

BTEX total µg/l Q 530  <1  <10.0 4) 2.3    

naphtalène µg/l Q <2.0 3) <0.2  <2.0 3) 2.8    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane µg/l Q 3.8  40  2300  12    

1,2-dichloroéthane µg/l Q 27  <0.1  <1.0 3) <0.1    

cis-1,2-dichloroéthène µg/l Q <1.0 3) <2.0 1) <4.0 3) 1) <0.1    

totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

µg/l  <2.0 4) <2.0 2) <4.0 4) 2) <0.2    

trans 1,2-dichloroéthylène µg/l Q <1.0 3) <0.1  <1.0 3) <0.1    

dichlorométhane µg/l Q <5.0 3) <0.5  <5.0 3) <0.5    

1,2-dichloropropane µg/l Q <2.0 3) <0.2  <2.0 3) <0.2    

tétrachloroéthylène µg/l Q <1.0 3) <0.1  <8.0 3) 1) 0.13    

tétrachlorométhane µg/l Q <1.0 3) <0.1  <1.0 3) <0.1    

1,1,1-trichloroéthane µg/l Q 6.8  31  2300  5.1    

1,1,2-trichloroéthane µg/l Q <1.0 3) <0.1  <1.0 3) <0.1    

trichloroéthylène µg/l Q <1.0 3) <0.1  <2.0 3) 1) <0.1    

chloroforme µg/l Q <1.0 3) <0.1  <1.0 3) <0.1    

chlorure de vinyle µg/l Q <1.0 3) <2.0 1) 57  <0.1    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 µg/l  85  <10  <10  250    

fraction C12-C22 µg/l  <10  <10  <10  450    

fraction C22-C30 µg/l  <10  <10  <10  20    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011

012

013

014

Eau souterraine

Eau souterraine

Eau souterraine

Eau souterraine

F32

F33

F34

F17

Analyse Unité Q 011 012 013 014  

fraction C30-C40 µg/l  <10  <10  <10  <10    

hydrocarbures totaux
C10-C40

µg/l Q 85  <50  <50  720    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Comments

1 Limite de quantification élevée en raison d'une interférence due à la matrice.
2 Limite de quantification de cette somme élevée en raison d'une interférence due à la matrice.
3 Limite de quantification élevée en raison d'une dilution nécessaire.
4 Limite de quantification de cette somme élevée en raison d'une dilution nécessaire.
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Analyse Matrice Référence normative

arsenic Eau souterraine Conforme à NEN 6966, analyse conforme à NEN-EN-ISO 11885
cadmium Eau souterraine Idem
chrome Eau souterraine Idem
cobalt Eau souterraine Idem
cuivre Eau souterraine Idem
mercure Eau souterraine Conforme à NEN EN 13506, analyse par technique de fluorescence
plomb Eau souterraine Conforme à NEN 6966, analyse conforme à NEN-EN-ISO 11885
nickel Eau souterraine Idem
zinc Eau souterraine Idem
benzène Eau souterraine Méthode interne, on-line purge+trap GCMS/headspace GCMS
toluène Eau souterraine Idem
éthylbenzène Eau souterraine Idem
xylènes Eau souterraine Idem
naphtalène Eau souterraine Idem
1,1-dichloroéthane Eau souterraine Idem
1,2-dichloroéthane Eau souterraine Idem
cis-1,2-dichloroéthène Eau souterraine Idem
totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

Eau souterraine Conforme à la norme OVAM CMA 3/E

trans 1,2-dichloroéthylène Eau souterraine Méthode interne, on-line purge+trap GCMS/headspace GCMS
dichlorométhane Eau souterraine Idem
1,2-dichloropropane Eau souterraine Idem
tétrachloroéthylène Eau souterraine Idem
tétrachlorométhane Eau souterraine Idem
1,1,1-trichloroéthane Eau souterraine Idem
1,1,2-trichloroéthane Eau souterraine Idem
trichloroéthylène Eau souterraine Idem
chloroforme Eau souterraine Idem
chlorure de vinyle Eau souterraine Idem
hydrocarbures totaux C10-C40 Eau souterraine Méthode interne, extraction hexane, analyse par GC-FID

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 B0868309 13-05-2009 11-05-2009 ALC204  
001 G5913885 13-05-2009 11-05-2009 ALC236  
001 G5913890 13-05-2009 11-05-2009 ALC236  
001 G5913891 13-05-2009 11-05-2009 ALC236  
002 B0868304 13-05-2009 11-05-2009 ALC204  
002 G5913878 13-05-2009 11-05-2009 ALC236  
002 G5913879 13-05-2009 11-05-2009 ALC236  
002 G5913884 13-05-2009 11-05-2009 ALC236  
003 B0868322 13-05-2009 11-05-2009 ALC204  
003 G5913853 13-05-2009 11-05-2009 ALC236  
003 G5913860 13-05-2009 11-05-2009 ALC236  
004 B0868303 13-05-2009 11-05-2009 ALC204  
004 G5913858 13-05-2009 11-05-2009 ALC236  
004 G5913859 13-05-2009 11-05-2009 ALC236  
004 G5913865 13-05-2009 11-05-2009 ALC236  
005 B0868313 13-05-2009 11-05-2009 ALC204  
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Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

005 G5913857 13-05-2009 11-05-2009 ALC236  
005 G5913864 13-05-2009 11-05-2009 ALC236  
005 G5913870 13-05-2009 11-05-2009 ALC236  
006 B0868321 13-05-2009 11-05-2009 ALC204  
006 G5913866 13-05-2009 11-05-2009 ALC236  
006 G5913872 13-05-2009 11-05-2009 ALC236  
006 G5913877 13-05-2009 11-05-2009 ALC236  
007 B0868330 13-05-2009 11-05-2009 ALC204  
007 G5913881 13-05-2009 11-05-2009 ALC236  
007 G5913882 13-05-2009 11-05-2009 ALC236  
008 B0868328 13-05-2009 11-05-2009 ALC204  
008 G5913871 13-05-2009 11-05-2009 ALC236  
008 G5913876 13-05-2009 11-05-2009 ALC236  
009 B0868317 13-05-2009 11-05-2009 ALC204  
009 G5913861 13-05-2009 11-05-2009 ALC236  
009 G5913862 13-05-2009 11-05-2009 ALC236  
010 B0868308 13-05-2009 11-05-2009 ALC204  
010 G5913851 13-05-2009 11-05-2009 ALC236  
010 G5913852 13-05-2009 11-05-2009 ALC236  
011 B0868341 13-05-2009 11-05-2009 ALC204  
011 G5913847 13-05-2009 11-05-2009 ALC236  
011 G5913883 13-05-2009 11-05-2009 ALC236  
012 B0868532 13-05-2009 11-05-2009 ALC204  
012 G5913850 13-05-2009 11-05-2009 ALC236  
012 G5913856 13-05-2009 11-05-2009 ALC236  
013 B0868343 13-05-2009 11-05-2009 ALC204  
013 G5913887 13-05-2009 11-05-2009 ALC236  
013 G5913888 13-05-2009 11-05-2009 ALC236  
014 B0868307 13-05-2009 11-05-2009 ALC204  
014 G5913880 13-05-2009 11-05-2009 ALC236  
014 G5913886 13-05-2009 11-05-2009 ALC236  
014 G5913892 13-05-2009 11-05-2009 ALC236  
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Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

F32
011
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Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

F17
014
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ALcontrol B.V.
Gramayestraat 4
2000 Antwerpen
Tél.: 0032-32020430 · Fax: 0032-32020439
www.alcontrol.be

SITEREM SA
Mr. J.-F. Kreit
Cour de la Taillette 4
B-1348  LOUVAIN-LA-NEUVE

Votre nom de Projet : Commscope Seneffe
Votre référence de Projet : Commscope Seneffe
Rapport ALcontrol numéro : 11466866, version: 1

Hoogvliet, 11-08-2009

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet Commscope
Seneffe.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 7 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de
l'ensemble du rapport est autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Hoogvliet, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Laboratory Manager
R. van Duin
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Code Matrice Réf. échantillon

001

002

003

004

Eau souterraine

Eau souterraine

Eau souterraine

Eau souterraine

Pz 112

Pz 115

Pz 114

Pz 113

Analyse Unité Q 001 002 003 004  

METAUX
arsenic µg/l Q <5  <5        

cadmium µg/l Q 0.49  <0.4        

chrome µg/l Q <1  <1        

chrome (VI) mg/l  <0.1  <0.1        

cuivre µg/l Q <5  <5        

mercure µg/l Q <0.05  <0.05        

plomb µg/l Q <10  <10        

nickel µg/l Q <10  <10        

zinc µg/l Q 28  23        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES INORGANIQUES
cyanure (libre) µg/l Q <5  <5        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène µg/l Q <0.2  <0.2        

toluène µg/l Q <0.2  <0.2        

éthylbenzène µg/l Q <0.2  <0.2        

xylènes µg/l Q <0.5  1.00        

BTEX total µg/l Q <1  <1        

styrène µg/l Q <0.2  <0.2        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

PHENOLS
phénol µg/l Q <0.5  <0.5        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène µg/l Q <0.1  <0.1  4.4  <0.1    

acénaphtylène µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

acénaphtène µg/l Q <0.1  <0.1  0.58  <0.1    

fluorène µg/l Q <0.05  <0.05  0.79  <0.05    

phénanthrène µg/l Q 0.02  <0.02  0.61  <0.02    

anthracène µg/l Q <0.02  <0.02  0.09  <0.02    

fluoranthène µg/l Q <0.02  <0.02  0.05  <0.02    

pyrène µg/l Q <0.02  <0.02  0.07  <0.02    

benzo(a)anthracène µg/l Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

chrysène µg/l Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

benzo(b)fluoranthène µg/l Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

benzo(k)fluoranthène µg/l Q <0.01  <0.01  <0.01  <0.01    

benzo(a)pyrène µg/l Q <0.01  <0.01  <0.01  <0.01    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001

002

003

004

Eau souterraine

Eau souterraine

Eau souterraine

Eau souterraine

Pz 112

Pz 115

Pz 114

Pz 113

Analyse Unité Q 001 002 003 004  

dibenzo(ah)anthracène µg/l Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

benzo(ghi)pérylène µg/l Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

indéno(1,2,3-cd)pyrène µg/l Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

HAP totaux (10) VROM µg/l Q <0.3  <0.3  5.1  <0.3    

HAP totaux (16) - EPA µg/l Q <0.6  <0.6  6.5  <0.6    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane µg/l Q 6.5  24        

1,2-dichloroéthane µg/l Q <0.1  <0.1        

cis-1,2-dichloroéthène µg/l Q <0.1  <0.1        

totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

µg/l  <0.2  <0.2        

trans 1,2-dichloroéthylène µg/l Q <0.1  <0.1        

dichlorométhane µg/l Q <0.5  <0.5        

1,2-dichloropropane µg/l Q <0.2  <0.2        

tétrachloroéthylène µg/l Q <0.1  <0.1        

tétrachlorométhane µg/l Q <0.1  <0.1        

1,1,1-trichloroéthane µg/l Q 71  12        

1,1,2-trichloroéthane µg/l Q <0.1  <0.1        

trichloroéthylène µg/l Q 0.21  <0.1        

chloroforme µg/l Q <0.1  <0.1        

chlorure de vinyle µg/l Q <0.1  1.4        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C5 - C8 µg/l      31  <10    

fraction C8 - C10 µg/l      110  <10    

fraction C10-C12 µg/l  <25  <25  220  <25    

fraction C12-C16 µg/l  <25  <25  200  <25    

fraction C16 - C21 µg/l  <25  <25  <25  <25    

fraction C21 - C35 µg/l  <25  <25  <25  <25    

hydrocarbures totaux
C10-C35

µg/l  <100 1) <100 1) 420  <100 1)   

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

méthyl(tertio)butyléther µg/l Q <0.2  <0.2        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Comments

1 Limite de quantification élevée de cette somme en raison d'une dilution nécessaire, d'une interférence due à la matrice
et/ou d'une quantité insuffisante d'échantillon.
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Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

arsenic Eau souterraine Conforme à NEN 6966, analyse conforme à NEN-EN-ISO 11885
cadmium Eau souterraine Idem
chrome Eau souterraine Idem
chrome (VI) Eau souterraine Méthode interne, chrome photométriques (540 nm)
cuivre Eau souterraine Conforme à NEN 6966, analyse conforme à NEN-EN-ISO 11885
mercure Eau souterraine Conforme à NEN EN 13506, analyse par technique de fluorescence
plomb Eau souterraine Conforme à NEN 6966, analyse conforme à NEN-EN-ISO 11885
nickel Eau souterraine Idem
zinc Eau souterraine Idem
cyanure (libre) Eau souterraine Conforme à NEN-EN-ISO 14403/ OVAM CMA/2/I/C2.3
benzène Eau souterraine Méthode interne, GCMS/headspace GCMS
toluène Eau souterraine Idem
éthylbenzène Eau souterraine Idem
xylènes Eau souterraine Idem
styrène Eau souterraine Idem
phénol Eau souterraine Méthode interne, analyse par GCMS après dérivatisation
naphtalène Eau souterraine Méthode interne
acénaphtylène Eau souterraine Idem
acénaphtène Eau souterraine Idem
fluorène Eau souterraine Idem
phénanthrène Eau souterraine Idem
anthracène Eau souterraine Idem
fluoranthène Eau souterraine Idem
pyrène Eau souterraine Idem
benzo(a)anthracène Eau souterraine Idem
chrysène Eau souterraine Idem
benzo(b)fluoranthène Eau souterraine Idem
benzo(k)fluoranthène Eau souterraine Idem
benzo(a)pyrène Eau souterraine Idem
dibenzo(ah)anthracène Eau souterraine Idem
benzo(ghi)pérylène Eau souterraine Idem
indéno(1,2,3-cd)pyrène Eau souterraine Idem
HAP totaux (10) VROM Eau souterraine Idem
HAP totaux (16) - EPA Eau souterraine Méthode interne
1,1-dichloroéthane Eau souterraine Méthode interne, GCMS/headspace GCMS
1,2-dichloroéthane Eau souterraine Idem
cis-1,2-dichloroéthène Eau souterraine Idem
totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

Eau souterraine Conforme à la norme OVAM CMA 3/E

trans 1,2-dichloroéthylène Eau souterraine Méthode interne, GCMS/headspace GCMS
dichlorométhane Eau souterraine Idem
1,2-dichloropropane Eau souterraine Idem
tétrachloroéthylène Eau souterraine Idem
tétrachlorométhane Eau souterraine Idem
1,1,1-trichloroéthane Eau souterraine Idem
1,1,2-trichloroéthane Eau souterraine Idem
trichloroéthylène Eau souterraine Idem
chloroforme Eau souterraine Idem
chlorure de vinyle Eau souterraine Idem
fraction C10-C12 Eau souterraine Méthode interne, extraction hexane, analyse par GC-FID
fraction C12-C16 Eau souterraine Idem
fraction C16 - C21 Eau souterraine Idem
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Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

fraction C21 - C35 Eau souterraine Idem
hydrocarbures totaux C10-C35 Eau souterraine Idem
méthyl(tertio)butyléther Eau souterraine Méthode interne
fraction C5 - C8 Eau souterraine Méthode interne, analyse par GC/MS
fraction C8 - C10 Eau souterraine Idem

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 B0838429 31-07-2009 31-07-2009 ALC204  
001 G0129750 31-07-2009 31-07-2009 ALC231  
001 G5960678 31-07-2009 31-07-2009 ALC236  
001 G5960679 31-07-2009 31-07-2009 ALC236  
001 G5960680 31-07-2009 31-07-2009 ALC236  
001 R0187134 31-07-2009 31-07-2009 ALC232 Date de prélèvement théorique
001 S0472818 31-07-2009 31-07-2009 ALC237  
002 B0838441 31-07-2009 31-07-2009 ALC204  
002 G0129785 31-07-2009 31-07-2009 ALC231  
002 G5960669 31-07-2009 31-07-2009 ALC236  
002 G5960675 31-07-2009 31-07-2009 ALC236  
002 G5960676 31-07-2009 31-07-2009 ALC236  
002 R0187118 31-07-2009 31-07-2009 ALC232 Date de prélèvement théorique
002 S0472814 31-07-2009 31-07-2009 ALC237  
003 G5956677 31-07-2009 31-07-2009 ALC236  
003 S0564661 31-07-2009 31-07-2009 ALC237  
004 G5960670 31-07-2009 31-07-2009 ALC236  
004 S0564667 31-07-2009 31-07-2009 ALC237 Date de prélèvement théorique
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1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

Pz 114
003
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ALcontrol B.V.
Gramayestraat 4
2000 Antwerpen
Tél.: 0032-32020430 · Fax: 0032-32020439
www.alcontrol.be

SITEREM SA
Loïc Bouvier
Cour de la Taillette 4
B-1348  LOUVAIN-LA-NEUVE

Votre nom de Projet : Seneffe CommScope
Votre référence de Projet : CommScope
Rapport ALcontrol numéro : 11467211, version: 1

Hoogvliet, 07-08-2009

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet CommScope.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 8 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de
l'ensemble du rapport est autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Hoogvliet, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Laboratory Manager
R. van Duin
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001

002

003

004

005

Eau souterraine

Eau souterraine

Eau souterraine

Eau souterraine

Eau souterraine

SeneffeLBV F101

SeneffeLBV F102

SeneffeLBV  F103

SeneffeLBV F105

SeneffeLBV F107

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

METAUX
arsenic µg/l Q       <5    

cadmium µg/l Q       <0.4    

chrome µg/l Q       <1    

chrome (VI) mg/l        <0.1    

cuivre µg/l Q       <5    

mercure µg/l Q       <0.05    

plomb µg/l Q       <10    

nickel µg/l Q       <10    

zinc µg/l Q       74    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES INORGANIQUES
cyanure (libre) µg/l Q       <5    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène µg/l Q     <0.2  <0.2    

toluène µg/l Q     <0.2  <0.2    

éthylbenzène µg/l Q     <0.2  <0.2    

xylènes µg/l Q     <0.5  <0.5    

BTEX total µg/l Q     <1  <1    

styrène µg/l Q       <0.2    

naphtalène µg/l Q     <0.2      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

PHENOLS
phénol µg/l Q       <0.5    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène µg/l Q       <0.1    

acénaphtylène µg/l Q       <0.1    

acénaphtène µg/l Q       <0.1    

fluorène µg/l Q       <0.05    

phénanthrène µg/l Q       <0.02    

anthracène µg/l Q       <0.02    

fluoranthène µg/l Q       <0.02    

pyrène µg/l Q       <0.02    

benzo(a)anthracène µg/l Q       <0.02    

chrysène µg/l Q       <0.02    

benzo(b)fluoranthène µg/l Q       <0.02    

benzo(k)fluoranthène µg/l Q       <0.01    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001

002

003

004

005

Eau souterraine

Eau souterraine

Eau souterraine

Eau souterraine

Eau souterraine

SeneffeLBV F101

SeneffeLBV F102

SeneffeLBV  F103

SeneffeLBV F105

SeneffeLBV F107

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

benzo(a)pyrène µg/l Q       <0.01    

dibenzo(ah)anthracène µg/l Q       <0.02    

benzo(ghi)pérylène µg/l Q       <0.02    

indéno(1,2,3-cd)pyrène µg/l Q       <0.02    

HAP totaux (10) VROM µg/l Q       <0.3    

HAP totaux (16) - EPA µg/l Q       <0.6    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane µg/l Q 0.76  4.8  1.00  <0.30 1) 10  

1,2-dichloroéthane µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  0.14  

cis-1,2-dichloroéthène µg/l Q <0.30 1) 0.46  0.96  <0.1  0.68  

totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

µg/l  <0.30 2) 0.46  0.96  <0.2  1.2  

trans 1,2-dichloroéthylène µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  0.55  

dichlorométhane µg/l Q <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

1,2-dichloropropane µg/l Q <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tétrachloroéthylène µg/l Q 0.22  <0.40 1) 0.32  <0.1  4.2  

tétrachlorométhane µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloroéthane µg/l Q 0.48  14  0.79  0.18  3.8  

1,1,2-trichloroéthane µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichloroéthylène µg/l Q 0.17  0.30  0.16  <0.1  0.26  

chloroforme µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

chlorure de vinyle µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  0.37  1.8  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 µg/l        <25    

fraction C12-C16 µg/l        <25    

fraction C16 - C21 µg/l        <25    

fraction C21 - C35 µg/l        <25    

hydrocarbures totaux
C10-C35

µg/l        <100    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

méthyl(tertio)butyléther µg/l Q       <0.2    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Comments

1 Limite de quantification élevée en raison d'une interférence due à la matrice.
2 Limite de quantification de cette somme élevée en raison d'une interférence due à la matrice.
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Code Matrice Réf. échantillon

006

007

008

009

Eau souterraine

Eau souterraine

Eau souterraine

Eau souterraine

SeneffeLBV F108

SeneffeLBV F109

SeneffeLBV F111

SeneffeLBV F116

Analyse Unité Q 006 007 008 009  

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène µg/l Q <0.2  <0.2  37  <0.2    

toluène µg/l Q <0.2  0.37  52  0.32    

éthylbenzène µg/l Q <0.2  <0.2  13  <0.2    

xylènes µg/l Q <0.5  0.52  280  1.2    

BTEX total µg/l Q <1  <1  380  1.5    

naphtalène µg/l Q 0.26  <0.2  <20 3) 1) <0.2    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane µg/l Q 19  130  <1.0 3) <0.1    

1,2-dichloroéthane µg/l Q 0.14  1.9  1.8  <0.1    

cis-1,2-dichloroéthène µg/l Q 0.13  2.2  2.6  <0.1    

totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

µg/l  <0.2  2.4  2.6  <0.2    

trans 1,2-dichloroéthylène µg/l Q <0.1  0.22  <1.0 3) <0.1    

dichlorométhane µg/l Q <0.5  <0.5  <5.0 3) <0.5    

1,2-dichloropropane µg/l Q <0.2  <0.2  <2.0 3) <0.2    

tétrachloroéthylène µg/l Q <0.1  <0.1  <1.0 3) <0.1    

tétrachlorométhane µg/l Q <0.1  <0.1  <1.0 3) <0.1    

1,1,1-trichloroéthane µg/l Q 220  350  <1.0 3) 0.34    

1,1,2-trichloroéthane µg/l Q 0.33  13  <1.0 3) <0.1    

trichloroéthylène µg/l Q 0.54  5.0  <1.0 3) <0.1    

chloroforme µg/l Q <0.1  0.27  <1.0 3) <0.1    

chlorure de vinyle µg/l Q 0.82  4.2  <1.0 3) <0.1    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.



SITEREM SA

Seneffe CommScope
CommScope
11467211

03-08-2009

Loïc Bouvier

03-08-2009

07-08-2009

Page 6 sur 8

Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Paraphe :

1-

Comments

1 Limite de quantification élevée en raison d'une interférence due à la matrice.
3 Limite de quantification élevée en raison d'une dilution nécessaire.
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Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

1,1-dichloroéthane Eau souterraine Méthode interne, GCMS/headspace GCMS
1,2-dichloroéthane Eau souterraine Idem
cis-1,2-dichloroéthène Eau souterraine Idem
totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

Eau souterraine Conforme à la norme OVAM CMA 3/E

trans 1,2-dichloroéthylène Eau souterraine Méthode interne, GCMS/headspace GCMS
dichlorométhane Eau souterraine Idem
1,2-dichloropropane Eau souterraine Idem
tétrachloroéthylène Eau souterraine Idem
tétrachlorométhane Eau souterraine Idem
1,1,1-trichloroéthane Eau souterraine Idem
1,1,2-trichloroéthane Eau souterraine Idem
trichloroéthylène Eau souterraine Idem
chloroforme Eau souterraine Idem
chlorure de vinyle Eau souterraine Idem
benzène Eau souterraine Idem
toluène Eau souterraine Idem
éthylbenzène Eau souterraine Idem
xylènes Eau souterraine Idem
naphtalène Eau souterraine Idem
arsenic Eau souterraine Conforme à NEN 6966, analyse conforme à NEN-EN-ISO 11885
cadmium Eau souterraine Idem
chrome Eau souterraine Idem
chrome (VI) Eau souterraine Méthode interne, chrome photométriques (540 nm)
cuivre Eau souterraine Conforme à NEN 6966, analyse conforme à NEN-EN-ISO 11885
mercure Eau souterraine Conforme à NEN EN 13506, analyse par technique de fluorescence
plomb Eau souterraine Conforme à NEN 6966, analyse conforme à NEN-EN-ISO 11885
nickel Eau souterraine Idem
zinc Eau souterraine Idem
cyanure (libre) Eau souterraine Conforme à NEN-EN-ISO 14403/ OVAM CMA/2/I/C2.3
styrène Eau souterraine Méthode interne, GCMS/headspace GCMS
phénol Eau souterraine Méthode interne, analyse par GCMS après dérivatisation
naphtalène Eau souterraine Méthode interne
acénaphtylène Eau souterraine Idem
acénaphtène Eau souterraine Idem
fluorène Eau souterraine Idem
phénanthrène Eau souterraine Idem
anthracène Eau souterraine Idem
fluoranthène Eau souterraine Idem
pyrène Eau souterraine Idem
benzo(a)anthracène Eau souterraine Idem
chrysène Eau souterraine Idem
benzo(b)fluoranthène Eau souterraine Idem
benzo(k)fluoranthène Eau souterraine Idem
benzo(a)pyrène Eau souterraine Idem
dibenzo(ah)anthracène Eau souterraine Idem
benzo(ghi)pérylène Eau souterraine Idem
indéno(1,2,3-cd)pyrène Eau souterraine Idem
HAP totaux (10) VROM Eau souterraine Idem
HAP totaux (16) - EPA Eau souterraine Méthode interne
fraction C10-C12 Eau souterraine Méthode interne, extraction hexane, analyse par GC-FID
fraction C12-C16 Eau souterraine Idem
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Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

fraction C16 - C21 Eau souterraine Idem
fraction C21 - C35 Eau souterraine Idem
hydrocarbures totaux C10-C35 Eau souterraine Idem
méthyl(tertio)butyléther Eau souterraine Méthode interne

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 G5914545 03-08-2009 03-08-2009 ALC236  
002 G5914540 03-08-2009 03-08-2009 ALC236  
003 G5914533 03-08-2009 03-08-2009 ALC236  
003 G5914534 03-08-2009 03-08-2009 ALC236  
004 B0838408 03-08-2009 03-08-2009 ALC204  
004 G0135628 03-08-2009 03-08-2009 ALC231  
004 G5914517 03-08-2009 03-08-2009 ALC236  
004 G5914539 03-08-2009 03-08-2009 ALC236  
004 G5914546 03-08-2009 03-08-2009 ALC236  
004 R0187136 03-08-2009 03-08-2009 ALC232  
004 S0564532 03-08-2009 03-08-2009 ALC237  
005 G5914532 03-08-2009 03-08-2009 ALC236  
006 G5914526 03-08-2009 03-08-2009 ALC236  
006 G5914527 03-08-2009 03-08-2009 ALC236  
007 G5914541 03-08-2009 03-08-2009 ALC236  
007 G5914547 03-08-2009 03-08-2009 ALC236  
008 G5914524 03-08-2009 03-08-2009 ALC236  
008 G5914528 03-08-2009 03-08-2009 ALC236  
009 G5914522 03-08-2009 03-08-2009 ALC236  
009 G5914523 03-08-2009 03-08-2009 ALC236  
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ALcontrol B.V.
Gramayestraat 4
2000 Antwerpen
Tél.: 0032-32020430 · Fax: 0032-32020439
www.alcontrol.be

SITEREM SA
Loïc Bouvier
Cour de la Taillette 4
B-1348  LOUVAIN-LA-NEUVE

Votre nom de Projet : Seneffe Commscope
Votre référence de Projet : Seneffe Commscope
Rapport ALcontrol numéro : 11470747, version: 1

Hoogvliet, 19-08-2009

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet Seneffe
Commscope.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 3 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de
l'ensemble du rapport est autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Hoogvliet, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Laboratory Manager
R. van Duin
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Code Matrice Réf. échantillon

001

002

003

004

Eau souterraine

Eau souterraine

Eau souterraine

Eau souterraine

SeneffeLBV O1

SeneffeLBV O2

SeneffeLBV O3

SeneffeLBV 122

Analyse Unité Q 001 002 003 004  

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène µg/l Q 1.0  0.22  0.31  2.0    

toluène µg/l Q 14  3.7  4.0  31    

éthylbenzène µg/l Q 0.45  0.23  0.35  1.3    

xylènes µg/l Q 1.9  0.75  1.5  9.5    

BTEX total µg/l Q 17  4.9  6.1  44    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane µg/l Q 22  83  73  0.59    

1,2-dichloroéthane µg/l Q 0.17  <0.1  0.13  0.14    

cis-1,2-dichloroéthène µg/l Q <0.1  2.2  0.88  <0.1    

totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

µg/l  <0.2  2.2  0.88  <0.2    

trans 1,2-dichloroéthylène µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

dichlorométhane µg/l Q <0.5  <0.5  <0.5  <0.5    

1,2-dichloropropane µg/l Q <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

tétrachloroéthylène µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

tétrachlorométhane µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

1,1,1-trichloroéthane µg/l Q 0.78  38  35  0.42    

1,1,2-trichloroéthane µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

trichloroéthylène µg/l Q <0.1  0.36  9.4  0.24    

chloroforme µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

chlorure de vinyle µg/l Q 0.76  37  2.0  <0.1    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

benzène Eau souterraine Méthode interne, GCMS/headspace GCMS
toluène Eau souterraine Idem
éthylbenzène Eau souterraine Idem
xylènes Eau souterraine Idem
1,1-dichloroéthane Eau souterraine Idem
1,2-dichloroéthane Eau souterraine Idem
cis-1,2-dichloroéthène Eau souterraine Idem
totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

Eau souterraine Conforme à la norme OVAM CMA 3/E

trans 1,2-dichloroéthylène Eau souterraine Méthode interne, GCMS/headspace GCMS
dichlorométhane Eau souterraine Idem
1,2-dichloropropane Eau souterraine Idem
tétrachloroéthylène Eau souterraine Idem
tétrachlorométhane Eau souterraine Idem
1,1,1-trichloroéthane Eau souterraine Idem
1,1,2-trichloroéthane Eau souterraine Idem
trichloroéthylène Eau souterraine Idem
chloroforme Eau souterraine Idem
chlorure de vinyle Eau souterraine Idem

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 G5913461 18-08-2009 18-08-2009 ALC236  
001 G5913462 18-08-2009 18-08-2009 ALC236  
002 G5913470 18-08-2009 18-08-2009 ALC236  
002 G5913471 18-08-2009 18-08-2009 ALC236  
003 G5913463 18-08-2009 18-08-2009 ALC236  
003 G5913472 18-08-2009 18-08-2009 ALC236  
004 G5913464 18-08-2009 18-08-2009 ALC236  
004 G5913473 18-08-2009 18-08-2009 ALC236  
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ALcontrol B.V.
Gramayestraat 4
2000 Antwerpen
Tél.: 0032-32020430 · Fax: 0032-32020439
www.alcontrol.be

SITEREM SA
Mr. J.-F. Kreit
Cour de la Taillette 4
B-1348  LOUVAIN-LA-NEUVE

Votre nom de Projet : CommScope
Votre référence de Projet : CommScope
Rapport ALcontrol numéro : 11468791, version: 1

Hoogvliet, 20-08-2009

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet CommScope.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 6 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de
l'ensemble du rapport est autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Hoogvliet, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Laboratory Manager
R. van Duin



SITEREM SA

CommScope
CommScope
11468791

11-08-2009

Mr. J.-F. Kreit

10-08-2009

20-08-2009

Page 2 sur 6

Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001

002

003

004

005

Eau souterraine

Eau souterraine

Eau souterraine

Eau souterraine

Eau souterraine

F 110

F104

F119

F118

F117

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

METAUX
filtration -            

arsenic µg/l Q         <5  

cadmium µg/l Q         <0.4  

chrome µg/l Q         <1  

chrome (VI) mg/l          <0.1  

cuivre µg/l Q         <5  

mercure µg/l Q         <0.05  

plomb µg/l Q         <10  

nickel µg/l Q         <10  

zinc µg/l Q         <20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES INORGANIQUES
cyanure (libre) µg/l Q         <5  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène µg/l Q <0.2  11  2.3    <2.0 2)

toluène µg/l Q <0.2  4.3  1.00    <2.0 2)

éthylbenzène µg/l Q <0.2  0.90  0.24    <2.0 2)

xylènes µg/l Q <0.5  1.4  <0.5    <4.0 3)

BTEX total µg/l Q <1  18  3.9    <10.0 3)

styrène µg/l Q         <2.0 2)

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

PHENOLS
phénol µg/l Q         <0.5  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène µg/l Q       <0.1  <0.1  

acénaphtylène µg/l Q       <0.1  <0.1  

acénaphtène µg/l Q       <0.1  <0.1  

fluorène µg/l Q       <0.05  <0.05  

phénanthrène µg/l Q       <0.02  <0.02  

anthracène µg/l Q       <0.02  <0.02  

fluoranthène µg/l Q       <0.02  <0.02  

pyrène µg/l Q       <0.02  <0.02  

benzo(a)anthracène µg/l Q       <0.02  <0.02  

chrysène µg/l Q       <0.02  <0.02  

benzo(b)fluoranthène µg/l Q       <0.02  <0.02  

benzo(k)fluoranthène µg/l Q       <0.01  <0.01  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001

002

003

004

005

Eau souterraine

Eau souterraine

Eau souterraine

Eau souterraine

Eau souterraine

F 110

F104

F119

F118

F117

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

benzo(a)pyrène µg/l Q       <0.01  <0.01  

dibenzo(ah)anthracène µg/l Q       <0.02  <0.02  

benzo(ghi)pérylène µg/l Q       <0.02  <0.02  

indéno(1,2,3-cd)pyrène µg/l Q       <0.02  <0.02  

HAP totaux (10) VROM µg/l Q       <0.3  <0.3  

HAP totaux (16) - EPA µg/l Q       <0.6  <0.6  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane µg/l Q 6.4  1.7  <0.1    420  

1,2-dichloroéthane µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1    <1.0 2)

cis-1,2-dichloroéthène µg/l Q 0.41  0.14  <0.1    <1.0 2)

totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

µg/l  0.41  <0.2  <0.2    <2.0 3)

trans 1,2-dichloroéthylène µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1    <1.0 2)

dichlorométhane µg/l Q <0.5  <0.5  <0.5    <5.0 2)

1,2-dichloropropane µg/l Q <0.2  <0.2  <0.2    <2.0 2)

tétrachloroéthylène µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1    <1.0 2)

tétrachlorométhane µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1    <1.0 2)

1,1,1-trichloroéthane µg/l Q 4.3  1.1  <0.1    <1.0 2)

1,1,2-trichloroéthane µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1    <1.0 2)

trichloroéthylène µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1    <1.0 2)

chloroforme µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1    <1.0 2)

chlorure de vinyle µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1    14  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C5 - C8 µg/l        34    

fraction C8 - C10 µg/l        36    

fraction C10-C12 µg/l        <25  <25  

fraction C12-C16 µg/l        <25  <25  

fraction C16 - C21 µg/l        <25  <25  

fraction C21 - C35 µg/l        <25  <25  

hydrocarbures totaux
C10-C35

µg/l        <100 1) <100 1)

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

méthyl(tertio)butyléther µg/l Q         <2.0 2)

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Comments

1 Limite de quantification élevée de cette somme en raison d'une dilution nécessaire, d'une interférence due à la matrice
et/ou d'une quantité insuffisante d'échantillon.

2 Limite de quantification élevée en raison d'une dilution nécessaire.
3 Limite de quantification de cette somme élevée en raison d'une dilution nécessaire.
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Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

benzène Eau souterraine Méthode interne, GCMS/headspace GCMS
toluène Eau souterraine Idem
éthylbenzène Eau souterraine Idem
xylènes Eau souterraine Idem
1,1-dichloroéthane Eau souterraine Idem
1,2-dichloroéthane Eau souterraine Idem
cis-1,2-dichloroéthène Eau souterraine Idem
totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

Eau souterraine Conforme à la norme OVAM CMA 3/E

trans 1,2-dichloroéthylène Eau souterraine Méthode interne, GCMS/headspace GCMS
dichlorométhane Eau souterraine Idem
1,2-dichloropropane Eau souterraine Idem
tétrachloroéthylène Eau souterraine Idem
tétrachlorométhane Eau souterraine Idem
1,1,1-trichloroéthane Eau souterraine Idem
1,1,2-trichloroéthane Eau souterraine Idem
trichloroéthylène Eau souterraine Idem
chloroforme Eau souterraine Idem
chlorure de vinyle Eau souterraine Idem
naphtalène Eau souterraine Méthode interne
acénaphtylène Eau souterraine Idem
acénaphtène Eau souterraine Idem
fluorène Eau souterraine Idem
phénanthrène Eau souterraine Idem
anthracène Eau souterraine Idem
fluoranthène Eau souterraine Idem
pyrène Eau souterraine Idem
benzo(a)anthracène Eau souterraine Idem
chrysène Eau souterraine Idem
benzo(b)fluoranthène Eau souterraine Idem
benzo(k)fluoranthène Eau souterraine Idem
benzo(a)pyrène Eau souterraine Idem
dibenzo(ah)anthracène Eau souterraine Idem
benzo(ghi)pérylène Eau souterraine Idem
indéno(1,2,3-cd)pyrène Eau souterraine Idem
HAP totaux (10) VROM Eau souterraine Idem
HAP totaux (16) - EPA Eau souterraine Méthode interne
fraction C5 - C8 Eau souterraine Méthode interne, analyse par GC/MS
fraction C8 - C10 Eau souterraine Idem
fraction C10-C12 Eau souterraine Méthode interne, extraction hexane, analyse par GC-FID
fraction C12-C16 Eau souterraine Idem
fraction C16 - C21 Eau souterraine Idem
fraction C21 - C35 Eau souterraine Idem
hydrocarbures totaux C10-C35 Eau souterraine Idem
arsenic Eau souterraine Conforme à NEN 6966, analyse conforme à NEN-EN-ISO 11885
cadmium Eau souterraine Idem
chrome Eau souterraine Idem
chrome (VI) Eau souterraine Méthode interne, chrome photométriques (540 nm)
cuivre Eau souterraine Conforme à NEN 6966, analyse conforme à NEN-EN-ISO 11885
mercure Eau souterraine Conforme à NEN EN 13506, analyse par technique de fluorescence
plomb Eau souterraine Conforme à NEN 6966, analyse conforme à NEN-EN-ISO 11885
nickel Eau souterraine Idem
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Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

zinc Eau souterraine Idem
cyanure (libre) Eau souterraine Conforme à NEN-EN-ISO 14403/ OVAM CMA/2/I/C2.3
styrène Eau souterraine Méthode interne, GCMS/headspace GCMS
phénol Eau souterraine Méthode interne, analyse par GCMS après dérivatisation
méthyl(tertio)butyléther Eau souterraine Méthode interne

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 G5960653 11-08-2009 10-08-2009 ALC236  
001 G5960655 11-08-2009 10-08-2009 ALC236  
002 G5960656 11-08-2009 10-08-2009 ALC236  
002 G5960662 11-08-2009 10-08-2009 ALC236  
003 G5960659 11-08-2009 10-08-2009 ALC236  
003 G5960661 11-08-2009 10-08-2009 ALC236  
004 G5960660 11-08-2009 10-08-2009 ALC236  
004 S0564541 11-08-2009 10-08-2009 ALC237  
005 B5242942 11-08-2009 10-08-2009 ALC207  
005 G0135604 11-08-2009 10-08-2009 ALC231  
005 G5960654 11-08-2009 10-08-2009 ALC236  
005 G5960665 11-08-2009 10-08-2009 ALC236  
005 G5960667 11-08-2009 10-08-2009 ALC236  
005 M0016718 11-08-2009 11-08-2009 ALC213 Date de prélèvement théorique
005 R0187111 11-08-2009 10-08-2009 ALC232  
005 S0564540 11-08-2009 10-08-2009 ALC237  
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ALcontrol B.V.
Gramayestraat 4
2000 Antwerpen
Tél.: 0032-32020430 · Fax: 0032-32020439
www.alcontrol.be

SITEREM SA
Loïc Bouvier
Cour de la Taillette 4
B-1348  LOUVAIN-LA-NEUVE

Votre nom de Projet : Seneffe CommScope
Votre référence de Projet : Seneffe CommScope
Rapport ALcontrol numéro : 11471069, version: 1

Hoogvliet, 20-08-2009

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet Seneffe
CommScope.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 3 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de
l'ensemble du rapport est autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Hoogvliet, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Laboratory Manager
R. van Duin
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Projet
Référence du projet
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Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Eau souterraine SeneffeLBV F123

Analyse Unité Q 001     

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène µg/l Q 0.24          

toluène µg/l Q 6.8          

éthylbenzène µg/l Q 0.33          

xylènes µg/l Q 1.5          

BTEX total µg/l Q 8.9          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane µg/l Q 0.47          

1,2-dichloroéthane µg/l Q <0.1          

cis-1,2-dichloroéthène µg/l Q <0.1          

totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

µg/l  <0.2          

trans 1,2-dichloroéthylène µg/l Q <0.1          

dichlorométhane µg/l Q <0.5          

1,2-dichloropropane µg/l Q <0.2          

tétrachloroéthylène µg/l Q <0.1          

tétrachlorométhane µg/l Q <0.1          

1,1,1-trichloroéthane µg/l Q 1.2          

1,1,2-trichloroéthane µg/l Q <0.1          

trichloroéthylène µg/l Q <0.1          

chloroforme µg/l Q <0.1          

chlorure de vinyle µg/l Q <0.1          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Seneffe CommScope
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19-08-2009

Loïc Bouvier
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

benzène Eau souterraine Méthode interne, GCMS/headspace GCMS
toluène Eau souterraine Idem
éthylbenzène Eau souterraine Idem
xylènes Eau souterraine Idem
1,1-dichloroéthane Eau souterraine Idem
1,2-dichloroéthane Eau souterraine Idem
cis-1,2-dichloroéthène Eau souterraine Idem
totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

Eau souterraine Conforme à la norme OVAM CMA 3/E

trans 1,2-dichloroéthylène Eau souterraine Méthode interne, GCMS/headspace GCMS
dichlorométhane Eau souterraine Idem
1,2-dichloropropane Eau souterraine Idem
tétrachloroéthylène Eau souterraine Idem
tétrachlorométhane Eau souterraine Idem
1,1,1-trichloroéthane Eau souterraine Idem
1,1,2-trichloroéthane Eau souterraine Idem
trichloroéthylène Eau souterraine Idem
chloroforme Eau souterraine Idem
chlorure de vinyle Eau souterraine Idem

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 G5960224 19-08-2009 19-08-2009 ALC236  
001 G5960225 19-08-2009 19-08-2009 ALC236  
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ALcontrol B.V.
Gramayestraat 4
2000 Antwerpen
Tél.: 0032-32020430 · Fax: 0032-32020439
www.alcontrol.be

SITEREM SA
Loïc Bouvier
Cour de la Taillette 4
B-1348  LOUVAIN-LA-NEUVE

Votre nom de Projet : Seneffe CommScope
Votre référence de Projet : Seneffe CommScope
Rapport ALcontrol numéro : 11471206, version: 1

Hoogvliet, 20-08-2009

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet Seneffe
CommScope.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 3 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de
l'ensemble du rapport est autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Hoogvliet, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Laboratory Manager
R. van Duin
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Eau souterraine SeneffeLBV S1

Analyse Unité Q 001     

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène µg/l Q <0.2          

toluène µg/l Q 0.49          

éthylbenzène µg/l Q <0.2          

xylènes µg/l Q <0.5          

BTEX total µg/l Q <1          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane µg/l Q 7.7          

1,2-dichloroéthane µg/l Q <0.1          

cis-1,2-dichloroéthène µg/l Q 0.18          

totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

µg/l  <0.2          

trans 1,2-dichloroéthylène µg/l Q <0.1          

dichlorométhane µg/l Q <0.5          

1,2-dichloropropane µg/l Q <0.2          

tétrachloroéthylène µg/l Q <0.1          

tétrachlorométhane µg/l Q <0.1          

1,1,1-trichloroéthane µg/l Q 28          

1,1,2-trichloroéthane µg/l Q <0.1          

trichloroéthylène µg/l Q 0.15          

chloroforme µg/l Q <0.1          

chlorure de vinyle µg/l Q 0.65          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

benzène Eau souterraine Méthode interne, GCMS/headspace GCMS
toluène Eau souterraine Idem
éthylbenzène Eau souterraine Idem
xylènes Eau souterraine Idem
1,1-dichloroéthane Eau souterraine Idem
1,2-dichloroéthane Eau souterraine Idem
cis-1,2-dichloroéthène Eau souterraine Idem
totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

Eau souterraine Conforme à la norme OVAM CMA 3/E

trans 1,2-dichloroéthylène Eau souterraine Méthode interne, GCMS/headspace GCMS
dichlorométhane Eau souterraine Idem
1,2-dichloropropane Eau souterraine Idem
tétrachloroéthylène Eau souterraine Idem
tétrachlorométhane Eau souterraine Idem
1,1,1-trichloroéthane Eau souterraine Idem
1,1,2-trichloroéthane Eau souterraine Idem
trichloroéthylène Eau souterraine Idem
chloroforme Eau souterraine Idem
chlorure de vinyle Eau souterraine Idem

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 G5960231 19-08-2009 19-08-2009 ALC236  
001 G5960232 19-08-2009 19-08-2009 ALC236  



ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.
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ALcontrol B.V.
Gramayestraat 4
2000 Antwerpen
Tél.: 0032-32020430 · Fax: 0032-32020439
www.alcontrol.be

SITEREM SA
Loïc Bouvier
Cour de la Taillette 4
B-1348  LOUVAIN-LA-NEUVE

Votre nom de Projet : Seneffe CommScope
Votre référence de Projet : Seneffe CommScope
Rapport ALcontrol numéro : 11471500, version: 1

Hoogvliet, 21-08-2009

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet Seneffe
CommScope.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 3 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de
l'ensemble du rapport est autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Hoogvliet, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Laboratory Manager
R. van Duin
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Eau souterraine S1 19/18.30

Analyse Unité Q 001     

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène µg/l Q <0.2          

toluène µg/l Q <0.2          

éthylbenzène µg/l Q <0.2          

xylènes µg/l Q <0.5          

BTEX total µg/l Q <1          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane µg/l Q 9.6          

1,2-dichloroéthane µg/l Q <0.1          

cis-1,2-dichloroéthène µg/l Q 0.19          

totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

µg/l  <0.2          

trans 1,2-dichloroéthylène µg/l Q <0.1          

dichlorométhane µg/l Q <0.5          

1,2-dichloropropane µg/l Q <0.2          

tétrachloroéthylène µg/l Q <0.1          

tétrachlorométhane µg/l Q <0.1          

1,1,1-trichloroéthane µg/l Q 31          

1,1,2-trichloroéthane µg/l Q <0.1          

trichloroéthylène µg/l Q 0.14          

chloroforme µg/l Q <0.1          

chlorure de vinyle µg/l Q 0.87          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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20-08-2009
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

benzène Eau souterraine Méthode interne, GCMS/headspace GCMS
toluène Eau souterraine Idem
éthylbenzène Eau souterraine Idem
xylènes Eau souterraine Idem
1,1-dichloroéthane Eau souterraine Idem
1,2-dichloroéthane Eau souterraine Idem
cis-1,2-dichloroéthène Eau souterraine Idem
totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

Eau souterraine Conforme à la norme OVAM CMA 3/E

trans 1,2-dichloroéthylène Eau souterraine Méthode interne, GCMS/headspace GCMS
dichlorométhane Eau souterraine Idem
1,2-dichloropropane Eau souterraine Idem
tétrachloroéthylène Eau souterraine Idem
tétrachlorométhane Eau souterraine Idem
1,1,1-trichloroéthane Eau souterraine Idem
1,1,2-trichloroéthane Eau souterraine Idem
trichloroéthylène Eau souterraine Idem
chloroforme Eau souterraine Idem
chlorure de vinyle Eau souterraine Idem

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 G5960236 20-08-2009 20-08-2009 ALC236  
001 G5960237 20-08-2009 20-08-2009 ALC236  



ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.
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ALcontrol B.V.
Gramayestraat 4
2000 Antwerpen
Tél.: 0032-32020430 · Fax: 0032-32020439
www.alcontrol.be

SITEREM SA
Loïc Bouvier
Cour de la Taillette 4
B-1348  LOUVAIN-LA-NEUVE

Votre nom de Projet : Seneffe CommScope
Votre référence de Projet : Seneffe CommScope
Rapport ALcontrol numéro : 11471593, version: 1

Hoogvliet, 21-08-2009

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet Seneffe
CommScope.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 3 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de
l'ensemble du rapport est autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Hoogvliet, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Laboratory Manager
R. van Duin
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Eau souterraine S1 20/10.25

Analyse Unité Q 001     

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène µg/l Q <0.2          

toluène µg/l Q <0.2          

éthylbenzène µg/l Q <0.2          

xylènes µg/l Q <0.5          

BTEX total µg/l Q <1          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane µg/l Q 8.7          

1,2-dichloroéthane µg/l Q <0.1          

cis-1,2-dichloroéthène µg/l Q 0.21          

totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

µg/l  0.21          

trans 1,2-dichloroéthylène µg/l Q <0.1          

dichlorométhane µg/l Q <0.5          

1,2-dichloropropane µg/l Q <0.2          

tétrachloroéthylène µg/l Q <0.1          

tétrachlorométhane µg/l Q <0.1          

1,1,1-trichloroéthane µg/l Q 22          

1,1,2-trichloroéthane µg/l Q <0.1          

trichloroéthylène µg/l Q 0.14          

chloroforme µg/l Q <0.1          

chlorure de vinyle µg/l Q 0.73          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

benzène Eau souterraine Méthode interne, GCMS/headspace GCMS
toluène Eau souterraine Idem
éthylbenzène Eau souterraine Idem
xylènes Eau souterraine Idem
1,1-dichloroéthane Eau souterraine Idem
1,2-dichloroéthane Eau souterraine Idem
cis-1,2-dichloroéthène Eau souterraine Idem
totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

Eau souterraine Conforme à la norme OVAM CMA 3/E

trans 1,2-dichloroéthylène Eau souterraine Méthode interne, GCMS/headspace GCMS
dichlorométhane Eau souterraine Idem
1,2-dichloropropane Eau souterraine Idem
tétrachloroéthylène Eau souterraine Idem
tétrachlorométhane Eau souterraine Idem
1,1,1-trichloroéthane Eau souterraine Idem
1,1,2-trichloroéthane Eau souterraine Idem
trichloroéthylène Eau souterraine Idem
chloroforme Eau souterraine Idem
chlorure de vinyle Eau souterraine Idem

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 G5960241 20-08-2009 20-08-2009 ALC236  
001 G5960249 20-08-2009 20-08-2009 ALC236  
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ALcontrol B.V.
Gramayestraat 4
2000 Antwerpen
Tél.: 0032-32020430 · Fax: 0032-32020439
www.alcontrol.be

SITEREM SA
Mr. J.-F. Kreit
Cour de la Taillette 4
B-1348  LOUVAIN-LA-NEUVE

Votre nom de Projet : Comscope
Votre référence de Projet : Comscope Seneffe
Rapport ALcontrol numéro : 11465022, version: 1

Hoogvliet, 03-08-2009

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet Comscope
Seneffe.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 13 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de
l'ensemble du rapport est autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Hoogvliet, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Laboratory Manager
R. van Duin
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001

002

003

004

005

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

F111/1

F111/2

F109/1

F113/1

F113/2

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

matière sèche % massique Q 84.0  70.1  71.4  85.9  77.9  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 4.3  <4  5.8  7.0  4.3  

cadmium mg/kg MS Q <0.4  <0.4  <0.4  <0.4  <0.4  

chrome mg/kg MS Q 32  34  86  34  39  

cobalt mg/kg MS Q 9.7  7.2  12  6.6  6.0  

cuivre mg/kg MS Q 40  11  68  8.6  7.0  

mercure mg/kg MS Q 0.24  0.05  0.08  <0.05  <0.05  

plomb mg/kg MS Q 150  19  32  15  <13  

nickel mg/kg MS Q 21  17  25  18  9.1  

zinc mg/kg MS Q 120  54  48  67  25  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q   <0.05      <0.05  

toluène mg/kg MS Q   <0.05      <0.05  

éthylbenzène mg/kg MS Q   0.18      <0.05  

xylènes mg/kg MS Q   8.9      <0.05  

BTEX total mg/kg MS Q   9.1      <0.2  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q 0.03  0.05  <0.02  0.05  <0.02  

acénaphtylène mg/kg MS Q   <0.02      <0.02  

acénaphtène mg/kg MS Q   <0.02      <0.02  

fluorène mg/kg MS Q   <0.02      <0.02  

phénanthrène mg/kg MS Q 2.3  0.03  0.14  0.35  <0.02  

anthracène mg/kg MS Q 1.4  <0.02  0.03  0.12  <0.02  

fluoranthène mg/kg MS Q 23  0.06  0.19  0.25  <0.02  

pyrène mg/kg MS Q   0.05      <0.02  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 9.7  0.03  0.09  0.08  <0.02  

chrysène mg/kg MS Q 11  0.03  0.11  0.07  <0.02  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q   0.05      <0.02  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 5.3  <0.02  0.06  0.04  <0.02  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 8.9  0.03  0.07  0.06  <0.02  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q   <0.02      <0.02  

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 6.3  0.02  0.04  0.04  <0.02  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 7.6  0.02  0.05  0.04  <0.02  

HAP totaux (10) VROM mg/kg MS Q 75  0.30  0.80  1.1  <0.2  

HAP totaux (16) - EPA mg/kg MS Q   0.40      <0.32  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001

002

003

004

005

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

F111/1

F111/2

F109/1

F113/1

F113/2

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

EOX (COE) mg/kg MS Q 0.20  0.21  2.3  0.12  <0.1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C5 - C8 mg/kg MS  <10  19  <10  <10  <10  

fraction C8 - C10 mg/kg MS  <10  18  <10  <10  <10  

fraction C10-C12 mg/kg MS  6.6  <5  <5  <5  <5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  13  <5  <5  <5  <5  

fraction C16 - C21 mg/kg MS  48  <5  <5  <5  <5  

fraction C21 - C35 mg/kg MS  48  <5  <5  <5  <5  

hydrocarbures totaux
C10-C35

µg/l  120  <50  <50  <50  <50  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Paraphe :
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Code Matrice Réf. échantillon

006

007

008

009

010

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

F105/1

F105/4

F112/1

F106/2

F106/4

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

matière sèche % massique Q 72.4  63.3  87.5  75.5  61.0  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 23    5.1  4.8    

cadmium mg/kg MS Q <0.4    1.2  <0.4    

chrome mg/kg MS Q 40    92  29    

chrome (VI) mg/kg MS        <0.5    

cobalt mg/kg MS Q 12    9.9      

cuivre mg/kg MS Q 71    58  23    

mercure mg/kg MS Q 0.21    0.12  0.07    

plomb mg/kg MS Q 310    28  45    

nickel mg/kg MS Q 27    18  16    

zinc mg/kg MS Q 160    56  46    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES INORGANIQUES
cyanure (libre) mg/kg MS Q       1.0    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q       <0.05    

toluène mg/kg MS Q       <0.05    

éthylbenzène mg/kg MS Q       <0.05    

xylènes mg/kg MS Q       <0.05    

BTEX total mg/kg MS Q       <0.2    

styrène mg/kg MS Q       <0.05    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

PHENOLS
phénol mg/kg MS        <0.05    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q 0.05    0.39  <0.02    

acénaphtylène mg/kg MS Q       <0.02    

acénaphtène mg/kg MS Q       <0.02    

fluorène mg/kg MS Q       <0.02    

phénanthrène mg/kg MS Q 0.77    1.9  0.06    

anthracène mg/kg MS Q 0.08    0.45  <0.02    

fluoranthène mg/kg MS Q 1.7    3.5  0.03    

pyrène mg/kg MS Q       0.02    

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 0.62    2.0  <0.02    

chrysène mg/kg MS Q 0.64    1.8  <0.02    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006

007

008

009

010

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

F105/1

F105/4

F112/1

F106/2

F106/4

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q       <0.02    

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 0.46    1.3  <0.02    

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 0.73    1.7  <0.02    

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q       <0.02    

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 0.55    0.89  <0.02    

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 0.57    1.1  <0.02    

HAP totaux (10) VROM mg/kg MS Q 6.1    15  <0.2    

HAP totaux (16) - EPA mg/kg MS Q       <0.32    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane mg/kg MS Q   <0.02    0.14  <0.02  

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q   <0.03    <0.03  <0.03  

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q   <0.03    <0.03  <0.03  

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q   <0.02    <0.02  <0.02  

dichlorométhane mg/kg MS Q   <0.05    <0.05  <0.05  

totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

mg/kg MS    <0.05    <0.05  <0.05  

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q   <0.03    <0.03  <0.03  

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q   0.04    <0.02  0.08  

tétrachlorométhane mg/kg MS Q   <0.02    <0.02  <0.02  

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q   <0.03    0.58  <0.03  

1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS Q   <0.03    <0.03  <0.03  

trichloroéthylène mg/kg MS Q   <0.02    <0.02  <0.02  

chloroforme mg/kg MS Q   <0.03    <0.03  <0.03  

chlorure de vinyle mg/kg MS Q   <0.03    <0.03  <0.03  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

EOX (COE) mg/kg MS Q 2.4    0.44      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C5 - C8 mg/kg MS  <10    <10      

fraction C8 - C10 mg/kg MS  <10    <10      

fraction C10-C12 mg/kg MS  5.5    6.2  11    

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5    5.3  31    

fraction C16 - C21 mg/kg MS  28    15  74    

fraction C21 - C35 mg/kg MS  120    42  140    

hydrocarbures totaux
C10-C35

µg/l  150    69  250    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

méthyl(tertio)butyléther mg/kg MS Q       <0.1    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011

012

013

014

Sol

Sol

Sol

Sol

F112/6

F107/1

F107/6

F113/4

Analyse Unité Q 011 012 013 014  

matière sèche % massique Q 85.0  76.5  78.1  84.5    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q <4      4.0    

cadmium mg/kg MS Q <0.4      0.89    

chrome mg/kg MS Q <15      <15    

chrome (VI) mg/kg MS  <0.5      <0.5    

cuivre mg/kg MS Q <5      <5    

mercure mg/kg MS Q <0.05      <0.05    

plomb mg/kg MS Q <13      <13    

nickel mg/kg MS Q 5.6      33    

zinc mg/kg MS Q <20      210    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES INORGANIQUES
cyanure (libre) mg/kg MS Q <1      <1    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q <0.05      <0.05    

toluène mg/kg MS Q <0.05      <0.05    

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05      <0.05    

xylènes mg/kg MS Q <0.05      <0.05    

BTEX total mg/kg MS Q <0.2      <0.2    

styrène mg/kg MS Q <0.05      <0.05    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

PHENOLS
phénol mg/kg MS  <0.05      <0.05    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.02      <0.02    

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02      <0.02    

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02      <0.02    

fluorène mg/kg MS Q <0.02      <0.02    

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02      0.02    

anthracène mg/kg MS Q <0.02      <0.02    

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02      <0.02    

pyrène mg/kg MS Q <0.02      <0.02    

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02      <0.02    

chrysène mg/kg MS Q <0.02      <0.02    

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02      <0.02    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011

012

013

014

Sol

Sol

Sol

Sol

F112/6

F107/1

F107/6

F113/4

Analyse Unité Q 011 012 013 014  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02      <0.02    

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02      <0.02    

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02      <0.02    

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02      <0.02    

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02      <0.02    

HAP totaux (10) VROM mg/kg MS Q <0.2      <0.2    

HAP totaux (16) - EPA mg/kg MS Q <0.32      <0.32    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.02  0.04  <0.02  <0.02    

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03    

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03  0.04  <0.03  <0.03    

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05    

totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

mg/kg MS  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05    

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03    

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q 0.02  0.12  <0.02  <0.02    

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  0.25  <0.03  <0.03    

1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03    

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  0.05  <0.02  <0.02    

chloroforme mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03    

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.03  0.05  <0.03  <0.03    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5      <5    

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5      <5    

fraction C16 - C21 mg/kg MS  <5      <5    

fraction C21 - C35 mg/kg MS  <5      <5    

hydrocarbures totaux
C10-C35

µg/l  <50      <50    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

méthyl(tertio)butyléther mg/kg MS Q <0.1      <0.1    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à NEN-ISO 11465
arsenic Sol Méthode interne (destruction avec aqua regis, analyse avec AES-ICP conforme

à NEN 6966 et NEN-EN-ISO 11885)
cadmium Sol Idem
chrome Sol Idem
cobalt Sol Idem
cuivre Sol Idem
mercure Sol Méthode interne (destruction méthode interne, analyse conforme à NEN-ISO

16772)
plomb Sol Méthode interne (destruction avec aqua regis, analyse avec AES-ICP conforme

à NEN 6966 et NEN-EN-ISO 11885)
nickel Sol Idem
zinc Sol Idem
naphtalène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS
phénanthrène Sol Idem
anthracène Sol Idem
fluoranthène Sol Idem
benzo(a)anthracène Sol Idem
chrysène Sol Idem
benzo(k)fluoranthène Sol Idem
benzo(a)pyrène Sol Idem
benzo(ghi)pérylène Sol Idem
indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem
EOX (COE) Sol Méthode interne basée sur o-NEN 5735
fraction C5 - C8 Sol Méthode interne, extraction methanol, analyse par GC/MS
fraction C8 - C10 Sol Idem
fraction C10-C12 Sol Méthode interne, extraction acetone/hexane, analyse par GC/FID
fraction C12-C16 Sol Idem
fraction C16 - C21 Sol Idem
fraction C21 - C35 Sol Idem
hydrocarbures totaux C10-C35 Sol Méthode interne, extraction hexane, analyse par GC-FID
benzène Sol Méthode interne, Headspace GCMS
toluène Sol Idem
éthylbenzène Sol Idem
xylènes Sol Idem
acénaphtylène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS
acénaphtène Sol Idem
fluorène Sol Idem
pyrène Sol Idem
benzo(b)fluoranthène Sol Idem
dibenzo(ah)anthracène Sol Idem
1,1-dichloroéthane Sol Méthode interne, Headspace GCMS
1,2-dichloroéthane Sol Idem
cis-1,2-dichloroéthène Sol Idem
trans 1,2-dichloroéthylène Sol Idem
dichlorométhane Sol Idem
totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

Sol Idem

1,2-dichloropropane Sol Idem
tétrachloroéthylène Sol Idem
tétrachlorométhane Sol Idem
1,1,1-trichloroéthane Sol Idem
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.
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Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

1,1,2-trichloroéthane Sol Idem
trichloroéthylène Sol Idem
chloroforme Sol Idem
chlorure de vinyle Sol Idem
chrome (VI) Sol Méthode interne, extraction par soude caustique (pH12)
cyanure (libre) Sol  
styrène Sol Méthode interne, Headspace GCMS
phénol Sol Méthode interne, analyse par GC-MS
méthyl(tertio)butyléther Sol Méthode interne

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 Y2188784 27-07-2009 24-07-2009 ALC201  
002 Y2188787 27-07-2009 27-07-2009 ALC201 Date de prélèvement théorique
003 Y2188785 27-07-2009 24-07-2009 ALC201  
004 Y2188771 27-07-2009 24-07-2009 ALC201  
005 Y2188703 27-07-2009 24-07-2009 ALC201  
006 Y2029176 27-07-2009 24-07-2009 ALC201  
007 Y2029169 27-07-2009 24-07-2009 ALC201  
008 Y2188642 27-07-2009 24-07-2009 ALC201  
009 Y2029170 27-07-2009 24-07-2009 ALC201  
010 Y2029162 27-07-2009 24-07-2009 ALC201  
011 Y2188744 27-07-2009 24-07-2009 ALC201  
012 Y2031820 27-07-2009 24-07-2009 ALC201  
013 Y2029185 27-07-2009 24-07-2009 ALC201  
014 Y2188633 27-07-2009 24-07-2009 ALC201  
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

F111/1
001
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

F105/1
006
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

F112/1
008
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

F106/2
009
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ALcontrol B.V.
Gramayestraat 4
2000 Antwerpen
Tél.: 0032-32020430 · Fax: 0032-32020439
www.alcontrol.be

SITEREM SA
Mr. J.-F. Kreit
Cour de la Taillette 4
B-1348  LOUVAIN-LA-NEUVE

Votre nom de Projet : Commscope
Votre référence de Projet : Commscope Seneffe
Rapport ALcontrol numéro : 11465523, version: 1

Hoogvliet, 03-08-2009

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet Commscope
Seneffe.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 9 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de
l'ensemble du rapport est autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Hoogvliet, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Laboratory Manager
R. van Duin
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001

002

003

004

005

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

SEN F114/4

SEN F114/2

SEN F115/3

SEN F115/2

SEN F116/2

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

matière sèche % massique Q 75.7  74.4  84.8  60.9  83.1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 18  5.0  <4  11  5.5  

cadmium mg/kg MS Q 1.9  <0.4  0.72  <0.4  <0.4  

chrome mg/kg MS Q 39  36  <15  43  31  

chrome (VI) mg/kg MS      <0.5    <0.5  

cobalt mg/kg MS Q 16  9.9    13    

cuivre mg/kg MS Q 17  9.8  <5  26  14  

mercure mg/kg MS Q <0.05  0.12  <0.05  0.51  0.06  

plomb mg/kg MS Q 16  25  15  52  52  

nickel mg/kg MS Q 47  19  7.9  34  15  

zinc mg/kg MS Q 190  70  77  120  67  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES INORGANIQUES
cyanure (libre) mg/kg MS Q     <1    <1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

toluène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05  0.07  <0.05  <0.05  <0.05  

xylènes mg/kg MS Q <0.05  0.19  <0.05  <0.05  <0.05  

BTEX total mg/kg MS Q <0.2  0.26  <0.2  <0.2  <0.2  

styrène mg/kg MS Q     <0.05    <0.05  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

PHENOLS
phénol mg/kg MS      <0.05    <0.05  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q 0.07  0.96  <0.02  0.26  <0.02  

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02  0.04  <0.02  0.09  <0.02  

acénaphtène mg/kg MS Q 0.03  0.18  <0.02  0.14  <0.02  

fluorène mg/kg MS Q 0.07  0.48  <0.02  0.36  <0.02  

phénanthrène mg/kg MS Q 0.16  0.86  <0.02  1.2  0.09  

anthracène mg/kg MS Q 0.02  0.11  <0.02  0.44  <0.02  

fluoranthène mg/kg MS Q 0.15  0.53  0.02  2.2  0.13  

pyrène mg/kg MS Q 0.15  0.47  <0.02  1.6  0.11  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 0.11  0.23  <0.02  0.96  0.06  

chrysène mg/kg MS Q 0.09  0.26  <0.02  0.89  0.06  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001

002

003

004

005

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

SEN F114/4

SEN F114/2

SEN F115/3

SEN F115/2

SEN F116/2

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 0.14  0.39  <0.02  1.5  0.07  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 0.06  0.17  <0.02  0.67  0.03  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 0.09  0.23  <0.02  1.1  0.05  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02  0.05  <0.02  0.21  <0.02  

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 0.07  0.20  <0.02  0.86  0.04  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 0.08  0.22  <0.02  0.84  0.03  

HAP totaux (10) VROM mg/kg MS Q 0.91  3.8  <0.2  9.3  0.49  

HAP totaux (16) - EPA mg/kg MS Q 1.3  5.4  <0.32  13  0.67  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane mg/kg MS Q     <0.02    <0.02  

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q     <0.03    <0.03  

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q     <0.03    <0.03  

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q     <0.02    <0.02  

dichlorométhane mg/kg MS Q     <0.05    <0.05  

totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

mg/kg MS      <0.05    <0.05  

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q     <0.03    <0.03  

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q     <0.02    <0.02  

tétrachlorométhane mg/kg MS Q     <0.02    <0.02  

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q     <0.03    <0.03  

1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS Q     <0.03    <0.03  

trichloroéthylène mg/kg MS Q     <0.02    0.05  

chloroforme mg/kg MS Q     <0.03    <0.03  

chlorure de vinyle mg/kg MS Q     <0.03    <0.03  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

EOX (COE) mg/kg MS Q <0.1  0.23    0.24    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C5 - C8 mg/kg MS  <10  <10    <10    

fraction C8 - C10 mg/kg MS  <10  <10    <10    

fraction C10-C12 mg/kg MS  23  100  <5  5.8  <5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  60  250  <5  <5  <5  

fraction C16 - C21 mg/kg MS  63  240  <5  17  <5  

fraction C21 - C35 mg/kg MS  35  140  <5  45  <5  

hydrocarbures totaux
C10-C35

µg/l  180  730  <50  68  <50  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

méthyl(tertio)butyléther mg/kg MS Q     <0.1    <0.1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006

007

008

009

Sol

Sol

Sol

Sol

SEN F116/4

SEN F101/3

SEN F103/4

SEN F102/4

Analyse Unité Q 006 007 008 009  

matière sèche % massique Q 79.1  73.7  83.0  81.8    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03    

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03    

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05    

totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

mg/kg MS  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05    

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03    

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q 0.03  <0.02  <0.02  <0.02    

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03    

1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03    

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

chloroforme mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03    

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à NEN-ISO 11465
arsenic Sol Méthode interne (destruction avec aqua regis, analyse avec AES-ICP conforme

à NEN 6966 et NEN-EN-ISO 11885)
cadmium Sol Idem
chrome Sol Idem
cobalt Sol Idem
cuivre Sol Idem
mercure Sol Méthode interne (destruction méthode interne, analyse conforme à NEN-ISO

16772)
plomb Sol Méthode interne (destruction avec aqua regis, analyse avec AES-ICP conforme

à NEN 6966 et NEN-EN-ISO 11885)
nickel Sol Idem
zinc Sol Idem
benzène Sol Méthode interne, Headspace GCMS
toluène Sol Idem
éthylbenzène Sol Idem
xylènes Sol Idem
naphtalène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS
acénaphtylène Sol Idem
acénaphtène Sol Idem
fluorène Sol Idem
phénanthrène Sol Idem
anthracène Sol Idem
fluoranthène Sol Idem
pyrène Sol Idem
benzo(a)anthracène Sol Idem
chrysène Sol Idem
benzo(b)fluoranthène Sol Idem
benzo(k)fluoranthène Sol Idem
benzo(a)pyrène Sol Idem
dibenzo(ah)anthracène Sol Idem
benzo(ghi)pérylène Sol Idem
indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem
EOX (COE) Sol Méthode interne basée sur o-NEN 5735
fraction C5 - C8 Sol Méthode interne, extraction methanol, analyse par GC/MS
fraction C8 - C10 Sol Idem
fraction C10-C12 Sol Méthode interne, extraction acetone/hexane, analyse par GC/FID
fraction C12-C16 Sol Idem
fraction C16 - C21 Sol Idem
fraction C21 - C35 Sol Idem
hydrocarbures totaux C10-C35 Sol Méthode interne, extraction hexane, analyse par GC-FID
chrome (VI) Sol Méthode interne, extraction par soude caustique (pH12)
cyanure (libre) Sol  
styrène Sol Méthode interne, Headspace GCMS
phénol Sol Méthode interne, analyse par GC-MS
1,1-dichloroéthane Sol Méthode interne, Headspace GCMS
1,2-dichloroéthane Sol Idem
cis-1,2-dichloroéthène Sol Idem
trans 1,2-dichloroéthylène Sol Idem
dichlorométhane Sol Idem
totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

Sol Idem
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Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

1,2-dichloropropane Sol Idem
tétrachloroéthylène Sol Idem
tétrachlorométhane Sol Idem
1,1,1-trichloroéthane Sol Idem
1,1,2-trichloroéthane Sol Idem
trichloroéthylène Sol Idem
chloroforme Sol Idem
chlorure de vinyle Sol Idem
méthyl(tertio)butyléther Sol Méthode interne

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 Y2029016 27-07-2009 27-07-2009 ALC201  
002 Y2029019 27-07-2009 27-07-2009 ALC201 Date de prélèvement théorique
003 Y2029015 27-07-2009 27-07-2009 ALC201  
004 Y2029631 27-07-2009 27-07-2009 ALC201  
005 Y2028992 27-07-2009 27-07-2009 ALC201  
006 Y2029017 27-07-2009 27-07-2009 ALC201  
007 Y2029005 27-07-2009 27-07-2009 ALC201  
008 Y2029009 27-07-2009 27-07-2009 ALC201  
009 Y2029003 27-07-2009 27-07-2009 ALC201  
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SEN F114/4
001
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SEN F114/2
002
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SEN F115/2
004
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ALcontrol B.V.
Gramayestraat 4
2000 Antwerpen
Tél.: 0032-32020430 · Fax: 0032-32020439
www.alcontrol.be

SITEREM SA
Loïc Bouvier
Cour de la Taillette 4
B-1348  LOUVAIN-LA-NEUVE

Votre nom de Projet : Seneffe CommScope
Votre référence de Projet : CommScope
Rapport ALcontrol numéro : 11467123, version: 1

Hoogvliet, 06-08-2009

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet CommScope.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 3 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de
l'ensemble du rapport est autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Hoogvliet, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Laboratory Manager
R. van Duin
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol Seneffe LBV 118/2 [2.40-2.90]

Analyse Unité Q 001     

matière sèche % massique Q 70.0          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

matières organiques % MS Q 5.4          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

GRANULOMETRIE
fraction argileuse % MS Q 22          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

pH (KCl) - Q 7.7          

température pour mes. pH °C Q 23.1          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C5 - C8 mg/kg MS  <10          

fraction C8 - C10 mg/kg MS  <10          

fraction C10-C12 mg/kg MS  <5          

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5          

fraction C16 - C21 mg/kg MS  <5          

fraction C21 - C35 mg/kg MS  <5          

hydrocarbures totaux
C10-C35

µg/l  <50          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à NEN-ISO 11465
matières organiques Sol Equivalent à NEN 5754 (Matière org. corrigée pour / avec / par 10% de lutum)
fraction argileuse Sol Conform AS3010-4 (Not Translated)
pH (KCl) Sol Conforme à NEN-ISO 10390 / conforme à Conform CMA/2/II/A.20
fraction C5 - C8 Sol Méthode interne, extraction methanol, analyse par GC/MS
fraction C8 - C10 Sol Idem
fraction C10-C12 Sol Méthode interne, extraction acetone/hexane, analyse par GC/FID
fraction C12-C16 Sol Idem
fraction C16 - C21 Sol Idem
fraction C21 - C35 Sol Idem
hydrocarbures totaux C10-C35 Sol Méthode interne, extraction hexane, analyse par GC-FID

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 Y2188365 03-08-2009 03-08-2009 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Gramayestraat 4
2000 Antwerpen
Tél.: 0032-32020430 · Fax: 0032-32020439
www.alcontrol.be

SITEREM SA
Mr. J.-F. Kreit
Cour de la Taillette 4
B-1348  LOUVAIN-LA-NEUVE

Votre nom de Projet : CommScope
Votre référence de Projet : CommScope
Rapport ALcontrol numéro : 11468797, version: 1

Hoogvliet, 17-08-2009

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet CommScope.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 6 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de
l'ensemble du rapport est autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Hoogvliet, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Laboratory Manager
R. van Duin
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001

002

003

Sol

Sol

Sol

F 120/0

F121/1

F121/3

Analyse Unité Q 001 002 003   

matière sèche % massique Q 83.0  78.8  50.9      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 8.9  5.0  <4      

cadmium mg/kg MS Q 0.78  <0.4  0.86      

chrome mg/kg MS Q 34  33  55      

chrome (VI) mg/kg MS    <0.5        

cobalt mg/kg MS Q 11    11      

cuivre mg/kg MS Q 25  <5  6.6      

mercure mg/kg MS Q 0.34  0.06  <0.05      

plomb mg/kg MS Q 120  62  14      

nickel mg/kg MS Q 24  10  21      

zinc mg/kg MS Q 140  43  120      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES INORGANIQUES
cyanure (libre) mg/kg MS Q   <1        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05      

toluène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05      

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05      

xylènes mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.07 1)     

BTEX total mg/kg MS Q <0.2  <0.2  <0.21 1)     

styrène mg/kg MS Q   <0.05        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

PHENOLS
phénol mg/kg MS    <0.05        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q 0.03  <0.02  <0.02      

acénaphtylène mg/kg MS Q 0.04  <0.02  <0.02      

acénaphtène mg/kg MS Q 0.03  <0.02  <0.02      

fluorène mg/kg MS Q 0.07  <0.02  <0.02      

phénanthrène mg/kg MS Q 0.76  0.04  <0.02      

anthracène mg/kg MS Q 0.09  <0.02  <0.02      

fluoranthène mg/kg MS Q 0.89  0.12  <0.02      

pyrène mg/kg MS Q 0.67  0.10  <0.02      

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 0.35  0.06  <0.02      

chrysène mg/kg MS Q 0.36  0.10  <0.02      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001

002

003

Sol

Sol

Sol

F 120/0

F121/1

F121/3

Analyse Unité Q 001 002 003   

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 0.52  0.20  <0.02      

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 0.22  0.09  <0.02      

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 0.29  0.09  <0.02      

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q 0.07  0.02  <0.02      

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 0.21  0.08  <0.02      

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 0.22  0.10  <0.02      

HAP totaux (10) VROM mg/kg MS Q 3.4  0.69  <0.2      

HAP totaux (16) - EPA mg/kg MS Q 4.8  1.0  <0.32      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane mg/kg MS Q 4.9  <0.02  <0.02      

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03      

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03      

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02      

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05      

totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

mg/kg MS  <0.05  <0.05  <0.05      

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03      

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02      

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02      

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q 14  0.03  <0.03      

1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  0.08      

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  0.04  <0.02      

chloroforme mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03      

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C5 - C8 mg/kg MS  <10  <10  <10      

fraction C8 - C10 mg/kg MS  <10  <10  <10      

fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5  <5      

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5  <5  <5      

fraction C16 - C21 mg/kg MS  <5  <5  <5      

fraction C21 - C35 mg/kg MS  <5  <5  <5      

hydrocarbures totaux
C10-C35

µg/l  <50  <50  <50      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

méthyl(tertio)butyléther mg/kg MS Q   <0.1        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Comments

1 Limite de quantification de cette somme élevée en raison d'une faible matière sèche.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à NEN-ISO 11465
arsenic Sol Méthode interne (destruction avec aqua regis, analyse avec AES-ICP conforme

à NEN 6966 et NEN-EN-ISO 11885)
cadmium Sol Idem
chrome Sol Idem
cobalt Sol Idem
cuivre Sol Idem
mercure Sol Méthode interne (destruction méthode interne, analyse conforme à NEN-ISO

16772)
plomb Sol Méthode interne (destruction avec aqua regis, analyse avec AES-ICP conforme

à NEN 6966 et NEN-EN-ISO 11885)
nickel Sol Idem
zinc Sol Idem
benzène Sol Méthode interne, Headspace GCMS
toluène Sol Idem
éthylbenzène Sol Idem
xylènes Sol Idem
naphtalène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS
acénaphtylène Sol Idem
acénaphtène Sol Idem
fluorène Sol Idem
phénanthrène Sol Idem
anthracène Sol Idem
fluoranthène Sol Idem
pyrène Sol Idem
benzo(a)anthracène Sol Idem
chrysène Sol Idem
benzo(b)fluoranthène Sol Idem
benzo(k)fluoranthène Sol Idem
benzo(a)pyrène Sol Idem
dibenzo(ah)anthracène Sol Idem
benzo(ghi)pérylène Sol Idem
indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem
1,1-dichloroéthane Sol Méthode interne, Headspace GCMS
1,2-dichloroéthane Sol Idem
cis-1,2-dichloroéthène Sol Idem
trans 1,2-dichloroéthylène Sol Idem
dichlorométhane Sol Idem
totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

Sol Idem

1,2-dichloropropane Sol Idem
tétrachloroéthylène Sol Idem
tétrachlorométhane Sol Idem
1,1,1-trichloroéthane Sol Idem
1,1,2-trichloroéthane Sol Idem
trichloroéthylène Sol Idem
chloroforme Sol Idem
chlorure de vinyle Sol Idem
fraction C5 - C8 Sol Méthode interne, extraction methanol, analyse par GC/MS
fraction C8 - C10 Sol Idem
fraction C10-C12 Sol Méthode interne, extraction acetone/hexane, analyse par GC/FID
fraction C12-C16 Sol Idem
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

fraction C16 - C21 Sol Idem
fraction C21 - C35 Sol Idem
hydrocarbures totaux C10-C35 Sol Méthode interne, extraction hexane, analyse par GC-FID
chrome (VI) Sol Méthode interne, extraction par soude caustique (pH12)
cyanure (libre) Sol  
styrène Sol Méthode interne, Headspace GCMS
phénol Sol Méthode interne, analyse par GC-MS
méthyl(tertio)butyléther Sol Méthode interne

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 Y2188907 11-08-2009 10-08-2009 ALC201  
002 Y2188905 11-08-2009 10-08-2009 ALC201  
003 Y2188899 11-08-2009 10-08-2009 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Gramayestraat 4
2000 Antwerpen
Tél.: 0032-32020430 · Fax: 0032-32020439
www.alcontrol.be

SITEREM SA
Loïc Bouvier
Cour de la Taillette 4
B-1348  LOUVAIN-LA-NEUVE

Votre nom de Projet : Seneffe CommScope
Votre référence de Projet : Seneffe CommsScope
Rapport ALcontrol numéro : 11469415, version: 1

Hoogvliet, 13-08-2009

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet Seneffe
CommsScope.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 3 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de
l'ensemble du rapport est autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Hoogvliet, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Laboratory Manager
R. van Duin
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol Seneffe LBV F120/2 [1.5-2]

Analyse Unité Q 001     

matière sèche % massique Q 77.4          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane mg/kg MS Q 0.68          

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03          

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03          

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02          

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.05          

totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

mg/kg MS  <0.05          

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.03          

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02          

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02          

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q 7.7          

1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03          

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02          

chloroforme mg/kg MS Q <0.03          

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.03          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à NEN-ISO 11465
1,1-dichloroéthane Sol Méthode interne, Headspace GCMS
1,2-dichloroéthane Sol Idem
cis-1,2-dichloroéthène Sol Idem
trans 1,2-dichloroéthylène Sol Idem
dichlorométhane Sol Idem
totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

Sol Idem

1,2-dichloropropane Sol Idem
tétrachloroéthylène Sol Idem
tétrachlorométhane Sol Idem
1,1,1-trichloroéthane Sol Idem
1,1,2-trichloroéthane Sol Idem
trichloroéthylène Sol Idem
chloroforme Sol Idem
chlorure de vinyle Sol Idem

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 Y2188909 12-08-2009 12-08-2009 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Gramayestraat 4
2000 Antwerpen
Tél.: 0032-32020430 · Fax: 0032-32020439
www.alcontrol.be

SITEREM SA
Loïc Bouvier
Cour de la Taillette 4
B-1348  LOUVAIN-LA-NEUVE

Votre nom de Projet : Seneffe CommScope
Votre référence de Projet : Seneffe CommScope
Rapport ALcontrol numéro : 11470758, version: 1

Hoogvliet, 19-08-2009

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet Seneffe
CommScope.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 3 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de
l'ensemble du rapport est autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Hoogvliet, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Laboratory Manager
R. van Duin
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001

002

Sol

Sol

SeneffeLBV 120/4 [2,80-3]

SeneffeLBV 120/6 [3,80-4]

Analyse Unité Q 001 002    

matière sèche % massique Q 78.0  67.8        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane mg/kg MS Q 0.37  <0.02        

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03        

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03  0.06        

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02        

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.05  <0.05        

totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

mg/kg MS  <0.05  0.06        

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.03  <0.03        

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02        

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02  <0.02        

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q 0.75  <0.03        

1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03        

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02        

chloroforme mg/kg MS Q <0.03  <0.03        

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.03  <0.03        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à NEN-ISO 11465
1,1-dichloroéthane Sol Méthode interne, Headspace GCMS
1,2-dichloroéthane Sol Idem
cis-1,2-dichloroéthène Sol Idem
trans 1,2-dichloroéthylène Sol Idem
dichlorométhane Sol Idem
totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthènes

Sol Idem

1,2-dichloropropane Sol Idem
tétrachloroéthylène Sol Idem
tétrachlorométhane Sol Idem
1,1,1-trichloroéthane Sol Idem
1,1,2-trichloroéthane Sol Idem
trichloroéthylène Sol Idem
chloroforme Sol Idem
chlorure de vinyle Sol Idem

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 Y2031941 18-08-2009 18-08-2009 ALC201  
002 Y2031958 18-08-2009 18-08-2009 ALC201  
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ALcontrol Laboratories Belgium
Gramayestraat 4 · B-2000 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3 202 04 30 · Fax: +32 (0)3 202 04 39
www.alcontrol.be

SITEREM SA
Loïc Bouvier
Cour de la Taillette 4
B-1348  LOUVAIN-LA-NEUVE

Votre nom de Projet : LBV/Commscope
Votre référence de Projet : LBV/Commscope
Référence du rapport ALcontrol : 11857819, version: 1

Rotterdam, 01-02-2013

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet LBV/
Commscope.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 14 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Ir. M.A.E. van den Berg-Dansen
Analytical Chemist

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001

002

003

004

005

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

201/4

203/1

204/1

205/1

206/0

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

matière sèche % massique Q 72.8  65.5  76.0  59.6  85.1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C5 - C8 mg/kg MS  <10  <10  <10  <10  <10  

fraction C8 - C10 mg/kg MS  <10  <10  <10  <10  <10  

fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  78  96  <5  <5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5  250  410  <5  <5  

fraction C16 - C21 mg/kg MS  <5  240  490  <5  <5  

fraction C21 - C35 mg/kg MS  <5  98  290  <5  <5  

hydrocarbures totaux C10-
C35

mg/kg MS Q <50  660  1300  <50  <50  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006

007

008

009

010

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

207/0

208/0

209/0

210/0

211/0

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

matière sèche % massique Q 84.1  82.5  82.1  73.8  76.5  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane mg/kg MS Q   <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q   <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q   <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q   <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

dichlorométhane mg/kg MS Q   <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

totaux (cis,trans) 1,2-
dichloroéthènes

mg/kg MS    <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q   <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q   <0.02  <0.02  <0.02  0.03  

tétrachlorométhane mg/kg MS Q   <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q   <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS Q   <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

trichloroéthylène mg/kg MS Q   <0.02  <0.02  <0.02  0.05  

chloroforme mg/kg MS Q   <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

chlorure de vinyle mg/kg MS Q   <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C5 - C8 mg/kg MS  <10  <10  <10  <10  <10  

fraction C8 - C10 mg/kg MS  <10  <10  <10  <10  <10  

fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  5.8  5.9  8.2  <5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C16 - C21 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C21 - C35 mg/kg MS  20  11  21  15  13  

hydrocarbures totaux C10-
C35

mg/kg MS Q <50  <50  <50  <50  <50  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.



SITEREM SA

LBV/Commscope
LBV/Commscope
11857819

25-01-2013

Loïc Bouvier

24-01-2013

01-02-2013

Page 4 sur 14

Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011

012

Sol

Sol

212/0

213/0

Analyse Unité Q 011 012    

matière sèche % massique Q 70.3  71.8        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane mg/kg MS Q 0.11  0.10        

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03        

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03  <0.03        

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02        

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.02  <0.02        

totaux (cis,trans) 1,2-
dichloroéthènes

mg/kg MS  <0.05  <0.05        

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.03  <0.03        

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02        

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02  <0.02        

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q 0.19  0.16        

1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03        

trichloroéthylène mg/kg MS Q 0.31  0.33        

chloroforme mg/kg MS Q <0.02  <0.02        

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.02  <0.02        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C5 - C8 mg/kg MS  <10  <10        

fraction C8 - C10 mg/kg MS  <10  <10        

fraction C10-C12 mg/kg MS  10  6.3        

fraction C12-C16 mg/kg MS  11  12        

fraction C16 - C21 mg/kg MS  <5  <5        

fraction C21 - C35 mg/kg MS  20  20        

hydrocarbures totaux C10-
C35

mg/kg MS Q <50  <50        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à NEN-ISO 11465
fraction C5 - C8 Sol Méthode interne, extraction methanol, analyse par GC/MS
fraction C8 - C10 Sol Idem
fraction C10-C12 Sol Méthode interne (acétone-hexane extraction, le nettoyage, l'analyse par GC-

FID)
fraction C12-C16 Sol Idem
fraction C16 - C21 Sol Idem
fraction C21 - C35 Sol Idem
hydrocarbures totaux C10-C35 Sol équivalent à NEN-EN-ISO 16703
1,1-dichloroéthane Sol Méthode interne, Headspace GCMS
1,2-dichloroéthane Sol Idem
cis-1,2-dichloroéthène Sol Idem
trans 1,2-dichloroéthylène Sol Idem
dichlorométhane Sol Idem
totaux (cis,trans) 1,2-
dichloroéthènes

Sol Idem

1,2-dichloropropane Sol Idem
tétrachloroéthylène Sol Idem
tétrachlorométhane Sol Idem
1,1,1-trichloroéthane Sol Idem
1,1,2-trichloroéthane Sol Idem
trichloroéthylène Sol Idem
chloroforme Sol Idem
chlorure de vinyle Sol Idem

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 Y4090675 25-01-2013 25-01-2013 ALC201  
002 Y4030541 25-01-2013 25-01-2013 ALC201  
003 Y3991360 25-01-2013 25-01-2013 ALC201  
004 Y4030543 25-01-2013 25-01-2013 ALC201  
005 Y3991369 25-01-2013 25-01-2013 ALC201  
006 Y4030500 25-01-2013 25-01-2013 ALC201  
007 Y4030533 25-01-2013 25-01-2013 ALC201  
008 Y4030532 25-01-2013 25-01-2013 ALC201  
009 Y4090688 25-01-2013 25-01-2013 ALC201  
010 Y4090678 25-01-2013 25-01-2013 ALC201  
011 Y4090689 25-01-2013 25-01-2013 ALC201  
012 Y4030556 25-01-2013 25-01-2013 ALC201  
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

203/1
002



SITEREM SA

LBV/Commscope
LBV/Commscope
11857819

25-01-2013

Loïc Bouvier

24-01-2013

01-02-2013

Page 7 sur 14

Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

204/1
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.
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Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Paraphe :
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Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.
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009



SITEREM SA

LBV/Commscope
LBV/Commscope
11857819

25-01-2013

Loïc Bouvier

24-01-2013

01-02-2013

Page 12 sur 14

Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Paraphe :
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Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

212/0
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.
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ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

ALcontrol Laboratories Belgium
Gramayestraat 4 · B-2000 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3 202 04 30 · Fax: +32 (0)3 202 04 39
www.alcontrol.be

SITEREM SA
Loïc Bouvier
Cour de la Taillette 4
B-1348  LOUVAIN-LA-NEUVE

Votre nom de Projet : LBV/COMMSCOPE
Votre référence de Projet : LBV/COMMSCOPE
Référence du rapport ALcontrol : 11921238, version: 1

Rotterdam, 23-08-2013

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet LBV/
COMMSCOPE.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 15 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Ir. M.A.E. van den Berg-Dansen
Analytical Chemist

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol 301/1
002 Sol 302/1
003 Sol 303/1
004 Sol 306/2
005 Sol 307/1

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

matière sèche % massique Q 77.3  74.1  78.4  79.3  72.6  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <2.5  <2.5  <2.5  <2.5  <2.5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  7.8  

fraction C16 - C21 mg/kg MS  26  <5  <5  <5  12  

fraction aromat. >C6-C7 mg/kg MS Q <0.4  <0.4  <0.4  <0.4  <0.4  

fraction aromat. >C7-C8 mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

fraction aromat. >C8-C10 mg/kg MS Q <0.3  <0.3  <0.3  <0.3  <0.3  

fraction aliphat. C5-C6 mg/kg MS Q <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

fraction aliphat. >C6-C8 mg/kg MS Q <0.6  <0.6  <0.6  <0.6  <0.6  

fraction aliphat. >C8-C10 mg/kg MS Q <0.6  <0.6  <0.6  <0.6  <0.6  

hydrocarbures totaux > C8-
C10

mg/kg MS Q <2  <2  <2  <2  <2  

hydrocarbures totaux > C5-
C8

mg/kg MS Q <2  <2  <2  <2  <2  

fraction C21 - C35 mg/kg MS  110  <5  <5  <5  20  

hydrocarbures totaux C10-
C35

mg/kg MS Q 140  <17.5  <17.5  <17.5  40  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.
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Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol 309/2
007 Sol 310/3
008 Sol 311/2
009 Sol 312/2
010 Sol 313/2

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

matière sèche % massique Q 50.2  82.0  83.0  64.3  74.8  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  0.22  

toluène mg/kg MS Q <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  0.57  

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  1.00  

orthoxylène mg/kg MS Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  1.0  

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.1  0.14  <0.1  <0.1  5.0  

xylènes mg/kg MS Q <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  6.1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <2.5  11  8  <2.5  <2.5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5  57  31  <5  <5  

fraction C16 - C21 mg/kg MS  <5  80  42  <5  <5  

fraction aromat. >C6-C7 mg/kg MS Q <0.4  <0.4  <0.4  <0.4  <0.4  

fraction aromat. >C7-C8 mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  0.44  

fraction aromat. >C8-C10 mg/kg MS Q <0.3  1.2  <0.3  <0.3  27  

fraction aliphat. C5-C6 mg/kg MS Q <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  1.5  

fraction aliphat. >C6-C8 mg/kg MS Q <0.6  0.8  <0.6  <0.6  9.4  

fraction aliphat. >C8-C10 mg/kg MS Q <0.6  <0.6  2.1  <0.6  3.9  

hydrocarbures totaux > C8-
C10

mg/kg MS Q <2  <2  2.3  <2  31  

hydrocarbures totaux > C5-
C8

mg/kg MS Q <2  <2  <2  <2  12  

fraction C21 - C35 mg/kg MS  17  120  25  <5  <5  

hydrocarbures totaux C10-
C35

mg/kg MS Q <17.5  270  110  <17.5  <17.5  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Code Matrice Réf. échantillon

011 Sol 313/3
012 Sol 314/2
013 Sol 315/1
014 Sol 316/1
015 Sol 317/1

Analyse Unité Q 011 012 013 014 015

matière sèche % massique Q 76.1  74.1  73.8  73.0  70.4  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

toluène mg/kg MS Q <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

orthoxylène mg/kg MS Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

para- et métaxylène mg/kg MS Q 0.35  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

xylènes mg/kg MS Q 0.35  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.1  <0.1  <0.1 1) <0.1  <0.1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <2.5  <2.5  <2.5  <2.5  <2.5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5  <5  9.6  <5  <5  

fraction C16 - C21 mg/kg MS  <5  <5  16  <5  <5  

fraction aromat. >C6-C7 mg/kg MS Q <0.4  <0.4  <0.4  <0.4  <0.4  

fraction aromat. >C7-C8 mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

fraction aromat. >C8-C10 mg/kg MS Q 2.6  <0.3  0.51  <0.3  <0.3  

fraction aliphat. C5-C6 mg/kg MS Q <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

fraction aliphat. >C6-C8 mg/kg MS Q 1.7  <0.6  1.6  <0.6  <0.6  

fraction aliphat. >C8-C10 mg/kg MS Q <0.6  <0.6  0.81  <0.6  <0.6  

hydrocarbures totaux > C8-
C10

mg/kg MS Q 3.1  <2  <2  <2  <2  

hydrocarbures totaux > C5-
C8

mg/kg MS Q <2  <2  <2  <2  <2  

fraction C21 - C35 mg/kg MS  <5  <5  9.1  <5  <5  

hydrocarbures totaux C10-
C35

mg/kg MS Q <17.5  <17.5  34  <17.5  <17.5  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.
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Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Commentaire

1 Résultat fourni à titre indicatif en raison de la présence de composants interférants
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.
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Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Code Matrice Réf. échantillon

016 Sol 318/1
017 Sol 319/1
018 Sol 320/1

Analyse Unité Q 016 017 018   

matière sèche % massique Q 85.3  81.7  79.0      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q <0.1  <0.1  <0.1      

toluène mg/kg MS Q <0.2  <0.2  <0.2      

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.2  <0.2  <0.2      

orthoxylène mg/kg MS Q <0.1  <0.1  <0.1      

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.1  <0.1  <0.1      

xylènes mg/kg MS Q <0.2  <0.2  <0.2      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.1  <0.1  <0.1      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <2.5  <2.5  <2.5      

fraction C12-C16 mg/kg MS  6.6  <5  <5      

fraction C16 - C21 mg/kg MS  32  <5  9.5      

fraction aromat. >C6-C7 mg/kg MS Q <0.4  <0.4  <0.4      

fraction aromat. >C7-C8 mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05      

fraction aromat. >C8-C10 mg/kg MS Q <0.3  <0.3  <0.3      

fraction aliphat. C5-C6 mg/kg MS Q <0.5  <0.5  <0.5      

fraction aliphat. >C6-C8 mg/kg MS Q <0.6  <0.6  <0.6      

fraction aliphat. >C8-C10 mg/kg MS Q <0.6  <0.6  <0.6      

hydrocarbures totaux > C8-
C10

mg/kg MS Q <2  <2  <2      

hydrocarbures totaux > C5-
C8

mg/kg MS Q <2  <2  <2      

fraction C21 - C35 mg/kg MS  260  <5  32      

hydrocarbures totaux C10-
C35

mg/kg MS Q 300  <17.5  41      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à NEN-ISO 11465
fraction C12-C16 Sol Méthode interne (acétone-hexane extraction, le nettoyage, l'analyse par GC-

FID)
fraction C16 - C21 Sol Idem
fraction aromat. >C6-C7 Sol Méthode interne, headspace GCMS
fraction aromat. >C7-C8 Sol Idem
fraction aromat. >C8-C10 Sol Idem
fraction aliphat. C5-C6 Sol Idem
fraction aliphat. >C6-C8 Sol Idem
fraction aliphat. >C8-C10 Sol Idem
hydrocarbures totaux > C8-C10 Sol Idem
hydrocarbures totaux > C5-C8 Sol Idem
fraction C21 - C35 Sol Méthode interne (acétone-hexane extraction, le nettoyage, l'analyse par GC-

FID)
hydrocarbures totaux C10-C35 Sol équivalent à NEN-EN-ISO 16703
 Sol Conforme à CMA 3/R.1
benzène Sol Méthode interne
toluène Sol Idem
éthylbenzène Sol Idem
orthoxylène Sol Idem
para- et métaxylène Sol Idem
xylènes Sol Idem
naphtalène Sol Conforme à  CWEA - S-III-3.2

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 Y4496926 22-08-2013 19-08-2013 ALC201  
002 Y4496940 22-08-2013 19-08-2013 ALC201  
003 Y4496938 22-08-2013 19-08-2013 ALC201  
004 Y4496890 22-08-2013 19-08-2013 ALC201  
005 Y4496945 22-08-2013 19-08-2013 ALC201  
006 Y4496941 22-08-2013 19-08-2013 ALC201  
007 Y4496875 22-08-2013 19-08-2013 ALC201  
008 Y4496895 22-08-2013 19-08-2013 ALC201  
009 Y4496948 22-08-2013 19-08-2013 ALC201  
010 Y4496947 22-08-2013 19-08-2013 ALC201  
011 Y4496943 22-08-2013 19-08-2013 ALC201  
012 Y4496744 22-08-2013 19-08-2013 ALC201  
013 Y4496811 22-08-2013 19-08-2013 ALC201  
014 Y4496740 22-08-2013 19-08-2013 ALC201  
015 Y4496803 22-08-2013 19-08-2013 ALC201  
016 Y4496812 22-08-2013 19-08-2013 ALC201  
017 Y4496804 22-08-2013 19-08-2013 ALC201  
018 Y4496742 22-08-2013 19-08-2013 ALC201  
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

301/1
001
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

307/1
005
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

309/2
006
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

310/3
007
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

311/2
008
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

315/1
013
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

318/1
016
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

320/1
018



ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse
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ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

ALcontrol Laboratories Belgium
Gramayestraat 4 · B-2000 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3 202 04 30 · Fax: +32 (0)3 202 04 39
www.alcontrol.be

SITEREM SA
Loïc Bouvier
Cour de la Taillette 4
B-1348  LOUVAIN-LA-NEUVE

Votre nom de Projet : LBV/COMMSCOPE
Votre référence de Projet : LBV/COMMSCOPE
Référence du rapport ALcontrol : 11921470, version: 1

Rotterdam, 23-08-2013

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet LBV/
COMMSCOPE.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 4 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Ir. M.A.E. van den Berg-Dansen
Analytical Chemist

R. van Duin
Laboratory Manager



SITEREM SA

LBV/COMMSCOPE
LBV/COMMSCOPE
11921470

21-08-2013

Loïc Bouvier

19-08-2013

23-08-2013

Page 2 sur 4

Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol 306/1

Analyse Unité Q 001     

matière sèche % massique Q 80.4          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <2.5          

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5          

fraction C16 - C21 mg/kg MS  <5          

fraction aromat. >C6-C7 mg/kg MS Q <0.4          

fraction aromat. >C7-C8 mg/kg MS Q <0.05          

fraction aromat. >C8-C10 mg/kg MS Q <0.3          

fraction aliphat. C5-C6 mg/kg MS Q <0.5          

fraction aliphat. >C6-C8 mg/kg MS Q <0.6          

fraction aliphat. >C8-C10 mg/kg MS Q <0.6          

hydrocarbures totaux > C8-
C10

mg/kg MS Q <2          

hydrocarbures totaux > C5-
C8

mg/kg MS Q <2          

fraction C21 - C35 mg/kg MS  30          

hydrocarbures totaux C10-
C35

mg/kg MS Q 30          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à NEN-ISO 11465
fraction C12-C16 Sol Méthode interne (acétone-hexane extraction, le nettoyage, l'analyse par GC-

FID)
fraction C16 - C21 Sol Idem
fraction aromat. >C6-C7 Sol Méthode interne, headspace GCMS
fraction aromat. >C7-C8 Sol Idem
fraction aromat. >C8-C10 Sol Idem
fraction aliphat. C5-C6 Sol Idem
fraction aliphat. >C6-C8 Sol Idem
fraction aliphat. >C8-C10 Sol Idem
hydrocarbures totaux > C8-C10 Sol Idem
hydrocarbures totaux > C5-C8 Sol Idem
fraction C21 - C35 Sol Méthode interne (acétone-hexane extraction, le nettoyage, l'analyse par GC-

FID)
hydrocarbures totaux C10-C35 Sol équivalent à NEN-EN-ISO 16703
 Sol Conforme à CMA 3/R.1

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 Y4496906 22-08-2013 19-08-2013 ALC201  
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

306/1
001



ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse
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ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

ALcontrol Laboratories Belgium
Gramayestraat 4 · B-2000 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3 202 04 30 · Fax: +32 (0)3 202 04 39
www.alcontrol.be

SITEREM SA
Loïc Bouvier
Cour de la Taillette 4
B-1348  LOUVAIN-LA-NEUVE

Votre nom de Projet : LBV/COMMSCOPE
Votre référence de Projet : LBV/COMMSCOPE
Référence du rapport ALcontrol : 11922347, version: 1

Rotterdam, 29-08-2013

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet LBV/
COMMSCOPE.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 5 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Ir. M.A.E. van den Berg-Dansen
Analytical Chemist

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Code Matrice Réf. échantillon

001 Eau souterraine F304
002 Eau souterraine F305
003 Eau souterraine F308
004 Eau souterraine F321
005 Eau souterraine F322

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène µg/l Q <0.2  0.45  89  0.74  1400  

toluène µg/l Q 2.3  0.41  2.8  0.37  340  

éthylbenzène µg/l Q <0.2  <0.2  1.5  <0.2  56  

orthoxylène µg/l Q 0.33  <0.1  0.49  0.11  150  

para- et métaxylène µg/l Q 0.68  <0.2  1.0  <0.2  120  

xylènes µg/l Q 1.0  <0.3  1.5  <0.3  270  

BTEX total µg/l  3.3  <1  95  1.2  2100  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane µg/l Q 0.19  0.35  13  0.16  16  

1,2-dichloroéthane µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <1.0 1)

cis-1,2-dichloroéthène µg/l Q <0.1  <0.1  4.4  0.11  2.6  

totaux (cis,trans) 1,2-
dichloroéthènes

µg/l  <0.2  <0.2  4.5  <0.2  2.6  

trans 1,2-dichloroéthylène µg/l Q <0.1  <0.1  0.11  <0.1  <1.0 1)

dichlorométhane µg/l Q <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <5.0 1)

1,2-dichloropropane µg/l Q <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <2.0 1)

tétrachloroéthylène µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <1.0 1)

tétrachlorométhane µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <1.0 1)

1,1,1-trichloroéthane µg/l Q <0.1  <0.1  0.50  <0.1  1.3  

1,1,2-trichloroéthane µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <1.0 1)

trichloroéthylène µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <1.0 1)

chloroforme µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <1.0 1)

chlorure de vinyle µg/l Q <0.2  <0.2  4.6  <0.2  <2.0 1)

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Commentaire

1 Limite de quantification élevée en raison d'une dilution nécessaire.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Code Matrice Réf. échantillon

006 Eau souterraine F323

Analyse Unité Q 006     

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène µg/l Q <0.2          

toluène µg/l Q 0.30          

éthylbenzène µg/l Q <0.2          

orthoxylène µg/l Q <0.1          

para- et métaxylène µg/l Q <0.2          

xylènes µg/l Q <0.3          

BTEX total µg/l  <1          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane µg/l Q 0.14          

1,2-dichloroéthane µg/l Q <0.1          

cis-1,2-dichloroéthène µg/l Q 3.3          

totaux (cis,trans) 1,2-
dichloroéthènes

µg/l  3.6          

trans 1,2-dichloroéthylène µg/l Q 0.25          

dichlorométhane µg/l Q <0.5          

1,2-dichloropropane µg/l Q <0.2          

tétrachloroéthylène µg/l Q <0.1          

tétrachlorométhane µg/l Q <0.1          

1,1,1-trichloroéthane µg/l Q <0.1          

1,1,2-trichloroéthane µg/l Q <0.1          

trichloroéthylène µg/l Q <0.1          

chloroforme µg/l Q <0.1          

chlorure de vinyle µg/l Q 0.74          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Analyse Matrice Référence normative

benzène Eau souterraine Méthode interne, headspace GCMS
toluène Eau souterraine Idem
éthylbenzène Eau souterraine Idem
orthoxylène Eau souterraine Idem
para- et métaxylène Eau souterraine Idem
xylènes Eau souterraine Idem
1,1-dichloroéthane Eau souterraine Idem
1,2-dichloroéthane Eau souterraine Idem
cis-1,2-dichloroéthène Eau souterraine Idem
totaux (cis,trans) 1,2-
dichloroéthènes

Eau souterraine Méthode interne

trans 1,2-dichloroéthylène Eau souterraine Méthode interne, headspace GCMS
dichlorométhane Eau souterraine Idem
1,2-dichloropropane Eau souterraine Idem
tétrachloroéthylène Eau souterraine Idem
tétrachlorométhane Eau souterraine Idem
1,1,1-trichloroéthane Eau souterraine Idem
1,1,2-trichloroéthane Eau souterraine Idem
trichloroéthylène Eau souterraine Idem
chloroforme Eau souterraine Idem
chlorure de vinyle Eau souterraine Idem

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 G8548436 23-08-2013 22-08-2013 ALC236  
001 G8548437 23-08-2013 22-08-2013 ALC236  
002 G8548443 23-08-2013 22-08-2013 ALC236  
002 G8548459 23-08-2013 22-08-2013 ALC236  
003 G8548453 23-08-2013 22-08-2013 ALC236  
003 G8548460 23-08-2013 22-08-2013 ALC236  
004 G8548442 23-08-2013 22-08-2013 ALC236  
004 G8548449 23-08-2013 22-08-2013 ALC236  
005 G8548454 23-08-2013 22-08-2013 ALC236  
005 G8548455 23-08-2013 22-08-2013 ALC236  
006 G8548447 23-08-2013 22-08-2013 ALC236  
006 G8548448 23-08-2013 22-08-2013 ALC236  
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ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

ALcontrol Laboratories Belgium
Gramayestraat 4 · B-2000 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3 202 04 30 · Fax: +32 (0)3 202 04 39
www.alcontrol.be

SITEREM SA
Loïc Bouvier
Cour de la Taillette 4
B-1348  LOUVAIN-LA-NEUVE

Votre nom de Projet : LBV/COMMSCOPE
Votre référence de Projet : LBV/COMMSCOPE
Référence du rapport ALcontrol : 11922438, version: 1

Rotterdam, 30-08-2013

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet LBV/
COMMSCOPE.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 5 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Ir. M.A.E. van den Berg-Dansen
Analytical Chemist

R. van Duin
Laboratory Manager



SITEREM SA

LBV/COMMSCOPE
LBV/COMMSCOPE
11922438

22-08-2013

Loïc Bouvier

21-08-2013

30-08-2013

Page 2 sur 5

Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol F325

Analyse Unité Q 001     

broyage < 150µm -  #          

matière sèche % massique Q 89.7          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

GRANULOMETRIE
fraction < 2 mm (prép. séché
à 40°C)

%  69          

fraction >2 mm (prép. séché
à 40°C)

%  31          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 4.1          

cadmium mg/kg MS Q 0.30          

chrome mg/kg MS Q 37          

cuivre mg/kg MS Q 11          

mercure mg/kg MS Q <0.05          

plomb mg/kg MS Q 15          

nickel mg/kg MS Q 27          

zinc mg/kg MS Q 54          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q <0.1          

toluène mg/kg MS Q <0.2          

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.2          

orthoxylène mg/kg MS Q <0.1          

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.1          

xylènes mg/kg MS Q <0.2          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.1          

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.01          

acénaphtène mg/kg MS Q <0.01          

fluorène mg/kg MS Q <0.01          

phénanthrène mg/kg MS Q <0.1          

anthracène mg/kg MS Q <0.01          

fluoranthène mg/kg MS Q 0.07          

pyrène mg/kg MS Q 0.05          

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.01          

chrysène mg/kg MS Q 0.04          

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 0.05          

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 0.02          

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 0.03          

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.01          

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 0.02          

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 0.02          

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS  <0.34          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol F325

Analyse Unité Q 001     

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03          

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03          

1,1-dichloroéthène mg/kg MS  <0.05          

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03          

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02          

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.02          

totaux (cis,trans) 1,2-
dichloroéthènes

mg/kg MS  <0.05          

1,2-dichloropropane mg/kg MS  <0.03          

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02          

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02          

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03          

1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03          

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02          

chloroforme mg/kg MS Q <0.02          

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.02          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

EOX (COE) mg/kg MS Q 0.1          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <2.5          

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5          

fraction C16 - C21 mg/kg MS  <5          

fraction aromat. >C6-C7 mg/kg MS Q <0.4          

fraction aromat. >C7-C8 mg/kg MS Q <0.05          

fraction aromat. >C8-C10 mg/kg MS Q <0.3          

fraction aliphat. C5-C6 mg/kg MS Q <0.5          

fraction aliphat. >C6-C8 mg/kg MS Q <0.6          

fraction aliphat. >C8-C10 mg/kg MS Q <0.6          

hydrocarbures totaux > C8-
C10

mg/kg MS Q <2          

hydrocarbures totaux > C5-
C8

mg/kg MS Q <2          

fraction C21 - C35 mg/kg MS  <5          

hydrocarbures totaux C10-
C35

mg/kg MS Q <17.5          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à NEN-ISO 11465
fraction < 2 mm (prép. séché à
40°C)

Sol Méthode interne

fraction >2 mm (prép. séché à
40°C)

Sol Idem

arsenic Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à ISO
22036 (Conforme à CWEA S-II-2.2))

cadmium Sol Idem
chrome Sol Idem
cuivre Sol Idem
mercure Sol Conforme à NEN 6950 (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à

NEN-ISO 16772 (Conforme à CWEA S-II-3))
plomb Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à ISO

22036 (Conforme à CWEA S-II-2.2))
nickel Sol Idem
zinc Sol Idem
benzène Sol Méthode interne
toluène Sol Idem
éthylbenzène Sol Idem
orthoxylène Sol Idem
para- et métaxylène Sol Idem
xylènes Sol Idem
naphtalène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS
acénaphtylène Sol Idem
acénaphtène Sol Idem
fluorène Sol Idem
phénanthrène Sol Idem
anthracène Sol Idem
fluoranthène Sol Idem
pyrène Sol Idem
benzo(a)anthracène Sol Idem
chrysène Sol Idem
benzo(b)fluoranthène Sol Idem
benzo(k)fluoranthène Sol Idem
benzo(a)pyrène Sol Idem
dibenzo(ah)anthracène Sol Idem
benzo(ghi)pérylène Sol Idem
indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem
Somme des HAP (16) - EPA Sol Méthode interne
1,1-dichloroéthane Sol Méthode interne, headspace GCMS
1,2-dichloroéthane Sol Idem
1,1-dichloroéthène Sol Idem
cis-1,2-dichloroéthène Sol Idem
trans 1,2-dichloroéthylène Sol Idem
dichlorométhane Sol Idem
totaux (cis,trans) 1,2-
dichloroéthènes

Sol Idem

1,2-dichloropropane Sol Idem
tétrachloroéthylène Sol Idem
tétrachlorométhane Sol Idem
1,1,1-trichloroéthane Sol Idem
1,1,2-trichloroéthane Sol Idem
trichloroéthylène Sol Idem
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Analyse Matrice Référence normative

chloroforme Sol Idem
chlorure de vinyle Sol Idem
EOX (COE) Sol Méthode interne basée sur o-NEN 5735
fraction C12-C16 Sol Méthode interne (acétone-hexane extraction, le nettoyage, l'analyse par GC-

FID)
fraction C16 - C21 Sol Idem
fraction aromat. >C6-C7 Sol Méthode interne, headspace GCMS
fraction aromat. >C7-C8 Sol Idem
fraction aromat. >C8-C10 Sol Idem
fraction aliphat. C5-C6 Sol Idem
fraction aliphat. >C6-C8 Sol Idem
fraction aliphat. >C8-C10 Sol Idem
hydrocarbures totaux > C8-C10 Sol Idem
hydrocarbures totaux > C5-C8 Sol Idem
fraction C21 - C35 Sol Méthode interne (acétone-hexane extraction, le nettoyage, l'analyse par GC-

FID)
hydrocarbures totaux C10-C35 Sol équivalent à NEN-EN-ISO 16703

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 C4197380 22-08-2013 22-08-2013 ALU253  
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ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

ALcontrol Laboratories Belgium
Gramayestraat 4 · B-2000 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3 202 04 30 · Fax: +32 (0)3 202 04 39
www.alcontrol.be

SITEREM SA
Loïc Bouvier
Cour de la Taillette 4
B-1348  LOUVAIN-LA-NEUVE

Votre nom de Projet : LBV/COMMSCOPE
Votre référence de Projet : LBV/COMMSCOPE
Référence du rapport ALcontrol : 11922441, version: 1

Rotterdam, 30-08-2013

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet LBV/
COMMSCOPE.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 6 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Ir. M.A.E. van den Berg-Dansen
Analytical Chemist

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol F324

Analyse Unité Q 001     

broyage < 150µm -  #          

matière sèche % massique Q 84.1          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

GRANULOMETRIE
fraction < 2 mm (prép. séché
à 40°C)

%  51          

fraction >2 mm (prép. séché
à 40°C)

%  49          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 7.0          

cadmium mg/kg MS Q 2.5          

chrome mg/kg MS Q 33          

cuivre mg/kg MS Q 27          

mercure mg/kg MS Q 0.09          

plomb mg/kg MS Q 45          

nickel mg/kg MS Q 22          

zinc mg/kg MS Q 140          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q <0.1          

toluène mg/kg MS Q <0.2          

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.2          

orthoxylène mg/kg MS Q <0.1          

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.1          

xylènes mg/kg MS Q <0.2          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.1          

acénaphtylène mg/kg MS Q 0.03          

acénaphtène mg/kg MS Q <0.01          

fluorène mg/kg MS Q 0.01          

phénanthrène mg/kg MS Q <0.1          

anthracène mg/kg MS Q 0.02          

fluoranthène mg/kg MS Q 0.15          

pyrène mg/kg MS Q 0.11          

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 0.08          

chrysène mg/kg MS Q 0.10          

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 0.15          

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 0.07          

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 0.10          

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q 0.02          

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 0.08          

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 0.08          

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS  1.0          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol F324

Analyse Unité Q 001     

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03          

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03          

1,1-dichloroéthène mg/kg MS  <0.05          

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03          

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02          

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.02          

totaux (cis,trans) 1,2-
dichloroéthènes

mg/kg MS  <0.05          

1,2-dichloropropane mg/kg MS  <0.03          

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q 0.03          

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02          

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03          

1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03          

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02          

chloroforme mg/kg MS Q <0.02          

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.02          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

EOX (COE) mg/kg MS Q 0.6          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <2.5          

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5          

fraction C16 - C21 mg/kg MS  <5          

fraction aromat. >C6-C7 mg/kg MS Q <0.4          

fraction aromat. >C7-C8 mg/kg MS Q <0.05          

fraction aromat. >C8-C10 mg/kg MS Q <0.3          

fraction aliphat. C5-C6 mg/kg MS Q <0.5          

fraction aliphat. >C6-C8 mg/kg MS Q <0.6          

fraction aliphat. >C8-C10 mg/kg MS Q <0.6          

hydrocarbures totaux > C8-
C10

mg/kg MS Q <2          

hydrocarbures totaux > C5-
C8

mg/kg MS Q <2          

fraction C21 - C35 mg/kg MS  36          

hydrocarbures totaux C10-
C35

mg/kg MS Q 36          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à NEN-ISO 11465
fraction < 2 mm (prép. séché à
40°C)

Sol Méthode interne

fraction >2 mm (prép. séché à
40°C)

Sol Idem

arsenic Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à ISO
22036 (Conforme à CWEA S-II-2.2))

cadmium Sol Idem
chrome Sol Idem
cuivre Sol Idem
mercure Sol Conforme à NEN 6950 (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à

NEN-ISO 16772 (Conforme à CWEA S-II-3))
plomb Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à ISO

22036 (Conforme à CWEA S-II-2.2))
nickel Sol Idem
zinc Sol Idem
benzène Sol Méthode interne
toluène Sol Idem
éthylbenzène Sol Idem
orthoxylène Sol Idem
para- et métaxylène Sol Idem
xylènes Sol Idem
naphtalène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS
acénaphtylène Sol Idem
acénaphtène Sol Idem
fluorène Sol Idem
phénanthrène Sol Idem
anthracène Sol Idem
fluoranthène Sol Idem
pyrène Sol Idem
benzo(a)anthracène Sol Idem
chrysène Sol Idem
benzo(b)fluoranthène Sol Idem
benzo(k)fluoranthène Sol Idem
benzo(a)pyrène Sol Idem
dibenzo(ah)anthracène Sol Idem
benzo(ghi)pérylène Sol Idem
indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem
Somme des HAP (16) - EPA Sol Méthode interne
1,1-dichloroéthane Sol Méthode interne, headspace GCMS
1,2-dichloroéthane Sol Idem
1,1-dichloroéthène Sol Idem
cis-1,2-dichloroéthène Sol Idem
trans 1,2-dichloroéthylène Sol Idem
dichlorométhane Sol Idem
totaux (cis,trans) 1,2-
dichloroéthènes

Sol Idem

1,2-dichloropropane Sol Idem
tétrachloroéthylène Sol Idem
tétrachlorométhane Sol Idem
1,1,1-trichloroéthane Sol Idem
1,1,2-trichloroéthane Sol Idem
trichloroéthylène Sol Idem
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Analyse Matrice Référence normative

chloroforme Sol Idem
chlorure de vinyle Sol Idem
EOX (COE) Sol Méthode interne basée sur o-NEN 5735
fraction C12-C16 Sol Méthode interne (acétone-hexane extraction, le nettoyage, l'analyse par GC-

FID)
fraction C16 - C21 Sol Idem
fraction aromat. >C6-C7 Sol Méthode interne, headspace GCMS
fraction aromat. >C7-C8 Sol Idem
fraction aromat. >C8-C10 Sol Idem
fraction aliphat. C5-C6 Sol Idem
fraction aliphat. >C6-C8 Sol Idem
fraction aliphat. >C8-C10 Sol Idem
hydrocarbures totaux > C8-C10 Sol Idem
hydrocarbures totaux > C5-C8 Sol Idem
fraction C21 - C35 Sol Méthode interne (acétone-hexane extraction, le nettoyage, l'analyse par GC-

FID)
hydrocarbures totaux C10-C35 Sol équivalent à NEN-EN-ISO 16703
 Sol Conforme à CMA 3/R.1

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 C4197852 22-08-2013 22-08-2013 ALU253  
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

F324
001
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ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

ALcontrol Laboratories Belgium
Gramayestraat 4 · B-2000 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3 202 04 30 · Fax: +32 (0)3 202 04 39
www.alcontrol.be

SITEREM SA
Loïc Bouvier
Cour de la Taillette 4
B-1348  LOUVAIN-LA-NEUVE

Votre nom de Projet : LBV/Commscope
Votre référence de Projet : LBV/Commscope
Référence du rapport ALcontrol : 11931877, version: 1

Rotterdam, 26-09-2013

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet LBV/
Commscope.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 6 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Ir. M.A.E. van den Berg-Dansen
Analytical Chemist

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol 301/4
002 Sol 329/1
003 Sol 330/1
004 Sol 331/1
005 Sol 332/1

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

matière sèche % massique Q 76.4  37.7  78.6  72.5  79.2  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <2.5  3  <2.5  5  <2.5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5  <5  <5  10  <5  

fraction C16 - C21 mg/kg MS  <5  5.3  <5  50  <5  

fraction aromat. >C6-C7 mg/kg MS Q <0.4  <0.4  <0.4  <0.4  <0.4  

fraction aromat. >C7-C8 mg/kg MS Q 0.37  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

fraction aromat. >C8-C10 mg/kg MS Q 15  <0.3  <0.3  <0.3  <0.3  

fraction aliphat. C5-C6 mg/kg MS Q 8.8  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

fraction aliphat. >C6-C8 mg/kg MS Q 21  <0.6  <0.6  <0.6  <0.6  

fraction aliphat. >C8-C10 mg/kg MS Q 4.1  <0.6  <0.6  <0.6  <0.6  

fraction C21 - C35 mg/kg MS  13  22  <5  140  <5  

hydrocarbures totaux C10-
C35

mg/kg MS Q <17.5  30  <17.5  200  <17.5  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à NEN-ISO 11465
fraction C12-C16 Sol Méthode interne (acétone-hexane extraction, le nettoyage, l'analyse par GC-

FID)
fraction C16 - C21 Sol Idem
fraction aromat. >C6-C7 Sol Méthode interne, headspace GCMS
fraction aromat. >C7-C8 Sol Idem
fraction aromat. >C8-C10 Sol Idem
fraction aliphat. C5-C6 Sol Idem
fraction aliphat. >C6-C8 Sol Idem
fraction aliphat. >C8-C10 Sol Idem
fraction C21 - C35 Sol Méthode interne (acétone-hexane extraction, le nettoyage, l'analyse par GC-

FID)
hydrocarbures totaux C10-C35 Sol équivalent à NEN-EN-ISO 16703
 Sol Conforme à CMA 3/R.1

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 C4197190 20-09-2013 19-09-2013 ALU253  
002 C4197194 20-09-2013 19-09-2013 ALU253  
003 C4197195 20-09-2013 19-09-2013 ALU253  
004 C4197188 20-09-2013 19-09-2013 ALU253  
005 C4197187 20-09-2013 19-09-2013 ALU253  
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Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

301/4
001
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

329/1
002
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

331/1
004
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ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

ALcontrol Laboratories Belgium
Gramayestraat 4 · B-2000 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3 202 04 30 · Fax: +32 (0)3 202 04 39
www.alcontrol.be

SITEREM SA
Loïc Bouvier
Cour de la Taillette 4
B-1348  LOUVAIN-LA-NEUVE

Votre nom de Projet : LBV/COMMSCOPE
Votre référence de Projet : LBV/COMMSCOPE
Référence du rapport ALcontrol : 11934477, version: 1

Rotterdam, 08-10-2013

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet LBV/
COMMSCOPE.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 4 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Ir. M.A.E. van den Berg-Dansen
Analytical Chemist

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Code Matrice Réf. échantillon

001 Eau souterraine 325
002 Eau souterraine 326
003 Eau souterraine 327
004 Eau souterraine 328
005 Eau souterraine Samme

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène µg/l Q 15  140  800  0.32  <0.2  

toluène µg/l Q 0.95  2.7  17  0.51  0.85  

éthylbenzène µg/l Q <0.2  0.26  6.4  <0.2  <0.2  

orthoxylène µg/l Q <0.1  2.1  2.3  <0.1  <0.1  

para- et métaxylène µg/l Q 0.44  1.9  <2.0 1) <0.2  <0.2  

xylènes µg/l Q 0.44  4.0  <3.0 2) <0.3  <0.3  

BTEX total µg/l  16  140  820  <1  <1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Commentaire

1 Limite de quantification élevée en raison d'une dilution nécessaire.
2 Limite de quantification de cette somme élevée en raison d'une dilution nécessaire.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Analyse Matrice Référence normative

benzène Eau souterraine Méthode interne, headspace GCMS
toluène Eau souterraine Idem
éthylbenzène Eau souterraine Idem
orthoxylène Eau souterraine Idem
para- et métaxylène Eau souterraine Idem
xylènes Eau souterraine Idem

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 G8545384 27-09-2013 26-09-2013 ALC236  
002 G8545358 30-09-2013 26-09-2013 ALC236  
003 G8545391 27-09-2013 26-09-2013 ALC236  
004 G8545392 30-09-2013 26-09-2013 ALC236  
005 G8545397 30-09-2013 26-09-2013 ALC236  



ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse
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ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

ALcontrol Laboratories Belgium
Gramayestraat 4 · B-2000 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3 202 04 30 · Fax: +32 (0)3 202 04 39
www.alcontrol.be

SITEREM SA
Loïc Bouvier
Cour de la Taillette 4
B-1348  LOUVAIN-LA-NEUVE

Votre nom de Projet : LBV/COMMSCOPE
Votre référence de Projet : LBV/COMMSCOPE
Référence du rapport ALcontrol : 11934488, version: 1

Rotterdam, 04-10-2013

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet LBV/
COMMSCOPE.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 5 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Ir. M.A.E. van den Berg-Dansen
Analytical Chemist

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol 310/5
002 Sol 335
003 Sol 336

Analyse Unité Q 001 002 003   

matière sèche % massique Q 76.4  74.5  69.6      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <2.5  <2.5  <2.5      

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5  <5  <5      

fraction C16 - C21 mg/kg MS  <5  <5  11      

fraction aromat. >C6-C7 mg/kg MS Q <0.4  <0.4  <0.4      

fraction aromat. >C7-C8 mg/kg MS Q <0.05  <0.05  0.05      

fraction aromat. >C8-C10 mg/kg MS Q <0.3  <0.3  <0.3      

fraction aliphat. C5-C6 mg/kg MS Q <0.5  <0.5  <0.5      

fraction aliphat. >C6-C8 mg/kg MS Q 2.4  <0.6  <0.6      

fraction aliphat. >C8-C10 mg/kg MS Q 0.92  <0.6  <0.6      

hydrocarbures totaux > C8-
C10

mg/kg MS  <2  <2  <2      

hydrocarbures totaux > C5-
C8

mg/kg MS  3  <2  <2      

fraction C21 - C35 mg/kg MS  <5  8.3  18      

hydrocarbures totaux C10-
C35

mg/kg MS Q <17.5  <17.5  29      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à NEN-ISO 11465
fraction C12-C16 Sol Méthode interne (acétone-hexane extraction, le nettoyage, l'analyse par GC-

FID)
fraction C16 - C21 Sol Idem
fraction aromat. >C6-C7 Sol Méthode interne, headspace GCMS
fraction aromat. >C7-C8 Sol Idem
fraction aromat. >C8-C10 Sol Idem
fraction aliphat. C5-C6 Sol Idem
fraction aliphat. >C6-C8 Sol Idem
fraction aliphat. >C8-C10 Sol Idem
hydrocarbures totaux > C8-C10 Sol Idem
hydrocarbures totaux > C5-C8 Sol Idem
fraction C21 - C35 Sol Méthode interne (acétone-hexane extraction, le nettoyage, l'analyse par GC-

FID)
hydrocarbures totaux C10-C35 Sol équivalent à NEN-EN-ISO 16703
 Sol Conforme à CMA 3/R.1

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 C4197193 20-09-2013 20-09-2013 ALU253 Date de prélèvement théorique
002 Y4496586 27-09-2013 26-09-2013 ALC201  
003 Y4496589 27-09-2013 26-09-2013 ALC201  
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

335
002
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

336
003



ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse
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ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

ALcontrol Laboratories Belgium
Gramayestraat 4 · B-2000 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3 202 04 30 · Fax: +32 (0)3 202 04 39
www.alcontrol.be

SITEREM SA
Loïc Bouvier
Cour de la Taillette 4
B-1348  LOUVAIN-LA-NEUVE

Votre nom de Projet : LBV/COMMSCOPE
Votre référence de Projet : LBV/COMMSCOPE
Référence du rapport ALcontrol : 11934494, version: 1

Rotterdam, 04-10-2013

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet LBV/
COMMSCOPE.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 3 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Ir. M.A.E. van den Berg-Dansen
Analytical Chemist

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol 337/1

Analyse Unité Q 001     

matière sèche % massique Q 77.2          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <2.5          

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5          

fraction C16 - C21 mg/kg MS  <5          

fraction aromat. >C6-C7 mg/kg MS Q <0.4          

fraction aromat. >C7-C8 mg/kg MS Q <0.05          

fraction aromat. >C8-C10 mg/kg MS Q <0.3          

fraction aliphat. C5-C6 mg/kg MS Q <0.5          

fraction aliphat. >C6-C8 mg/kg MS Q <0.6          

fraction aliphat. >C8-C10 mg/kg MS Q <0.6          

hydrocarbures totaux > C8-
C10

mg/kg MS  <2          

hydrocarbures totaux > C5-
C8

mg/kg MS  <2          

fraction C21 - C35 mg/kg MS  <5          

hydrocarbures totaux C10-
C35

mg/kg MS Q <17.5          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à NEN-ISO 11465
fraction C12-C16 Sol Méthode interne (acétone-hexane extraction, le nettoyage, l'analyse par GC-

FID)
fraction C16 - C21 Sol Idem
fraction aromat. >C6-C7 Sol Méthode interne, headspace GCMS
fraction aromat. >C7-C8 Sol Idem
fraction aromat. >C8-C10 Sol Idem
fraction aliphat. C5-C6 Sol Idem
fraction aliphat. >C6-C8 Sol Idem
fraction aliphat. >C8-C10 Sol Idem
hydrocarbures totaux > C8-C10 Sol Idem
hydrocarbures totaux > C5-C8 Sol Idem
fraction C21 - C35 Sol Méthode interne (acétone-hexane extraction, le nettoyage, l'analyse par GC-

FID)
hydrocarbures totaux C10-C35 Sol équivalent à NEN-EN-ISO 16703

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 Y4273197 27-09-2013 26-09-2013 ALC201  



ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.
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ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

ALcontrol Laboratories Belgium
Gramayestraat 4 · B-2000 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3 202 04 30 · Fax: +32 (0)3 202 04 39
www.alcontrol.be

SITEREM SA
Loïc Bouvier
Cour de la Taillette 4
B-1348  LOUVAIN-LA-NEUVE

Votre nom de Projet : LBV/Commscope
Votre référence de Projet : LBV/Commscope
Référence du rapport ALcontrol : 11943010, version: 1

Rotterdam, 24-10-2013

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet LBV/
Commscope.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 3 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Ir. M.A.E. van den Berg-Dansen
Analytical Chemist

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Code Matrice Réf. échantillon

001 Eau souterraine 338

Analyse Unité Q 001     

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène µg/l Q 0.35          

toluène µg/l Q 7.8          

éthylbenzène µg/l Q 0.40          

orthoxylène µg/l Q 0.59          

para- et métaxylène µg/l Q 1.4          

xylènes µg/l Q 2.0          

BTEX total µg/l  11          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Analyse Matrice Référence normative

benzène Eau souterraine Méthode interne, headspace GCMS
toluène Eau souterraine Idem
éthylbenzène Eau souterraine Idem
orthoxylène Eau souterraine Idem
para- et métaxylène Eau souterraine Idem
xylènes Eau souterraine Idem

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 G8534861 22-10-2013 21-10-2013 ALC236  



ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.
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ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

ALcontrol Laboratories Belgium
Gramayestraat 4 · B-2000 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3 202 04 30 · Fax: +32 (0)3 202 04 39
www.alcontrol.be

SITEREM SA
Loïc Bouvier
Cour de la Taillette 4
B-1348  LOUVAIN-LA-NEUVE

Votre nom de Projet : LBV/Commscope
Votre référence de Projet : LBV/Commscope
Référence du rapport ALcontrol : 11945738, version: 1

Rotterdam, 29-10-2013

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet LBV/
Commscope.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 4 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Ir. M.A.E. van den Berg-Dansen
Analytical Chemist

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol 339/2
002 Sol 339/3

Analyse Unité Q 001 002    

matière sèche % massique Q 72.5  74.0        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C5 - C8 mg/kg MS  <10  <10        

fraction C8 - C10 mg/kg MS  <10  <10        

fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5        

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5  <5        

fraction C16 - C21 mg/kg MS  <5  <5        

fraction C21 - C35 mg/kg MS  5.2  <5        

hydrocarbures totaux C10-
C35

mg/kg MS Q <50  <50        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à NEN-ISO 11465
fraction C5 - C8 Sol Méthode interne, extraction methanol, analyse par GC/MS
fraction C8 - C10 Sol Idem
fraction C10-C12 Sol Méthode interne (acétone-hexane extraction, le nettoyage, l'analyse par GC-

FID)
fraction C12-C16 Sol Idem
fraction C16 - C21 Sol Idem
fraction C21 - C35 Sol Idem
hydrocarbures totaux C10-C35 Sol équivalent à NEN-EN-ISO 16703

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 Y4527454 28-10-2013 28-10-2013 ALC201  
002 Y4527452 28-10-2013 28-10-2013 ALC201  
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Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

339/2
001
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ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

ALcontrol Laboratories Belgium
Gramayestraat 4 · B-2000 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3 202 04 30 · Fax: +32 (0)3 202 04 39
www.alcontrol.be

SITEREM SA
Loïc Bouvier
Cour de la Taillette 4
B-1348  LOUVAIN-LA-NEUVE

Votre nom de Projet : LBV/Commscope
Votre référence de Projet : LBV/Commscope
Référence du rapport ALcontrol : 11945739, version: 1

Rotterdam, 29-10-2013

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet LBV/
Commscope.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 3 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Ir. M.A.E. van den Berg-Dansen
Analytical Chemist

R. van Duin
Laboratory Manager
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol 340/2

Analyse Unité Q 001     

matière sèche % massique Q 76.1          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C5 - C8 mg/kg MS  <10          

fraction C8 - C10 mg/kg MS  <10          

fraction C10-C12 mg/kg MS  <5          

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5          

fraction C16 - C21 mg/kg MS  <5          

fraction C21 - C35 mg/kg MS  <5          

hydrocarbures totaux C10-
C35

mg/kg MS Q <50          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

ALcontrol est agréé pour effectuer des analyses environnementales pour les sols et les eaux en Wallonie (reference L01DGS2012-LABO) et Bruxelles.

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à NEN-ISO 11465
fraction C5 - C8 Sol Méthode interne, extraction methanol, analyse par GC/MS
fraction C8 - C10 Sol Idem
fraction C10-C12 Sol Méthode interne (acétone-hexane extraction, le nettoyage, l'analyse par GC-

FID)
fraction C12-C16 Sol Idem
fraction C16 - C21 Sol Idem
fraction C21 - C35 Sol Idem
hydrocarbures totaux C10-C35 Sol équivalent à NEN-EN-ISO 16703

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 Y4527459 28-10-2013 28-10-2013 ALC201  
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Photo 1 : Vue du hall Anglo et des bâtiments administratifs (SUD-OUEST) 

 

 

Photo 2 : Vue du canal le long du flanc EST de l’usine 
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Photo 3 : Vue vers le NORD de l’usine – Bâtiment DATV  

 

Photo 4 : Vue vers le SUD de l’usine – Bâtiment ANGLO  
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Photo 5 : Vue générale du Flanc EST, le long du canal  (source ARCEA) 

 

Photo 6 : Vue générale vers le NORD pendant les travaux de démolition (source ARCEA) 

 

Photo 6 : Vue générale après les travaux de démolition (source ARCEA) 
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Photo : Vue du site après les travaux de démolition 
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1. Localisation
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2. Passé industriel du site
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3. Reportage : Plan des prise de vues
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3. Reportage : Photo  1 (avant)
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3. Reportage: photo 1 (après)
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3. Reportage: photo 2 (avant)

19/09/2012

3. Reportage: photo 2 (après)
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3. Reportage: photo 3 (avant)

19/09/2012

3. Reportage: photo 3 (après)
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3. Reportage: photo 4 (avant)
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3. Reportage: photo 4 (après)
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3. Reportage: photo 5 (avant)
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3. Reportage: photo 5 (après)
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3. Reportage: photo 6 (avant)
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3. Reportage: photo 6 (après)
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3. Reportage: photo 7 (avant)

19/09/2012

3. Reportage: photo 7 (après)

19/09/2012
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1.  DEMANDEUR 

 Nom de la société : SNF resi SPRL 

 Raison sociale : société privée à responsabilité limitée 

 Non de la personne de contact : M. Jean-Philippe Doutrelunge 

 Adresse: Avenue Jean Mermoz, 1 bte 4 - Gosselies 

 Numéro de téléphone: +32 71 91 95 32 

 Numéro de télécopie : +32  71 34 35 28 

 Date de la demande : 20/09/2012  

 

2. PRESENTATION DU PROJET 

La description du projet de réaffectation est reprise à l’Annexe 5 du projet d’assainissement. 

La description du projet d’assainissement proprement dit est reprise au chapitre 5 du projet 
d’assainissement. 

 

3. SITUATION EXISTANTE DE DROIT EN AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE, URBANISME ET PATRIMOINE 

 
L’ancienne usine s’inscrit en zone industrielle au plan de secteur (versions coordonnées – planche 46/2). 
Le projet de réaffectation prévoit la mise en place d’une zone d’habitat. 

 

 Le terrain est-il situé : 

 dans un lotissement non périmé? NON  

  dans un périmètre de protection et/ou inscrit sur une liste de sauvegarde?  NON   

 à proximité d’un centre ancien protégé, d’un bien immobilier classé, d’un site archéologique?   
NON 

 dans un périmètre de protection visé par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la 
nature, modifiée notamment par le décret du 6 décembre 2001 relatif aux réserves naturelles ou 
forestières, sites Natura 2000?  NON 
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4. DESCRIPTION DU SITE AVANT LA MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET 

 

 Relief du sol et pente du terrain naturel: 

o inférieure à 6% 
o entre 6 et 15 % 
o supérieure à 15 % 

 
Le terrain présente une pente générale inférieure à 6 % . 

 

 Nature du sol 

Les observations de terrain, la carte géologique de la Belgique au 1/40.000ème, planchette n° 141  et 
la carte hydrogéologique 46/1-2 consultable à la DGRNE, Division des Eaux souterraines donnent les 
renseignements suivants sur la succession des couches rencontrées : 

 une couche de remblais (parfois limoneux) hétérogènes (scories, cendrées, briquaillons,…), d’une 
épaisseur comprise entre 1 m et 3,50 m ;  

 un horizon de dépôts alluvionnaires, constitués de limon vert de gris à brun, parfois argileux ou 
sableux d’une épaisseur comprise entre 1 m et 5m. Notons que le limon devient tourbeux à des 
profondeurs comprises entre 3 et 4 m ; 

 à partir de  6 - 7 m on rencontre des dépôts alluvionnaires plus grossiers (sable et gravier) ; 

 le sommet altéré et fracturé des calcaires dolomitiques vers 13 m ; 

 le calcaire dolomitique (daté du dévono-carbonifère) massif à partir de 15 m ; 

 

 Occupation du sol autre que les constructions existantes (friche, terrain vague, jardin, culture, prairie, 
forêt, lande, fagnes, zone humide, etc.) 

Le site est constitué aujourd’hui d’une vaste friche industrielle dont les bâtiments ont été démolis en 2011-
2012. La surface est irrégulière et couverte par des débris concassés de démolition. Certaines voie de 
passage en asphalte et/ou en béton sont encore présentes. 

 Présence de nappes phréatiques, de points de captage 

Une approche géocentrique a été effectuée par la Division des Eaux Souterraines de la DGRNE. Les 
documents fournis par la DGRNE sont présentés en Annexe 4.  Ils indiquent la présence d’une prise d’eau 
de la S.W.D.E à 636 m au Nord -Ouest du site. L’eau captée est utilisée pour la distribution publique. 
L’aquifère sollicité est la nappe du Dévonien. Ce captage ne fait pas l’objet d’une zone de protection 
délimitée et publiée au moniteur. 

Au niveau du site deux types de nappe d’eau sont rencontrés. D’une part, la nappe des calcaires et 
dolomies du Dévono-Carbonifère et d’autre part, une nappe plus locale située dans les remblais et les 
alluvions. Aucune zone de prévention arrêtée n’inclut la zone d’étude. 
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 Direction et points de rejets d’eau dans le réseau hydrographique des eaux de ruissellement 

Inconnu. 

 Cours d’eau, étangs, sources, captages éventuels 

La parcelle étudiée appartient au bassin versant de l’Escaut. Elle est bordée par la Samme à l’Ouest et 
par l’ancien canal du centre à l’Est.  

 Evaluation sommaire de la qualité biologique du site 

Le site de Commscope ne constitue pas un écosystème à intérêt biologique particulier ou particulièrement 
sensible aux pollutions. Le terrain s’étire tout en longueur et comprenait une série de vastes halls 
industriels, des parkings, des voies d’accès internes et de vastes zones goudronnées ou bétonnées. Les 
bâtiments sont aujourd’hui démoli et le site présente l’aspect d’une friche industielle. La qualité biologique 
du site peut être qualifiée de faible. 

 Evaluation sommaire de la qualité du site Natura 2000, des réserves naturelles ou forestières 

Aucun site Natura 2000, réserve forestière ou réserve naturelle n’est recensé au droit du site étudié. 

 Raccordement à une voirie équipée (route, égout, eau, électricité, gaz naturel,…) 

Actuellement, le site, en friche, ne dispose plus d’aucun raccordement. Seules subsistent certaines voies 
d’accès interne en asphalte et en béton. 

 

 Présence d’un site classé ou situé sur une liste de sauvegarde? NON 

 

 Présence d’un site archéologique? NON 

 

 Présence d’un site Natura 2000, réserves naturelles ou réserves forestières? NON 
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5. EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

5.1. LE PROJET DONNERA-T-IL LIEU A DES REJETS DE GAZ, DE VAPEUR 
D’EAU, DE POUSSIERES OU D’AEROSOLS 

 dans l’atmosphère? OUI 

 

 Indiquez-en: 

 
 la nature 

Les rejets attendus de gaz dans l’atmosphère proviennent essentiellement de deux sources :  

1) les eaux contaminées seront traitées via un système de pompage bi-phase (air+eau). Le 
mélange sera séparé et chaque phase sera traitée distinctement. L’air sera traité par 
passage sur un filtre à charbon actif avant son rejet à l’atmosphère. L’eau sera traitée par 
une unité de stripping et l’air issu de ce traitement repassera par le filtre à charbon avant 
son rejet dans l’atmosphère. Le système sera opérationnel durant 1 à 2 ans. Les polluants 
identifiés dans la nappe sont le TCE, le DCE, le Chlorure de Vinyle, le 1,1,1 tricholoréthane et 
le benzène. Le traitement sera poursuivi jusqu’à l’atteinte des objectifs d’assainissement dans 
la nappe. L’AWAC a été contactée pour fixer les critères de rejet dans l’air pour les 
composants incriminés. Le courrier est joint en Annexe 14 du projet d’assainissement. Les 
critères convenus avec l’AWAC sont les suivants : 

 

Ces critères seront respectés. 

2) charroi et des machines destinées aux mouvements de terres et mise en place du dispositif de 
confinement. Ces gaz correspondent aux gaz d’échappement des différents moteurs à 
combustion.  

Aucun rejet de vapeur d’eau n’est attendu. 

Enfin, lors des travaux de génie civil de mouvements de terres et de mise en place du confinement, 
des émissions de poussières sont également attendues. Afin de limiter l’émission de poussières, les 
travaux d’excavation de matériaux contaminés ne s’effectueront pas par temps venteux. De la même 
manière, par temps sec, on évitera la dispersion de poussières contaminées par arrosage des 
chantiers d’excavation et de mise en place des terres contaminées.  
 

 le débit : inconnu 
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5.2. LE PROJET DONNERA-T-IL LIEU A DES REJETS LIQUIDES 

 dans les eaux de surface? OUI dans la Samme via le réseau d’égouttage 
 
Eau de pompage. 2 à 5 m³/j. Traitement en colonne de stripping ou charbon actif avant rejet dans 
le réseau d’égouttage. A cet effet, l’avis de la Direction des eaux de surface a été sollicité pour 
connaître les impositions en termes de concentration de rejet au terme de traitement. Les 
concentrations maximales autorisées sont les suivantes : 

TCE : 100 µg/l 

DCE : 100 µg/l 

VC : 100 µg/l 

1,1,1 trichloroéthane : 100 µg/l 

Benzène : 100 µg/l 

Vmax : 5m³/jour 

Ces conditions seront respectées. 

 dans les égouts? NON 

 
 sur ou dans le sol? NON 

5.2.1. LE PROJET SUPPOSERA-T-IL DES CAPTAGES 

 

 en eaux de surface ? NON 

 

 en eaux souterraines ? OUI 

 
De manière à pomper et traiter la contamination par le benzène dans l’eau souterraine. L’eau sera 
traitée avant son rejet dans les eaux de surface. 

 

5.3.  DESCRIPTION DE LA NATURE, DE LA QUANTITE, DU MODE 
D’ELIMINATION ET/OU DE TRANSPORT CHOISIS POUR LES SOUS-
PRODUITS ET DECHETS PRODUITS PAR LE PROJET ENVISAGE 

Les matériaux de démolition seront concassés et évacué vers l’extérieur du site. Le cas échéant, une 
installation de tri et de concassage sera enregistrée auprès de l’administration communale. 

Le projet d’assainissement passe par l’excavation de terres contaminées par les huiles minérales et les 
HCOV (1160 m³). Ces terres seront prises en charge par un transporteur et un centre de traitement 
agréé.  
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Le charbon actif usé lors du traitement du panache de benzène sera pris en charge, en dehors du site, 
suivant les filières autorisées pour les déchets dangereux. 

 

5.4. LE PROJET POURRA-T-IL PROVOQUER DES NUISANCES SONORES 
POUR LE VOISINAGE?  

OUI 

 
 De quel type? 

Durant les travaux proprement dits, des nuisances sonores liées au charroi et engins de génie civil sont 
attendues. Afin de les limiter, les travaux ne seront exécutés que durant les jours ouvrables et entre 8h00 
et 17h00. Ne sont pas considérés comme jours ouvrables : 

- les dimanches et jours fériés légaux ; 
- les jours de vacances annuelles payés et les jours de repos compensatoires prévus par un arrêté 

royal ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal. 
 

 de façon permanente ou épisodique? épisodique 

 

5.5. MODES DE TRANSPORT PREVUS ET LES VOIES D’ACCES ET DE 
SORTIE 

 
 pour le transport de produits : les terres polluées à évacuer vers le centre de traitement seront 

évacués par camion. Les terres saines d’apport seront également acheminées sur site par camion. Une 
étude de mobilité complète est fournie en annexe 13. 

 

 pour le transport de personnes 

 
 voies d’accès : les voies d’accès des personnes amenées à travailler sur le chantier 

d’assainissement dépendront essentiellement du lieu de résidence de ces personnes ou de leur 
société. Elles ne sont dès lors pas connues à ce stade. 

 localisation des zones de parking 

A ce stade, la zone exacte des zones de parking des ouvriers n’a pas encore été définie.  

 localisation des pipe-lines, s’il y en a: pas de pipe-lines prévus.  

 

5.6. LE PROJET PORTERA-T-IL ATTEINTE A L’ESTHETIQUE GENERAL DU 
SITE?  
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Le projet d’assainissement proprement dit ne portera pas spécifiquement atteinte à l’esthétique du site. 
Seule une partie du site sera surélevée de 1,30 m. Ces modifications sont présentées à l’Annexe 8. 

Par contre, la construction d’un nouveau quartier d’aménagement améliorera indéniablement l’aspect du 
site pour les riverains. L’ANNEXE 8 illustre ces modifications.  

 

5.7. LE PROJET DONNERA-T-IL LIEU A DES PHENOMENES D’EROSION?  

Etant donné la présence de systèmes de récolte des eaux de pluie et de ruissellement prévus dans le 
cadre du projet de nouveau quartier, les phénomènes d’érosion attendus sont très limités.  

5.8.  INTEGRATION AU CADRE BATI ET NON BATI 

Les risques d’un effet de rupture dans le paysage naturel ou par rapport aux caractéristiques de 
l’habitat traditionnel de la région ou du quartier (densité excessive ou insuffisante, différences par 
rapport à l’implantation, l’orientation, le gabarit, la composition des façades, les matériaux et autres 
caractéristiques architecturales des constructions environnantes mentionnées au plan d’implantation) sont 
inexistants. 

Le projet d’assainissement proprement dit ne générera pas de problème d’intégration au cadre bâti et 
non bâti. Au contraire, l’impact négatif de la friche industrielle sera réduit. 

A ce stade du projet d’aménagement d’un nouveau quartier, les caractéristiques architecturales, des 
façades, les types de matériaux,… ne sont pas encore connus. 

 

5.9. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES VOISINAGES 

 Présence d’une école, d’un hôpital, d’un site Natura 2000, d’une réserve naturelle, d’une réserve 
forestière, etc. 

Aucune incompatibilité majeure du projet d’assainissement avec le voisinage n’est attendue. 

 

5.10.  RISQUES D’AUTRES NUISANCES EVENTUELLES 

NON 

 

5.11. MODIFICATION SENSIBLE DU RELIEF DU SOL. DENIVELLATION 
MAXIMALE PAR RAPPORT AU TERRAIN NATUREL 

Le projet d’assainissement prévoit une modification sensible du relief du sol dans le cadre de la 
couverture des matériaux contaminés sous 0,5 m minimum de matériaux sains sur une partie du site. Ces 
modifications de relief sont illustrées largement par de nombreux plans et coupes présentées en ANNEXE 8. 
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En zone d’aléa d’inondation, la topographie restera inchangée. 

5.12. BOISEMENT ET/OU DEBOISEMENT 

Aucun arbre n’est présent sur le site. Il est néanmoins probable que le projet de réaffectation prévoit une 
série de plantations dans le nouveau quartier d’habitations. La localisation précise et le type de cet 
aménagement ne sont pas encore définis. 

5.13. NOMBRE D’EMPLACEMENTS DE PARKINGS 

Dans le cadre des travaux d’assainissement, le nombre d’emplacements de parking destinés aux ouvriers 
n’est pas défini.  

Le nombre exact d’emplacements de parkings qui seront mis en œuvre dans le cadre du projet de 
réaffectation n’est pas encore connu à ce stade. Ils dépendront du nombre exact de logements qui seront 
créés. 

5.14. IMPACT SUR LA NATURE 

Etant donné la faible qualité biologique du site, l’impact du projet d’assainissement sur la nature peut 
être qualifié de faible. 

5.15.  CONSTRUCTION OU AMENAGEMENT DE VOIRIE 

Le projet d’assainissement en tant que tel ne prévoit pas de construction ou aménagement de voiries. 
Néanmoins, de nouvelles voiries seront réalisées dans le cadre de la réaffectation du site et de la 
construction d’un nouveau quartier d’habitations. Ces voiries sont localisées à l’Annexe 5. 

5.16.  EPURATION INDIVIDUELLE 

Les dispositifs d’assainissement des eaux usées qui seront mis en œuvre dans le cadre du projet de 
réaffectation ne sont pas encore connus à ce stade. 

6. JUSTIFICATION DES CHOIX ET DE L’EFFICACITE DES 
MESURES PALLIATIVES OU PROTECTRICES 
EVENTUELLES OU DE L’ABSENCE DE CES MESURES 

Les mesures palliatives ou protectrices éventuelles sont détaillées a la section suivante chapitre 7.  

7. MESURES PRISES EN VUE D’EVITER OU DE REDUIRE LES 
EFFETS NEGATIFS DE L’ENVIRONNEMENT 

 
 Les rejets dans l’atmosphère 
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Les concentrations maximales de rejet dans l’atmosphère suite au traitement de la pollution de l’eau 
par le benzène ont été fixées par l’AWAC et sont décrit plus haut. Ces critères seront respectés. 

Lors des travaux de terrassement et de mise en place des terres de couvertures,  des émissions de 
poussières sont attendues. Afin de limiter l’émission de poussières contaminées, les travaux ne 
s’effectueront pas par temps venteux. En outre les camions transportant des matériaux contaminés 
seront systématiquement bâchés. 

 Les rejets dans les eaux 

Les eaux contaminées par le benzène seront traitées avant rejet dans les eaux de surface. A cet 
effet, les concentrations de rejet respecteront les contraintes fixées par la direction des eaux de 
surface et décrite plus haut.  

 Les déchets de production 

Les déchets éventuels (essentiellement déchets de type ménagers), seront gérés par les entrepreneurs 
qui seront chargés de reprendre intégralement leurs déchets. Le charbon actif résultant du traitement 
des gaz générés lors du traitement du panache du benzène, sera pris en charge selon filières 
autorisées pour les déchets dangereux. 

 Les odeurs 

Aucune nuisance de type « odeur » n’est attendue. 

 Le bruit 

Durant les travaux proprement dits, des nuisances sonores liées au charroi et engins de génies civil 
sont attendues. Afin de les limiter, les travaux ne seront exécutés que durant les jours ouvrables et 
entre 8h00 et 17h00. Ne sont pas considérés comme jours ouvrables : 

- les dimanches et jours fériés légaux ; 
- les jours de vacances annuelles payés et les jours de repos compensatoires prévus par un 

arrêté royal ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal. 
 

 La circulation 

Les camions chargés de matériaux contaminés (environ 70 semi-remorques) partirons un centre de 
traitement non défini à ce stade. En outre, des camions amèneront des matériaux sains en provenance 
de différents chantiers de génie civil de la région. Au total, environ 10.000 m³ de terre saines seront 
acheminées vers le site pendant 2 ans. Il est donc prématuré à ce stade de prédire précisément les 
voies d’accès qui seront empruntées.  

Le centre de Seneffe sera évité autant que possible. 

 L'impact sur le patrimoine naturel 

Aucun impact significatif sur le patrimoine naturel n’est attendu. 

 L’impact paysager 

Les travaux d’assainissement ne généreront pas ou très peu d’impact à moyen ou à long terme sur le 
paysage. 
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0. Introduction  

 

La présente note est destinée à compléter le dossier du projet d'assainissement du site SAR dit 
« Commscope ». 

La note comporte les points suivants: 

1. Planning plausible des travaux de terrassement (arrivée des terres); 

2. Estimation du charroi généré; 

3. Itinéraires des poids lourds aux abords du site (dans un rayon de 3 km); 

4. Recommandations et mesures d'accompagnement éventuelles visant à limiter les 
incidences du trafic de poids lourds. 

 

 

1. Planning plausible des travaux de terrassement 

 

Le  planning envisagé pour l’apport des terres est d’un an. 

Nous avons envisagé toutefois les incidences qu'aurait un planning plus serré de l'arrivée des 
terres, en fonction de sources de terres saines disponibles mais à évacuer dans un délai 
inférieur à 1 an. 

 

2. Charroi induit 

 

D’après l’étude de SITEREM, le volume de terres à apporter est de 12.380 m3 de terres 
compactées. 

En tenant compte d’un coefficient de foisonnement de 1,6 le volume de terre décompactée à 
apporter est de 19.808 m3. 

Nous faisons l'hypothèse réaliste d'un transport par semi remorques de 30T, transportant donc 
20 m3 de terre saine chacun. 

Réparti sur 1 an, le chantier induit un charroi quotidien de 4 aller-retour de camions par 
jour ouvrable (voir la calcul ci-après).  

 

remblai de terres saines 12.380 m3  
coefficient de foisonnement 1,60   

remblai de terres saines non compacté 19.808 m3  
camion 30T soit 20 m3  990 camions 
     
trafic journalier moyen réparti sur 1 an    
jours ouvrables  240 jo 
nombres d'A-R de camion / jours 
ouvrables  4 A-R camion / jour 
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Peut-on envisager des pointes de trafic plus importantes ? 

Si une offre de terres saines à évacuer plus rapidement se présentait, les terres pourraient être 
amenées sur une période plus courte et induire donc un trafic journalier plus intense. Pour 
estimer ce charroi de pointe, nous prenons une hypothèse plausible de chantier, pour des 
sources d’approvisionnement potentielles, situées à 30 km du site du SAR Commscope. 

Le calcul ci-dessous permet de dire  

• que l'acheminement des terres dans un rayon de 30 km à l'aide d'un poids lourd 
induirait un charroi de 4 aller-retour par jour (8 aller-retour si deux camions effectuent le 
transport)  

 

Transport depuis un site potentiel    
distance  30 km 
durée de trajet aller/retour (chargement & 
déchargement compris) 110 min 
nombre de trajets A-R /camion / jour  4 A-R camion / jour 
     
 

La Commune pourrait imposer une limitation du nombre de trajets A-R  vers le site si de réelles 
nuisances étaient observées.  

 

3. Itinéraires des poids lourds 

Les extraits de cartes du RIE sur SAR dit Commscope ci-après indiquent : 

- La localisation du site par rapport aux grands axes routiers 

- L’accessibilité du site à l’échelle du site  

Le site se situe à distance réduite des grands axes de circulation (voiries régionales N27 et 
autoroute E19). 

Le seul accès au site Commscope (entrée/ sortie) est situé au carrefour rue Rouge Croix et 
l’accès au Pré-RAVeL 141.  

La N27 traverse Seneffe du Nord au Sud, elle accueille un trafic de transit d’environ 1000 
véhicules (les deux sens confondus aux heures de pointes. Cette voirie est relativement bien 
adaptée du point de vue dimensionnement par rapport au trafic qu’elle reçoit. 

Le carrefour avec la rue Lintermans est un carrefour à feux, comportant une bande de tourne à 
gauche et un tourne à droite vers la rue Lintermans ce qui en facilite l’insertion. 

Le carrefour avec la rue Rouge Croix et rue des Canadiens comporte une bande de tourne à 
gauche. Ce carrefour est particulièrement large avec une bonne visibilité. Le carrefour est 
cependant assez dangereux : les véhicules entrant dans la rue des Canadiens roulent vite et 
coupent la circulation débouchant de la rue Rouge Croix. L’insertion sur la N27 peut être difficile 
étant donné la vitesse sur la N27, sans toutefois provoquer des problèmes de congestion à la 
sortie de la rue Rouge Croix. 

La rue Lintermans et la rue  de l’Yser sont des voiries secondaires à double sens.  

Les autres voiries sont des voiries locales. Les rues Rouge Croix et rue des Canadiens sont à 
sens unique (excepté pour les vélos). 

Les comptages (réalisés le vendredi 23 septembre entre 16h00 et 17h00) montrent que le trafic 
est très faible par rapport au gabarit des rues : rue Lintermans de l’ordre de 400 véhicules / 
heures dans les deux sens et dans la rue Rouge Croix et rue des Canadiens de l’ordre de 100 
à 120 véhicules / heure. 

Il n’est donc pas à prévoir de problèmes de saturation dans le quartier.  
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              Accès au site       
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La carte suivante indique les trajets à privilégier et alternatifs aux abords du site. 

Nous préconisons que le charroi emprunte à partir de la N27, la rue des Canadiens, puis la 
section de rue entre la rue des Canadiens et la rue Rouge Croix qui aboutit au carrefour 
donnant l’accès au site. Dans le sens d’évacuation, le trajet le plus adéquat est d’emprunter la 
rue Rouge Croix  vers la N27.  

Cet itinéraire est le plus court, il emprunte des rues un peu plus larges que les autres et moins 
habitées. La rue Rouge Croix est déjà signalée comme itinéraire pour rejoindre les grands axes 
routiers. 

La rue des Canadiens comportant des chicanes pour limiter la vitesse. La longueur entre les 
chicanes permet à un semi remorque de l’emprunter à vitesse réduite.  

L’itinéraire alternatif pourrait passer par la rue Lintermans ou la rue de l’Yser, puis traverser la 
place Penne d’Agenais puis la rue rouge Croix.  

Cet itinéraire emprunte des voiries plus commerçantes, animées et récemment réaménagées.  

L’itinéraire pour l’évacuation devrait se faire dans tous les cas par la rue Rouge Croix vers la 
N27.  

La deuxième section de la rue des Canadiens  et la traversée du parking à hauteur de la place 
Penne d’Agenais est à proscrire : étroitesse, giration pas adéquate, danger lié aux manœuvres 
dans le parking. 

 

Itinéraire à proscrire 
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4. Mesures d'accompagnement 

 

La Commune pourrait limiter le charroi journalier à 8 aller-retour par jour afin de limiter les 
désagréments pour les riverains.  

Au carrefour rue rouge Croix / rue des Canadiens, la Commune pourrait prévoir des 
aménagements provisoires (peinture, plots,…)  pour la sécurité des usagers (piétons, cyclistes, 
automobilistes). 
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Quelques photos illustrant l’itinéraire à privilégier : 

 

 
N27 / rue des Canadiens / rue Rouge Croix rue des Canadiens en passant par le service Travaux 

 
en sortant par le service Travaux vers l’accès au site rue Rouge Croix vers la N27 

N27 / rue Lintermans Rue Lintermans / rue de l’Yser vers la place de Penne 
d’Agenais 
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Loïc Bouvier

De: Marc DECAFFMEYER <marc.decaffmeyer@spw.wallonie.be>
Envoyé: lundi 4 mars 2013 10:23
À: 'Loïc Bouvier'
Cc: michal.besse@spw.wallonie.be; 'PAULUS François'
Objet: RE: Rejet SAMME - SENEFFE

Bonjour Monsieur Bouvier, 
 
 
Voici les propositions que vous aviez faites, correspondant à un ancien avis. 
 

 
Comme je vous l’ai dit, la valeur proposée en DCE est le résultat d’une faute de frappe dans cet ancien avis.
Compte tenu que nous n’avons pas vu le dossier de demande, et donc pas vu les concentrations dans l’eau 
pompée, et donc que nous ne savons pas si d’autres éléments sont pertinents (métaux,… ?) si nous devions 
être interrogés par le DPS nous préconiserions les valeurs suivantes  (en µg/L): 
 
TCE : 100 
DCE : 100 
VC : 100 
1,1,1 trichloroéthane : 100 
Benzène : 100 
Vmax : 5m³/jour 
 
Bien à vous. 
 
Dr Marc DECAFFMEYER 
Direction des Eaux de Surface 
SPW - DGO3 - Département de l'Environnement et de l'Eau 
Tel: 081/33.56.04       fax 081/33.63.11 
marc.decaffmeyer@spw.wallonie.be 
 

De : Loïc Bouvier [mailto:bouvier@siterem.be]  
Envoyé : lundi 4 mars 2013 9:51 
À : 'Marc DECAFFMEYER' 
Objet : RE: Rejet SAMME - SENEFFE 
 
Monsieur Decaffmeyer,  
 
La concentration maximale mesurée dans l’eau souterraine est de 2000 µg/l pour la somme du cis-1,2 DCE et du 
trans-1,2 DCE. 
 
Bien à vous, 
 
Loïc Bouvier 
Ingénieur Projet 
0499/93.47.83 
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bouvier@siterem.be 
 

 
Cour de la Taillette, 4 
B-1348 Louvain-la-Neuve 
tel. 010/45.71.19 
fax. 010/45.38.33 
courriel. info@siterem.be 
 

De : Marc DECAFFMEYER [mailto:marc.decaffmeyer@spw.wallonie.be]  
Envoyé : vendredi 1 mars 2013 09:16 
À : 'Loïc Bouvier' 
Objet : RE: Rejet SAMME - SENEFFE 
 
Probablement une erreur de frappe ! Quelle est la concentration dans l’eau souterraine ? 
 
 

Dr Marc DECAFFMEYER 
Direction des Eaux de Surface 
SPW - DGO3 - Département de l'Environnement et de l'Eau 
Tel: 081/33.56.04       fax 081/33.63.11 
marc.decaffmeyer@spw.wallonie.be 
 

De : Loïc Bouvier [mailto:bouvier@siterem.be]  
Envoyé : jeudi 28 février 2013 16:19 
À : 'Marc DECAFFMEYER' 
Objet : RE: Rejet SAMME - SENEFFE 
 
Monsieur Decaffmeyer,  
 
Après vérification, l’annexe 1 du courrier de la DPS mentionne bien une concentration de rejet pour le DCE de 
100 mg/l soit 100000 µg/l. 
N’hésitez pas à me contacter si nécessaire. 
 
Bien à vous,  
 
Loïc Bouvier 
Ingénieur Projet 
0499/93.47.83 
bouvier@siterem.be 
 

 
Cour de la Taillette, 4 
B-1348 Louvain-la-Neuve 
tel. 010/45.71.19 
fax. 010/45.38.33 
courriel. info@siterem.be 
 

De : Marc DECAFFMEYER [mailto:marc.decaffmeyer@spw.wallonie.be]  
Envoyé : jeudi 28 février 2013 15:39 
À : 'Loïc Bouvier' 
Objet : RE: Rejet SAMME - SENEFFE 
 
N’y a‐t‐il pas erreur de frappe sur la valeur en dichloroéthane ? 
 
 

Dr Marc DECAFFMEYER 
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Direction des Eaux de Surface 
SPW - DGO3 - Département de l'Environnement et de l'Eau 
Tel: 081/33.56.04       fax 081/33.63.11 
marc.decaffmeyer@spw.wallonie.be 
 

De : Loïc Bouvier [mailto:bouvier@siterem.be]  
Envoyé : jeudi 28 février 2013 15:07 
À : marc.decaffmeyer@spw.wallonie.be 
Objet : Rejet SAMME - SENEFFE 
 
Monsieur Decaffmeyer,  
 
Suite à notre conversation téléphonique de cet après-midi, vous trouverez en attaché notre demande d’avis. Je 
vous joints également un courrier d’approbation émanant de le DPS pour un projet d’assainissement similaire dans 
la région. Dans ce courrier, vous trouverez en Annexe 1 les critères de rejet dans la Samme proposés par vos 
services. 
 
N’hésitez pas à me contacter si nécessaire,  
 
D’avance je vous remercie de l’attention que vous réserverez à notre demande,  
 
Cordialement,   
 
Loïc Bouvier 
Ingénieur Projet 
0499/93.47.83 
bouvier@siterem.be 
 

 
Cour de la Taillette, 4 
B-1348 Louvain-la-Neuve 
tel. 010/45.71.19 
fax. 010/45.38.33 
courriel. info@siterem.be 
 





 
Expertises – Études – R. & D. 

Sols – Environnement 

SITEREM S.A.  4 Cour de la Taillette  1348 Louvain-la-Neuve  Belgique 
Tél. +32(0)10 45 71 19  Fax +32(0)10 45 38 33  E-mail info@siterem.be  

TVA BE 0450.878.764  R.C. 74431  CBC  IBAN BE92 7323 1528 6023 BIC CREGBEBB 
BELFIUS  IBAN BE76 0682 3470 8095 BIC GKCCBEBB 

 

 
 
ANNEXE 15 

 

 

 Formulaire du projet d’assainissement 

 
SNF RESI – Ancienne usine CommScope 

 



7180
Xmin : 142318 Ymin : 135754

Xmax : 142616 Ymax : 136235

Xmoyen : 135786 Ymoyen : 142340

#

Section Radical Bis/ter Exposant Puis. Sup. (m²)

C 220 Z 3 23635

NON

l i h é fi i i l f i iParcelle(s) CP

P1 6041

P1 6041

(introduction d'une demande de projet d'assainissement au sens de l'art. 92 bis du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols)

Nom ANALYTICO
N° BCE NL 0078 36 533 809
Nom

Dénomination :

Agissant en qualité de : propriétaire

exploitant

propriétaire

SNF RESI SPRL

SNF RESI SPRL

Synthèse des données 

Ce formulaire est accessible sur le site internet de la DPS : www.dps.environnement.wallonie.be sous l'intitulé "Formulaire PA D-P 13 mars 2012"

N° de dossier DPS numéro notifié par l'administration

Commune

4. Identification du demandeur
Nom, prénom : 

Rue et n°: Rue Rouge croix, 6

Code postal : 
Coordonnées Lambert :

2. Fait(s) générateur(s) de l’étude
Soumission volontaire au sens de l'art. 92 bis du décret du 5 décembre 2008.

1. Identification du terrain soumis à étude 

la fiche d'attribution du numéro de dossier est annexée

Nom usuel du terrain : Ancienne usine COMMSCOPE

Commune : Seneffe
Localité (ancienne commune) Seneffe

SENEFFE  1 DIV - SENEFFE

3. Liste des parcelles cadastrales faisant l’objet de l'étude

Parcelle(s)

P1

Division

Jean-Philippe DOUTRELUGNE

Gosselies

Gosselies

Rue et n° : Avenue Jean Mermoz, 1 bte 4

Personne morale 1 : N° d’identification d’entreprise (entreprise belge : N° BCE, … ) : BE 0836.551.259

Personne physique :

exploitant

autre, à préciser :
curateur

Code postal : 6041

N° de tél. : 071 91 95 16

Commune : Gosselies

Localité (anc. Com.) Gosselies

Nom SITEREM SA
N° BCE BE 450.878.764

N° de mobile : 0496 554 502

5. Coordonnées de l’Expert et du Laboratoire

EXPERT

6. Identification des propriétaires et/ou exploitants des parcelles concernées par l'étude

LABORATOIRE
Nom AL-CONTROL
N° BCE BE 455.141.717

ERC
N° BCE BE 0458 696 370

Avenue Jean Mermoz, 1 bte 4

Rue et n°Lien avec la 
parcelle

Nom(s)(propriétaires / exploitants)

Avenue Jean Mermoz, 1 bte 4

Existence d’autres droits de propriétés (emphytéote, superficiaire, usufruitier,  lessee… )

OUI, dans ce cas remplir également le tableau ci-dessous  pour les parcelles concernées

en identifiant les personnes bénéficiant de ces autres droits

SNF RESI SPRL



Début Fin

1/01/1900 1/01/1932

1/01/1932 1/01/2009

Domaine d’activité : Extraction de houille, de lignite et de tourbe ; extraction d’hydrocarbures, services annexes. …

Description de 
l'utilisation 

* Selon le Décret relatif à la gestion des sols (M.B. 18.02.2009)

* Selon le Décret relatif à la gestion des sols (M.B. 18.02.2009)

11. Activité(s) historique(s) sur les parcelles concernées par l'étude

P1 Fabrication de câble 106 Fabrication équipement 
électronique

Non utilisée

P1 Fabrication de wagon

Parcelles(s) Domaine d’activité Rubrique de l'annexe 
III (*)

Libellé

Domaine d’activité : Extraction de houille, de lignite et de tourbe ; extraction d’hydrocarbures, services annexes. …

P1 Friche industrielle

9. Activité(s) projetée(s) sur les parcelles concernées par l'étude
Parcelles(s) Domaine d’activité Rubrique de l'annexe 

III (*)
Libellé

Zone d'habitat

Fabrication de câble

Fabrication de wagon

http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/Observatoire/Pages/DirOH
G/Geomatique/WebGIS/index.asp

7. Affectation(s) des parcelles concernées par l'étude

http://environnement.wallonie.be/cartosig/ogead

Zone d'habitat

Parcelle(s) Affectation au plan de secteur / PCA Parcelle située en zone particulière

Zone de prévention

12/07/1973 (****)

Libellé Zone Natura 2000 (**) Zone de protection

(***)

(*) Selon le Décret relatif à la gestion des sols (M.B. 18.02.2009)
(**) Situées dans un site Natura 2000.
(***)Qui bénéficient d’un statut de protection au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature 

P1 Activité économique industrielle

(****)Situées en zone de prévention d’un ouvrage de prise d’eau souterraine (périmètre arrêté ou, à défaut, forfaitaire). 

10. Activité(s) actuelle(s) sur les parcelles concernées par l'étude
Parcelles(s) Domaine d’activité Rubrique de l'annexe 

III (*)
Libellé Description de l'utilisation actuelle

Restrictions d'utilisation

Description de l'utilisation projetée

P1

* Selon le Décret relatif à la gestion des sols (M.B. 18.02.2009)
Domaine d’activité : Extraction de houille, de lignite et de tourbe ; extraction d’hydrocarbures, services annexes. …

En zone 2 et 3 les matériaux  situé sous 0,5 m sont contaminés - interdiction de réaliser des travaux sous 0,5 m

8. Restriction(s) d'utilisation décrites dans le projet d'assainissement
Parcelles(s)

P1
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