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Rue Phocas Lejeune 23
5032 Les Isnes (Gembloux)

Commune de Seneffe
Service environnement
Rue Lintermans 21
7180 SENEFFE

RECOMMANDE
Namur, le 05 septembre 2018

Nos références : GS/S/845121-1/07.A/ CST (a rappeler SVP)
Vos références : PUN/18/156

Votre interlocuteur : Stevens Christine - Tél.+3281237079
(contactcentersud@elia.be)

Objet:
Demande d'avis

Localisation: ‘
Feluy: Rue Zénobe Gramme selon la zone reprise sur vos plans

Nos installations ELIA :
Ligne 150KV 150.85-150.409 - portées pylones 415 a 419 1S278

Madame, Monsieur,

Aprés avoir situé le chantier mentionné dans votre courrier du 06 aolt 2018, nous constatons
que des travaux sont prévus et/ou exécutés a proximité immédiate de nos installations.

Afin de garantir la sécurité des personnes, la continuité de I'approvisionnement en électricité
et la préservation de toutes les installations concernées, il est indispensable de respecter
plusieurs dispositions légales. pour toute intervention a proximité immédiate de nos
installations. Nous vous demandons dés lors de prendre connaissance des consignes de
sécurité reprises en annexe 1.

Pour les liaisons aériennes, les distances de sécurité a respecter dépendent de la tension a
laquelle la ligne aérienne peut éventuellement &tre portée. La tension est exprimée en kV (1
kV = 1000 volts). Vous trouverez dans la référence "Nos installations ELIA" ci-dessus la
tension des liaisons a prendre en considération afin de déterminer les distances de sécurité.
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Nous vous signalons que le Réglement Général sur les Installations Electriques (R.G.I.E.)
impose des distances verticales et horizontales minimales a respecter entre les conducteurs
d’une ligne aérienne a haute tension et toute construction voisine ou tout obstacle surplombé
ou proche de cette ligne, en tenant compte de toutes les positions possibles de ces
conducteurs (vent nul, température de régime de 75°C => vent maximal, température de .
régime de 15°C).

Les distances verticales et horizontales minimales a respecter entre tous obstacles
et les conducteurs sont les suivantes :

Distances verticales

Tension nominale — | 30kV | 70kV | 110kV | 150kV | 220 kV 380 kV

Construction (toiture, cheminée, comiche,
§ a)
Antenne,

o ’ 30m| 37m| 41m| 45m| 52m 6,8 m
Luminaire, poteaux, support d’éclairage

public
Plantations
Terrain, cour, jardin p 6,0m| 62m| 66m| 70m 7,7m 9,3 m
Voie publique longée 70m| 72m| 76m| 80m 87m| 10,3m
Voie publigue traversée 80m| 82m| 86m| 90m 97m | 11,3m
Distances horizontales
Tension nominale — | 30kV | 70kV | 110kV | 150kV | 220 kV 380 kV

Construction — main courante des balcons | 20m | 30m | 3,1m | 3,5m 42m 58m

—comiches, cheminée, loggia [ 1.8m | 30m | 30m | 33m | 40m | 56m
Antenne

luminaire, support d'éclairage public, | 2:8m | 3.2m | 3,6m | 40m | 47m 6,3 m
poteaux

Il est bien entendu que tous les accessoires éventuels susceptibles d'étre placés sur le toit ou
sous la ligne (luminaires, antennes, mats de radio-télécommunications, ...) doivent eux-
mémes respecter les distances de sécurité prévues par le R.G.1.E.

Nous attirons votre attention sur le fait que le respect strict de ces distances, sans marge de
sécurité supplémentaire, ne permet un accés au sommet des constructions que moyennant
une mise en sécurité de nos installations.

Dans son rble et sa mission de gestionnaire de réseau, Elia veille & assurer
I'approvisionnement de tous les utilisateurs et dés lors a limiter au strict minimum les mises
hors service. Dans ce cadre, votre processus de travail tient compte des lignes de haute
tension qui sont en service de maniére permanente.

Dans I'éventualité ol vos analyses de risque et vos études d’examen de possibles méthodes
de travail alternatives confirmaient la nécessité d’une mise hors service, nous vous
demandons de bien vouloir nous en informer aussi vite que possible. Elia examinera la
demande en fonction de la situation du réseau de haute tension dans les tranches souhaitées
sans pour autant donner de garantie quant a la mise hors service.

Dans le cas ol une mise hors service temporaire est possible, il convient de tenir compte que
la demande est a introduire au minimum 12 semaines avant la coupure. Des éléments
impondérables peuvent étre a l'origine de devoir prolonger le délai ou d’écarter toute possible
mise hors tension d’une ligne.



Dans le cas ol une mise hors service temporaire est possible, l'accés et les travaux sont
subordonnés a la remise au préalable par Elia d’une attestation reprenant les prescriptions de
sécurité a respecter a proximité des lignes a haute tension. :

Implantation du projet

La zone de travail sera a proximité de notre ligne aérienne ELIA citée sous rubrique, établie
en vertu d'Arrétés Royaux d’Utilité Publique.

Sur base des plans que vous nous avez transmis, nous avons déterminé que le projet futur
serait compatible avec notre installation du point de vue des distances réglementaires a
respecter.

Nous demandons également de ne pas enclaver nos pylones éventuellement
présents afin que nos services techniques puissent y accéder a tout moment en cas
de nécessité. Aucune entrave (matériaux, plantations, ..) ne pourra limiter l'accés aux
abords immédiats de la base des pylénes. Cet accés devra avoir une largeur minimale
de 3 metres et étre le plus court et le plus direct en partant de la voie publique et devra
permettre d'y mener a l'aide de véhicules le matériel indispensable a I’établissement, la
surveillance, l'entretien et la réfection des installations. Dans I‘éventualité ol vous
souhaiteriez utiliser une grue tour fixe, nous vous demandons de nous communiquer les
données techniques et I'emplacement de celle-ci afin que nos services puissent se prononcer
quant a sa compatibilité avec nos installations.

Les informations contenues dans le présent courrier de méme que dans ses annexes
éventuelles sont valables pour une période maximale de 6 mois. Passé ce délai, si les
travaux n‘ont pas encore été réalisés, une nouvelle demande devra étre introduite de
préférence par le biais du portail www.klim-cicc.be.

Nous restons a votre disposition pour tout renseignement complémentaire a ce sujet et vous
prions d'agréer, Madame, Monsieur, |'expression de nos sentiments distingués.

Céline Ghyselen
Manager Contact Center

Annexes : 1. Consignes de sécurité pour travaux a proximité des liaisons aériennes
2. Demande de panneaux et banderoles
3. Extrait géographique



Annexe 1

EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DES LIGNES AERIENNES A HAUTE TENSION —I

CONSIGNES DE SECURITE

Ces directives de sécurité doivent étre communiquées a tous les corps de métiers,
entrepreneurs ou sous-traitants qui exécuteront des travaux sur le chantier. Par exemple
aux opérateurs de grues, charpentiers, couvreurs, installateurs d'antennes, ...

Travaux a proximité des conducteurs

1.

3.

Toute personne qui s’‘approche a une distance inférieure a la distance réglementaire de
sécurité des conducteurs d‘une ligne a haute tension s’expose a un danger mortel. Le
méme danger existe aussi pour les personnes qui manlpulent ou manceuvrent tout engin
ou matériel a proximité des conducteurs.

L'article 164 du Réglement Général sur les Installations Electriques (R.G.1.E.) prescrit des
distances de sécurité a respecter vis-a-vis de la position la plus défavorable des
conducteurs a haute tension :

Tension de la ligne Distance de sécurité

(kV) (meétres)

30 3,0

70 3.7

110 4,1

150 4,5

220 5,2

380 6,8

La position des conducteurs peut varier subitement sous l'effet de différents facteurs tels
que la température extérieure, le vent, la charge électrique, le givre, si bien qu'il est trés
difficile pour une personne inexpérimentée de déterminer la position la plus défavorable
des conducteurs.

En cas de doute, il y a lieu de stopper immédiatement les travaux et de contacter le
Contact Center d'Elia qui prendra les dispositions nécessaires.

Les distances de sécurité reprises au point 2 doivent étre strictement respectées.
Aucune personne, aucun engin, ni aucun objet ne peut s’approcher en aucune
circonstance des conducteurs des lignes aériennes a une distance inférieure aux valeurs
mentionnées ci-avant.

Un arc mortel peut se broduire par simple rapprochement avec une piéce sous tension.
Le contact n‘est pas nécessaire. L'interposition d'une planche ou d'un matériau isolant,
ne constitue en aucune fagon une protection suffisante.

Une attention particuliere du responsable de chantier est notamment requise lors de
I'utilisation ou du déplacement de grues, poutres, fers a béton, ...; ainsi qu'en cas de
projections, par exemple d'eau, de poussiéres ou de limailles en direction des éléments
sous tension.

Les piéces métalliques de grande taille a proximité des lignes a haute tension sont
soumises au phénoméne d'induction. Il y a donc lieu d'envisager la mise a la terre
d'équipements tels que notamment les échafaudages, les élévateurs a nacelle, les grues,



Travaux avec grue

En cas de visibilité réduite (conditions atmosphériques, avant le lever du soleil, ....),
nous demandons pour des raisons de sécurité de ne pas commencer les travaux avec
grue et d'attendre que nos installations (lignes de haute tension et/ou pyldnes) soient
suffisamment visibles.

En aucune maniére, aucun élément d’une grue ne peut en aucun cas et 3 aucun moment
surplomber nos installations aériennes.

Avant toute implantation et utilisation de grues tour, une demande d‘analyse de
compatibilité avec nos installations doit étre introduite au contact center d’Elia.

Travaux a proximité des pylénes

ls

2

Les pyl6nes doivent rester accessibles en permanence. Aucune entrave (matériaux,
excavations, plantations, ...) ne pourra limiter I'accés aux abords immédiats de la base
des pylones. :

Cet accés devra avoir une largeur minimale de 3 meétres et étre le plus court et le plus
direct en partant de la voie publique et devra permettre d’y mener a l'aide de véhicules,
le matériel indispensable a I'établissement, la surveillance, I'entretien et la réfection des
lignes.

En aucun cas, la stabilité des pylénes ne peut étre compromise.

- Si dans le cadre des travaux, des excavations ou des remblais doivent étre
effectués & moins de 15 métres des massifs en béton des fondations des pyldnes,
il 'y a lieu de communiquer au Contact Center d'Elia pour accord le détail des
interventions pour les domaines suivants: terrassement, remblais, rabattement
de nappe, drainage forcé et planning des travaux envisagés, y compris les
mesures spécifiques qui seront mises en ceuvre, telles que souténement des
fouilles, pompages, ...

~ Si une circulation d’engins de chantier est envisagée a moins de 15 meétres des
pyldnes, le détail de celle-ci (type d'engin, fréquence, ..) et des mesures de
protection devra également &tre communiqué au Contact Center d'Elia pour
accord.

Plantations a proximité des lignes aériennes a haute tension

Aucune plantation d'arbres pouvant atteindre une hauteur supérieure & 3 meétres n'est
admise dans une zone de 25 meétres de part et d'autre de l'axe des lignes & haute
tension; ceci afin d'éviter des travaux d'élagages ultérieurs.

Des dérogations a cette régle peuvent étre accordées par Elia, mais uniquement aprés
vérification par le Contact Center de la compatibilité des plantations envisagées avec les
installations d'Elia. La demande de dérogation doit étre soumise au Contact Center d'Elia
et doit mentionner I'emplacement, I'essence et la hauteur maximale des arbres qui seront
plantés.



Coordonnées

Les demandes d'informations complémentaires et plans de projets doivent étre transmis
a:

Elia Asset - Contact Center Sud
Rue Phocas Lejeune 23
5032 Les Isnes (Gembloux)

Tél: 081/23.77.00
Fax: 081/23.70.06

Mail: contactcentersud@elia.be

Afin de garantir un traitement rapide des demandes, veuillez communiquer les données
nécessaires: références des courriers Elia, numéros des lignes aériennes ou des pylones
concernés, commune et rue, ...

Responsabilité

La société Elia Asset SA ne pourra en aucun cas étre tenue pour responsable des
dommages résultant d'un contact direct ou indirect avec une ligne & haute tension et qui
seraient causés a des personnes, machines ou engins de chantiers suite & des
interventions de tiers. De méme, les dommages causés aux terrains, batiments et
machines ne peuvent &tre imputés & Elia Asset SA. s'ils résultent de la rupture d'un
conducteur consécutive & des dégradations causées par des tiers.

La législation stipule en outre que le Maitre de I'ouvrage peut é&tre rendu responsable de
tous’les dégats éventuels, y compris ceux occasionneés a la ligne haute tension. Celui-ci
s’expose en outre a des poursuites judiciaires. '
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Formulaire de demande de panneaux et banderoles

a adresser par mail ou voie postale a

Elia Asset - Contact Center Sud
Rue Phocas Lejeune 23
5032 Les Isnes (Gembloux)

Fax: 081/23.70.06
Mail: contactcentersud@elia.be

Attention: vous allez travailler dans un environnement 3

HAUTE TENSION
36.000 jusq’e‘l 380.000 volt

instructions sécurité Elia

0812377 00 ' cohtactcentersud@eliabe

- panneaux de 80 x 60 cm
- banderoles de . 340 x 200 cm a fixer a une barriére Heras

Nos références : GS/S/

Adresse du chantier: .........c.ccccooovveienoeee
Nombre de panneaux de 80 x 60 c¢m
Nombre de banderoles de 340 x 200 cm (Heras)

Demandeur (destinataire)

Nom :
Adresse :



S310N

T " Nwwwou ‘P dnoug saydesboag apniet o

° o " - 213yds Aielixny 1018213\ G3M 86T SOM
4mand - 3jqe3 B Morr
2 R »loid HE Aost
anang - u:M_._ xxxxxx a._n_m“ESu_uk B Aozz

auby T T T < alANI/WORNS L A 08E ; )

: - S1333WO|1y 8€'0 8810 0 8€0

aubyi/aiqed adAy uoisuay

Y] 96€L:T

o %w.mv
:_, \m«w\ar
) s u ﬂ» T
» ) o A ’
(82 Nmaw |8 4
l’lmmﬁwnnwﬁm v g
?nmm:k.v g/ Nﬂ%&_omﬂﬂ\,z&
o M,m , &P . -

Aed pIE-THIMEN00 30 dUFTHO 8P |+ aug

/5800




