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Dispositions particulieres inhérentes au rapport de base

Article 17

Le rapport de base tel que transmis auprés du Département des Sols et des Déchets -
Direction de I'Assainissement des Sols - en date du 01 ao(it 2018 est jugé complet.

Article 2 - Mesures de prévention

§1°. L'éventuel apport et utilisation de matériaux extérieurs, notamment en vue de
I'aménagement prévu pour la construction des nouvelles infrastructures, ne peuvent en
aucun cas entrainer une nouvelle pollution du sol ou des eaux souterraines. Le cas
échéant, il incombe au demandeur de prendre toutes les mesures préventives
adéquates a cet effet et notamment, de se conformer aux prescriptions réglementaires
en vigueur (notamment I'AGW du 14 juin 2001 relatif a la valorisation de certains
déchets).

§2. Outre les conditions générales, sectorielles et intégrales en vigueur, nonobstant
toute autre condition particuliere imposée par le permis, les mesures de prévention
suivantes, destinées a garantir la protection du sol et des eaux souterraines, sont mises
en place :

e Mise en place d'une cuve d'hydrocarbures enterrée de 10.000 litres, équipée d'une
double-paroi et d'un dispositif anti-débordement ;

o Imperméabilisation des zones faisant l'objet d'activités ;

e Stockage des produits dangereux soit dans des armoires fermées sous rétention,
soit dans des encuvements étanches ;

o [nstauration d'une série de procédures internes qui obligent le personnel a signaler
toute fuite ou probleme ;

e Mise en place d'un réseau d'égouttage permettant de collecter les eaux
potentiellement polluées et de les traiter ;

e Mise en place de deux bassins d'orage de tamponnement des eaux de pluie : un
pour les eaux potentiellement polluées et l'autre pour les eaux propres. En cas
d'écoulement de produits dangereux, les eaux polluées peuvent étre stockées dans
ce bassin ;

Article 3 - Mesures de surveillance spécifiques au sol
§1°. Les mesures de surveillance suivantes sont mises en application :

o Controles réguliers des installations de stockage ;

e Controle, avant et lors de chaque remplissage des citernes de mazout, du systéeme
anti-débordement ;

e Controles visuels réguliers, du bon état permanent des revétements
imperméabilisés et des dispositifs de rétention prévus ;

§2. Plan interne de surveillance des obligations environnementales (PISOE)

Le PISOE est complété d'un onglet « sol et eau souterraine ». Ce complément de
rapportage consiste en une description du respect des mesures de prévention
(conditions sectorielles, intégrales et particulieres et mesures de prévention visées a
l'article 2) et d'une déclaration des incidents visant le sol. Le cas échéant, une
description de la non-conformité et des incidents est intégrée au rapport et, si
nécessaire, les mesures correctives prises sont precisées. Afin de gérer au mieux la



situation sur le site, une inspection visuelle des activités a risques et des mesures de
santeé-securité appliquées sur site est réalisée chaque semestre. Deux rapports sont
alors annuellement disponibles et intégrés au rapport annuel lié au PISOE. Ceux-ci
permettent d'assurer un autocontréle détaillé de I'état des installations, des mesures de
prévention et des mesures de sécurité.

§3. Pollutions ultérieures

En cas de mise en évidence du non-respect des mesures de prévention, d'une
dégradation des infrastructures ou d'un incident entrainant un risque de pollution du sol,
I'exploitant est tenu de prendre les mesures qui s'imposent et d'informer les autorités
visées a l'article 5 du « décret sols » et faire évaluer par un expert agréé en gestion des
sols pollués la pertinence de réaliser une étude d'orientation conforme audit « décret
sols » .

§4. Rapport de surveillance du sol

Au moins une fois tous les dix ans a dater de la délivrance du permis, ou, le cas
écheant, en cas de dégradation des revétements et/ou d'incidents ayant un impact
potentiel sur le sol, un suivi de la qualité du sol est effectué par un expert agréé en
gestion des sols. Les résultats sont consignés dans un rapport de surveillance tel que
mentionné a l'art. 25 §5 de I' <AGW ».

Ce rapport de surveillance, établi par un expert agréé en gestion des sols et signé par
une personne habilitée, est transmis a I'Administration auprés de la Direction de
I'Assainissement des sols du Département du sol et des Déchets et comporte, au
minimum :

eles paramétres pertinents a analyser tenant compte des éventuels incidents et/ou
des sources potentielles de pollution;

e une stratégie d'investigation suffisamment argumentée ;
e un plan d'échantillonnage ;
e les logs de forages et leur description ;

eles copies des certificats d'analyse diment signés par la personne habilitée du
laboratoire agréé ;

eles résultats des investigations réalisées et une interprétation de ces résultats
(incluant les plans présentant les investigations réalisées, les tableaux de résultats
analytiques) ;

e le cas échéant, une estimation et une évaluation des risques des pollutions ;

eles conclusions et recommandations relatives a la seconde phase de surveillance
de la qualité du sol ;

e les attestations du contréle périodique des dépbts d’hydrocarbures ;

§5. Dans les deux mois a dater de la réception du rapport mentionné au §4,
I'’Administration émet ses éventuelles remarques.

Article 4- Mesures de surveillance spécifiques aux eaux souterraines

L'ensemble des conditions particuliéres relatives a la surveillance des eaux
souterraines, formulées dans I'avis du Département de L'Environnement et de I'Eau est

appliqué. :
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