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3. Conditions particuliéres d’exploitation

Exploitation j

Art.1. Les mesures prises par I'exploitant pour prévenir et limiter les pollutions du sol et des
eaux souterraines incluent la formation du personnel et la mise en place de procédures,
consignes d’exploitation, consignes de sécurité et instructions de travail.

Consignes d’exploitation

Article 2. §1. Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des
installations (démarrage et arrét, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire I'objet de
consignes d’exploitation écrites.

§2. Ces consignes prévoient notamment :

- Les modes opératoires ;
- La fréquence de vérification des dispositifs de sécurite et de traitement des poliutions et

nuisances générées ,
- Les instructions de maintenance et de nettoyage

- §3. Un plan de maintenance préventive des equipements est établi.

Consignes de sécurité

Article 3. Des consignes de sécurit¢ sont établies et disponibles en permanence dans

I'établissement. Elles spécifient notamment -

* la liste des vérifications & effectuer avant la remise en marche des installations aprés une
suspension prolongée d'activité et les modalités de remise en marche;

e les conditions de réception, manipulation et stockage de liquides dangereux et
hydrocarbures ;

e les modalités d'intervention en cas de situations anormales et accidentelles (incendie,
épanchement de liquide dangereux ..) ;

e Les procédures d'arrét d’urgence et de mise en sécurité de l'installation

L'exploitant s'assure de la connaissance et du respect de ces consignes par son personnel.

Etat des stocks de produits dangereux

L'exploitant tient & jour un état des lieux indiquant la nature et la quantité des produits dangereux
detenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu a la disposition du
‘Deépartement de la Police et des Contréles et des services d'incendie et de secours.

L Conditions particuliéres d’exploitation concernant les eaux souterraines T

La Direction des Eaux souterraines émet un avis favorable au forage du nouveau puits et a
I'exploitation de celui-ci , pour une durée temporaire de douze mois, dans le cadre d’essais de
pompage et de test d’alimentation des installations, de l'ouvrage de prise d'eau, pour des débits ne
pouvant dépasser 100 m¥h, 2.400 m%jour et 60.000 m?/an, subordonné & la pleine réalisation des
conditions décrites ci-aprés.
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1. CONDITIONS GENERALES

Art 2. Les sols des installations ou sont stockés, transvasés ou utilisés des substances dangereuses
pour 'homme ou 'environnement sont munis d'un revétement étanche et inattaquable. Iis
sont aménageés de fagon a contenir ou diriger tout écoulement accidentel dans ou vers une
capacité de rétention étanche ou une installation de traitement.

Art 3. Les produits présentant des risques pour la qualité de la nappe devront étre stockés dans des
bidons, des réservoirs, des conteneurs placés dans des cuvettes de rétention étanches
d'une capacité appropriée, soit contenus dans des récipients entreposés sur une aire
étanche équipée d'un systéme de collecte garantissant I'absence de tout rejet vers Ia
nappe aquifére.

Art 4. Les canalisations de transport de fluides présentant des risques pour la qualité de la nappe
sont étanches et résistent & I'action physique et chimique des produits qu'elles sont
susceptibles de contenir.

Art 5. L'exploitant met en oceuvre les moyens propres a empécher toute pollution des eaux
souterraines du fait des activités liées au stockage et a la manutention de produits
dangereux.

Art 6. En cas dincident menagant directement la qualité des eaux souterraines, des mesures
immeédiates devront étre prises pour éviter I'extension de la pollution et évacuer les terres
qui auraient été contaminées. Tout exploitant qui occasionne, provoque ou constate un
incident susceptible de conduire & une altération des eaux souterraines est tenue de
prévenir immédiatement, la Direction extérieure du Département « Polices et Contréles »,
le Bourgmestre de la Commune ou a eu lieu I'incident et la Direction des eaux souterraines
du Département de I'Environnement et de I'Eau du Service Public de Wallonie, Avenue du
Prince de Liege 15 @ 5100 Namur.

2. FORAGE ET PRISE D’EAU SOUTERRAINE
21, Situation de I'ouvrage

Art 7. § 1er.L'ouvrage de prise d'eau, dénommé « COOP. DES BETTERAVIERS
TRANSFORMATEURS P1» référencé 46/2/1/148 (exploitation 2018/5/A/00019) dans la
banque de données de la Direction des Eaux souterraines, consiste en un puits foré au
diametre maximal de 350 mm (en fond de trou) et d’une profondeur présumée de
maximum 70 métres. Le puits sera équipé d'un tubage en PVC au diamétre minimal de
125/113 mm. Le puits devrait étre équipé d'un tube aveugle de 0 a 20 m et d'un tube
crépiné de 20 a 70 m. Le bouchon en pied de tubage n’est pas décrit.

§ 2. L'emplacement de I'ouvrage est situé sur le territoire de la commune de SENEFFE,
sur la parcelle cadastrée SENEFFE 5°™ Division Section A n°18x, au point de
coordonnées X= 138.683 metY =136.137 m.

§3 L'exploitant prend les mesures nécessaires pour implanter, en coordination avec la
Direction des Eaux souterraines et sur proposition du bureau d'études chargé de l'étude
hydrogéologique, un piézomeétre de contréle situ¢ de maniere pertinente et qui devrait
permettre de contréler le niveau de la nappe durant la phase d’essai et dans la suite durant
la phase d’exploitation proprement dite :

Art 8. L'exploitation de l'ouvrage de prise deau « COOP. DES BETTERAVIERS
TRANSFORMATEURS P1» est autorisée, de maniére temporaire, pour une période de 12
mois prenant cours a la date de finalisation des opérations de forage et d’équipement du
nouveau puits.

2.2. Exploitation de I’ouvrage

Art 9. § 1er. L'eau est prélevée dans la nappe des calcaires carboniféres du bord
nord du synclinorium de Namur
§2. L’eau prélevée est destinée des essais de pompage.

§3. Le volume d’eau soutiré ne peut excéder 100 m*/h, 2.400 m3/jour et 60.000 m¥/an.
Art 10.§ 1er. Un dispositif de comptage du volume d’eau preleveé doit étre installé sur la conduite de

refoulement de I'eau pompée a la sortie immédiate des puits. Il doit étre conforme a la
réglementation en la matiére.

L'exploitant tient a disposition de la Direction genérale opérationnelle Agriculture,
Ressources naturelles et Environnement - Direction des Eaux souterraines, Promibra I,
avenue Prince de Liege, 15 & 5100 NAMUR, 'attestation de conformité et d'étalonnage du
compteur d’'eau installé.
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Art 11.

§2. L'exploitant de la prise d’eau est tenu de déclarer annuellement et au plus tard le
31 mars, le volume d'eau prélevé au cours de I'année précédente au Département de
I'Environnement et de I'Eau, en complétant le formulaire que cette derniére lui aura envoyé
préalablement.

§ 1er. Un robinet pour la prise d’échantillons d’eau doit étre installé sur la
conduite de refoulement de 'eau pompée a la sortie immédiate des puits. Il doit permettre
aux agents désignés par le Gouvernement wallon la prise éventuelle d'échantillons

représentatifs de 'eau brute.
§ 2. Un repére altimétrique identifi€ comme tel, inamovible, inaltérable, bien visible et

d'utilisation aisée doit étre lié a chacun des puits.
2.3. Zone de prise d’eau

Art 12.L'ouvrage de prise d’'eau et les installations de surface sont réalisés et aménagés de maniére

a éviter toute contamination de la nappe d’eau souterraine et de I'eau prélevée.

Art 13.L'accés aux ouvrages de prise d'eau est défendu a toute personne étrangére a son

Art 14.

exploitation au moyen d'un dispositif é&tanche comportant un couvercle ou une porte muni
d'un systéme de fermeture a clef.

§ 1er. Une zone de prise d'eau est établie autour de I'ouvrage de prise d'eau
souterraine et est conforme au plan déposé et repris en annexe I.
§2 La zone de prise est constituée d’'un enclos renfermant I'ouvrage de prise d'eau et
les installations nécessaires a leur exploitation. L'interdiction de stationnement de
véhicules dans le périmétre de la zone de prise d'eau est rappelée par un panneau.
L'exploitant affiche l'interdiction de stockage de toute nature dans le périmétre de la zone
de prise d'eau.
§ 3. La zone de prise d'eau est aménagée de telle fagon que les eaux de ruissellement
provenant de la zone elle-méme puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature
provenant de l'extérieur de la zone ne puissent y pénétrer ni s'accumuler a sa périphérie.
§4. Lorsque la zone de prise d'eau est accessible a des personnes étrangéres a
I'exploitation de la prise d'eau, un panneau conforme au modéle repris a I'annexe 2 des
présentes conditions est apposé de maniére a étre visible depuis tous les accés a la zone
de prise d'eau.

Art 15.Sont interdites dans la zone de prise d'eau toute activité et installation susceptibles de

contaminer la nappe souterraine ou I'eau prélevée, notamment :
1° les réservoirs et les stockages d'hydrocarbures
2° les stockages et les épandages souterrains et en surface d'effluents domestiques
3° les stockages et les épandages d'effluents d'élevage
4° les stockages et l'utilisation de toutes substances susceptibles de rendre l'eau
impropre a la consommation
5° l'arrét et le stationnement de tout véhicule et autres engins motorisés
6° l'usage de produits phytosanitaires
7° les locaux d'élevage de tous types d'animaux
8° les rejets d'eaux usées ou epurees.

2.4. Essais et tests

Art 16. Les essais seront programmeés, au minimum, comme suit :

- 1. essais de courte durée pour établir la courbe caractéristique du puits : essais par
paliers enchainés aux 4 débits suivants : ¥4 Q max., 2 Q max., % Qmax. et Q max. ;
le Q max. étant le débit maximum de la pompe installée. Chaque essai sera
maintenu durant 12 heures minimum.

B 2. essai de longue durée au débit horaire souhaité. L'essai sera suivi sur une
période de minimum 4 semaines. A lissue de la phase de pompage (min 4
semaines), la remontée du niveau sera mesurée jusqu'a ce que l'eau dans le puits
retrouve son niveau statique initial. Des mesures réguliéres du niveau d'eau dans le
puits seront relevées en pompage et hors pompage.

Des mesures réguliéres du niveau d’eau dans le puits seront relevées en pompage et hors
pompage.

Les essais de pompages sont menés par un bureau d’études spécialisé en matiére
d’hydrogéologie.
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Celui-ci rédige un rapport final comprenant un descriptif complet du puits et de son
équipement, un descriptif complet de I'essai (décharge, piézometres | puits, pompe, ...),
une évaluation des parameétres hydrodynamiques classiques du puits, les courbes
caractéristiques classiques, une évaluation des parameétres hydrodynamiques classiques de
l'aquifére sollicité, une évaluation de Fimpact de I'exploitation de I'ouvrage de prise d’eau sur
la ressource de la masse d'eau, une évaluation de I'impact de I'exploitation du nouveau puits
sur les puits voisins et les mesures correctrices proposées en cas d'influence notable sur les
puits existants et sur la ressource. ..

Ce rapport comprendra en outre une estimation de limpact de I'exploitation de I'ouvrage de
prise d’eau sur la ressource a I'échelle locale et a I'échelle de la masse d’eau (RWEQ013).

Les tests et essais de pompage pratiqués sur 'ouvrage de prise d’'eau devront, lever toutes
incertitudes quant au risque d'influence sur d’éventuels puits voisins et de risque de perte de
captivité de I'aquifére des calcaires carboniféres.

Les tests et essais de pompage pratiqués sur 'ouvrage de prise d’eau devront lever toutes
incertitudes quant au risque d'impact éventuel sur le bati et les eéquipements de surface, ou
de risque envers stabilité du sol.

A l'issue des essais de pompage et des tests, 'exploitant transmet, 4 la Direction des Eaux
souterraines Rue Achille Legrand 16 & 7000 MONS, un rapport technique reprenant les
mesures et résultats des tests et une estimation des impacts éventuels, sur I'environnement,
la ressource et les infrastructures, liés & I'exploitation du puits & son débit nominal de
production.

2.5. Mesures diverses

Art 17. §1° Préalablement aux travaux, I'exploitant transmet une copie des présentes
conditions particulieres « eaux souterraines », a I'entreprise qui sera chargée du forage du
puits, et de I'équipement de celui ci.

§2 Préalablement aux opération liées aux essais et tests de pompage, I'exploitant

transmet une copie des présentes conditions particuliéres « eaux souterraines », a

I'entreprise qui sera chargée de I'établissement de I'étude hydrogéologique :.

§3 L’exploitant avertit ' Antenne de Mons de la Direction des Eaux souterraines

rue Achille Legrand 16 a 7000 Mons, au_ minimum quinze jours a I'avance, de la date

prévue pour le démarrage des travaux de forage.

Art 18.Dans un délai de deux mois maximum suivant la fin des travaux de réalisation de I'ouvrage,
I'exploitant transmet & I'Antenne de Mons de la Direction des Eaux souterraines, les
renseignements et documents prévu a l'article 20 de I'Arrété du Gouvernement wallon du
13 septembre 2012 :

Art 19. §1er. L'abandon du projet ou I'arrét définitif de I'exploitation est déclaré a Ia
Direction des Eaux souterraines, qui pourra demander que louvrage soit mis a sa
disposition pour servir a des contréles piézométriques et/ou qualitatifs.

§2. Si ce n'est pas le cas, le puits est remblayé aux frais de I'exploitant selon les
prescriptions qui suivent de 'Arrété du Gouvernement wallon du 12 févier

Art 20. L'exploitant est tenu de signaler dans les meilleurs délais tout incident ou accident susceptible
de porter atteinte a la qualité des eaux souterraines, des eaux de surface et des sols, la
mise en évidence d'une pollution des eaux souterraines, des eaux de surface et des sols,
ainsi que les premiéres mesures prises pour y remédier, a la Direction des Eaux
souterraines, 15 Avenue Prince de Liége & 5100 Jambes (Namur) et a la Direction
extérieure du Département de la Police et des Contrdles.

Art 21, § 1er. Sans préjudice des compétences dévolues au Département de la
Police et des Contréles, la Direction des Eaux souterraines est habilitée a tout moment a
contréler sur place I'état du chantier et des installations, et le respect des conditions
d'autorisation. '

§2. Toute modification des travaux prévus doit préalablement &tre signalée au Service
extérieur de Mons de la Direction des Eaux souterraines, 16, Rue A. Legrand a 7000
Mons.

2.6. Conditions de surveillance des eaux souterraines

Art 22. §1. L'exploitant met en place une surveillance des eaux souterraines. Celle-ci
consiste en 4 piézométres interceptant la nappe alluviale.
§2. L'implantation de ces piézometres se fera en concertation avec la Direction des

Eaux Souterraines.
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§3. Le plan 1 présente les codes Dix Sous et |la position des piézometres de
surveillance des eaux souterraines.

Plan 1: code RW de référence et localisation des piézomeétres

SR

Zone d'implantation du
piézométre M4

Code RW : 46/2/1/152

Zone d'implantation du
piézometre M3

Code RW : 46/2/1/151

Zone d’implantation du
piézometre M2

Code RW : 46/2/1/150

Zone d'implantation du
piézometre M1

Code RW : 46/2/1/149

§4. Les piézometres ont les caractéristiques techniques suivantes :
e isolation des infiltrations directes par un bouchon de bentonite;
tétes de puits robustes et durablement sécurisées ;
diametre suffisant pour permettre des échantillonnages périodiques
avec pompage en continu et stabilisation des parametres physico-chimiques.

§5. Les emplacements, en coordonnées Lambert (X, Y : précision 1 métre) et
nivellement national (Z : précision 10 centimétres) des tétes de tubages, ainsi que toutes
les caractéristiques de I'équipement des piézometres dont il question ci-dessus sont
communiqués par l'exploitant au fonctionnaire technique, au fonctionnaire chargé de la
surveillance et a la direction des eaux souterraines du Département de I'Environnement et
de 'Eau (deso.dee.dgarne@spw.wallonie.be), au plus tard trois mois aprés le démarrage
des installations.

§6. Le nombre et la localisation des points de surveillance des eaux souterraines
peuvent étre modifiés par le fonctionnaire technique, par le fonctionnaire chargé de la
surveillance ou par le fonctionnaire compétent du Département de I'Environnement et de
I'Eau.
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Si la surveillance accrue démontre que le dépassement détecté est da a la présence
durable, dans les eaux souterraines, d’'un contaminant génereé par l'activité de I'exploitant a
une concentration supérieure a une valeur seuil et est insuffisante pour conclure a
I'absence de risque :

° le plan d'intervention visé a l'article 1er, 25°, du décret du 11 mars 1999
relatif au permis d’environnement est mis en ceuvre immédiatement;
° I'exploitant se soumet aux obligations spécifiées a I'article 18 du décret

sol, volontairement (conformément a I'article 19 du méme deécret) ou contraint par
le fonctionnaire chargé de la surveillance (conformément & I'article 20 du méme
décret).

Conditions particuliéres d’exploitation de la cellule RAM ]

Installation de biométhanisation
Biométhanisation

Art. 1 Le digesteur est une cuve étanche en béton armé surmontée de dispositifs de récolte
du biogaz (utilisation en continu).

Art. 2 Le containeur abritant la cellule de cogénération fait I'objet d’une ventilation forcée
telle que 'atmosphere soit maintenue sous la limite inférieure d’explosivité (LIE).

Art. 3 Le local contenant la cellule de cogénération dispose de deux explosimetres (point
haut et point bas) et d’'un détecteur de fumées/incendie :

- A 20 % de la LIE, une alarme est activée :

-A 40 % de la LIE, le moteur & biogaz est automatiquement mis a I'arrét avec fermeture

automatique de la vanne d’entrée de biogaz. La ventilation forcée est poussée ;

- L'activation du détecteur de fumées/incendie entraine les mémes effets que l'alarme

d’explosivité a 40 % de la LIE.

Art. 4 Des dispositifs anti-retour de flammes sont installés entre le moteur a gaz et
I'installation de production de biogaz.

Art. 5 Les équipements électriques sont des équipements étanches et antidéflagrants dans
la zone de sécurité définie par le constructeur conformément a la directive machine et a la
réglementation ATEX.

Art. 6 Le moteur a gaz est équipé d’une cellule interdisant 'admission de biogaz en
l'absence de flamme.

Art. 7 Une torchére (ou tout autre dispositif de destruction du biogaz) est prévue pour braler
la totalitée de la production de biogaz en cas d’interruption de la consommation de biogaz dans le
moteur, en phase de démarrage et en cas de surpression dans les installations.

Art. 8 Une torchére (ou tout autre dispositif de destruction du biogaz) dispose d’'un systéme
d’allumage de secours automatique en cas de perte de la force motrice.

Art. 9 Une torchére (ou tout autre dispositif de destruction du biogaz) est équipée d’'un
détecteur de flamme. En cas de défaut, la vanne d’entrée de biogaz se ferme automatiquement.

Art. 10 Un clapet anti-retour de flamme est installé sur la conduite d’admission de biogaz a la
torchére (ou tout autre dispositif de destruction du biogaz).

Art. 11. L'exploitant réalise des vérifications réguliéres de la bonne marche de la torchére (ou
tout autre dispositif de destruction du biogaz). En cas de défaillance il procede a la reparation
immédiate. Si la réparation & court terme est impossible, il met I'installation a I'arrét en sécurité. Les
vérifications sont consignées dans le livre de bord.

Art. 12. Une zone de sécurité de rayon égal @ 3 m est mise en place autour de la torchére (ou
tout autre dispositif de destruction du biogaz). Aucun équipement ni aucune circulation de personnes
ne sont autorisés dans cette zone.

Art. 13. L'entreprise posséde un groupe de secours disposant d’'une autonomie minimum de
deux heures, notamment en ce qui concerne le contréle de l'unité de biométhanisation ol les
fonctions suivantes doivent étre assurées :

-la marche fiable de l'automate (ou autre moyen de controle) assurant le suivi des

installations ;

- l'alimentation de la ventilation forcée contrélant I'atmosphére du containeur abritant le moteur

agaz;

- l'alimentation des divers capteurs associés & I'instrumentation :

- l'action sur les vannes et clapets d’urgence.
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Art 23.

Art 24.

Art 25.

§1. L'exploitant fait réaliser le programme de prélévements ci-dessous sur les
piézometres M1, M2, M3 et M4 : :

o un contréle initial est réalisé impérativement avant le démarrage des
installations, en période des hautes eaux;

o deux contréles sont réalisés respectivement 1 an et 2 ans aprés le
contréle initial, en période des hautes eaux.

o un contréle (en période des hautes eaux) a fréquence quinquennale est

réalisé tant que le site est en activité.

Les analyses et prélevements seront réalisés par un laboratoire agréé conformément au
Décret sols ou agréé pour I'analyse des eaux souterraines.
§2. Les parametres a analyser pour ces contréles sont :

. les parameétres du "Paquet Standard d'Analyses" fixé par le Décret sols
(Code Wallon des Bonnes pratiques - guide de référence pour l'étude
d'orientation - annexe I);

° les parametres de terrain (pH, Température, conductivité), ainsi que :
chlorures, sulfates, phosphates, nitrates, ammonium et COT.

§3. Les paramétres et fréquences d'analyses peuvent étre modifiés par le
fonctionnaire technique, par le fonctionnaire chargé de la surveillance ou par le
fonctionnaire compétent du Département de I'Environnement et de I'Eau.

§1. Tous les 5 ans, un rapport quinquennal est transmis par I'exploitant au
fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance. Ce rapport comporte
a tout le moins:

° les certificats des analyses signés par le laboratoire agréé ;

° les résultats des analyses regroupés sous la forme :

o d'un tableau de chiffres, reprenant les lieux et dates de prélévement, les
parameétres et les résultats analytiques ;

o de graphiques reprenant systématiquement les résultats observés depuis la
mise en place de la surveillance;

° les protocoles de prélévement d'eau souterraine ainsi que les données
enregistrées relatives a la fluctuation de la (des) nappe(s) phréatique(s),
recueillies au moment des prélévements.

§2. Le rapport met clairement en évidence les éventuels dépassements :

e des valeurs seuils fixées a l'annexe du décret du 5 décembre 2008
relatif a la gestion des sols;

o des valeurs seuils pour les polluants des eaux souterraines et les
indicateurs de pollution reprises a I'annexe XIV du code de |'eau.

§3. Il contient un chapitre interprétatif ciblé sur I'analyse des tendances évolutives
observées dans l'ouvrage et les éventuelles recommandations consécutives a cette
interprétation.

§4. La version informatisée de ce rapport et le tableau en format éditable sont
également transmis par voie électronique & la direction des eaux souterraines du
Département de I'Environnement et de I'Eau (deso.dee.dgarne@spw.wallonie.be). Ce
rapport renseigne 'ouvrage non seulement par son nom mais également par son code RW
(base de données Dix-sous).

§ 1. Au cours de la surveillance, une surveillance accrue est mise en ceuvre dans
le cas ou I'une des conditions suivantes est rencontrée:

o le dépassement d'une valeur seuil est mesuré par le laboratoire agréé
et confirmé, en cas de contestation de I'exploitant, par une analyse contradictoire
effectuée dans deux autres laboratoires agréés ;

o une tendance a la hausse de la concentration d'un des paramétres est
observée,

o un accident ayant un impact potentiel sur les eaux souterraines s'est
produit sur le site du demandeur

Cette surveillance accrue est ciblée sur le probléme détecté.

§2 Les modalites de cette surveillance accrue (points de prélévement, durée,
fréquence, parametres) sont établies en concertation avec le fonctionnaire chargé de la
surveillance dans les 30 jours qui suivent la confirmation du dépassement.

§3. Si la surveillance accrue démontre que le dépassement détecté n'est pas di a la
présence durable, dans les eaux souterraines, d'un contaminant généré par I'activité de
I'exploitant & une concentration supérieure a une valeur seuil et conclut a I'absence de
risque, la surveillance de routine reprend. Le cas échéant, le fonctionnaire chargé de ia
surveillance adapte le programme de controles.
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Fuite de produits biométhanisables

Art.14  L'exploitant s'assure que les produits biométhanisables ne peuvent pénétrer dans le
sol grace a I'étanchéité de la dalle sous les installations de stockage.

En cas de fuite importante, I'exploitant met en ceuvre rapidement tous les moyens pour
contréler la fuite et pour récupérer les produits écoulés.

Contréle des installations

Art.15  L'exploitant met en place les ressources humaines et matérielles pour garantir la
surveillance de la bonne marche des installations.

Art.16  L'exploitant développe avec un SECT (Service extérieur de contréle technique) un
plan de contréle des installations.

Les résultats sont consignés et tenus & la disposition du fonctionnaire technique.

Art.17  Les installations électriques des lieux ol la présence d'une atmosphére explosive est
possible sont des equipements étanches et antidéflagrants conformes aux articles 105 et 106 du
RGIE et a la réglementation ATEX.

Art.18  Les installations sont mises a la terre. Toutes les précautions sont prises pour éviter
laccumulation de charges électrostatiques.

Art19  Des « coups de poing » d'arrét d'urgence et de mise en sécurité sont judicieusement

repartis dans le périmétre du site. L'activation met l'installation a I'arrét

Installation de production de sucre

Conditions particuliéres relatives a la prévention des risques présentés
par les silos de sucres et les équipements annexes

Chapitre premier — Champs d’application
Art.20  Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par:

1° Installation : désigne I'ensemble des silos et des installations de mouture.

2° Silo : désigne 'ensemble :

- des capacités de stockage type vrac quelle que soit leur conception,

- de tours de manutention,

- des fosses de réception, des galeries de manutention, des dispositifs de transport (élévateurs,
transporteur a chaine, transporteur a bande, transporteur pneumatique) et de distribution
des produits (en galerie ou en fosse), des équipements auxiliaires (épierreurs, tarares,
dépoussiéreurs, tamiseurs, séparateurs magnétiques ou tout autre dispositif permettant
I'élimination de corps étrangers),

- des trémies de vidange et de stockage des poussiéres.

3° « boisseau de chargement » ou « boisseau de reprise » désigne la capacité de stockage située
au-dessus d’un poste de chargement dont le volume est inférieur a 150 m?.

4° Service extérieur de contréle technique (SECT) : service agréé conformément a l'arrété royal
du 29 avril 1999 concernant I'agrément de services externes pour les contréles techniques sur
le lieu de travail.

5° Matériau incombustible : matériau qui au cours d’un essai normalisé (ISO 1182) durant lequel il
est expose a un échauffement extérieur ne révele aucune manifestation extérieure indiquant un
dégagement notable de chaleur.

Chapitre |l — Implantation et construction

Section 1°® - Implantation

Art21  Sans préjudice de réglementations spécifiques, toutes dispositions doivent étre prises
afin que les personnes non autorisées ou en dehors de toute surveillance ne puissent avoir accés
aux installations (clotures, panneaux d'interdiction de pénétrer, etc).

Les dispositifs doivent permettre lintervention des services d’incendie et de secours et
I'évacuation rapide du personnel.
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Chapitre 1ll — Exploitation

Art.22 L’exploitation doit se faire sous la surveillance d’'une personne nommeément designée
par I'exploitant et spécialement formée aux caractéristiques du silo et aux questions de sécurite.

Le personnel doit recevoir une formation spécifique aux risques particuliers liés a l'activité de
I'établissement. Cette formation doit faire I'objet d'un plan formalisé. Elle doit étre mise a jour et
renouvelée régulierement.

Art.23 Les consignes de sécurité et les procédures d’exploitation de I'ensemble des
installations comportent explicitement la liste détaillée des contréles a effectuer en marche
normale, & la suite d’'un arrét pour travaux de modification ou d’entretien des installations et a la
remise en service de celles-ci en cas d'incident grave ou d’accident. Les consignes de sécurité
sont tenues & jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Les procédures
d'exploitation sont tenues a jour et mises a la disposition du fonctionnaire chargé de la

surveillance.

Art.24 Dans les zones ol il existe un risque d’'incendie ou d’explosion, il est interdit de fumer
ou d’apporter du feu sous une forme quelconque ou encore d'utiliser des matériels susceptibles de
générer des points chauds ou des surfaces chaudes.

La réalisation de travaux susceptibles de créer des points chauds dans ces zones doit faire
I'objet d’'un permis du feu, délivré et diment signé par I'exploitant ou par la personne qu'il aura
nommément désignée et par le personnel devant exécuter les travaux.

Chapitre IV — Prévention des accidents et incendies
Art.25 Prévention des risques d’explosion et d'incendie et mesures de protection :

§ 1%. Les emplacements ou des atmosphéres explosives peuvent se former sont identifiés et signalés
sous la responsabilité de I'exploitant selon les réglementations en vigueur.

L'exploitant est tenu de prendre toutes mesures utiles pour éliminer toute situation pouvant
conduire & un incendie ou & une atmosphére explosive dans ces zones.

§ 2. Ces emplacements ou des Atmospheres Explosives (ATEX) poussiéreuses peuvent se présenter
seront subdivisés en zones suivant la réglementation de la directive ATEX 99/92/CE et du RGIE:

§ 3. Les matériels présents dans les zones ol peuvent se former des atmosphéres explosives
doivent étre conformes aux réglementations en vigueur. Ce matériel est choisi conformément a la
réglementation du RGIE et de la directive ATEX 94/9/CE.

§ 4. Les silos sont efficacement protéges contre les risques liés aux effets de I'électricité statique, des
courants vagabonds et de la foudre conformément a la réglementation du RGIE.

§ 5. Les silos ne doivent pas disposer de relais, d’antennes d’émission ou de réception collectives sur
ses toits & moins qu'une étude technique justifie que les équipements mis en place ne sont pas
source d’amorgage d'incendie ou de risque d’explosion de poussieres.

Art.26 Protection contre les risques d’explosion :

§1. Les mesures de protection permettant de limiter les effets d’'une explosion doivent étre placées et
adaptées aux silos. Dans le cas présent, une étude du dimensionnement des évents de surpression et
du dimensionnement de dispositif de découplage doit étre réalisée. Les évents de surpression et les
dispositifs de découplage doivent étre intégrés au projet de construction et installés afin d’assurer,
qu’en cas d'explosion, les effets de surpression, de propagation (pour les transporteurs a bande) et la
destruction du toit du/des silos soient éliminés.

§2. L'arrét de la propagation de I'explosion est réalisé par des dispositifs de découplage. Le
découplage peut étre réalisé au moyen de parois (en réduisant au maximum les passages de
bandes), 'ensemble devant supporter 'explosion primaire envisagée (hors parties soufflables), mais
également par I'utilisation de systémes de découplage tels que des vannes a fermeture rapide (type
ventex), des écluses alvéolaires ou un dispositif technique de protection d'efficacité équivalente
permettant d'éviter la propagation des explosions.
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§3. Pour la protection des risques d’explosion, d’autres mesures peuvent étre appliquées telles que :

résistance aux effets de I'explosion des appareils ou équipements dans lesquels peut se
développer une explosion,
- resistance aux effets de I'explosion des locaux ou des batiments.

Art.27 Moyens de lutte contre I'incendie :

§1. L'établissement doit étre pourvu de moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques
encourus, en nombre suffisant et correctement répartis sur Ia superficie a protéger.

§2. Les installations de protection contre lincendie doivent étre correctement entretenues et
maintenues en bon état de marche. Elles doivent faire I'objet de vérifications annuelles.

Art28  Chargement - Déchargement

Des grilles sont mises en place sur les fosses de réception. La maille est déterminée de maniére 2
retenir au mieux les corps étrangers.

Les aires de chargement et de déchargement sont :

- soit suffisamment ventilées de maniére & éviter la création d'une atmospheére explosive (cette
solution ne peut étre adoptée que si elle ne crée pas de géne pour le voisinage ou de nuisance
pour les milieux sensibles) ;

- soit munies de systémes de captage de poussiéres, de dépoussiérage et de filtration.

Ces aires doivent étre nettoyées.
Art.29 Limitation de 'empoussiérement des installations

Tous les silos ainsi que les batiments ou locaux occupés par du personnel sont débarrassés
réguliérement des poussiéres recouvrant le sol, les parois, les chemins de cables, les gaines, les
canalisations, les appareils et les équipements et toutes les surfaces susceptibles d’en accumuler.

La fréquence des nettoyages est fixée sous la responsabilité de I'exploitant et précisée dans les
procédures d'exploitation. Les dates de nettoyage doivent étre indiquées sur un registre tenu a la
disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. Les dates de nettoyage prévues doivent
impérativement étre respectées. Pour déterminer les fréquences de nettoyage, des reperes visuels
sont utilisés. Lorsque le repére est peu visible, il faut réaliser le nettoyage de la zone repérée (parois,
sols, chemins de cables, galeries de reprise, etc). C’est avant tout le repere visuel qui impose la
fréquence de nettoyage. Ainsi, si le repére est peu visible bien que la fréquence n'impose pas dans
les jours a venir, un nettoyage devra étre réalisé les plus brefs délais.

Le nettoyage est réalisé & l'aide d’aspirateurs ou de centrales d’'aspiration. Ces appareils doivent
presenter toutes les caractéristiques de sécurité nécessaires pour éviter 'incendie et I'explosion.

Le recours a d'autres dispositifs de nettoyage tels que I'utilisation de balais ou d’air comprimé doit
faire I'objet de consignes particuliéres.

Les élévateurs sont capotés et équipés d'un systéme de dépoussiérage.
Art.30 Prévention des risques d'auto-échauffement des silos

§ 1. L'exploitant doit s'assurer periodiquement que les conditions d'ensilage des produits (durée de
stockage, taux d’humidité, température, etc) n'entrainent pas des dégagements de gaz inflammables
et des risques d'auto-échauffement. Une procédure de gestion tenant compte de ces risques doit &tre
écrite.

§ 2. La température des produits stockés susceptibles de fermenter est contrélée par des systémes
de surveillance adaptés aux silos. Ces sondes de températures doivent étre réparties dans le
stockage. Une attention particuliére doit étre accordée au ciel du silo et aux zones d'extraction car les
arrivées d’air se font & ce niveau.
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§ 3. Des procédures d'intervention de I'exploitant en cas de phénomene d'auto-échauffement sont
rédigées, intégrées dans le plan d'urgence interne et communiquées aux services de secours.

Art.31 Prévention des risques liés aux appareils de manutention

§ 1¥. Les dépoussiéreurs et les dispositifs de transport des produits (élévateurs, transporteur a
chaine, transporteur a bande, transporteur pneumatique) doivent respecter les prescriptions de
l'article 7.

lls sont congus de maniére a limiter les émissions de poussieres par des points d’aspiration, des
capotages, ...

lls sont équipés de dispositifs permettant la detection immeédiate d’'un incident de fonctionnement et
I'arrét de l'installation.

On peut citer comme dispositif de détection immédiate d’incident :

- contrdleurs de températures sur les paliers,
- détecteur de surintensité moteur,

- contrdleur de rotation,

- contréleurs de déport de bandes,

§ 2. Les transporteurs a bandes sont équipés de bandes incombustibles.
§ 3. De maniére systématique les mesures suivantes doivent étre mises en place :

- tous les appareils doivent étre mis a la terre et reliés par des liaisons équipotentielles,

- un programme de maintenance doit étre adapté sur chaque équipement,

- tous les détecteurs et contréleurs doivent disposer d’un renvoi en cas de dysfonctionnement avec
un arrét des manutentions en amont,

- les aspirations des poussiéres doivent disposer d'un double asservissement. Un premier
asservissement lié au démarrage de I'installation et un deuxiéme qui arréte l'installation en cas de
panne de systéme d’aspiration.

Chapitre V — Controéle, autocontréle, auto-surveillance

Art.32 Controle avant mise en service
§ 1. Avant la mise en service de l'installation, I'exploitant fait contréler par un SECT le respect des
prescriptions visées aux articles 25 et 26.
§ 2. Ce rapport est tenu a disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art.33 Maintenance
§ 1°. Un programme systématique d’entretien et d’inspection doit étre mise en place par I'exploitant.
L'objectif de ce programme est de garantir la conformité des équipements devant étre installés sur

base de cet arrété.

§ 2. Un expert interne (ou externe) est chargé d’effectuer ce programme d’entretien & une fréquence
déterminée par lui.

Art.34 Contréle périodique

§ 1%. L'exploitant fait contréler ses installations annuellement par un SECT. Pour chaque visite, le
SECT établit un rapport contenant les constatations effectuées concernant notamment le respect des
prescriptions légales et réglementaires et celles figurant au présent arrété.

Ce rapport conclut sans ambiguité sur les mesures a prendre en vue de garantir la maitrise
des risques ; il précise si l'installation peut étre en service ; le cas échéant, il impose la mise hors
service d'installations ou parties d’installations.

§ 2. Le SECT peut, le cas echéant, modifier la périodicité entre deux controles en fonction des
observations faites lors du contréle.
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§ 3. Cette périodicité peut aussi étre revue sur base d’une prise en compte des résultats des
inspections et le risque généré par 'équipement. Les conclusions de cette étude et les fréquences
d'inspection revues doivent étre validées par le fonctionnaire technique.

Art.35 Rapports de visite

Les dates et résultats des contréles ainsi que les noms et adresses des organismes ou sociétés
agréées les ayant effectués, les réparations importantes et les modifications importantes 3
linstallation doivent figurer sur un registre tenu en permanence a la disposition du fonctionnaire
chargé de la surveillance.

Chapitre VI — Conditions supplémentaires relatives aux poussiéres
Art.36 Les transporteurs a bande sont équipés des systémes suivants :

- présence de points d’aspiration des poussiéres en téte et en pied de transporteurs. La marche des
transporteurs et elévateurs est asservie a la marche des systémes d'aspiration ou de dépoussiérage.

- présence de trappe de visite pour I'entretien des installations,

-mise a la terre des parties conductrices, installation d’évents en téte et en pied de I'élévateur,

- bande en matériau antistatique,

- limitation des vitesses de transporteurs et des hauteurs de chute. Dans le cas ou la vitesse des
transporteurs est supérieure a 3,5 m/s (cas des transporteurs a bandes) ou si la hauteur de chute
entre deux bandes est supérieure a 1 métre, le capotage des jetées de transporteurs est nécessaire.
L'exploitant doit veiller a éviter les courants d'air au-dessus de ce type d'installation.

Art.37 Au niveau de I'ensachage, un systéme d’aspiration permet d'éviter la formation de
nuages de poussieres explosibles doit étre installé. La zone est maintenue propre et dépoussiérée.

Conditions particuliéres du Service géologique ]

1° les circuits d'adduction d'eau et d'évacuation des eaux usées et pluviales, y compris celles
des surfaces imperméabilisées (terrasses, parkings; aires de chargement ou de stockage, ...),
sont congus de maniére a étre et a rester étanches en cas de mouvements de terrain. Il en est
de méme pour les réservoirs de tous types, enfouis ou hors sol (citernes, fosses septiques,
bassins, mares, étangs d'ornement, cuves de récupération d'eau de pluie, piscines, ...). Le
trop-plein de ces réservoirs est raccordé aux circuits d’évacuation d'eaux usées ou de pluie
(selon le type de réservoir) ou dirigé & plus de 10 m de toute construction Ou voirie, avec un
systéme d'épandage diffus ;

2° les fondations a établir sont congues de maniére a prendre en compte la présence de
zones altérées et a parer aux tassements différentiels et aux mouvements de
retrait/gonflement du sol, au besoin sur base des résultats d'essais de sols préalables ;

3° les digues des bassins de lagunage sont congues de maniére a rester étanches en cas de
mouvement de terrain a leur aplomb ;

4° le fond des bassins de lagunage est étanche.

Service pubiic de Wallonig sgrichure
Page 27 sur 51




Dépot de liquides dangereux en réservoirs fixes aériens J

Chapitre I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1. Sans préjudice des dispositions du Réglement général pour la protection du travail qui
pourraient étre applicables, les prescriptions suivantes s’appliquent a tout dép6t de liquides dangereux
stockés dans des réservoirs fixes aériens de capacité nominale supérieure ou égale a 500 litres pour
les liquides agressifs et corrosifs et supérieure a 100 litres pour les liquides toxiques.

Chapitre II - DEFINITIONS

Article 2. Pour I'application des présentes prescriptions, on entend par :

2.1. Liquides dangereux : les substances et préparations :

= qui sont liquides a la pression atmosphérique et jusqu’a une température de 40°C ;

= et qui possédent un ou plusieurs des caracteéres : corrosif, irritant, comburant, nocif, toxique, tels
que définis a l'article 723bis, 1 et suivants, du Reglement général pour la protection du travail.

2.2. Dépét : un stockage de liquides dangereux constitué par un ou plusieurs réservoirs, y compris
leurs tuyauteries.

2.3. Réservoir fixe : toute enceinte fermée destinée a contenir le liquide dangereux et qui est
alimenté sans devoir étre déplaceé.

2.4. Encuvement étanche : aire disposee en forme de cuvette dont la structure est construite en
matériaux incombustibles, qui est imperméable aux liquides stockés, qui présente une résistance
mécanique et chimique suffisante aux liquides dangereux stockés.

2.5. Réservoir aérien : réservoir situé au-dessus du sol environnant.

2.6. Immeuble : un batiment, situé a l'intérieur ou a I'extérieur de I'exploitation destiné a étre occupé
de maniére temporaire ou de maniere permanente par le public ou des tiers.

2.7. Administration : la Direction Générale des Ressources naturlies et de I'Environnement

Chapitre Ill - CONSTRUCTION DES RESERVOIRS

Article 3. Les liquides dangereux sont contenus dans des réservoirs appropriés, congus et réalisés en
fonction des caractéristiques des liquides qu’ils contiennent, et construits suivant des normes ou a
défaut suivant des régles de bonne pratique reconnues par I'administration.

Article 4. Les matiéres plastiques utilisées pour les réservoirs sont résistantes au vieillissement dg
aux agents atmosphériques.
Des mesures sont prises pour protéger ces réservoirs du rayonnement solaire.

Article 5. Chaque réservoir est pourvu entre autres :

a) d'une plaque d'identification indélébile, bien visible et clairement lisible, ou sont indiqués :
=> le nom et/ou la marque du constructeur

= le numéro et 'année de construction

= la capacité du réservoir

= la date de I'épreuve éventuelle d’étanchéité.

b) d'un dispositif qui empéche toute surpression ou dépression dangereuse a l'intérieur de celui-ci

c) d'un dispositif destiné a prévenir le débordement du réservoir, donnant I'alerte au préposé deés
que le réservoir est rempli 2 95% au plus de sa capacité nominale ;

d) de vannes et de clapets permettant de l'isoler du reste de l'installation.
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Les réservoirs sont munis de toute indication utile, bien lisible, comprenant au moins lidentité du
produit contenu et les symboles de danger.

La plaque et ces indications sont disposées conformément aux normes ou codes de bonne pratique
de construction, dans tous les cas en un endroit facilement accessible.

Chapitre IV - INSTALLATION DES RESERVOIRS ET RACCORDEMENTS

Section | - Dispositions générales

Article 6. La stabilité des réservoirs doit étre assurée en toutes circonstances météorologiques.
lls reposent sur une assise telle que des tensions excessives ou des tassements inégaux ne puissent
en provoquer le renversement ou la rupture.

Article 7. Des mesures sont prises pour éviter tout choc accidentel du réservoir aérien avec un
véhicule.

Article 8. Tout réservoir a I'air libre est entouré d’une cléture d’'une hauteur de 2 metres au moins
pour autant que le public soit susceptible de s’en approcher.

Des dispositions sont prises pour permettre une approche aisée des véhicules du service régional
d’incendie a partir de la voie publique.

Article 9. Sur la cléture sont affichés les symboles définis par le Reglement général pour la protection
du travail mentionnant la présence de liquides dangereux, la défense de fumer et/ou de faire du feu et
la défense de pénétrer dans I'enceinte sans raison de service.

Article 10. I est interdit de placer dans un méme encuvement des réservoirs contenant des
substances pouvant réagir dangereusement entre elles.

Article 11. Quand plusieurs réservoirs sont placés dans un méme encuvement, les mesures sont
prises pour empécher que du liquide s'échappant de I'un des réservoirs ne puisse corroder les autres.

Article 12. Les liquides susceptibles de réagir avec I'air ou avec 'humidité sont entreposés dans des
réservoirs maintenus en permanence sous une atmosphére inerte.

Section Il - Tuyauteries et accessoires

Article 13. Les tuyauteries, pompes, vannes, clapets, joints et autres accessoires sont congus et
realisés en fonction des caractéristiques des liquides véhiculés. Entre autres, ils présentent une
résistance mecanique et chimique suffisante aux liquides qu'ils traversent.

Article 14. lis sont aisément accessibles pour l'inspection, I'entretien et la réparation.

Article 15. Les tuyauteries sont équipées de dispositifs appropriés empéchant qu’une surpression ou
une dépression dangereuse ne se crée 3 l'intérieur.

Article 16. Chaque réservoir est équipé de vannes permettant de lisoler des autres réservoirs. La
commande de ces vannes est placée a une distance suffisante des réservoirs pour étre manoeuvrable
en toute circonstance, notamment en cas d’accident.

Article 17. Les orifices de remplissage, pompes, vannes, etc., sont placés — autant que possible —
dans ou au-dessus d’'un encuvement étanche ou d’un dispositif de recueil dont les parois présentent
aussi une inertie chimique suffisante vis-a-vis de ces liquides. Sinon, d'autres mesures sont prises
pour limiter 'épanchement de liquides.

Article 18. Les bouches de remplissage et l'orifice éventuel de mise a I'air ne peuvent se situer au-
dessus ou en amont des bouches d'égout sauf si des dispositions sont prises pour éviter toute
introduction accidentelle de liquides & partir de ces orifices.
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Article 19. Des dispositions sont prises pour que les tuyautenes soient protégées contre les
déformations dues au passage des véhicules.

Article 20. Les canalisations fixes sont pourvues d’indication bien lisibles concernant les substances
dangereuses pour lesquelles elles sont destinées. Les noms de ces liquides et les symboles de
dangernsont clairement indiqués aux orifices de remplissage.

Chapitre V - EXPLOITATION

Article 21. Pendant les opérations de transvasement des liquides dangereux, les véhicules de
transport sont convenablement immobilisés au-dessus d’une aire étanche permettant de recueillir les

égouttures et les épanchements.
La personne chargée des travaux de transvasement dispose des moyens necessaires

d’avertissement rapide en cas d’incident.

Article 22. Chaque opération de transvasement se fait sous la surveillance permanente de I'exploitant
ou de son préposé. Il n’est confié qu’a des personnes compétentes et formées aux dangers présentés

par ces liquides.

Article 23. Il est interdit d’utiliser une pompe pour le remplissage de réservoirs fixes sauf si le
remplissage par gravité n’est pas possible.

Article 24. Les installations de transvasement sont munies d'équipements de sécurité, adaptés a la
nature des liquides traités et d’'un fonctionnement sir (par exemple : appareils de limition du debit,
soupapes anti-retour, vannes rapides, soupapes de sécurité) afin de limiter les conséquences d'une
fausse manceuvre ou d'une panne.

Article 25. L’exploitant met a la disposition du service régional d'incendie et des fonctionnaires

chargés de la surveillance :
a) un plan d'implantation de I'établissement ou sont situés et identifiés les réservoirs, les éléments
des installations revétant une importance au point de vue de la sécurité, les moyens d’intervention

disponibles,...
b) des documents ol sont décrites les propriétés de chacun des liquides dangereux stockés, les
risques qui leur sont inhérents, les conseils de prudence adéquats et les mesures a prendre en

cas de danger.

Chapitre VI - PREVENTION ET LUTTE CONTRE L’INCENDIE

Article 26. L’interdiction de feu nu et l'interdiction de fumer doivent étre signalées dans tous les lieux
de I'établissement ol existe le danger d'incendie.

Article 27. Un équipement suffisant et adapté aux circonstances est mis en place pour combattre un
début d’incendie.

Si les liquides dangereux ont aussi un caractére d'inflammabilité ou sont susceptibles de réagir
violemment avec l'eau, cet équipement doit étre déterminé en accord avec le service régional
d’'incendie.

En particulier, les réservoirs contenant des liquides inflammables dont le point d’éclair est inférieur ou
égal a 21°C sont pourvus d'un dispositif d'arrosage permettant de refroidir le réservoir en cas
d’élévation anormale de la température. Font exception a cette obligation d’arrosage les réservoirs
contenant des liquides susceptibles de réagir violemment avec l'eau.

Ces réservoirs sont en outre munis d’un dispositif d’extinction automatique d'incendie.

Article 28. Le matériel de lutte contre I'incendie doit &tre en bon état d’entretien, protégé efficacement
contre le gel , bien signalé, aisément accessible et judicieusement réparti.

Article 29. L'exploitant veille a la bonne qualité des produits d’extinction d’incendie en les renouvelant
avant leur date de peremption.
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Article 30. L'exploitant forme son personnel au systéme d'alerte d’incendie ainsi qu’'au maniement
des appareils extincteurs recommandés par le service régional d’incendie.

Chapitre VIl - PREVENTION DE LA POLLUTION DES SOLS

Section | - Encuvement

Article 31. Les mesures nécessaires sont prises pour éviter la pénétration dans le sol des liquides

s'échappant accidentellement des réservoirs a simple paroi :

a) les réservoirs a simple paroi sont placés dans un encuvement étanche dont les parois présentent
une résistance mécanique suffisante pour retenir les liquides éventuellement presents, ainsi
qu'une inertie chimique vis-a-vis de ces liquides.

b) Toute liaison directe de 'encuvement, de Ia fosse ou de la fouille avcec un €gout public, un cours
d’eau ou un dispositif quelconque de récolte des eaux de surface interdite.

Article 32. Lesliquides sont entreposés dans des réservoirs construits en matériaux appropriés,
dispsoés dans un encuvement étanche dont la capacité est égale ou supérieure a la plus grande des

valeurs :
a) la capacité du plus grand réservoir augmenté de 25% de la capacité des autres reservoirs

contenus dans I'encuvement :
b) la moitié de la capacité totale des réservoirs contenus dans I'encuvement.

Si les liquides des réservoirs sont inflammables et toxiques pour I'environnement, 'encuvement est
relié a un bassin étanche permettant de contenir les eaux d’incendie. Le volume de ce bassin est
déterminé par le service régional d’incendie.

L'exploitant tient a la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance la note de calcul
justificative de ce volume.

Article 33. Le bord de I'encuvement est & une distance par rapport a la paroi du réservoir égale a la
moitié de Ila hauteur du réservoir. Cette distance ne peut toutefois pas étre inférieure 8 1 metre.

Article 34. L'exploitant maintient en bon état I'encuvement. Il contréle régulierement I'étanchéité de
I'encuvement. Le volume de I'encuvement ne peut étre réduit par le dépot d’autres matiéres.

En particulier, I'exploitant veille a enlever systématiquement toute végétation susceptible de
compromettre I'étanchéité de I'encuvement.

Article 35. Les mesures nécessaires sont prises pour empécher le remplissage de I'encuvement par
les eaux de pluie ou pour évacuer ces derniéres reguliérement.

Section Il — Déchets

Article 36. §1. En cas d’écoulement accidentel, les liquides répandus ne peuvent en aucun cas étre
déversés dans un égout public, un cours d'eau ou un dispositif quelconque de récolte des eaux de

surface.

§2. En cas d’écoulement accidentel dans le sous-sol, I'exploitant doit immédiatement en avertir le
Bourgmestre et le fonctionnaire chargé de Ia surveillance. Les modalités d’enlévement et d’évacuation
des terres ainsi polluées se font en concertation avec le fonctionnaire technique.

§3. Lorsque ces terres ne peuvent étre immeédiatement évacuées, I'exploitant doit procéder a leur
entreposage dans des conditions 3 éviter tout écoulement ou toute évaporation des substances
polluantes. Ce stockage doit se faire & I'abri des intempéries.

§4. Les déchets toxiques et dangereux et toutes les matiéres contaminées par ceux-ci doivent étre
évacuees conformément a la réglementation en vigueur sur les déchets.

§5. L'exploitant doit s'assurer que le collecteur de déchets dispose des agréments nécessaires pour le
type de déchets a évacuer.
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Article 37. L’eau servant, soit au nettoyage interne des réservoirs, soit a I'épreuve périodique, ne peut
étre déversée dan un égout public, un cours d'eau ou un dispositif quelconque de récolte des eaux
qu'aprés séparation et/ou neutralisation des substances dangereuses.

Chapitre VIIl - CONTROLES ET REGISTRE

Section | - Epreuve d’étanchéité et de résistance

Article 38. Avant sa mise en service, chaque réservoir doit subir avec succés une épreuve
d’étanchéité et de résistance dont le but est de vérifier 'absence de fissure, de défaut d’étanchéité ou
de déformation permanente.

Il est procédé a une nouvelle épreuve apres toute réparation affectant un réservoir n'ayant pas subi
avec succes |'épreuve.

Section Il - Contrdle de ’installation avant la mise en service

Article 39. §1. Avant la premiére mise en service, et aprés montage, les tuyauteries fixes, pompes
vannes, clapets et autres accessoires sont soumis a un essai d'étancheité avec un fluide sous une
pression égale a 1,5 fois la pression maximum de service qui regne dans ces éléments, s'ils sont sous
pression. Cet essai se fait suivant un code de bonne pratique.

§2. Cet essai fait I'objet d'un procés-verbal.

Section lll - Certificat de réception

Article 40. §1. Un expert compétent établit un certificat mentionnant les divers documents fournis par
les constructeurs et le détail des controles, vérifications, essais et épreuves qui ont été effectuées sur

l'installation.
Il conclut sans ambiguité que les équipements contrélés ne présentent pas de défaut apparent de
nature @ compromettre la sécurité. |l atteste que le dép6t est conforme aux présentes prescriptions.

§2. L'exploitant tient & la disposition du Bourgmestre et du fonctionnaire chargé de la surveillance le
certificat de réception.

Article 41. Le certificat comprend en outre :

= l|a table de jaugeage ;

— |a date et le numéro de fabrication des réservoirs ;

— |a date et le résultat des contrdles éventuels de construction et de I'épreuve hydraulique ;
= la qualité des aciers ou des matieres plastiques utilisées ;

—la référence au code de construction et a la procédure de 'épreuve hydraulique.

Section IV - Contréles périodiques

Article 42. L'exploitant tient & la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance un programme
des controles a executer.

Dans ce programme sont précisés la nature, I'étendue et la périodicité des controles a exécuter, ainsi
que le nom des personnes ou organismes devant les réealiser.

Article 43. L'exploitant s'assure que ce programme de contréle a été exécuté, que les remarques
faites a cette occasion ont été suivies d'effet, et qu'il résulte des observations effectuées gue des
interventions ou des controles plus frequents ne sont pas nécessaires.

Service public de Wallonie agriculiure ressourcss natralizs anavironnaeren
Page 32 sur 51




Section V - Registre

Article 44. Les dates et résultats des contréles ainsi que les noms et adresses des techniciens
compétents ou organismes agréés les ayant effectués, les réparations au réservoir, ainsi que les
réparations et modifications importantes apportées a l'installation doivent figurer dans un registre tenu
en permanence a la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Il'y est annexé les proces-verbaux des contréles et les certificats de conformité aux normes du
constructeur de réservoir et de l'installateur, ainsi que les proceés-verbaux des visites effectuées
éventuellement par le service régional d’incendie.

danger pour ’lhomme (comburant, explosif, corrosif, irritant, nocif, toxique, cancérigéne,

Dép6bts de liquides (autres combustibles, inflammables) présentant une caractéristique de
mutageéne...) et/ou pour 'environnement, en récipients mobiles (fats, bidons et conteneurs)

CHAPITRE I : GENERALITES

Art. 1%, Les liquides dangereux sont entreposés et manipulés de maniére a ce qu'ils ne puissent
entrainer ni danger, ni incommodité, ni insalubrité pour les voisins, ou provoquer une pollution
quelconque de I'environnement.

CHAPITRE II : RECIPIENTS

Art. 2. Les liquides sont contenus dans des récipients appropriés, congus et réalisés en fonction des
caracteristiques des liquides qu'ils contiennent et d’une résistance mécanique et chimique suffisante.
lls sont efficacement protégés contre la corrosion.

CHAPITRE III : DEPOTS

Art. 3. Les récipients sont posés sur une surface étanche aux produits entreposés, garantissant leur
stabilité.

Art. 4. Les mesures nécessaires sont prises pour limiter I'épanchement des liquides s'échappant

accidentellement des récipients.

A cet effet, ceux-ci sont placés dans un encuvement étanche aux liquides qu'ils renferment et

répondant aux prescriptions suivantes :

1. les parois présentent une résistance mécanique suffisante pour retenir les liquides éventuellement
présents ;

2. les parois présentent également une inertie chimique suffisante vis a vis de ces liquides :

3. la capacité utile est, au moins égale a la plus grande des valeurs suivantes :

- la capacité du plus grand récipient

- 20 % de la capacité totale des récipients présents;

4. il est interdit d'entreposer, dans un méme encuvement, des liquides pouvant réagir
dangereusement entre eux ;

5. toute liaison directe de I'encuvement avec un egout public, un cours d’eau ou un dispositif
quelconque de récolte des eaux de surface, est interdite.

Art. 5. L'encuvement ne peut étre remplacé par un autre systéme de recueil des liquides que si celui-
ci assure une sécurité au moins équivalente, notamment en ce qui concerne le respect des volumes
utiles de rétention tels que cités a I'article 4, point 3.

Art. 6. Les avis sont affichés & proximité directe du dépdt, mentionnant notamment par I'utilisation des
signaux de sécurité réglementaire :
- la présence de liquides dangereux ;
linterdiction de fumer et/ou de produire une flamme nue .
- linterdiction d'y pénétrer sans raison de service ;
- toute autre indication de nature a assurer la sécurité.
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Art. 7. Le dépét ne peut étre installé dans un local que moyennant I'observation des conditions

suivantes :
1. le local est construit en matériaux incombustibles et répond en outre aux prescriptions des articles

52 et 576 4 582 du Réglement général pour la protection du travail ;
2. le local est ventilé de maniére efficace.

CHAPITRE 1V : EXPLOITATION

Art. 8. Les récipients sont entreposés et manipulés de maniére a ne pas étre endommages.

Art. 9. Les transvasements de liquides dangereux ne sont autorisés qu'au moyen de dispositifs qui
empéchent I'épanchement de liquides.

La manipulation de récipients ouverts est, dans la mesure du possible, a proscrire.

Art. 10. Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions
conformes aux conditions de rejets des eaux usées ou sont éliminés comme les déchets.

En cas d'écoulement accidentel dans le sol, les modalités d’enlévement et d'évacuation des terres
ainsi polluées se font en concertation avec I'Office wallon des déchets et le fonctionnaire charge de la
surveillance. Lorsque ces terres ne peuvent pas étre immédiatement évacuees, le déclarant procede
a leur entreposage dans des conditions & éviter tout écoulement ou toute évaporation des substances
polluantes. Ce stockage se fait a I'abri des intempéries.

Art. 11. Les opérations mettant en ceuvre ces liquides ne sont confiées qu'a des personnes
compétentes, diment averties des dangers et risques de pollution inhérents a ces liquides.

Art. 12. Des instructions écrites précises indiquant les mesures a prendre en cas d’accident ou
d’incident sont communiquées aux personnes concernées.

Art. 13. Une surveillance réguliére du dépot est organisée de maniere a déceler sans retard, toute
fuite aux récipients entreposés, toute détérioration de I'encuvement ou tout autre incident.

L’exploitant maintient en bon état 'encuvement. Il controle régulierement son étancheité. Le volume
de la cuvette de rétention ne peut étre réduit par le dép6t d’autres matieres.

L’exploitant veille & enlever systématiquement toute matiére susceptible de compromettre I'étanchéiteé
de 'encuvement. :

Les mesures nécessaires sont prises pour empécher le remplissage de I'encuvement par des eaux de
pluie ou pour les évacuer réguliérement.

Les eaux de pluie régulierement évacuées des encuvements ne peuvent étre déversées dans un
égout public, un cours d'eau ou un dispositif quelconque de récolte des eaux sans contréle de leur

qualité.

Au cas ol ces eaux de pluies ne répondent pas aux critéres de qualité exigés pour le déversement
des eaux usées, leur déversement est interdit sans traitement adéquat. Elles peuvent aussi étre
évacuées vers une installation autorisée a les traiter.

Dép6bts (> 500 1.) en récipients mobiles de gaz divers comprimés, liquéfiés ou maintenus
dissous sous une pression supérieure a 1 bar

CHAPITRE I*". - Définitions

Art. 1. Pour I'application des présentes prescriptions, on entend par :
Récipient mobile : récipient qui est transporté pour recevoir sa charge de gaz ou pour étre utilisé. Les
camions citernes, les réservoirs de véhicules et les wagons de chemin de fer sont exclus.
Dépét : espace délimité, destiné au stockage de bouteilles, pouvant comporter plusieurs zones de
stockage.
Dépdt fermé : dépét fermé par des parois sur plus de trois quarts du périmetre du dépdt et
éventuellement pourvu d'un toit.
Dépbt ouvert : dépbt en plein air, fermé par des parois sur les trois quarts du perimetre du dépét au
plus, éventuellement pourvu d'un toit.
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Capacité du dépét : la capacité totale en litres d'eau des récipients (vides, pleines, raccordées ou non)
entreposées.

Dépdt de catéqgorie 1 : un deépdt dont la capacité totale est inférieure ou égale a 2500 litres.

Dépét de catégorie 2 : un dépbt dont la capacité totale est supérieure & 2500 litres et inférieure ou
égale a 10000 litres.

Dépét de catégorie 3 : un dépét dont la capacité totale est supérieure a 10000 litres.

Zone de sécurité : zone comprise au-dela du dépot et délimitée par le périmetre défini par les
distances de sécurité.

Ecran de sécurité : écran destiné a protéger le dépét d'un incendie extérieur ou de I'allumage d'un
nuage de gaz en cas de fuite du récipient. Il est constitué en macgonnerie ou en béton d’une épaisseur
respective de 18 et 10 cm ou en d’autres matériaux présentant une résistance au feu équivalente. Les
parois ont une hauteur minimum de 2 metres et depassent la hauteur maximum des récipients
mobiles stockés d'au moins 0,5 metres.

Service extérieur de contrdle technique: service agréé.
Groupe 1 pour les gaz inflammables : ce groupe reprend :

* les gaz uniquement inflammables (sous-groupe 1.1)

* les gaz inflammables et toxiques ou inflammables et nocifs (sous-groupe 1.2)

* les gaz inflammables et trés toxiques (sous-groupe 1.3)
Groupe 2 pour les gaz inertes : gaz n’entrant pas dans les autres catégories et dits : asphixiants et
inertes.

Groupe 3 pour les gaz toxiques : ce groupe comprend :

* les gaz uniquement toxiques ou uniquement nocifs (sous-groupe 3. 1)
* les gaz uniquement trés toxiques (sous-groupe 3.2)

Groupe 4 pour les gaz oxydants: ce groupe comprend :

* les gaz uniqguement oxydants (sous-groupe 4.1)
* les gaz oxydants et toxiques ou oxydants et trés toxiques (sous-groupe 4.2)

CHAPITRE II. - Implantation et construction

Section 1°. - Construction du dépét
Sous-section 1. - Dispositions générales

Art. 2. Le sol du dépdt est constitue par un matériau résistant a la circulation de la voie
publique ou d'une voie privée, incombustible et est établi de maniére & ce que la stabilité des
bouteilles soit assurée.

Art. 3. L'installation électrique du depét respecte les prescriptions du Reglement général sur

les installations électriques.
Seule I'électricité comme source d'énergie pour I'éclairage artificiel du dépdt est autorisée.

Art. 4. Le chauffage du dépét a I'eau chaude ou a la vapeur est autorisé. Le chauffage
electrique est aussi autorisé pour autant qu'il respecte les prescriptions de l'article 3.
Les appareils de chauffage sont installés de maniere telle quiils n'échauffent pas Ia paroi des
bouteilles.

Art. 5. Les dangers, liés aux gaz et les précautions d'usage sont clairement indiqués au
moyen de pictogrammes appropriés, apposés de maniére visible en tout temps aux entrées du deépét,
ainsi qu'a l'intérieur de celui-ci.

Sous-section 2. - Dépéts ouverts

Art. 6. Si le dép6t comporte des parois, celles-ci sont constituées en magonnerie ou en béton
d’une epaisseur respective de 18 et 10 cm ou en d’autres matériaux présentant une résistance au feu
€quivalente. Les parois ont une hauteur minimum de 2 metres et dépassent la hauteur maximum des
récipients mobiles stockés d’au moins 0,5 métres.

Art. 7. Le périmétre du dépét doit étre clairement délimité par des indications permanentes sur
le sol.

Art. 8. Dans le cas de dépdt comprenant des gaz du groupe 1, le plafond est construit en
matériaux incombustibles. Toutefois 20 % maximum de la surface de ce plafond peut étre réaliseé en
matériau translucide et non inflarmmable.
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Sous-section 3. - Dépots fermés

Art. 9. Les locaux servant de dépéts fermés sont entiérement construits en matériaux
incombustibles. Les portes s'ouvrent vers I'extérieur.
L’emploi de panneaux roulants ou de volets est autorisé a condition qu'ils soient incombustibles et que
ces panneaux ou volets comportent une ou plusieurs portes répondant a la prescription ci-dessus.
Les fenétres sont garnies de chassis dormants a verre arme.
Les parois des locaux servant de zone de stockage fermée sont constituées en maconnerie ou en
béton d’une épaisseur respective de 18 et 10 cm ou en d'autres matériaux présentant une résistance
au feu équivalente. Les parois ont une hauteur minimum de 2 metres et dépassent la hauteur
maximum des récipients mobiles stockés d'au moins 0,5 metres.
Les murs séparant les différentes zones de stockage atteignent le plafond et ont une longueur
permettant de respecter les distances de sécurité entre les différentes zones de stockage. Ces murs
peuvent ne pas atteindre le plafond si celui-ci est constitué par la toiture et si les murs ont au moins 3
métres de haut et dépassent les récipients mobiles des zones de stockage voisines d’au moins 1

meétre.

Art. 10. Dans le cas de dép6t comprenant des gaz du groupe 1, le plafond est construit en
matériaux incombustibles. Toutefois 20 % maximum de la surface de ce plafond peut étre réalisé en
matériau translucide et non inflammable.

Art. 11. Les dépots fermés sont congus de fagon a permettre une ventilation efficace. Des
orifices donnant a l'air libore sont aménagés au ras du sol et a la partie supérieure de chaque
compartiment du dépét. Ces ouvertures sont fermées par des treillis ou des grillages.

L'emplacement et les dimensions des orifices sont déterminés en fonction de la capacité de stockage
du dépét de maniére a éviter I'accumulation de gaz dans le dep6t.

La capacité totale, en gaz inflammables, d’'un dépét fermé, ne peut pas étre supérieure & 10000 litres.

Section 2. - Implantation du dép6t

Art. 12. La distance de sécurité minimum mesurée en projection horizontale, qui sépare le
dépét, ouvert ou fermé, de certains lieux, est fournie dans les tableaux 1 et 2 présentés plus loin. Les
distances a utiliser sont les distances maximales définies en fonctions des sous-groupes et des

volumes considéreés.

Art. 13. Les distances visées a l'article 12 peuvent étre réduites s'il y a entre le dépét et les

lieux visés ci-dessus interposition d'un écran de sécurité, pour autant que la distance, mesurée en
contournant horizontalement I'écran, soit au moins égale a celle donnée dans les tableaux visés a
l'article 12.
L’écran de sécurité est réalisé en maconnerie ou en béton d'une épaisseur respective de 18 et 10 cm
ou en d’autres matériaux présentant une résistance au feu équivalente. Les parois ont une hauteur
minimum de 2 meétres et dépassent la hauteur maximum des récipients mobiles stockés d'au moins
0,5 metres.

Art. 14. Le sol d'un dépét ne peut pas constituer une cuvette par rapport au terrain
environnant. Il ne comporte pas d'ouverture ni de creux et en particulier aucune ouverture d'égout
dans la zone de sécurité des "limites de propriété, de voie publique" visée a l'article 12.

Art. 15. Par dérogation a l'article 14, un dépét peut éventuellement étre situé en contrebas du
terrain environnant si une détection efficace de fuite de gaz peut étre installée. Les modalités de cette
détection sont établies de commun accord entre [exploitant, le fonctionnaire technique et
éventuellement, le fournisseur de gaz et l'installateur/fournisseur du systéme de détection.

Art. 16. Le dépot est protégé de la circulation de la voie publique ou d'une voie privée par une
barriére de sécurité ou par tout autre systéme présentant le méme degré d'efficacité.

CHAPITRE lil. - stockage de gaz de catégories différentes

Art. 17. Lorsque le dépbt est destiné a I'entreposage de gaz de catégories différentes, il est
divisé en plusieurs zones de stockage, éventueliement séparée des unes des autres par un écran de
sécurite.
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Art. 18. Dans un dépét ouvert, les distances de sécurité qui doivent séparer les différentes
zones de stockage les unes des autres sont données dans le tableau 1 présenté plus loin. Les
distances a utiliser sont les distances maximales définies en fonctions des sous-groupes et des
volumes considérés.

volumes considérés.

Art. 20. Les distances de sécurité, prévues entre les différentes zones de stockage, pour les
depdts ouverts et fermés, peuvent étre réduites par la construction d’un écran de sécurité, & condition
que la distance, mesurée horizontalement en contournant I'écran, soit au moins égale a la distance de
sécurité spécifiée dans les tableaux 1 et 2 présentés plus loin.

CHAPITRE IV. - Exploitation

Art. 21. En 'absence de I'exploitant ou de son prépose, I'accés au dépét est interdit au public.

Art. 22. § 1*. Dans le cas ou le dépdt serait accessible au public, l'acces se fait sous la
responsabilité de I'exploitant ou de son préposeé.
§ 2. Dans le cas ou I'accés au dépot est interdit au public, un pictogramme interdit I'entrée du dépot
aux personnes étrangeres a I'établissement et a celles qui n'y sont pas autorisées par leur service.

Art. 23. Le dépot est réservé exclusivement au stockage de récipient de gaz comprimés,
liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure a 1 bar.
La stabilité des bouteilles est assurée en toutes circonstances.
Les récipients contenant une phase liquide ne peuvent pas étre stockés en position couchée.
Les récipients ne peuvent étre superposes sans la protection du capuchon.

Art. 24. Dans les dépots et dans les zones de securité y associées, il est interdit d'effectuer
toute opération de transvasement, de remplissage ou de remise en état des récipients.
Cette interdiction ne couvre pas le transvasement de gaz inertes dans des récipients & pression

atmosphérique.
Le remplissage des récipients mobiles de gaz est soumis a autorisation préalable.

Art. 25. Les récipients de gaz sont manipulés et transportés avec precaution, de fagon a éviter
tout accident et tout bruit pouvant incommoder le voisinage. En particulier, il est interdit de les laisser
tomber ou de les jeter sur le sol et de les transporter & l'aide d’'un véhicule qui n'est pas prévu ni
€quipé a cet effet.

Art. 26. L'exploitant s'assure que les robinets des récipients entreposeés, y compris les
robinets des récipients vides, sont correctement fermés et protégés contre les chocs meécaniques.

CHAPITRE V. - Prévention des accidents et incendies

Art. 27. L'exploitant définis les procédures et met a disposition les équipements pour assurer
la protection du public et de I'environnement, et notamment :
1. les moyens et I'organisation permettant I'évacuation des personnes présentes dans I'établissement,
en ce compris les personnes & mobilité réduite et garantissant la sécurité des personnes en cas
d'incendie;
2. l'acceés des services de secours aux différents locaux de I'établissement:
3. assure la définition, le choix, limplantation et le maintien en bon état des moyens de prévention,
d'annonce, et de lutte contre les incendies et explosions;
4. assure la définition de la conduite a tenir en cas d'incendie, notamment en ce qui concerne le public

présent.

Art. 28. Le matériel dont il est question a l'article 27 est prét a l'emploi, judicieusement
dispose, bien signalé et facile a atteindre. | est efficacement protégé contre le gel.
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Art. 29. Dans le dépobt et dans la zone de sécurité, il est interdit de fumer, de faire du feu et
d'utiliser des appareils & flammes ou & feu nu (sans permis de feu), d'entreposer d'autres produits

inflammables ou combustibles.

Art. 30. L'exploitant veille en permanence a la qualité des produits d'extinction d'incendie en
les renouvelant avant leur date de péremption.

CHAPITRE VI. - Contrdle, autocontrdle, auto-surveillance

Art. 31. Avant la mise en service du dépdt, I'installation électrique du dépét visée a l'article 3
et celle des zones situées a une distance inférieure a la distance de sécurité des "ouvertures de
locaux sans interdiction de feu nu ", fait I'objet d'un contréle par un Service Extérieur de Contrble

Technique.

Art. 32. En cas de placement d'un écran de sécurité, I'exploitant tient a disposition du
fonctionnaire chargé de la surveillance les certificats démontrant I'étanchéité au feu de I'écran de

sécurité.
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Distances de sécurité pour un dépét | Groupe 1.1 ﬂﬂocum 1.2 | Groupe 1.3 Gaz Groupe 2 Gaz Groupe 3.1 | Groupe 3.2 Groupe 4.1 | Groupe 4.2
ouvert Gaz Gaz inflammables et asphyxiants et | Gaz Gaz Gaz Gaz
Légende : 1) volume stocke <2500 1. uniquement inflammables trés toxiques inertes uniquement | uniquement uniquement | oxydants et
2) volume stocké entre 2500 |. et 10000 |I. inflammables | et toxiques toxiques tres oxydants toxiques
3) volume stocké >10000 |. toxiques
Groupe 1.1 Gaz uniqguement inflammables Om Om 5m Om 0m 5m 1):2m- 1) et2) :5m
% 2) :5m - -3):7,5m
Groupe 1.2 Gaz inflammables et toxiques Om Om S5m Om Om 5m 1):2m- 1) et 2) :5m
2) :5m - -3):7,5m
Groupe 1.3 Gaz inflammables et trés 5m 5m Om Om 5m 5m 1):2m- 1) et 2) :5m
toxiques 2) :5m -~ -3):7,5m
Groupe 2 Gaz asphyxiants et inertes Om Om Om Om Om Om Om Om
Groupe 3.1 Gaz uniquement toxiques Om Om 5m Om Om Om Om Om
Groupe 3.2 Gaz uniquement tres toxiques 5m S5m 5m Om Om Om Om Om
Groupe 4.1 Gaz uniquement oxydants 1):2m- 1):2m- 1):2m-2):5m Om Om Om Om 0Om
2) :5m - 2) :5m - -3):7,5m
3) :7,5m 3):7,5m
Groupe 4.2 Gaz oxydants et toxiques 1) et2) :5m- 1) et2):5m- 1) et2) :5m- Om Om Om Om 0Om
3) :7.5m 3) :7.5m 3):7.5m
Limite de propriété 1) et2) :5m- 5 m 7.5m 2m 7.5m 7.5m 2m 7.5m
) -7Z85m
Locaux avec interdiction de feu 5m 5m 75m 2m 75m 75m S5m 7.5m
Matiéres combustibles 5m 5m 5m 2m 2m 5m 5m 5m
Réservoirs aériens de liquides 5m 5m 5m 2m 2m 5m S5m 5m
inflammables : point éclair >50°C
Réservoirs aériens de liquides 7.5m 7.5m 7.5m 2m 2m 7.5m 7.5m 7.5m
inflammables : point éclair <50°C
Réservoirs enterrés : liquides 2m 2m 2m Om Om Om Om Om
inflammables
Réservoir O, liquide 1):5m-2) et 1):5m-2) et 1):5m-2) et 2m 2m 2m 2m 2m
3) :7,5m 3) :7.5m 3):7,5m
Réservoir N,/air liquide 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
. ) - 1) : 5m - 2) et 1) :6m-2) et 1):5m-2) et 2m 2m 75m 75m 7.5m
Réservoir H, liquide 3):7,5m 3):7,5m 3):7,5m
Réservoir aérien de GPL 7.5m &5 m 7.5 m 2m 2m 75m 7.5m 7.5m

Tableau 1 : Distances de sécurité pour un dépét ouvert
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Distances de sécurité pour un dépot

Groupe 1.1 | Groupe 1.2 | Groupe 1.3 | Groupe 2 Groupe 3.1 | Groupe 3.2 | Groupe 4.1 | Groupe 4.2
fermé Gaz Gaz Gaz Gaz Gaz Gaz Gaz Gaz
Légende : 1) volume stocké <2500 I. uniquement inflammables inflammables asphyxiants | uniquement uniquement uniquement oxydants et
2) volume stocké entre 2500 |. et 10000 |. inflammables et toxiques et tres | etinertes toxiques trés toxiques oxydants toxiques

3) volume stocké >10000 |. toxiques
Groupe 1.1 Gaz uniquement inflammables Om Om 5m Om Om 5m 1) et 2) :5m - 1) et 2) :5m
Ex 3):7,5m - 3):7,5m
Groupe 1.2 Gaz inflammables et toxiques Om Om 5m Om Om 5m 1)et2) :5m- 1) et 2) :5m
3) :17,5m -3):7,5m
Groupe 1.3 Gaz inflammables et trés 5m 5m Om Om 5m 5m 1) et 2) :5m - 1) et 2) :5m
toxiques 3) :7,5m -3):7,5m
Groupe 2 Gaz asphyxiants et inertes Om Om Om Om Om Om Om Om
Groupe 3.1 Gaz uniquement toxiques Om Om 5m Om Om Om Om Om
Groupe 3.2 Gaz uniquement trés toxiques 5m 5m 5m Om Om Om Om Om
Groupe 4.1 Gaz uniquement oxydants 1) et 2) :5m - 1) et 2) :5m - 1) et 2) :5m - Om 0Om Om Om Om
3):7,5m 3):7,5m 3):7,5m
Groupe 4.2 Gaz oxydants et toxiques 1) et 2) :5m - 1) et 2) :5m - 1) et2) :5m-— Om 0Om Om Om om
3):7,5m 3):7,5m 3):7,5m
Limite de propriété 1) et 2) :5m - 75m 75m 2m 75m 7.5m 2m 7.5m
: 3)7.5m
Locaux avec interdiction de feu 5m 5m 7.5m 2m 7.5m 75m 5m 7.5m
Matiéres combustibles 5m 5m 5m 2m 2m 5m 5m 5m
Réservoirs aériens de liquides 5m 5m 5m 2m 2m 5m 5m 5m
inflammables : point éclair >50°C
Réservoirs aériens de liquides 7.5m 75m 75m 2m 2m 75m 75m 75m
inflammables : point éclair <560°C
Réservoirs enterrés : liquides 2m 2m 2m Om 0Om Om Om Om
inflammables
Réservoir O, liquide 1) :5m - 2) et 1):5m-2) et 1) :5m-2) et 2m 2m 2m 2m 2m
3):7,5m 3) :7.5m 3) :7,5m
Réservoir No/air liquide 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
1):5m - 2) et 1):5m-2) et 1):5m-2) et 2m 2m 75m 7,5m 7,5m
Réservoir H; liquide 3):7,5m 3):7,5m 3) :7,5m
Réservoir aérien de GPL 7.5m 7,5m 75m 2m 2m 75m 75m 75m

Tableau 2 : Distances de sécurité pour un dép6t fermé
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( ‘ Stockage des substances solides dangereuses conditionnées ’

Article 1. Les substances solides dangereuses conditionnées sont stockées dans un batiment de
stockage ou dans une zone de stockage extérieure couverte d’un toit.

La zone ou le batiment de stockage des substances dangereuses conditionnées est séparé (par un
éloignement suffisant) des autres stockages, des sources d'inflammation et des autres batiments du
site.

Les substances incompatibles sont séparées et/ou isolées.

Article 2. Les aires de stockage de solides dangereux doivent étre étanches. Toutes les précautions
sont prises pour éviter la contamination des eaux de lavage par les substances dangereuses. En cas
de contamination des eaux de lavage, celles-ci ne peuvent étre évacuées sans traitement préalable.

[ Rapports sur les incidents et/ou accidents affectant de maniére significative l’environnementj

Art.1. Lors de tout incident ou accident affectant de maniére significative I'environnement ou Ia

sécurité du voisinage, I'exploitant transmet dans les meilleurs délais un rapport :

- au directeur de la direction de Charleroi du Département des Permis et des Autorisations, Rue de
lEcluse, 22 - 6000 Charleroi; _

- au directeur de la direction de Charleroi du Département de la Police et des Contréles, Rue de
I'Ecluse, 22 — 6000 Charleroi;

Art. 2. Ce rapport décrit

- ladate et I'heure de l'incident ou de I'accident :

- les installations dans lesquelles est survenu I'incident ou laccident;

- les activités habituellement exercées a cet endroit :

- les circonstances de I'accident ;

- l'analyse des causes de I'accident ;

- les mesures prises pour réparer les atteintes eventuelles a I'environnement :

- les mesures préventives préconisées en vue de prévenir le renouvellement d'un incident ou d’un
accident similaire.

Remise en état du site en fin d’exploitation j

Art. 1. Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois,
lorsque leur enlévement est incompatible avec les conditions immeédiates d'exploitation, des
dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et Ia
prévention des accidents.

Art. 2. En cas d’arrét définitif de I'installation, I'exploitant doit remettre son site dans un état tel qu'il ne
s'y manifeste aucun danger ou inconvénient pour I'environnement.

Art.3. En fin d’exploitation d’une ou plusieurs installations, tous les produits dangereux pour 'lhomme
et/ou l'environnement, ainsi que tous les déchets doivent étre valorisés ou évacués vers des
installations diment autorisées.

Art. 4. Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux et le sol doivent étre
videes, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont, si possible, enlevées,
sinon, et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent étre neutralisées par remplissage
avec un mateériau solide inerte (sable, béton maigre,...).

Art.5. Les tuyauteries ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux et/ou le sol sont
egalement vidées et démontées.

Art.6. Lorsqu’'une installation de stockage de substance dangereuse est démantelée, une note de
synthése reprend I'historique des produits stockés et la localisation de linstallation sur le site. Ce
document est transmis au fonctionnaire chargeé de la surveillance et au fonctionnaire technique a leur
demande.
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